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Załącznik nr 6 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Domatowo”. 
 
Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 
Rozwiązania projektowe przewidują budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
tłocznej, przyłączy, tłoczni ścieków z zagospodarowaniem. Projektowana kanalizacja zostanie 
włączona do budowanej kanalizacji sanitarnej w Leśniewie, a ta do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej w Mechowie. Następnie ścieki są odprowadzane na oczyszczalnię 
ścieków w Swarzewie poprzez przepompownię ścieków w Pucku.  
Obecnie realizowany jest II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Leśniewie. Oferent, 
który wygra postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do ścisłej 
współpracy z firmą wykonującą obecnie prace kanalizacyjne: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 
DREWA –HYDROINSTAL Sp. z o.o. z Bolszewa, tj. ustalenia wspólnego harmonogramu 
prac, które nie będą kolidowały ze sobą, organizacji ruchu na wspólnych odcinkach i in. 
umożliwiające bezkonfliktową budowę. 
 
W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą urządzenia o następujących parametrach 
technicznych: 

− sieć grawitacyjna 5.154,30 m, w tym: DN200 PVC - 3.790,60 m (wykop otwarty - 
3.649,5m, bezwykopowo przecisk - 141,1m) oraz DN200 PE-RC – 1.363,70 m 
(bezwykopowo) 

− studzienki rewizyjne DN400 – 127 szt., 
− studzienki DN1200 betonowe – 18 szt., 
− rurociąg tłoczny DN90PE-RC – 567,90 m, 
− przyłącza grawitacyjne DN160PVC – 1.283,00 m (przyłącza ze studzienkami DN300 – 

127 szt., zaślepienia do działek – 111 szt.), 
− kolumna płucząco-spustowa DN80, 
− klapy rewizyjne w studniach betonowych DN1200, 
− tłocznia ścieków – 1 komplet, 
− przyłącze wodociągowe DN90PE-RC – 4,70 m (1 kpl.), 
− wewnętrzna linia zasilająca tłoczni ścieków - 1 komplet. 

 

Zakres rzeczowy - skrót 
kanalizacja tłoczna 567,90 m 
kanalizacja grawitacyjna 5.154,30 m 
przyłącza kanalizacji grawitacyjnej 1.283,00 m 
tłocznie ścieków + wlz + przyłącze wodoc. 1 kpl 

 
Dla tłoczni zostało zaprojektowane m.in. stanowisko postojowe, ogrodzenie, wewnętrzna 
linia zasilająca wraz z oświetleniem, przyłącze wodociągowe, system monitoringu. Tłocznia 
ścieków wykonana zostanie w technologii zapewniającej ich pełną szczelność oraz musi być 
wyposażona w system monitoringu radiowego zapewniający bezawaryjną pracę. Transmisja 
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danych z tłoczni winna być zgodna z systemem monitoringu EKOWIKU (eksploatatora 
sieci). 
 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi 
powiatowej 1508G, drogach gminnych i wewnętrznych oraz na działkach prywatnych. Przed 
realizacją inwestycji należy zapoznać się szczegółowo z wydanymi warunkami technicznymi, 
decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i w trakcie realizacji przestrzegać ich uwag i zaleceń. 
Na obszarze inwestycji znajduje się stanowisko archeologiczne Domatowo nr 1, będące 
cmentarzyskiem z wczesnej epoki żelaza – z uwagi na sąsiedztwo stanowiska 
archeologicznego konieczne jest ustanowienie nadzoru archeologicznego, które leży po 
stronie Zamawiającego. Koszty tego nadzoru pokrywa Zamawiający.  
 
Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty m.in.: 
 umieszczenia 2 tablic informacyjnych wg załączonego wzoru - dot. środków WFOSiGW, 

link do wytycznych https://wfos.gdansk.pl/o-funduszu/logo-zasady-znakowania, 
 urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz 

ponoszeniem kosztów ich zużycia.  
 zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace 

budowlane i osób trzecich poprzez odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy i 
utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

 wykonania projektu organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem) na terenie budowy 
oraz właściwego oznakowania robót, 

 zajęcia pasa drogowego (dot. dróg powiatowych), 
 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 
 właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów oraz usuwania 

wszelkich odpadów i śmieci; 
 uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po 

przeprowadzonych robotach, jeżeli zajdzie potrzeba ich zajęcia (w tym przyłącza 
kanalizacyjne), 

 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru 
powykonawczego (w 3 egz. w skali 1:500), 

 powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci, właścicieli terenu i jednostek 
opiniujących projekt o terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w 
projekcie, przestrzegać uwag i zaleceń tam zawartych, 

 wszystkie rozwiązania uwzględnione w dokumentacji – roboty wynikające z projektu i 
specyfikacji, sztuki budowlanej, uzgodnień, opinii, a niepoliczone w ofercie przez 
Wykonawcę nie będą uwzględniane jako roboty dodatkowe. 

Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny 
ryzyka, bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla 
zakresu robót objętego niniejszym zamówieniem. 
 

Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, 
stwior oraz przedmiarach robót jako materiale pomocniczym. 
Przedmiar nie może być traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie 
roboty budowlane. Przedmiary obejmują tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca 
winien na podstawie dokumentacji projektowej ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać 
ich wyceny. Braki lub pominięcia w przedmiarach robót nie mogą być traktowane jako braki 
lub pominięcia w dokumentacji projektowej. W kosztorysie ofertowym Wykonawca 
zawrze co najmniej wszystkie pozycje z przedmiaru oraz takie, które są niezbędne do 
wykonania obiektu budowlanego i właściwego jego funkcjonowania. 
W cenie oferty ująć należy wykonanie odcinków przyłączy od granicy działki (ca 1 m) wraz 
ze studzienką włączeniową zamiast zaślepień - dla działek zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi (zgłoszonymi do użytkowania od dnia opracowania projektu do dnia 
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14.01.2022 r.), dla których zaprojektowane są w dokumentacji przyłącza do granicy 
nieruchomości, w ilości: 40 mb DN160PVC, 19 studzienek DN300. Ilości te doliczone są w 
podanym wyżej zakresie rzeczowym, ale nie w załączonym przedmiarze. Wykaz działek 
udostępniony zostanie oferentowi przed podpisaniem umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i 
projektową – oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji – 
kontakt telefoniczny: 58 673 56 41 lub 58 673 56 39. 
 

Gmina Puck posiada zgłoszenie budowy przedmiotowej inwestycji do Starosty Puckiego. 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa zawiadomienie o zakończeniu robót do 
właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego celem otrzymania zaświadczenia o nie 
wniesieniu sprzeciwu od tego organu. 
 
 

Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy w 
formie uproszczonej, a w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi harmonogram 
rzeczowo-finansowy planowanych prac. Wykonawca opracuje odrębny harmonogram prac 
na terenie objętym nadzorem archeologicznym. 
 

RODO:  
Dane osobowe Wykonawcy robót budowlanych, podwykonawców, kierownika budowy i 
kierowników robót oraz dane zawarte w dokumentacji powykonawczej będą przechowywane przez 
cały okres istnienia obiektu budowlanego. 

 

 


