Opis zasilacza UPS o mocy 750VA

PARAMETR CECHA/WARTOSC/WtASCIWOSE
Minimalne e Moc znamionowa jednostki nie mniej niz 410W / 750VA
wymagania e Topologia line-interactive
.techmczr.le dla e Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C
jednostki UPS e  Wilgotno$¢ wzgledna podczas pracy 0 - 90 %
e Wysokos¢ n.p.m. podczas pracy 0-3000 m
e Klasa energetyczna sprzetu przeciwprzepieciowego 273 Dzule
e Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: bezpiecznik minimum 7A
Parametry wejSciowe e Nominalne napiecie wejsciowe 230V
e  (Czestotliwos¢ wejsciowa 50/60 Hz +/-5 Hz (automatyczne wykrywanie)
Parametry wyj$ciowe e Napiecie wyjéciowe 230V

e  Znieksztatcenia napiecia wyjSciowego +/- 10%

e  (Czestotliwo$¢ na wyjsciu (zsynchronizowana z siecig zasilajgcg) 50/60Hz +/-
3Hz

e Typ przebiegu: Schodkowa aproksymacja sinusoidy

e  Ztgcza/gniazda wyjsciowe:
Min. 3 gniazda Typ E z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym oraz
podtrzymaniem zasilania.
1 gniazdo USB-B (komunikacyjne)

Akumulatory i czas
podtrzymania

e  Typ akumulatora bezobstugowy szczelny akumulator kwasowo-otowiowy z
elektrolitem w postaci zelu

e  Typowy czas tadowania 6-8 godzin

e  Oczekiwana zywotno$¢ akumulatora (lata) 2 -5

Komunikacja
i zarzadzanie

e  Gniazdo RJ45 Gigabit

o Diody LED wskazujgca na status zasilania: zasilanie z sieci energetyczne;j :
zasilanie z akumulatora

e Alarm dzwiekowy: Praca na baterii, niski poziom natadowania baterii,
wytaczenie baterii, zastepcza bateria wykryta

Certyfikaty, zgodnosci
oraz gwarancja

e ZnakC, CE, EAC, CSA, GOST, UL 1778, VDE, RoHS, REACH
e  Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, naprawy lub wymiany w krajach
Unii Europejskiej

Oprogramowanie

Oprogramowanie do zarzadzania zasilaczami UPS do bezpiecznego wytaczania i
zarzadzania energia dla komputeréw stacjonarnych, serwerdw i stacji roboczych,
wykorzystujace dedykowane potaczenia szeregowe lub USB i oferujace:

¢ Monitorowania i zarzadzania zasilaczy UPS

* Bezobstugowego, bezpiecznego wytgczania podczas problemow z zasilaniem




