Bora Komorowskiego 6 m. 37 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje m2
0818-05
10,71+9,92 m?2 20,63
RAZEM 20,63
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - kuchnia - wyszczer- |m?2
0811-07 bione plytki, pozostata powierzchnia ptytek bez zmian
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - wszystkie powierzchnie bez tazienki i wc, bo sg w ptyt-
kach - bez zmian
2,6%(3,37+1,35+1,06+0,95+1,05+0,75+1,87+1,81)+2,6*2%(3,57+3)+2,6*(1,99+ |m2 174,93
2,17+1,1+3,4+3,8)+2,6*2%(5,38+3,6)+2,6%(3,22+2,52+1,47+2,9+1,4)
RAZEM 174,93
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie
6,03+8,52+1,52+3,36+10,71+9,92+19,38 m?2 59,44
RAZEM 59,44
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-07 - drzwi wejsciowe podwdjne
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0354-11
1,5"3+1,8 m 6,30
RAZEM 6,30
7|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i $cianach m2
2612-06
analogia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
8|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-01 nywane recznie na $cianach - Sciany - pokdj 1 i 2, przedpokdj
2,6%(3,37+1,35+1,06+0,95+1,05+0,75+1,87+1,81)+2,6*2%(3,57+3)+2,6*(1,99+ |m?2 98,31
2,17+1,1+3,4+3,8)
RAZEM 98,31
9|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-02 nywane recznie na stropach - wszystkie powierzchnie - pokéj 1 i 2, przedpokoj
6,03+10,71+9,92 m?2 26,66
RAZEM 26,66
10|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany - duzy pokdj, kuchnia
2,6%2%(5,38+3,6)+2,6%(3,22+2,52+1,47+2,9+1,4) m?2 76,62
RAZEM 76,62
11|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity - duzy pokdj, kuchnia, tazienka,
we
19,38+1,52+3,36+8,52 m?2 32,78
RAZEM 32,78
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - pokoje, kuchnia bez pasa roboczego, przedpo-
koj - sciany
206,54-19,19-12,43-8 m?2 166,92
RAZEM 166,92
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity
59,44 m?2 59,44
RAZEM 59,44
14|KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m?2
1118-01 toza - kuchnia - pod 4 ptytki
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwykig - m2
1118-06 kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO
KLEJU, UZUPELNIENIE - WYMIANA 4 SZT. PLYTEK PODLOGOWYCH W
KUCHNI, PLYTKI KOLORYSTYCZNIE | WYMIARAMI DOPASOWANE DO
POZOSTALYCH
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe szt.
0322-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - pokoj 1 i 2 wraz z podktadem, grubosc |m?2
202 1136-01 |podkitadu dobraé¢ do nieréwnosci
10,71+9,92 m?2 20,63
RAZEM 20,63
19|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z pcv - kuchnia, przedpokdj, |m
1113-08 uzupetnienie listew w duzym pokoju
analogia
(3,22+2,52+1,47+2,9+1,4)+(3,37+1,35+1,06+0,95+1,05+0,75+1,87+1,81)+2* |m 41,68
(5,38+3,6)
RAZEM 41,68
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
21|KNR 0-19  [Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - 1 szt. wspotczynnik przenikania ciepta
analogia Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami -
1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWA | POMALOWANIEM
OSCIEZY ZEWNERZNYCH
1,1"1,4 m2 1,54
RAZEM 1,54
22|KNR 0-19  [Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 3 szt. wspotczynnik przenikania ciepta
analogia Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami -
1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWA | POMALOWANIEM
OSCIEZY ZEWNERZNYCH
1,45%1,46*2+1,74*1,4 m?2 6,67
RAZEM 6,67
23|KNR 0-19  |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - 1 szt. |m?2
0929-12 wspotczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego
analogia podziatu okien dostosowanego do podziatu okien wystepujgcych w budynku,
trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z
NAPRAWA | POMALOWANIM OSCIEZY ZEWNERZNYCH
0,86*2,17 m?2 1,87
RAZEM 1,87
24|Kalkulacja |[Montaz nawiewnikéw okiennych -higrosterowalne szt.
wiasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia- szt.
0321-02 nach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, k. biaty dt. 1,7 m
analogia
3*1,7+1,8 szt. 6,90
RAZEM 6,90
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oScieznice fgcznie z ¢wieréwat-
sz.4.5.4. kami - opaski dwustronne gtadkie o szer. do 10 cm
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-08
1*2*6 m?2 12,00
RAZEM 12,00
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydia
1*2*6 m?2 12,00
RAZEM 12,00
28 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych lub drewnianych do lokalu z petnym  |szt
kalk. wtasna |wyposazeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkfadka patentowa,
gorny i dolny, prég aluminiowy, o$cieznica stalowa lub drewniana w komplecie,
numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnio-
ne fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejs-
ciowe do mieszkan powinny mie¢ szerokos¢ przejscia w swietle 0,9 x2,0 m, po
demontazu starych os$cieznic nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ zamontowania bez
ingerencji w nadproze drzwi o szer. przejscia w $wietle 0,9x2,0 m i skontakto-
wac sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwio-
wego i nadproza, otwierane do wewnatrz lokalu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach - kl. sch. wokét m2
0815-04 osciezy drzwi wejsciowych
(2,12+1)*0,5 m?2 2,60
RAZEM 2,60
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30(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 z.  |Scian - klatka schodowa $wiezo po remoncie, pomalowanie wokot osciezy
sz.2.3. drzwi wejsciowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodo-
analogia wej
(0,62+1,5)*0,5 m?2 1,35
RAZEM 1,35
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
1206-02 bez szpachlowania - klatka schodowa $wiezo po remoncie, pomalowanie wokot
analogia osciezy drzwi wejsciowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce
schodowej
(1,52+1,5)*0,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
32 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
34|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
witasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
35 Zabezpieczenie wszelkich powierzchni i elementéw wyposazenia przed uszko- |szt
kalk. wtasna |dzeniami i zanieczyszczeniami na czas wykonywania robot, wyczyszczenie po
robotach w tym kratek wentylacyjnych, ptytek i fug
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36|Kalkulacja |Regulacja drzwi, regulacja zamkow drzwiowych kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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