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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie Gmina Trąbki Wielkie
 
Niniejszy przedmiar robót został opracowany na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Kłodawie Gmina Trąbki Wielkie na działce nr 42/6 obręb Kłodawa w celu oszacowania kosztów inwestycji. Niniejszy
przedmiar robót nie może być podstawą do opracowania kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę robót, gdyż może nie zawierać wszystkich
pozycji oraz ilości w pozycjach przedmiaru niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Podstawą wykonania oferty cenowej Wykonawcy są:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia,
2. Opis przedmiotu zamówienia,
3. Program funkcjonalno - użytkowy,
4. Odpowiedzi na pytania zadane na etapie procedury przetargowej,
5. Dodatkowe informacje udzielone przez Zamawiającego,
6. Wizyta techniczna w terenie realizacji robót wraz z pomiarami uzupełniającymi - zalecana,
7. Wiedza oraz doświadczenie Wykonawcy przy realizacji tego typu inwestycji,
8. Oferty na wykonanie poszczególnych robót branżowych oraz dostawców materiałów budowlanych i wyposażenia przy uwzględnieniu obec-
nie
panującej sytuacji ekonomiczno - gospodarczej.
Wykonawca robót przed złożeniem oferty powinien wkalkulować w cenę oferty wszelkiego rodzaju opłaty administracyjne, koszty
ubezpieczenia, zysk, koszty ryzyk, podatków i innych opłat, w tym koszty stałe, związanych bezpośrednio oraz pośrednio z realizacją przedmio-
tu zamówienia.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Na potrzeby wykonania przedmiaru robót przyjęto zero budynku na poziomie 51,7 m.n.p.m. na podstawie dokumentacji projektowej Zama-
wiającego budowy sali gimnastycznej,
2. W przedmiarze robót uwzględniono wywóz materiałów z rozbiórki oraz urobku z robót ziemnych na odległość do 10 km (Wykonawca powi-
nien określić podczas kalkulacji właściwą odległość wywozu we własnym zakresie) wraz z utylizacją,
3. Wysokość kondygnacji parteru od wykończonej posadzki do spodu stropu 3,6 m,
4. Wysokość kondygnacji piętra od wykończonej posadzki do spodu stropu średnio 3,6 m,
5. Wysokość kondygnacji pomieszczeń kuchni od wykończonej posadzki do spodu stropu średnio 3,9 m,
6. Grubość stropów 15 i 20 cm.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- ścięcie drzew piłą z wywozem dłużyc na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego (zwrot do Zamawiającego), wywóz
karpiny i gałęzi z utylizacją,
- demontaż ogrodzenia do ponownego wbudowania,
- zdjęcie warstwy humusu gr. 40 cm na odkład do ponownego wbudowania,
- zdjęcie nasypu niekontrolowanego o śr. gr. 60 cm pod całym budynkiem, z wywozem i utylizacją,
- usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej: rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, rozbiórka kanału 200 mm długości 20 m, budowa studni rewi-
zyjnej 1000 mm, ułożenie rury osłonowej stalowej pod łącznikiem, wykonanie kanału 200 mm długości 20 m z przejściami i uszczelnieniem,
sprawdzenie szczelności, zasypka, odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- rozbiórka budynku drewnianego z wywozem i utylizacją materiału,
- nasyp budowlany z piasku pod całym budynkiem po zdjęciu nasypów niekontrolowanych od poziomu gruntów nośnych do spodu warstw po-
sadzki,
- rozbiórka zbiornika żelbetowego (szambo) z wywozem i utylizacją gruzu, zasypaniem i zagęszczeniem ubytków nasypem budowlanym z pias-
ku.
ROBOTY FUNDAMENTOWE
- podkład pod ławy z C8/10 gr. 10 cm, ławy betonowe C20/25 80x40 cm, stopy żelbetowe C20/25 250x250x40 cm zbrojone podwójną siatką,
ściany fundamentowe z bloczków betonowych, izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa powłokowa dwie warstwy, izolacja przeciwwilgo-
ciowa pozioma ławy z papy termozgrzewalnej modyfikowanej, izolacja termiczna ścian fundamentowych zewnętrznych po obrysie, styrodur 10
cm.
POSADZKA NA GRUNCIE I NA STROPIE
- na gruncie: podkład betonowy na gruncie z C12/15 gr. 10 cm, folia budowlana 0,3 mm, izolacja termiczna styropian EPS 200 10 cm, folia bu-
dowlana 0,3 mm, posadzka betonowa 6-7 cm,
- na stropie: folia budowlana 0,3 mm, izolacja styropian EPS 200 5 cm, folia budowlana 0,3 mm, posadzka betonowa 6-7 cm.
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
- na potrzeby oszacowania kosztów realizacji inwestycji przyjęto wszystkie stropy ze sprężonych płyt kanałowych o rozpiętości do 7,8 m, pod-
ciągi 35x55 cm, słupy 35x35 cm, wieńce 24x20 cm, ściana szybu windy żelbetowa gr. 24 cm zbrojona podwójną siatką, schody żelbetowe mo-
nolityczne na płycie biegowej gr 20 cm, wszystkie elementy żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą B500.
ROBOTY MUROWE
- na potrzeby oszacowania kosztów realizacji inwestycji przyjęto ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne z pustaków ceramicznych Porotherm
gr. 25 cm na tradycyjnej zaprawie, ściany działowe z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5 cm na tradycyjnej zaprawie, uwzględniono
otwory na okna i drzwi (zminusowano), pustaki kominowe kanałowe ceramiczne Porotherm, nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN
72/180 z betonu C40/50. Należy uwzględnić izolację termiczną i przeciwwilgociową kominów wentylacyjnych w strefie ponad dachem. 
DACHY
- na potrzeby oszacowania kosztów realizacji inwestycji przyjęto dach płaski dla budynku dwukondygnacyjnego dwuspadowy na stropodachu z
płyt kanałowych z warstwą spadkową z wełny o średniej gr. 12, cm, ocieplony wełną twardą gr. 26 cm w dwóch warstwach, pokrycie z mem-
brany jednowarstwowo Sikaplan FPO TM-15 gr. 1,5mm mocowana mechanicznie z warstwą wełny, rynny i rury spustowe po obu stronach dla
części dwukondygnacyjnej oraz po jednej stronie dla części kuchennej, obróbki blacharskie, podbitka systemowa o szerokości 0,5 m, , wyłazy
dachowe 2 szt. 
KLAPY DYMOWE
- na potrzeby oszacowania kosztów realizacji inwestycji przyjęto montaż klap dymowych w ilości 10 szt. o wymiarach 1200x1200 mm wraz z
kompletnym oprzyrządowaniem i uruchomieniem.
STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA, PARAPETY, DASZKI
- okna PCV, okna aluminiowe, drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe wewnętrzne, parapety, daszki nad wejściem - zgodnie z ry-
sunkami koncepcji funkcjonalnej i opisem PFU. Zadaszenie łącznika w zabudowie z profili albuminowych ze szkłem hartowanym bezpiecznym.
ELEWACJE
- na potrzeby oszacowania kosztów realizacji inwestycji przyjęto wykonanie elewacji z izolacji z wełny gr. 20 cm, cokół wysokości 0,5 m z styro-
duru gr. 15 cm, wyprawa silikonowa wierzchnia oraz warstwa z masy podkładowej, zbrojenie siatką, kołki, listwy startowe, kątowniki na narożni-
kach.
TYNKI WEWNĘTRZNE, MALOWANIE, LICOWANIE PŁYTKAMI
- w pomieszczeniach licowanych glazurą tynki cementowo-wapienne kategorii IV, w pozostałych pomieszczeniach gipsowe maszynowe zatarte
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na gładko, malowanie ścian zgodnie z opisem PFU, licowanie ścian płytkami 30x60 cm z gruntowaniem, dodatkowe zabezpieczenie pomiesz-
czeń "mokrych", profile aluminiowe ścian licowanych należy uwzględnić w cenie układania glazury, "fartuchy" przy umywalkach.
SUFITY PODWIESZANE
- sufity modułowe o wymiarach 600x600 mm z płyt ze skalnej wełny mineralnej o grubości min. 15 mm,
- sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych z płyt G-K wodoodpornej podwójnej 2 x 12,5 mm, konstrukcja nośna krzyżowa dwupoziomo-
wa, dodatkowa izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr. 10 cm układana na drugim poziomie profili, malowanie płyt farbą lateksową, przyjęto
12 rewizje.
OKŁADZINY POSADZEK
- wykładzina obiektowa, płytki gresowe - zgodnie z opisem PFU, uwzględniono wycieraczki wewnętrzne, cokoły, profile przyścienne oraz na
stopnie schodów.
ŚCIANKA MOBILNA
- ścianka mobilna VARIFLEX 88, wykonana w systemowej konstrukcji wykończona pełnymi panelami, wskaźnik izolacyjności akustycznej na
poziomie Rw = 41dB (± 3 dB). Składowanie ścian po otwarciu po jednej stronie osiowo lub z przesunięciem, w przestrzeni stropowej ścianka
akustyczna z GK 100 mm z wełną i obustronną płytą G-K akustyczną.
WINDA (DŹWIG OSOBOWY)
- dostawa i montaż dźwigu osobowego o parametrach nie gorszych niż GLT MRL 630 kg produkcji GMV.
ELEMENTY WYPOSAŻENIA
- uwzględniono ścianki ustępowe z HPL, drabiny włazowe na dach, wycieraczki zewnętrzne, uchwyty do flag, pochwyt na schodach, odbojnice
ścienne, narożniki wypukłe PCV i ze stali nierdzewnej, zabudowa grzejników, montaż systemu informacji wizualnej budynku.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- uwzględniono montaż ogrodzenia z rozbiórki, nawierzchnię chodnika i parkingu, podbudowy pod nawierzchnie, obramowania z oporników i
obrzeży, humusowanie i obsianie trawą (humus z budowy).
PRZYŁĄCZA I SIECI ZEWNĘTRZNE
- uwzględniono wykonanie wszystkich przyłączy i sieci zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych jako pozycje sca-
lone z określeniem długości sieci zgodnie z propozycją trasy przedstawioną na rysunku koncepcji PZT.
KOTŁOWNIA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
- uwzględniono wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie kotłowni, montaż dwóch kotłów w układzie
kaskadowym, dwóch zbiorników buforowych podgrzewaczy c.w.u. po 1000 litrów każdy, dwa kominy spalinowe ze stali nierdzewnej oraz po-
zostały osprzęt zgodnie z opisem w PFU,
- należy uwzględnić przejścia przez ścianę przyłączy i sieci,
- należy uwzględnić wpięcie instalacji c.o. i c.w.u. do istniejącej kotłowni w celu zasilenia istniejących budynków z nowej kotłowni.
CENTRALNE OGRZEWANIE
- uwzględniono wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: grzejnikowe i podłogowe, rury z PEX izolowane, grzejniki dwupłytowe ocynkowa-
ne i lakierowane, termostaty i zawory, rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, próby ciśnieniowe.
INSTALACJA WODOCIĄGOWA
- uwzględniono wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody, rury z PEX izolowane, złączki i zawory, próby ciśnieniowe.
INSTALACJA HYDRANTOWA
- uwzględniono wykonanie instalacji hydrantowej z rur podwójnie ocynkowanych, 6 szt. hydrantów w szafkach (po 3 na kondygnację) wyposa-
żone w zawory i węże 20m, próby ciśnieniowe.
KANALIZACJA SANITARNA
- uwzględniono wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku, kolektor główny 160 mm, piony 110 mm, podejścia z rur 75 mm i 50 mm.
KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
- uwzględniono wykonanie kanalizacji technologicznej dla pomieszczeń kuchni oraz sal fizyki i chemii wraz z kompletnym wyposażeniem.
KANALIZACJA DESZCZOWA
- uwzględniono wykonanie kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z dachu do kanalizacji na terenie szkoły.
ARMATURA SANITARNA
- uwzględniono dostawę i montaż armatury sanitarnej takiej jak: umywalki, zlewy, miski ustępowe, pisuary, wyposażenie toalet dla osób niepeł-
nosprawnych, kabiny prysznicowe, baterie umywalkowe, poidełka do picia wody - parametry armatury zgodnie z opisem PFU.
WYPOSAŻENIE SALI FIZYKI I CHEMII
- uwzględniono wyposażenie sali fizyki i chemii w dygestorium szkolne, instalację wod-kan, wentylator wyciągowy chemoodporny, zabudowany
ceramiczny blat demonstracyjny ze zlewozmywakiem wpuszczanym zgodnie z opisem PFU.
INSTALACJA GAZOWA I WYPOSAŻENIE
- uwzględniono wykonanie instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni wraz z dostawą i montażem kuchni gazowych i taboretów gazowych
zgodnie z opisem PFU.
PRZEMYSŁOWY OKAP KUCHENNY WYSPOWY
- uwzględniono dostawę i montaż przemysłowego okapu kuchennego wyspowego o wymiarach w rzucie 3000x1800 mm o wydajności max
4000 m3/h oraz pozostałe elementy  zgodnie z opisem PFU.
WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA
- w łazienkach uwzględniono wentylatory wyciągowe w przewodach wentylacyjnych zintegrowane z włącznikiem oświetlenia i czujką ruchu -
zgodnie z opisem PFU, 
- w pozostałych pomieszczeniach wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną sterowaną za pomocą czterech central modułowych z podzia-
łem na strefy, wolnostojących - zgodnie z opisem PFU.
- należy zamontować klimatyzatory kasetonowe w wybranych pomieszczeniach o parametrach nie gorszych niż klimatyzator kasetonowy 4-kie-
runkowy Mitsubishi SLZ-M35FA/SLP-2FALM/SUZ-M35VA - zgodnie z opisem PFU.
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
- na potrzeby oszacowania kosztów realizacji inwestycji uwzględniono branżę elektryczną dla obiektu, którego dotyczy niniejsze opracowanie,
dokładne ilości okablowania, osprzętu elektrycznego i teletechnicznego, robót montażowych będą wynikały z opracowanej dokumentacji przez
Wykonawcę. Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zawarto w punkcie 4.5. opisu PFU.
PANELE FOTOWOLTAICZNE NA DACHU
- uwzględniono dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu - kompletny system z podłączeniem do sieci o mocy 30 kW (79
paneli o mocy 380W każdy), podłączenie, odbiory, pomiary.
REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
- uwzględniono wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń w istniejącym budynku, w tym rozbiórki z wywozem i utylizacją gruzu, posta-
wienie nowych ścianek, zamurowanie, ułożenie gładzi szpachlowej, gruntowanie i malowanie, wymiana parapetów, montaż stolarki, montaż ele-
mentów osprzętu sanitarnego, przestawienie istniejącego sprzętu elektrycznego, ułożenie nowej wykładziny obiektowej z cokolikami.
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PFU Kłodawa.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POWYKONAWCZA, NADZÓR AUTORSKI 1 1
2 BRANŻA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA 2 135

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 23
2.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE 24 39
2.3 POSADZKA NA GRUNCIE I NA STROPIE 40 50
2.4 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA 51 61
2.5 ROBOTY MUROWE 62 65
2.6 DACHY 66 76
2.7 KLAPY DYMOWE 77 78
2.8 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA, PARAPETY I DASZKI 79 93
2.9 ELEWACJE 94 101

2.10 TYNKI WEWNĘTRZNE, MALOWANIE, LICOWANIE PŁYTKAMI 102 108
2.11 SUFITY PODWIESZANE 109 113
2.12 OKŁADZINY POSADZEK 114 121
2.13 ŚCIANKA MOBILNA 122 123
2.14 WINDA (DŹWIG OSOBOWY) 124 124
2.15 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 125 135

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 136 147
4 PRZYŁĄCZA I SIECI ZEWNĘTRZNE 148 156
5 BRANŻA SANITARNA 157 265

5.1 KOTŁOWNIA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 157 197
5.2 CENTRALNE OGRZEWANIE 198 213
5.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 214 220
5.4 INSTALACJA HYDRANTOWA 221 226
5.5 KANALIZACJA SANITARNA 227 231
5.6 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA 232 232
5.7 KANALIZACJA DESZCZOWA 233 233
5.8 ARMATURA SANITARNA 234 251
5.9 WYPOSAŻENIE SALI FIZYKI I CHEMII 252 252

5.10 INSTALACJA GAZOWA I WYPOSAŻENIE 253 257
5.11 PRZEMYSŁOWY OKAP KUCHENNY WYSPOWY 258 258
5.12 WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA 259 265

6 BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 266 309
6.1 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 266 271
6.2 TRASY KABLOWE 272 276
6.3 KABLE I PRZEWODY 277 289
6.4 OPRAWY 290 293
6.5 OSPRZĘT 294 300
6.6 INSTALACJA DZWONKOWA 301 302
6.7 INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU 303 303
6.8 INSTALACJA CCTV 304 304
6.9 INSTALACJA SIECI LAN i WiFi 305 305

6.10 INSTALACJA SYSTEMU AUDIO 306 306
6.11 INSTALACJA ALARMOWA 307 307
6.12 INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA, WYRÓWNAWCZE 308 308
6.13 POMIARY INSTALACJI 309 309

7 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA DACHU 310 310
8 REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 311 379

8.1 POMIESZCZENIA P1, P2, P3, P4, P5 311 342
8.2 POMIESZCZENIA P1.6, P1.7, P1.8, P1.9 343 362
8.3 POMIESZCZENIA 1P 2.0, 1P 2.1, 1P 2.2 363 379
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PFU Kłodawa.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POWYKONAWCZA, NADZÓR AUTORSKI
1

d.1 kalk. własna
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z PFU, SWZ i OPZ  wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji PNU lub zgłoszenia za-
kończenia robót, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 BRANŻA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2
d.2.

1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

89.6+20 m3 109.600
RAZEM 109.600

3
d.2.

1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

4
d.2.

1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

5
d.2.

1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

17*4 m3 68.000
RAZEM 68.000

6
d.2.

1

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

m3

17*4 m3 68.000
RAZEM 68.000

7
d.2.

1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

17*1 mp 17.000
RAZEM 17.000

8
d.2.

1

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp

17*1 mp 17.000
RAZEM 17.000

9
d.2.

1
kalk. własna

Zagospodarowanie karpin i gałęzi mp

17 mp 17.000
RAZEM 17.000

10
d.2.

1

KNR-W 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - do po-
nownego wbudowania

m2

63*2 m2 126.000
RAZEM 126.000

11
d.2.

1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

1835 m2 1835.000
RAZEM 1835.000

12
d.2.

1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 5

m2

1835 m2 1835.000
RAZEM 1835.000

13
d.2.

1

KNR 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

1260*0.6 m3 756.000
RAZEM 756.000

14
d.2.

1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

1260*0.6 m3 756.000
RAZEM 756.000
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15

d.2.
1

kalk. własna
Zagospodarowanie gruntów z wykopów m3

2870*0.2+1494*0.15+573*0.7+65.6 m3 1264.800
RAZEM 1264.800

16
d.2.

1
kalk. własna

Usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2.

1

KNR-W 2-25
0204-02
analogia

Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie m2

38 m2 38.000
RAZEM 38.000

18
d.2.

1

KNR 2-01
0237-03
analogia

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III -
pod budynek wraz z zakupem materiału na nasyp budowlany

m3

540*1.3+680*2.6 m3 2470.000
RAZEM 2470.000

19
d.2.

1

KNR 4-04
0303-02
analogia

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm - rozbiórka szamba komplet m3

23*0.3*2+25.8*0.3*2 m3 29.280
RAZEM 29.280

20
d.2.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

29.28 m3 29.280
RAZEM 29.280

21
d.2.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

29.28 m3 29.280
RAZEM 29.280

22
d.2.

1
kalk. własna

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki - utylizacja gruzu na wysypisku m3

29.28 m3 29.280
RAZEM 29.280

23
d.2.

1

KNR 2-01
0236-03
analogia

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - po rozbiórce
szamba wraz z zakupem materiału na zasypanie

m3

26*3 m3 78.000
RAZEM 78.000

2.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
24

d.2.
2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

280*0.1+2.5*2.5*8*0.1 m3 33.000
RAZEM 33.000

25
d.2.

2

KNR 2-02
0201-02

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,8 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu, beton C20/25

m3

280*0.8*0.4 m3 89.600
RAZEM 89.600

26
d.2.

2

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

2.5*2.5*0.4*8 m3 20.000
RAZEM 20.000

27
d.2.

2

KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o
śr. 8-14 mm

t

(280*4+2.5*12*2*8)*0.889*0.001 t 1.422
RAZEM 1.422

28
d.2.

2

KNR 2-02
0290-05

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie o śr.
do 7 mm

t

280*3*0.222*0.001 t 0.186
RAZEM 0.186

29
d.2.

2

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

280*0.7*0.24 m3 47.040
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 47.040

30
d.2.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

280*(0.8+0.4*2+0.7*2) m2 840.000
RAZEM 840.000

31
d.2.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

280*(0.8+0.4*2+0.7*2) m2 840.000
RAZEM 840.000

32
d.2.

2

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

280*0.8 m2 224.000
RAZEM 224.000

33
d.2.

2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie

m2

162*0.7 m2 113.400
RAZEM 113.400

34
d.2.

2

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie (CT 99)

m2

162*0.7 m2 113.400
RAZEM 113.400

35
d.2.

2

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

162*0.7 m2 113.400
RAZEM 113.400

36
d.2.

2

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

162*0.7 m2 113.400
RAZEM 113.400

37
d.2.

2

KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - płyty
styrodur XPS gr. 10 cm

m2

162*0.7 m2 113.400
RAZEM 113.400

38
d.2.

2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem meta-
lowym

m

6*0.7 m 4.200
RAZEM 4.200

39
d.2.

2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

162*0.7 m2 113.400
RAZEM 113.400

2.3 POSADZKA NA GRUNCIE I NA STROPIE
40

d.2.
3

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy
zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - z betonu C12/15 10 cm

m3

1136*0.1 m3 113.600
RAZEM 113.600

41
d.2.

3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe; wsp. R=0,20

m2

1120 m2 1120.000
RAZEM 1120.000

42
d.2.

3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian podłoga EPS 200 10 cm

m2

1120 m2 1120.000
RAZEM 1120.000

43
d.2.

3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe; wsp. R=0,20

m2

1120 m2 1120.000
RAZEM 1120.000

44
d.2.

3

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2
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1120 m2 1120.000

RAZEM 1120.000
45

d.2.
3

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10
mm
Krotność = 4

m2

1120 m2 1120.000
RAZEM 1120.000

46
d.2.

3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe; wsp. R=0,20

m2

956 m2 956.000
RAZEM 956.000

47
d.2.

3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian podłoga EPS 200 5 cm

m2

956 m2 956.000
RAZEM 956.000

48
d.2.

3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe; wsp. R=0,20

m2

956 m2 956.000
RAZEM 956.000

49
d.2.

3

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

956 m2 956.000
RAZEM 956.000

50
d.2.

3

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10
mm
Krotność = 4

m2

956 m2 956.000
RAZEM 956.000

2.4 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
51

d.2.
4

KNR AT-44
0202-05

Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - trans-
port elementów żurawiem samochodowym - strop parter bez kuchni

m2

995 m2 995.000
RAZEM 995.000

52
d.2.

4

KNR AT-44
0202-05

Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - trans-
port elementów żurawiem samochodowym - stropodach parter kuchnia

m2

142 m2 142.000
RAZEM 142.000

53
d.2.

4

KNR AT-44
0202-05

Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - trans-
port elementów żurawiem samochodowym - stropodach

m2

1020 m2 1020.000
RAZEM 1020.000

54
d.2.

4

KNR-W 2-02
20226-07
analogia

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wieńce monolityczne m3

(52*8+21*4+8*2+19)*0.24*0.2 m3 25.680
RAZEM 25.680

55
d.2.

4

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

(8*4+5+6+2)*0.35*0.55 m3 8.663
RAZEM 8.663

56
d.2.

4

KNR 2-02
0208-09

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.35*0.35*7*8 m3 6.860
RAZEM 6.860

57
d.2.

4

KNR 2-02
0207-04

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

9*8-2*1*2 m2 68.000
RAZEM 68.000

58
d.2.

4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Krotność = 12

m2

9*8-2*1*2 m2 68.000
RAZEM 68.000
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59

d.2.
4

KNR 2-02
0218-05

Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8
cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

19.88 m2 19.880
RAZEM 19.880

60
d.2.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 8-14 mm

t

1.9+0.815+0.553+1.208+0.6 t 5.076
RAZEM 5.076

61
d.2.

4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o
śr. do 7 mm

t

0.218+0.108+0.083 t 0.409
RAZEM 0.409

2.5 ROBOTY MUROWE
62

d.2.
5

KNR 0-27
0164-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM - system "z kieszenią"

m2

473.1+143.5+543.4+353.4+334.4-109.9-112.6-15-29-28 m2 1553.300
RAZEM 1553.300

63
d.2.

5

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

768.4+210+596.6-76.8-29.7 m2 1468.500
RAZEM 1468.500

64
d.2.

5

NNRNKB
202 0159-05
analogia

(z.II) kanały z pustaków ceramicznych spalinowe i dymowe - pustaki wentylacyjne
ceramiczne

m

8*9+4*5 m 92.000
RAZEM 92.000

65
d.2.

5

KNR AT-44
0301-01

Nadproża KONBET typu "L" m belki

146.5+114.5 m belki 261.000
RAZEM 261.000

2.6 DACHY
66

d.2.
6

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1055+150 m2 1205.000
RAZEM 1205.000

67
d.2.

6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa - kliny spadkowe o śr. grubości 12 cm

m2

1055+150 m2 1205.000
RAZEM 1205.000

68
d.2.

6

KNR 9-12
0302-01
analogia

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym o łącznej grubości 26
cm: Paroc ROS 30 gr. 16 cm oraz Paroc ROS 50 gr 10 cm, paroizolacja

m2

1055+150 m2 1205.000
RAZEM 1205.000

69
d.2.

6

KNR 9-14
0202-01

Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy pod-
kładowej Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu
Szybki Profil SBS; grubość 7,4 mm (gwarancja 18 lat)

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

70
d.2.

6

KNR 0-23
2613-05
analogia

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do stropu
z betonu

szt

(1055+150)*0.5*4 szt 2410.000
RAZEM 2410.000

71
d.2.

6

NNRNKB
202 0534-02
analogia

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - pokrycie dachu
membraną TPO/FPO gr. 1,5 mm, szerokość rolki 2,0 m

m2

1055+150 m2 1205.000
RAZEM 1205.000

72
d.2.

6

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

73
d.2.

6

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m
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53*2+20 m 126.000

RAZEM 126.000
74

d.2.
6

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

8*5*2+4*2 m 88.000
RAZEM 88.000

75
d.2.

6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

(53*2+21+8*2+22*2)*0.4 m2 74.800
RAZEM 74.800

76
d.2.

6
kalk. własna

Wykonanie systemowej podbitki dachowej o szerokości 0,5 m, konstrukcja, wypeł-
nienie, obtóbki

m

53*2+21+8*2+22*2 m 187.000
RAZEM 187.000

2.7 KLAPY DYMOWE
77

d.2.
7

KNR-W 2-02
1017-02

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 - klapy dymowe o wymiarach 1,
2x1,2 m

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

78
d.2.

7
kalk. własna

Wykonanie kompletnego systemu sterowania klapami dymowymi, czujki, centralka,
sterowanie, okablowanie z zasilaniem, testy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.8 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA, PARAPETY I DASZKI
79

d.2.
8

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - Okna PCV trzyszybowe, dwukomorowe, UCmax
= 0,90 [W/(m2*K)]

m2

0.9*1.6 m2 1.440
RAZEM 1.440

80
d.2.

8

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Okna PCV trzyszybowe, dwukomorowe, UC-
max = 0,90 [W/(m2*K)]

m2

1*1.6*2+1.1*1.6*2+1.2*1.6*3 m2 12.480
RAZEM 12.480

81
d.2.

8

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - Okna PCV trzyszybowe, dwukomorowe, UCmax =
0,90 [W/(m2*K)]

m2

1.4*1.6*7+1.5*1.6*4 m2 25.280
RAZEM 25.280

82
d.2.

8

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okna PCV trzyszybowe, dwukomorowe, UCmax
= 0,90 [W/(m2*K)]

m2

2.2*1.6*8+2*1.6*22+1.8*1.6*17+1.6*1.6*14 m2 183.360
RAZEM 183.360

83
d.2.

8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

m2

(0.9+1*2+1.1*2+1.2*3+1.4*7+1.5*4+2.2*8+2*22+1.8*17+1.6*14)*1.1*0.35 m2 53.554
RAZEM 53.554

84
d.2.

8
kalk. własna

Montaż parapetów wewnętrznych z tworzywa m2

(0.9+1*2+1.1*2+1.2*3+1.4*7+1.5*4+2.2*8+2*22+1.8*17+1.6*14)*0.25 m2 34.775
RAZEM 34.775

85
d.2.

8
kalk. własna

Montaż rolet wewnętrznych typu dzień i noc do okien PCV, w kasecie i prowadni-
cach PCV sterowane łańcuszkiem

m2

1.44+12.48+25.28+183.36 m2 222.560
RAZEM 222.560

86
d.2.

8

KNR-W 2-02
1012-04

Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

1.2*1.2*2 m2 2.880
RAZEM 2.880

87
d.2.

8

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Montaż rolet z listew Pu-55 - do okien podawczych w kuchni i oddzielenie stref m2

Przedmiar dodatkowy
2 szt. 2.000
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1.2*1.2*2+1.7*3 m2 7.980

RAZEM 7.980
88

d.2.
8

KNR 0-19
1024-10 z sz.
2.3.

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe - obus-
tronnie bezpieczne klejone, od zewnątrz szyba antywłamaniowa P2

m2

4*3*2-1.5*2.1*2+2*3-1.5*2.1 m2 20.550
RAZEM 20.550

89
d.2.

8
kalk. własna

Montaż zadaszenia łącznika w systemie profili aluminowych i szkła hartowanego
bezpiecznego

m2

3.5*4 m2 14.000
RAZEM 14.000

90
d.2.

8

KNR 0-19
1024-08 z sz.
2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szy-
bowe - obustronnie bezpieczne klejone, od zewnątrz szyba antywłamaniowa P2

m2

1.5*2.1*8 m2 25.200
RAZEM 25.200

91
d.2.

8

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2

1*2*16+0.9*2*33+0.8*2*24 m2 129.800
RAZEM 129.800

92
d.2.

8

KNR AT-02
2058-01
analogia

Ościeżnice systemowe regulowane na pełną grubość ściany szt.

16+33+24 szt. 73.000
RAZEM 73.000

93
d.2.

8
kalk. własna

Montaż zewnętrznych daszków łukowych z poliwęglanu kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

2.9 ELEWACJE
94

d.2.
9

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian cokołów z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS Styrodur gru-
bości 15 cm - cokół o wysokości do 0,5 m

m2

(52+33+19+21*2+8*2)*0.5 m2 81.000
RAZEM 81.000

95
d.2.

9

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przykle-
jenie płyt z wełny mineralnej do ścian - wełna grubości 20 cm

m2

(52+21*2+33)*8.2+(19+8*2)*4.2-222.56-24 m2 941.840
RAZEM 941.840

96
d.2.

9

KNR 0-23
2613-03
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymo-
cowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazo-
betonu

szt

(81+942)*3 szt 3069.000
RAZEM 3069.000

97
d.2.

9

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

(81+942)*1.05 m2 1074.150
RAZEM 1074.150

98
d.2.

9

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

454 m 454.000
RAZEM 454.000

99
d.2.

9

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

52+33+19+21*2+8*2 m 162.000
RAZEM 162.000

100
d.2.

9

KNR 0-23
0931-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2

(81+942)*1.05 m2 1074.150
RAZEM 1074.150

101
d.2.

9

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego cienkowarstwowego
Atlas 1,5 mm/2,0

m2

(81+942)*1.05 m2 1074.150
RAZEM 1074.150

2.10 TYNKI WEWNĘTRZNE, MALOWANIE, LICOWANIE PŁYTKAMI
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102
d.2.
10

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i
słupach

m2

1119.9 m2 1119.900
RAZEM 1119.900

103
d.2.
10

KNR 2-02
2008-02

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony-
wane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym

m2

2948.1 m2 2948.100
RAZEM 2948.100

104
d.2.
10

KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony-
wane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

2948.1 m2 2948.100
RAZEM 2948.100

105
d.2.
10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

1119.9 m2 1119.900
RAZEM 1119.900

106
d.2.
10

KNR K-04
0201-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową odporną na szo-
rowanie - ścian z tynków gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

2948.1 m2 2948.100
RAZEM 2948.100

107
d.2.
10

KNR 0-12II
0829-11
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną m2

1119.9 m2 1119.900
RAZEM 1119.900

108
d.2.
10

KNR 0-12II
0829-11
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną - "
fartuchy" przy umywalkach w pomieszczeniach malowanych

m2

1.5*1.8*12 m2 32.400
RAZEM 32.400

2.11 SUFITY PODWIESZANE
109
d.2.
11

KNR AT-43
0213-04
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ROCKFON
TROPIC A15/24 600x600x15 mm

m2

1763 m2 1763.000
RAZEM 1763.000

110
d.2.
11

KNR AT-43
0210-02

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji
krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie dwuwarstwowe -
płyta wodoodporna w pomieszczeniach mokrych

m2

290 m2 290.000
RAZEM 290.000

111
d.2.
11

KNR AT-43
0210-06

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji
krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL - dodatek za ułozenie warst-
wy izolacji

m2

290 m2 290.000
RAZEM 290.000

112
d.2.
11

KNR K-04
0201-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową odporną na szo-
rowanie - sufitów podwieszanych z płyt G-K

m2

290 m2 290.000
RAZEM 290.000

113
d.2.
11

KNR AT-43
0310-03

Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym (system 6.46.00) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2.12 OKŁADZINY POSADZEK
114
d.2.
12

KNR 0-12II
1118-11

Posadzki płytkowe z gresu; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

115
d.2.
12

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 60x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek metodą kombinowaną

m

3+2+2 m 7.000
RAZEM 7.000

116
d.2.
12

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Tarkett
w rolce grub. 2,50 mm

m2
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1763 m2 1763.000

RAZEM 1763.000
117
d.2.
12

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Cokoliki wysokości 10 cm z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną
rulonowe - Tarkett grub. 2,50 mm

m2

792*0.1 m2 79.200
RAZEM 79.200

118
d.2.
12

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

792 m 792.000
RAZEM 792.000

119
d.2.
12

KNR-W 2-02
1125-04

Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych z tworzyw
sztucznych

m

2.15*27 m 58.050
RAZEM 58.050

120
d.2.
12

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

1763+79 m2 1842.000
RAZEM 1842.000

121
d.2.
12

KNR 2-02
1219-03
analogia

Wewnętrzne wycieraczki przemysłowe w kasetach ze stali nierdzewnej montowane
w posadzkach

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2.13 ŚCIANKA MOBILNA
122
d.2.
13

kalk. własna
Dostawa i montaż kompletnej ściany mobilnej m2

7.46*3 m2 22.380
RAZEM 22.380

123
d.2.
13

KNR AT-43
0106-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej
konstrukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(system 3.40.06)

m2

7.46*0.7 m2 5.222
RAZEM 5.222

2.14 WINDA (DŹWIG OSOBOWY)
124
d.2.
14

kalk. własna
Dostawa i montaż kompletnego dźwigu (windy osobowej) 630 kg, odbiory, urucho-
mienie

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.15 ELEMENTY WYPOSAŻENIA
125
d.2.
15

KNR-W 2-02
1029-05
analogia

Ścianki ustępowe - lekkie ścianki systemowe i drzwi z płyt kompaktowych z wyso-
kociśnieniowego laminatu HPL o grubości min. 12 mm

m2

39*2 m2 78.000
RAZEM 78.000

126
d.2.
15

KNR-W 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

127
d.2.
15

KNR-W 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4 m m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

128
d.2.
15

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - zewnętrzne szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

129
d.2.
15

KNR-W 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

130
d.2.
15

KNR-W 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt na wspornikach - ze stali nierdzewnej mocowane do ściany m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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131
d.2.
15

kalk. własna
Dostawa i montaż odbojnic ściennych płaskich z PCV o szerokości 300 mm i gru-
bości min. 2 mm

m

784 m 784.000
RAZEM 784.000

132
d.2.
15

kalk. własna
Dostawa i montaż narożników wypukłych ściennych z PCV 50x50x2 mm m

26*1.5 m 39.000
RAZEM 39.000

133
d.2.
15

kalk. własna
Dostawa i montaż narożników wypukłych ściennych ze stali nierdzewnej 50x50x3
mm

m

8*1.5 m 12.000
RAZEM 12.000

134
d.2.
15

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

110*0.8 m2 88.000
RAZEM 88.000

135
d.2.
15

kalk. własna
Dostawa i montaż systemu informacji wizualnej budynku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
136
d.3

KNR-W 2-25
0307-02

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budo-
wa z materiałów z rozbiórki

m2

63*2 m2 126.000
RAZEM 126.000

137
d.3

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chodniki m2

275*1.2 m2 330.000
RAZEM 330.000

138
d.3

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową - chodniki

m

199 m 199.000
RAZEM 199.000

139
d.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - chodniki m2

275 m2 275.000
RAZEM 275.000

140
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - chodniki

m2

275 m2 275.000
RAZEM 275.000

141
d.3

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - parking m2

79.2*1.2 m2 95.040
RAZEM 95.040

142
d.3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - parking

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

143
d.3

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - parking m2

79.2 m2 79.200
RAZEM 79.200

144
d.3

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - parking z płyt azurowych MEBA 60x40x10 cm

m2

79.2 m2 79.200
RAZEM 79.200

145
d.3

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

800 m2 800.000
RAZEM 800.000

146
d.3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus z budo-
wy

m2

800 m2 800.000
RAZEM 800.000

147
d.3

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu - humus z
budowy
Krotność = 5

m2

800 m2 800.000
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RAZEM 800.000

4 PRZYŁĄCZA I SIECI ZEWNĘTRZNE
148
d.4 kalk. własna

Wykonanie przyłącza gazowego z sieci zewnętrznej do pomieszczenia kotłowni: uz-
godnienia, roboty ziemne, montażowe, opomiarowanie, próby, odbiory, odtworzenia
terenu

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

149
d.4 kalk. własna

Wykonanie sieci gazowej do pomieszczenia kuchni w nowym budynku:
uzgodnienia, roboty ziemne, montażowe, opomiarowanie, próby, odbiory, odtworze-
nia terenu

m

156 m 156.000
RAZEM 156.000

150
d.4 kalk. własna

Wykonanie sieci ciepłowniczej c.o. zasilania i powrotu z pomieszczenia kotłowni w
istniejącym budynku do pomieszczenia rozdzielni w nowym budynku: uzgodnienia,
przecisk, roboty ziemne, montażowe, opomiarowanie, próby, odbiory, odtworzenia
terenu

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

151
d.4 kalk. własna

Wykonanie sieci ciepłej wody użytkowej c.w.u. zasilania z pomieszczenia kotłowni
w istniejącym budynku do pomieszczenia rozdzielni w nowym budynku: uzgodnie-
nia, przecisk, roboty ziemne, montażowe, opomiarowanie, próby, odbiory, odtworze-
nia terenu

m

93 m 93.000
RAZEM 93.000

152
d.4 kalk. własna

Wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącej studni do pomieszczenia roz-
dzielni w nowym budynku: uzgodnienia, roboty ziemne, montażowe, opomiarowanie,
próby, odbiory, odtworzenia terenu

m

74 m 74.000
RAZEM 74.000

153
d.4 kalk. własna

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z nowego budynku do istniejącej studni:
uzgodnienia, roboty ziemne, montażowe, opomiarowanie, próby, odbiory, odtworze-
nia terenu

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

154
d.4 kalk. własna

Wykonanie przyłącza kanalizacji technologicznej z nowego budynku do istniejącej
studni z wykonaniem separatora i studni rewizyjnej: uzgodnienia, roboty ziemne,
montażowe, opomiarowanie, próby, odbiory, odtworzenia terenu

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

155
d.4 kalk. własna

Wykonanie przyłącza energetycznego z sieci zewnętrznej do pomieszczenia roz-
dzielni w nowym budynku: uzgodnienia, roboty ziemne, montażowe, opomiarowanie,
próby, odbiory, odtworzenia terenu

m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

156
d.4 kalk. własna

Wykonanie przyłącza teletechnicznego i światłowodu z sieci zewnętrznej do po-
mieszczenia rozdzielni w nowym budynku: uzgodnienia, roboty ziemne, montażowe,
opomiarowanie, próby, odbiory, odtworzenia terenu

m

77 m 77.000
RAZEM 77.000

5 BRANŻA SANITARNA
5.1 KOTŁOWNIA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
157
d.5.

1

KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

(4.86+1.5+2.23)*3 m2 25.770
RAZEM 25.770

158
d.5.

1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

2.85*3 m2 8.550
RAZEM 8.550

159
d.5.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

160
d.5.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

161
d.5.

1

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

162
d.5.

1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.5.

1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.5.

1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.5.

1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

166
d.5.

1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

17*2.5 m2 42.500
RAZEM 42.500

167
d.5.

1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

19 m2 19.000
RAZEM 19.000

168
d.5.

1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

25.35 m2 25.350
RAZEM 25.350

169
d.5.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie istniejącej armatury sanitarnej po rozbiórkach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

170
d.5.

1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod przyłącza i sieci

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

171
d.5.

1
kalk. własna

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

172
d.5.

1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

173
d.5.

1

KNR 0-27
0164-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM - system "z kieszenią"

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

174
d.5.

1

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i
słupach

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

175
d.5.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome

m2

21.5*2.5+25.35 m2 79.100
RAZEM 79.100

176
d.5.

1

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w
pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

21.5*2.5 m2 53.750
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RAZEM 53.750

177
d.5.

1

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o
pow. ponad 5 m2

m2

25.35 m2 25.350
RAZEM 25.350

178
d.5.

1

KNR K-04
0201-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową odporną na szo-
rowanie - ścian i sufitu z tynków gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

21.5*2.5+25.35 m2 79.100
RAZEM 79.100

179
d.5.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

25.35 m2 25.350
RAZEM 25.350

180
d.5.

1

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

25.35 m2 25.350
RAZEM 25.350

181
d.5.

1

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10
mm
Krotność = 4

m2

25.35 m2 25.350
RAZEM 25.350

182
d.5.

1

KNR 0-12II
1118-11

Posadzki płytkowe z gresu; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną m2

25.35 m2 25.350
RAZEM 25.350

183
d.5.

1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 60x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek metodą kombinowaną

m

21.5 m 21.500
RAZEM 21.500

184
d.5.

1

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi przeciwpożarowe do kotłowni m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

185
d.5.

1

KNNR 4
0502-02

Kotły żeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 250 kW kocioł

2 kocioł 2.000
RAZEM 2.000

186
d.5.

1

KNNR 4
0506-04
analogia

Wymienniki ciepła pojemnościowe o poj. 1000dm3 na ciśnienie 0,6 MPa - pojem-
nościowy podgrzewacz wody

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

187
d.5.

1

KNR-W 2-15
0507-01
analogia

Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 1000 dm3 - wraz z dostawą zasobników kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

188
d.5.

1

KNR 2-15
0121-01
analogia

Stacja uzdatniania wody kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.5.

1

KNR 2-20
0414-03
analogia

Wymiennik ciepła woda/glokol szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.5.

1
kalk. własna

Montaż sprzęgła hydraulicznego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

191
d.5.

1

KNNR 4
0511-01

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całko-
witej do 25 dm3

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

192
d.5.

1

KNNR 4
0511-03

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całko-
witej do 110 dm3

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

193
d.5.

1

KNNR 4
0511-05

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całko-
witej do 420 dm3

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

194
d.5.

1
kalk. własna

Montaż zestawu pomp, zaworów, kształtek, rurociągów, manometrów, filtrów, pod-
łączeń, rozdzielaczy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

195
d.5.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż komina DN 200 mm wysokości ok 12 m kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

196
d.5.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż systemu detekcji gazu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

197
d.5.

1
kalk. własna

Próby i uruchomienie kotłowni, dokumentacja, przełączenia kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.2 CENTRALNE OGRZEWANIE
198
d.5.

2

KNR-W 2-15
0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych

m

(10+52*2+8)*2 m 244.000
RAZEM 244.000

199
d.5.

2

KNR-W 2-15
0111-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach
zgrzewanych

m

240*2 m 480.000
RAZEM 480.000

200
d.5.

2

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych

m

200*2 m 400.000
RAZEM 400.000

201
d.5.

2

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 16 mm - ogrzewanie podło-
gowe

m

3210 m 3210.000
RAZEM 3210.000

202
d.5.

2

KNR 0-34
0104-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m

244 m 244.000
RAZEM 244.000

203
d.5.

2

KNR 0-34
0104-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m

480 m 480.000
RAZEM 480.000

204
d.5.

2

KNR 0-34
0104-03

Izolacja rurociągów śr.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

205
d.5.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

78 szt. 78.000
RAZEM 78.000

206
d.5.

2

KNR 0-31
0207-06

Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. ze ściany śr. 20 mm szt.
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78 szt. 78.000

RAZEM 78.000
207
d.5.

2

KNR 0-31
0208-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowi-
cami termostatycznymi śr. 20 mm

kpl.

78 kpl. 78.000
RAZEM 78.000

208
d.5.

2

KNR 0-31
0208-04

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 20 mm kpl.

78 kpl. 78.000
RAZEM 78.000

209
d.5.

2

KNR 0-31
0312-09

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP10/16 (10 obwodów, 3/4"/16) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.5.

2

KNR 0-31
0312-03

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP04/16 (4 obwody, 3/4"/16) kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

211
d.5.

2
analogia

Złączki i kształtki do rur PEX - komplet do instalacji c.o. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

212
d.5.

2

KNR 0-31
0308-03

Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 225 mm m2

642 m2 642.000
RAZEM 642.000

213
d.5.

2

KNR 0-31
0218-03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych
- płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

848 m 848.000
RAZEM 848.000

5.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
214
d.5.

3

KNR-W 2-15
0111-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach
zgrzewanych

m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

215
d.5.

3

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach
zgrzewanych

m

420 m 420.000
RAZEM 420.000

216
d.5.

3

KNR 0-34
0104-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

217
d.5.

3

KNR 0-34
0104-03

Izolacja rurociągów śr.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m

420 m 420.000
RAZEM 420.000

218
d.5.

3
analogia

Złączki i kształtki do rur PEX - komplet do instalacji c.w.u. i z.w.u. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

219
d.5.

3

KNR 0-31
0116-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych -
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

680 m 680.000
RAZEM 680.000

220
d.5.

3

KNR 0-31
0116-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych -
próba wodna ciśnieniowa

m

680 m 680.000
RAZEM 680.000

5.4 INSTALACJA HYDRANTOWA
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221
d.5.

4

KNR-W 2-15
0107-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowa-
nych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

222
d.5.

4

KNR 0-34
0104-17

Izolacja rurociągów śr.54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S) m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

223
d.5.

4

KNR 2-15
0120-02
analogia

Szafki hydrantowe wnękowe z zaworem i wężem 20 m szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

224
d.5.

4

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 50 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

225
d.5.

4

KNR 0-31
0116-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych -
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

226
d.5.

4

KNR 0-31
0116-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych -
próba wodna ciśnieniowa

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

5.5 KANALIZACJA SANITARNA
227
d.5.

5

KNR-W 2-15
0203-09

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach klejonych

m

148 m 148.000
RAZEM 148.000

228
d.5.

5

KNR-W 2-15
0203-08

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach klejonych

m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

229
d.5.

5

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

280 m 280.000
RAZEM 280.000

230
d.5.

5

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

231
d.5.

5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

71 m 71.000
RAZEM 71.000

5.6 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
232
d.5.

6
kalk. własna

Wykonanie kanalizacji technologicznej kuchni oraz sali fizyki i chemii kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.7 KANALIZACJA DESZCZOWA
233
d.5.

7
kalk. własna

Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych z dachu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.8 ARMATURA SANITARNA
234
d.5.

8

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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235
d.5.

8

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

236
d.5.

8

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - dla osób
niepełnosprawnych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

237
d.5.

8

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

57 kpl. 57.000
RAZEM 57.000

238
d.5.

8

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej z syfonem szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

239
d.5.

8

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie kpl.

27+3 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

240
d.5.

8

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000

241
d.5.

8

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepełnospraw-
nych

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

242
d.5.

8

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-02

Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

243
d.5.

8

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-02

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

244
d.5.

8

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

245
d.5.

8

KNR 2-15/
GEBERIT
0203-03

Armatura spłukująca pisuary elektroniczna sterowana podczerwienią, zasilanie
230V

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

246
d.5.

8
kalk. własna

Wyposażenie wc dla osób niepełnosprawnych kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

247
d.5.

8

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowane-
go

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

248
d.5.

8

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm szt.

57 szt. 57.000
RAZEM 57.000

249
d.5.

8

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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250
d.5.

8

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

251
d.5.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż poidełek do picia wody kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.9 WYPOSAŻENIE SALI FIZYKI I CHEMII
252
d.5.

9
kalk. własna

Wyposażenie sali fizyki i chemii kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

5.10 INSTALACJA GAZOWA I WYPOSAŻENIE
253
d.5.
10

KNR-W 2-15
0306-06

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o
śr.zewn. 28 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

254
d.5.
10

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomie-
rzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

255
d.5.
10

KNR-W 2-15
0312-03

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

256
d.5.
10

KNR-W 2-15
0314-03

Kuchnia gazowa o połączeniu na długi gwint z piekarnikiem - Kitchen Line z piekar-
nikiem HENDI 225707

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

257
d.5.
10

KNR-W 2-15
0315-03

Taboret gazowy 9 kW, STALGAST, Top Line kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5.11 PRZEMYSŁOWY OKAP KUCHENNY WYSPOWY
258
d.5.
11

kalk. własna
Dostawa i montaż wyspowego okapu kuchennego o wymiarach ok. 3000x1800 mm
wraz z kompletnym wyposażeniem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.12 WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA
259
d.5.
12

KNR 2-17
0204-01

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100
mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - do pomieszczeń ła-
zienek

szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

260
d.5.
12

KNR 2-17
0323-01
analogia

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wydajności Vn=4500m3/h, Vw=
4500 m3/h - pomieszczenia kuchenne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

261
d.5.
12

KNR 2-17
0323-01
analogia

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wydajności Vn=1800m3/h, Vw=
1800 m3/h - jadalnia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

262
d.5.
12

KNR 2-17
0323-01
analogia

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wydajności Vn=3600m3/h, Vw=
3600 m3/h - sala fizyki i chemii

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

263
d.5.
12

KNR 2-17
0323-01
analogia

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wydajności Vn=12000m3/h, Vw=
1200 m3/h - pozostałe pomieszczenia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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264
d.5.
12

kalk. własna
Dostawa i montaż kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej - doprowadzenie do
wszystkich pomieszczeń

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

265
d.5.
12

KNR 7-24
0130-01
analogia

Montaż klimatyzatora kasetonowego 4-kierunkowego Mitsubishi SLZ-M35FA/SLP-
2FALM/SUZ-M35VA

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

6 BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
6.1 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
266
d.6.

1

KNNR 5
0405-10

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowa-
ną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

267
d.6.

1

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną
do podłoża przez przykręcenie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

268
d.6.

1

KNNR 5
0405-07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną
do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

269
d.6.

1

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną
do podłoża przez przykręcenie

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

270
d.6.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

271
d.6.

1

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

6.2 TRASY KABLOWE
272
d.6.

2

KNNR 5
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z ceg-
ły

otw.

26 otw. 26.000
RAZEM 26.000

273
d.6.

2

KNNR 5
1209-0401

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

68 otw. 68.000
RAZEM 68.000

274
d.6.

2

KNNR 5
1105-02

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400
mm przykręcane do gotowych otworów

m

100*2*2 m 400.000
RAZEM 400.000

275
d.6.

2

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200
mm przykręcane do gotowych otworów

m

8*8*4 m 256.000
RAZEM 256.000

276
d.6.

2

KNNR 5
1101-06

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania szt.

1300 szt. 1300.000
RAZEM 1300.000

6.3 KABLE I PRZEWODY
277
d.6.

3

KNNR 5
0714-05

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
bez mocowania [YKY 5X16]

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

- 23 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12526 Użytkownik: Waldemar Żmuda



PFU Kłodawa.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
278
d.6.

3

KNNR 5
0714-05

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
bez mocowania [YKY 5X6]

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

279
d.6.

3

KNNR 5
0714-05

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
bez mocowania [YKY 5X4]

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

280
d.6.

3

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
betonowym [YDY 4x1,5]

m

900 m 900.000
RAZEM 900.000

281
d.6.

3

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
betonowym [YDYżo 3x2,5]

m

5000 m 5000.000
RAZEM 5000.000

282
d.6.

3

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
betonowym [YDYżo 3x1,5]

m

6000 m 6000.000
RAZEM 6000.000

283
d.6.

3

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
betonowym [YDY 2x1,5]

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

284
d.6.

3

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
betonowym [YKSY 10x1,5]

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

285
d.6.

3

KNNR 5
0209-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych [HDGs 4x1,5]

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

286
d.6.

3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - kabel HDMI 10 m szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

287
d.6.

3

KNNR 5
1203-07

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

24 szt.żył 24.000
RAZEM 24.000

288
d.6.

3

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

40 szt.żył 40.000
RAZEM 40.000

289
d.6.

3

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

300 szt.żył 300.000
RAZEM 300.000

6.4 OPRAWY
290
d.6.

4

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 1xLED 56W kpl.

380 kpl. 380.000
RAZEM 380.000

291
d.6.

4

KNNR 5
0501-03

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - LED 41W kpl.

140 kpl. 140.000
RAZEM 140.000

292
d.6.

4

KNNR 5
0501-03

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - oprawy oświetlenia awaryjnego i ewa-
kuacyjnego

kpl.

90 kpl. 90.000
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RAZEM 90.000

293
d.6.

4

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

1830 szt.żył 1830.000
RAZEM 1830.000

6.5 OSPRZĘT
294
d.6.

5

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bez-
śrubowo

szt.

300 szt. 300.000
RAZEM 300.000

295
d.6.

5

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

700 szt. 700.000
RAZEM 700.000

296
d.6.

5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

700 szt. 700.000
RAZEM 700.000

297
d.6.

5

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

298
d.6.

5

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

600 szt. 600.000
RAZEM 600.000

299
d.6.

5

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

2100 szt.żył 2100.000
RAZEM 2100.000

300
d.6.

5
kalk. własna

Instalacja systemu przyzywowego kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

6.6 INSTALACJA DZWONKOWA
301
d.6.

6

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
betonowym [YDY 2x1,5]

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

302
d.6.

6

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek szkolny ze sterownikiem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.7 INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU
303
d.6.

7
kalk. własna

Instalacja kontroli dostępu z oprzyrządowaniem do programowania kart kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.8 INSTALACJA CCTV
304
d.6.

8
kalk. własna

Instalacja kontroli dostępu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.9 INSTALACJA SIECI LAN i WiFi
305
d.6.

9
kalk. własna

Instalacja sieci LAN i WiFi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.10 INSTALACJA SYSTEMU AUDIO
306
d.6.
10

kalk. własna
Instalacja systemu audio kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
6.11 INSTALACJA ALARMOWA
307
d.6.
11

kalk. własna
Instalacja kontroli dostępu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.12 INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA, WYRÓWNAWCZE
308
d.6.
12

kalk. własna
Instalacja odgromowa, uziemienia, połączenia wyrównawcze kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.13 POMIARY INSTALACJI
309
d.6.
13

kalk. własna
Pomiary instalacji elektrycznej i teletechnicznej w niezbędnym zakresie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA DACHU
310
d.7 kalk. własna

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu - kompletny system z podłączeniem do
sieci o mocy 30 kW (79 paneli o mocy 380W każdy)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8 REMONT POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
8.1 POMIESZCZENIA P1, P2, P3, P4, P5
311
d.8.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

312
d.8.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

313
d.8.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.2*0.24*2*2 m3 0.192
RAZEM 0.192

314
d.8.

1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

315
d.8.

1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

8.1 m2 8.100
RAZEM 8.100

316
d.8.

1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

2.1*3*3-2.2*0.9 m2 16.920
RAZEM 16.920

317
d.8.

1

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 - do ponow-
nego montażu

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

318
d.8.

1

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych

m

8*2*4 m 64.000
RAZEM 64.000

319
d.8.

1

KNR 0-34
0104-03

Izolacja rurociągów śr.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m

8*2*4 m 64.000
RAZEM 64.000

320
d.8.

1

KNR-W 2-15
0418-07
analogia

Montaż grzejników z rozbiórki - grzejnik istniejący szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
321
d.8.

1
kalk. własna

Przestawienie istn. urządzeń sanitarnych: zasobnik, wymiennik c.u.w., wodomierz,
umywalka

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

322
d.8.

1

KNR 0-31
0218-03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych
- płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

323
d.8.

1
kalk. własna

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

324
d.8.

1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

325
d.8.

1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.45*1.45*0.25 m3 0.526
RAZEM 0.526

326
d.8.

1
kalk. własna

Przestawienie istn. osprzętu elektrycznego: oprawy, gniazda, włączniki, okablowa-
nie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

327
d.8.

1

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

36.4*3-2*4 m2 101.200
RAZEM 101.200

328
d.8.

1

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i
słupach

m2

36.4*3*2+2*2-2*4*2 m2 206.400
RAZEM 206.400

329
d.8.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome

m2

306-5*2+106 m2 402.000
RAZEM 402.000

330
d.8.

1

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w
pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

306-5*2 m2 296.000
RAZEM 296.000

331
d.8.

1

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o
pow. ponad 5 m2

m2

14.06*4+47.07+2.41 m2 105.720
RAZEM 105.720

332
d.8.

1

KNR 0-19
1024-08 z sz.
2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szy-
bowe - obustronnie bezpieczne klejone, od zewnątrz szyba antywłamaniowa P2

m2

1.5*2.1 m2 3.150
RAZEM 3.150

333
d.8.

1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przykle-
jenie płyt z wełny mineralnej do ścian - wełna grubości 20 cm

m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

334
d.8.

1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

335
d.8.

1

KNR 0-23
0931-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2

- 27 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12526 Użytkownik: Waldemar Żmuda



PFU Kłodawa.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5*1.5 m2 2.250

RAZEM 2.250
336
d.8.

1

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego cienkowarstwowego
Atlas 1,5 mm/2,0

m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

337
d.8.

1

KNR K-04
0201-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową odporną na szo-
rowanie - ścian i sufitu z tynków gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

296+106 m2 402.000
RAZEM 402.000

338
d.8.

1

KNR 0-12II
0829-11
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną - "
fartuchy" przy umywalkach w pomieszczeniach malowanych

m2

1.5*1.8*1 m2 2.700
RAZEM 2.700

339
d.8.

1

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Tarkett
w rolce grub. 2,50 mm

m2

14.06*4+47.07+2.41 m2 105.720
RAZEM 105.720

340
d.8.

1

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Cokoliki wysokości 10 cm z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną
rulonowe - Tarkett grub. 2,50 mm

m2

92 m2 92.000
RAZEM 92.000

341
d.8.

1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

342
d.8.

1

KNR AT-02
2058-01
analogia

Ościeżnice systemowe regulowane na pełną grubość ściany szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8.2 POMIESZCZENIA P1.6, P1.7, P1.8, P1.9
343
d.8.

2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

344
d.8.

2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

345
d.8.

2
kalk. własna

Demontaż istn. osprzętu kuchennego i łazienkowego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

346
d.8.

2

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

5.8*2*3+7*3+4.5*3 m2 69.300
RAZEM 69.300

347
d.8.

2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

34.04+16.52+8.94 m2 59.500
RAZEM 59.500

348
d.8.

2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

28.11+5.36+3.15+3.29+9.86 m2 49.770
RAZEM 49.770

349
d.8.

2
kalk. własna

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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350
d.8.

2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i
słupach

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

351
d.8.

2
kalk. własna

Przestawienie istn. osprzętu elektrycznego: oprawy, gniazda, włączniki, okablowa-
nie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

352
d.8.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome

m2

194.5+115 m2 309.500
RAZEM 309.500

353
d.8.

2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w
pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

195 m2 195.000
RAZEM 195.000

354
d.8.

2

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o
pow. ponad 5 m2

m2

115 m2 115.000
RAZEM 115.000

355
d.8.

2

KNR 0-19
1024-08 z sz.
2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szy-
bowe - obustronnie bezpieczne klejone, od zewnątrz szyba antywłamaniowa P2

m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

356
d.8.

2

KNR K-04
0201-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową odporną na szo-
rowanie - ścian i sufitu z tynków gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

309.5 m2 309.500
RAZEM 309.500

357
d.8.

2

KNR 0-12II
0829-11
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną - "
fartuchy" przy umywalkach w pomieszczeniach malowanych

m2

1.5*1.8*3 m2 8.100
RAZEM 8.100

358
d.8.

2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

359
d.8.

2

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

360
d.8.

2
kalk. własna

Montaż parapetów wewnętrznych z tworzywa m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

361
d.8.

2

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Tarkett
w rolce grub. 2,50 mm

m2

115 m2 115.000
RAZEM 115.000

362
d.8.

2

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Cokoliki wysokości 10 cm z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną
rulonowe - Tarkett grub. 2,50 mm

m2

69 m2 69.000
RAZEM 69.000

8.3 POMIESZCZENIA 1P 2.0, 1P 2.1, 1P 2.2
363
d.8.

3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

364
d.8.

3

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

(5.8+6)*3 m2 35.400
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RAZEM 35.400

365
d.8.

3

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

16.75+16.75+33.32+51.32 m2 118.140
RAZEM 118.140

366
d.8.

3
kalk. własna

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

367
d.8.

3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

2*1*0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500

368
d.8.

3

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

5.8*3 m2 17.400
RAZEM 17.400

369
d.8.

3
kalk. własna

Przestawienie istn. osprzętu elektrycznego: oprawy, gniazda, włączniki, okablowa-
nie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

370
d.8.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome

m2

195.5+119 m2 314.500
RAZEM 314.500

371
d.8.

3

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w
pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

196 m2 196.000
RAZEM 196.000

372
d.8.

3

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o
pow. ponad 5 m2

m2

119 m2 119.000
RAZEM 119.000

373
d.8.

3

KNR K-04
0201-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową odporną na szo-
rowanie - ścian i sufitu z tynków gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

196+119 m2 315.000
RAZEM 315.000

374
d.8.

3

KNR 0-12II
0829-11
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną - "
fartuchy" przy umywalkach w pomieszczeniach malowanych

m2

1.5*1.8*2 m2 5.400
RAZEM 5.400

375
d.8.

3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

376
d.8.

3

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

377
d.8.

3
kalk. własna

Montaż parapetów wewnętrznych z tworzywa m2

17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

378
d.8.

3

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Tarkett
w rolce grub. 2,50 mm

m2

119 m2 119.000
RAZEM 119.000

379
d.8.

3

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Cokoliki wysokości 10 cm z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną
rulonowe - Tarkett grub. 2,50 mm

m2

71 m2 71.000
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RAZEM 71.000
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