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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0004/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadze-
nia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Tomasz Bernacki
urodzony dnia 16 marca 1973 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/PWOD/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia rowniez pod-
stawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Remont drogi wewnetrznej.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy &rﬁowej Komisji Kwalifikacyjnej
Q

mgr inz. Mieczystaw OhtarzewskKi
Przewodniczacy OKK

S

\) Mi"\/———x
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

Z-ca Przewodn cza(ceg;_oy(

prof. dr hab. inz. WiadyMaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Bernacki
ul. Tulipanéw 16
75-679 Koszalin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w

|
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POLSKA
|z A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NJ5-GDS-GXX *

Pan Tomasz BERNACKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0173/11
adres zamieszkania ul. Tulipanéw 16, 75-679 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
‘weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.) \

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Remont drogi wewnetrzne;j.



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:

»Remont drogi wewnetrznej wzdhuz kwater sktadowych wraz z budowa miejsc postojowych
dla szesciu samochodow osobowych na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku Odpadoéw

przy ul. Lubuszan w miejscowosci Siandw” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Remont drogi wewnetrzne;j.



Il. Projekt wykonawczy

Remont drogi wewnetrzne;j.



1. Czesc¢ opisowa

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
» Umowa z Inwestorem PGK Koszalin.

2. Materialy wyjsciowe
» Podkiad geodezyjny w skali 1:500,
» Wizjaipomiary wlasne geodezyjne w terenie,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

» Polskie Normy oraz Branzowe Normy

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wewngtrznej wzdtuz kwater sktadowych oraz budowa miejsc
postojowych dla szesciu samochodow osobowych na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpadow w Sianowie przy ul. Lubuszan.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Istniejace konstrukcje nawierzchni

Istniejaca droga posiada nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych. Obecnie stan
nawierzchni jest w ztym stanie technicznym. Wystgpuja liczne zapadnigcia, peknigcia oraz
ubytki ptyt betonowych, co powoduje zastoiny wod opadowych oraz dalsza degradacje catej
nawierzchni. Na catym odcinku droga nie jest ograniczona kraweznikiem oraz opornikiem
drogowym. Wzdhuz kwater sktadowych istniejaca skarpa jest obtozona betonowymi ptytami
typu Yomb, ktore sg popekane i nie spetniajg odpowiedniego wzmocnienia i izolacji mi¢dzy
skarpg a odpadami komunalnymi.

4.2 Istniejace uzbrojenie terenu - media
Na terenie przeznaczonym pod remont znajduje si¢ siec energetyczna, oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;.

4.3 Istniejace odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne w kierunku istniejacych wpustow kanalizacji
deszczowej oraz na tereny zielone.

4.4 Dane informujace o tym, Ze teren nie podlega ochronie

Teren objety zakresem inwestycji nie jest objety zadng z formag ochrony konserwatorskiej
okreslonych w przepisach oraz nie jest ujety w wojewddzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow.
45 Informacje i dane o wplywie eksploatacji gorniczej na terem zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie byl eksploatowany goérniczo i nie znajduje si¢ w granicach terenu szkod
gorniczych.

Remont drogi wewnetrzne;j.



4.6 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych.

Nie nalezy si¢ spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie: ochrony
powierzchni ziemi, w tym gleby, §wiata zwierzecego i ros$linnego, ujemnego oddzialywania
na ujecia wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany, skazenia wod
podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na obszary prawnie
chronione, na obszary goérnicze, zmiany klimatu.

Moga wystapi¢ w czasie realizacji inwestycji krotkotrwale zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecenie kurzu powstale w wyniku wykonywanych prac przez wykonawcg.

Projektowana inwestycja jest proekologiczna i nie b¢dzie oddziatywac na srodowisko w
sposOb negatywny.

4.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24.07.2009r. (Dz.U nr
124 p0z.1030r), zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych na czas realizacji robot
przyjeto 10 dm3/s, ,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne” oraz zgodnie z RMSWiA w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych z dnia 24.07.2009r.
(Dz.U nr 124 poz.1030r), rozdziat 4, par.9 pkt.8 ppkt.1.

Zapotrzebowanie w wodg¢ i dostarczenie dla celow przeciwpozarowych lezy po stronie
wykonawcy robdt w czasie realizacji.

4.8 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
Brak.

4.9 Opinia geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej 1 usytuowania poziomu wod gruntowych, warunki
gruntowo — wodne mozemy okresli¢ jako proste. Istniejace podtoze pod projektowana konstrukcje jezdni
drog zaliczy¢ mozemy do grupy nos$nosci podioza nawierzchni G3.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwiazania projektowe

Projekt przewiduje remont odcinka nawierzchni drogi wewnetrznej i przyleglego placu
manewrowego na odcinku od zjazdu na teren zaktadu do drogi o nawierzchni bitumiczne;j
Droga i plac beda posiada¢ nowa nawierzchnig bitumiczng wraz z catg konstrukcja drogows.

Ponadto na wysokos$ci bramy wyjazdowej projektuje si¢ dodatkowo miejsca postojowe dla
sze$ciu samochodow osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Polbruk w
kolorze czerwonym lub grafitowym. Istniejaca skarpa zostanie odgrodzona od kwatery
sktadowej betonowa §ciankg oporowa typu L.

Remont drogi wewnetrzne;j.



5.2 Odwodnienie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych

Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano poprzez spadki podhuzne i poprzeczne w kierunku
poboczy gruntowych drogi.

5.3 Prawidlowa kolejnos¢ robot
- roboty pomiarowe (geodezyjne),

- roboty ziemne i rozbidrkowe (pod nowa konstrukcje drogi i miejsc postojowych)
- wykonanie warstw konstrukcyjnych;

- ustawienie betonowych kraweznikéw drogowych i opornikow;

- wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej;

- roboty porzadkowe.

5.4 Parametry techniczne wjazdu:
» klasatechniczna drogi: D
» kategoria ruchu: KR3
> szeroko$¢ jedni: od 4 do 5 m.

» szeroko$S¢ miejsc postojowych: Sm
» spadek poprzeczny: 1,5 %
> luki poziome: zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu
5.5 Przyjeta konstrukcja pod droge i plac
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 4 cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci 12 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie do 1s=1,0
0 grubosci 25 cm
e kruszywo stabilizowane cementem Rm =5,5 MPagr. 15 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie do Is = 1,0 o grubosci 15 cm
e geowtuknina SURTEX 300 g/m?
e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie do Is = 0,98

5.6 Przyjeta konstrukcja pod miejsca postojowe

¢ nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Polbruk (kolor czerwony lub grafitowy) o
grubosci 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5 cm

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie do 1s=1,0 o
grubosci 25 cm

Remont drogi wewnetrzne;j.



e  kruszywo stabilizowane cementem Rm =2,5 MPagr. 15 cm

e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie do Is = 0,98
5.7 Krawezniki i oporniki drogowe

Nawierzchnia drogi i placu od strony skarpy ograniczona bedzie zwyktymi drogowymi
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100cm.

Natomiast reszta drogi i placu ograniczona zostanie betonowymi wtopionymi opornikami
drogowymi o wymiarach 15x25x100 cm.

Nawierzchnia miejsc postojowych od strony istniejgcego basenu na wody opadowe zostanie
ograniczona opornikiem drogowym, natomiast boki miejsc postojowych zwyktymi
kraw¢znikami drogowymi. Na potgczeniu miejsc postojowych z droga zostang zastosowane
betonowe krawezniki najazdowe 15x20x100.

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

Projektowane krawezniki i1 oporniki drogowe ustawione bgda na podsypce piaskowo-
cementowej o gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem o gr. 10cm.

Beton pod tawy kraweznikowe C12/15-15 ( B-15).

5.8 Scianka oporowa

W celu odgrodzenia i prawidlowej izolacji skarpy od kwater sktadowych nalezy ustawi¢
mur oporowy typu L 0 wysokosci 3,05 m i szerokosci wzdtuz skarpy 24,01m. Natomiast od
strony istniejacej drogi o szerokos$ci 4,41 m. Stopy muru oporowego zostang usytuowane pod
warstwami konstrukcyjnymi drogi (przekroj L-L)

5.9 Rury oslonowe

Przewody energetyczne zostang w czasie realizacji budowy w migjscach kolizji ostonigte rurg
ostonowa dwudzielng PCW typu AROT o srednicy nie mniejszej niz 110mm.
Rury ostonowe nalezy zasypac piaskiem na grubo$¢ od 20 do 30 cm i utozy¢ foli¢ z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 nie wezszej
niz 20 cm.

5.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne begdg sprowadzaty si¢ do wykopu pod nowa konstrukcje drogi.
Zasypke wykopu i nasypu nalezy zagesci¢ warstwami nie grubszymi niz 20 cm. do uzyskania
wskaznika zageszczenia IS = 1,0. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
inwestora.

6. Uwagi

Przed przystapieniem do robo6t drogowych, nalezy roboty zglosi¢ z czternastodniowym
wyprzedzeniem do Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie w celu uzgodnienia
harmonogramu robot.

Remont drogi wewnetrzne;j.



7.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Charakter inwestycji nie bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie: 56, 57
Wszystkie odlegtosci do sasiednich dziatek oraz budynkéw mieszkalnych zostaty zachowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nawierzchnia bedzie odwodniona w kierunku poboczy gruntowych.
Zakres inwestycji nie zwigkszy zanieczyszczenia powietrza, dopuszczalnego hatasu oraz nie ogranicza
doplywu $wiatta dziennego, a takze nie spowodujg ograniczenia w sposobie uzytkowania lub

zagospodarowania sasiednich dzialek. Ruch pojazdéw zostal dopasowany do obowigzujacej w tym
miejscu organizacji ruchu po drodze wewnetrzne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Stadium dokumentacji: Projekt techniczny

Branza: Drogowa

Nazwa inwestycji: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ Z
WYMIANA PODBUDOWY WZDLUZ KWATER SKLADOWYCH
WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA 6
SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Adres : Regionalny Zaktad Odzysku Odpadéw przy ul. Lubuszan w
miejscowosci Sianow.

Inwestor : Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

Kategoria obiektu budowlanego: XXII, XXV

Opracowal: Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Branza _ mgr inz. Tomasz Bernacki Z AP/0075/PWOD/11
drogowa:

Data opracowania : wrzesien 2024r.
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
Remont drogi wewnetrznej wraz z budowa miejsc postojowych dla szesciu samochoddéw osobowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane podane sa na projekcie zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementbw zagospodarowania dziatki lub terenu, kt6re mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie przewidzianych robot wystepuje sie¢ energetyczna oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;.

4. Informacje dotyczgce przewidzianych zagroZen Wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Zakres prac budowlanych nie stwarza szczegolnego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyjatkiem prac ziemnych podczas ktorych nie wyklucza si¢
uszkodzenia kabli energetycznych szczeg6lnie tych nie zinwentaryzowanych.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagroZenia.

Wykonac¢ element zabezpieczajace wynikajace z obowigzujacych przepisOw. Przy robotach w
pasie drogi wewnetrznej winna by¢ opracowana i zatwierdzona tymczasowa organizacja
ruchu czas prowadzenia rob6t budowlanych przez organ zarzadzajacy ruchem w pasie
drogowym.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych *) :

- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierownikow robot

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjaliste d/s BHP

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrob6w, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty niebezpieczne przechowywane w zamykanych pomieszczeniach magazynowych
uwzgledniajac ich roznorodnos¢ asortymentowa.

8. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub W ich sgsiedztwie zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wykonywanie robot przez pracownikow przeszkolonych posiadajacych aktualne badania
lekarskie, stosujacych srodki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy medycznej. Wykonywanie robot zgodnie z przepisami bhp, p.poz, DTR
urzadzen i kartami technicznymi wbudowywanych materiatow. Asekuracja pracownika
wykonujacego prace niebezpieczne. Wyposazenie pracownikéw w niezbedne srodki
medyczne.

Remont drogi wewnetrzne;j.



9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace realizacji budowy, spraw bhp, ppoz, szkolen pracownikow,
DTR urzadzen, karty techniczne wbudowywanych materialow znajduja si¢ w biurze
kierownika budowy U W A GA: dot .pkt 6*)

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystepowania zagrozenia

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby.

Opracowat:

|
Remont drogi wewnetrzne;j.



lll. Czesé graficzna

Remont drogi wewnetrzne;j.



