OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

1. Wysokość mebli liczona łącznie z nóżkami– stopkami.
2. Meble winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości,  trwałości, bezpieczeństwa użytkowania, odkształcalności, miękkości siedzisk i oparć oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych w tym dla połączeń w częściach ruchomych (potwierdzone odpowiednimi dokumentami – np. atesty lub certyfikaty lub sprawozdania 
z badań).

3. W meblach bez podanych wymiarów ich gabaryty i konstrukcja winny być zgodne z ich przeznaczeniem.


4. Wszystkie elementy metalowe wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Wszystkie zakończenia profili zamkniętych oraz widoczne otwory w profilach zabezpieczone specjalnymi zaślepkami.
5. W dostarczanych krzesłach i fotelach wszystkie elementy z tworzywa i elementy tapicerowane muszą do siebie przylegać i być dopasowane (bez szczelin). Tkanina tapicerska musi przylegać do pianki, bez pofałdowań i zmarszczeń.

6. Kolory, odcienie oraz rodzaj materiału na tapicerki do uzgodnienia po wyborze oferenta.
7. Odcienie wybarwień elementów drewnianych do uzgodnienia po wyborze oferenta.

8. Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56. 

9. Dostarczone meble muszą być: 

· fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

· zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

· oznakowane za pomocą naklejki samoprzylepnej o wymiarach 100x50 mm.

Naklejka musi posiadać: 

· naniesiony czcionką o wysokości 15 mm symbol podany w kolumnie "Katalog" z rokiem produkcji np. WP1-17-21/ 

· nazwę asortymentu

· nr zawartej umowy oraz nr pozycji z formularza cenowego.

· kod kreskowy zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania). 

Lokalizacja naklejki: krzesła i fotele pod spodem siedziska.
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Przykładowy wzór naklejki.

Opis nr 1:

Tapczan WP8-35.
a) Wymiary: 

· długość 2000 mm;

· szerokość 900 mm;

· wysokość leżyska od podłoża 400 mm. 

b) Skrzynia tapczanu wykonana ze sklejki liściastej o grubości 18-20 mm, wzmocniona od środka nóżkami narożnikowymi 40x40x200 mm z litego drewna w celu zapewnienia sztywności i wytrzymałości konstrukcji. 

c) Dno skrzyni od spodu wzmocnione dwoma poprzecznymi listwami, wyłożone płytą pilśniową twardą, lakierowaną, białą o gr. 3,2 mm

d) Dwa szczyty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, klasy higieniczności E-1, gęstości min. 640 kg/m3 dwustronnie laminowanej w kolorze dąb sonoma R3181. Jeden o wymiarach 900 mm x 460 mm, drugi 900 mm x 360 mm, z zaokrąglonymi górnymi narożnikami o promieniu 50 mm, mocowane za pomocą śrub zamkowych z możliwością zamiany miejscami wysokiego z niskim. Krawędzie płyt wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze zastosowanej płyty. 

e) Leżysko tapczanu wykonane z ramy drewnianej o przekroju minimalnym 50/30 mm, 
z 5 poprzeczkami, łączonymi gniazdo-czop, niedopuszczalne jest łączenie na kołki, wkręty, itp. Do ramy zamocowana płyta MDF o grubości minimalnej 6 mm, pokryta podkładem pod sprężyny, na którym ułożono bonel sprężynowy, następnie matę kokosową o gr. 8-10 mm oraz piankę poliuretanową o gętości 30kg/m3 i grubości 30-40 mm. 

f) Leżysko oraz ściany boczne skrzyni tapicerowane tkaniną wyłożoną na owacie 80 g/m2. Tkaniną tapicerska (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: min. 50 000 cyki, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor oraz rodzaj tkaniny do uzgodnienia po wyborze oferenta. Tapicerka wykonana z jednego kawałka materiału (nie dopuszcza się łączenia tkaniny). 

g) W komplecie zagłówek profilowany o przekroju trójkąta prostokątnego (o szerokości leżyska, wysokości 100 mm i głębokości 300 mm) wykonany z pianki poliuretanowej i tapicerowany tkaniną. 

h) Do podnoszenia leżyska po obu stronach skrzyni ocynkowany mechanizm ze sprężyną gazową dobraną do wagi leżyska. 
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i) Nogi tapczanu zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, zapobiegającymi zarysowaniu powierzchni podłogi. 

j) Tapczan pakowany w opakowaniach bezpośrednich z tektury falistej i folii. 

· Wymagane dokumenty: 

· atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej: min. 
50 000 cyki, 

· atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

· atest higieniczny płyty wiórowej;

· atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej.
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Opis nr 2:

Kanapa WP8-17.

a) Wymiary: 

· szerokość: 1670-1710 mm,

· głębokość: 1050-1090 mm,

· wysokość: 930-960 mm, 

· wymiary powierzchni spania 1430x1980 ±30 mm.

b) Kanapa rozkładana z pojemnikiem na pościel. 

c) Konstrukcja kanapy wykonana z drewna oraz płyty wiórowej.

d) W siedzisku i oparciu zastosowane sprężyny faliste typu „Bonel”, profilowane pianką.

e) Siedzisko i oparcie oraz front i boki skrzyni tapicerowane tkaniną tapicerską o ścieralności min. 50 000 cykli, w kolorze grafit (odcień do uzgodnienia).

f) Kanapa rozkładana za pomocą mechanizmu-systemu wózkowego, polegającego na wysunięciu siedziska do przodu.

g) Kanapa na stopkach drewnianych lub z tworzywa sztucznego.

h) Model kanapy jak na zdjęciach.
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Opis nr 3:

Sofa WP8-18.

a) Sofa w całości tapicerowana na metalowych nóżkach.  

b) Sofa o wymiarach:

· szerokość: 1650 mm,

· głębokość: 750 mm;

· wysokość: 760 mm. 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie ±30 mm. 
c) Konstrukcja sofy drewniana pokryta pianką poliuretanową z ociepliną meblową. 

d) Nóżki chromowane o przekroju kwadratu. 

e) Tapicerka eko skóra (kolor do ustalenia po wyborze oferenta). 

f) Model sofy jak na zdjęciu.
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Opis nr 4:
Fotel rozkładany. 
Wymiary fotela: 

· Szerokość: 670 mm,

· Wysokość: 970 mm (po rozłożeniu: 360 mm)

· Długość (głębokość): 980 mm (po rozłożeniu: 1930 mm)
Fotel z funkcją spania wykonany ze stalowych kształtowników, leże fotela wykonane z metalowej siatki, pokryte farbą proszkową odporną na środki dezynfekcyjne. Oparcie fotela zwężające się ku górze. Materac w kolorze szarym wykonany z pokrowca porofleksu zapinanego na zamek, wypełniony pianką poliuretanową. Fotel wyposażony w podłokietniki w kolorze buk. Model fotela jak na załączonym rysunku.

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]k)



[image: image13.jpg]



Opis nr 5:

Łóżko piętrowe z materacami, stelażami pod materace oraz drabinką. 
Wymiary łóżka:

· długość: 2080 mm,

· wysokość: 1750 mm,
· szerokość: 980 mm,
· przestrzeń (wysokość) między materacami: 1060 mm,
· rozmiar materaca: 900x2000 mm.
Łóżko wykonane z litego drewna bukowego lakierowanego. Nogi (słupy) o przekroju 60x60 mm, deski poziome o przekroju 90x20 mm. Całość konstrukcji skręcana za pomocą śrub młoteczkowych, zapewniająca sztywność i stabilność. W części środkowej pomiędzy materacami z 3 stron poprzeczki wzmacniające (widoczne na rysunku). Łóżko przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Łóżko musi posiadać drabinkę (schodki) z możliwością zamontowania po prawej lub lewej stronie łóżka (strona montażu drabinki do uzgodnienia z Zamawiającym). Wymiary drabinki (schodków):
· długość stopnia: 360 mm,
· szerokość stopnia: 70 mm,
· grubość stopnia: 20 mm.
Łóżko w komplecie musi posiadać 2 sztuki stelaży pod materace, wykonane z drewna świerkowego oraz 2 sztuki materacy według poniższego opisu.
Materac o wymiarach 900x2000 mm i grubości 140 mm. Materac posiadający właściwości: antyalergiczne, antypotowe, antyodleżynowe oraz właściwości zapobiegające wadom kręgosłupa. Materac o podwyższonej wytrzymałości typu exlusive z wnętrzem składającym się z 5 warstw: 
· pianki profilowanej fresco HR 7-strefowej, posiadającej dynamiczne właściwości – odzyskującej swój kształt pod wpływem obciążenia,
· warstwy naturalnego kokosa. Włókna kokosu związane w przestrzeni za pomocą sprężystego lateksu co pozwala podwyższyć twardość materaca przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Zapewnia swobodny przepływ powietrza oraz blokuje rozwój bakterii,
· pianki HR 10-strefowej, gwarantującej optymalną elastyczność punktową, bardzo dobrą wentylację oraz niewielką masę własną,
· pianki o gęstości T25,
· pianki termoelastycznej visco memory, elastycznej, dopasowującej się do ciała użytkownika.
Materac ze zdejmowanym, pikowanym pokrowcem wykonanym z materiału hipoalergicznego w kolorze białym, posiadającym wszyty zamek błyskawiczny, który daje możliwość zdejmowania go oraz prania. 
Łóżko w kolorze buk. Model łóżka jak na rysunku.
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