@ LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki
ul. Stowicza 1, 95-030 Rzgéw
w tel. (42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl
RAPORT Z BADAN
Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw
Numer ewidencyjny raportu: MZDW/DW805/DG/804/23-1 Egzemplarz nr: 1
Data opracowania raportu: Stron: 2
|Okres wykonania odwiertow: Liczba zalacznikdw: 2
. , Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie
2l odawca bad.
ecent a ul. Mazowlecka 14, 00-048 Warszawa
|Budowa: Droga wojewddzka nr 805
Odcinek oceniany: Od km 8+500 do km 12+935
Iiodstawa oceny: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i piisztywnych zalgcznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 z dn. 16.06.2014
nr odkrywki: 598/23 -1
lokalizacja: km 8+660 odlegioéé od krawedzi: 10m
strona: prawa odleglo$é od osi: 23m
Grubo$é¢ opis warstwy
przelot warstwy " .
rodzaj warstwy symbol gruntu wskatnik | gmupa noénoéci
it P y p
[m ppt] fem] " payp—
Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjecie w
0,00-0,103 10,3 nawierzchnia zatgczniku. Grubosé warstw (cm]:
36/867
STABILIZACJA -
0,103-0,17 6,7 podbudowa wa rozkuta miotem - (g6 2cm na zdjeciu)
0,17 - 0,40 23 grunt roedzimy Z0Mto-brazowa mw szg 47 G1
0,40 - 0,60 20 grunt rodzimy 26tta mw szg 53 G1
. grunt rodzimy podloie
0,60 - 1,00 40 {organiczny) brunatna mw szg - niebudowlane
woda w otworze: NIE poziom nawiercony: - m ppt.
poziom ustabilizowany: - m ppt.
- m ppt.

UWAGA 1: Do oceny grupy no$nosci podioza gruntowego przyjeto przecietne warunki gruntowo-wodne.
UWAGA 2: Sformutowanie dotyczace grupy nosnosci podioza "podioze niebudowlane” oznacza koniecznos$é usunigcia materiatu z korpusu drogowego.

badanie wykpnal:

- Wyniki badan odnoszq we
Raport 1 badar nie mote b

viycimie do badanych probek
powielany inaczej jak tylko w calotci

Odchylenla, wigigdnie Lmku w przyjetych metodach badan nie wystepowaly

KONIEC RAPORTU

raport autoryzowat:

mgr in2. Bartosz Jggodziriski




zatacznik do raportu z badan nr: MZDW/DW805/DG/804/23-1

- Qdchylenia, wiglednte zmiany w przyjetych metodach badan nie wystgpowaly
- Wyniki badan odnosz3 sig wyfacznie do badanych probek
- Rapon z badan nie moze byc powielany inacze) jak tylko w catosci
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@ LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki
ul. Stowicza 1, 95-030 Rzgéw
.~ tel. {42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl
RAPORT Z BADAN
Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw
lNumer ewidencyjny raportu: MZDW/DWS805/DG/804/23-2 Egzemplarz nr: 1
[Data opracowania raportu: 16.10.2023 Stron: 2
Okres wykonania odwiertéw: 10.10.2023 Liczba zatacznikow: 2
7 iod Mazowlecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie
badaf ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Bdowa: Droga wojewddzka nr 805
[Odcinek oceniany: Od km 8+500 do km 12+935
Ifodstawa oceny. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych zatacznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 z dn, 16.06.2014
nr odkrywki: 598/23 - 2
lokalizacja: km 9+015 odleglos¢ od krawedzi: 25m
strona: lewa odleglo$¢ od osi: 0,7m
Grubo$é opis warstwy
przelot warstwy wskasnik grupa nofnoéci
rodzaj warstwy symbol gruntu piaskowy podioza
[m ppY feml stan f opis /
barwa wilgotnoéé m“:e
. . Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjgcie w
0.00-0.09 90 | nawierzchnia zalaczniku. Grubo$¢ warstw [cm]: 4,0 / 5,0
000-012 | 30 | poswsowa |\IINIICCTIITTINCICCITININNT sTemmizncon - somoowaniomir | ————
0,12-0,23 1.0 podbudowa BRUK
0,23 - 0,50 27 grunt rodzimy Ps zoha mw szg 76 G1
0,50 - 1,00 50 grunt rodzimy Ps brazowa mw szg 41 G1
woda w otworze: NIE poziom nawiercony: o m ppt.
poziom ustabilizowany: - m ppt.
sgezenie: - m ppL

UWAGA 1: Do oceny grupy no$nodci podloza gruntowego przyjeto przecietne warunki gruntowo-wodne.

KONIEC RAPORTU

badanie wykonal:

I chalsk

p_, ntiﬁ;f

Ny
- Odchylenia, wzghdnle smiati

Raport z badar nie moie byt

Hany inacze) jak tytko w caloséd

w ErTyigtch metodach badari nie wystepowaty
Wyniki badath odnoszq si¢ anm do badanych prébek




zatacznik do raportu z badan nr: MZDW/DW805/DG/804/23-2

598/23-2

- Odchylenia, wiglednie zmiany w przyjgtych metodach badan nie wyst¢powaly
Whyniki badan odnoszq sig wylacznie do badanych probek
Raport 2 badan nie moze by powielany inaczej jak tylko w calosd
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LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki
ul. Stowicza 1, 95-030 Rzgéw

R tel. (42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl
RAPORT Z BADAN
Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw
Numer ewidencyjny raportu: MZDW/DWB05/DG/804/23-3 Egzemplarz nr: 1
Data opracowania raportu: 16.10.2023 Stron: 2
Okres wykonania odwiertow: 10.10.2023 Liczba zatgcznikOw: 2

Mazowieckl Zarzad Drég Wojewdédzkich w Warszawie

Odcinek oceniany:

[fleceniodawca badad ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
|Budowa: Droga wojewddzka nr 805
Od km 8+500 do km 124035

Raport 2 badari nie moze kry

E’pmmch metodach badan nie wystepowaly

wielany inaczej jak tylko w cajoscl

lPodstawa oceny: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pSisztywnych zatacznik do zarzgdzenia GDDKIA nr 31 z dn. 16.06.2014
nr odkrywhki: 508/23-3
lokalizacja: km 8+510 odleglo$¢ od krawedzi: 22m
strona: prawa odleglosé od osi: 09m
Grubo$é opis warstwy
przelot warstwy , .
rodzaj warstwy symbol gruntu wekanik grupa nodnodci
[m ppt] fom] stan / opis / Pk
barwa wilgotnoé &
R . . Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjgcie w
0.00-0093 | 83 | nawierzchnia zalqezniku. Grubosé warstw [em]: 4,2/3,7/ 1,4
0,093-0,21 1,7 podbudowa BRUK
0,21-0,70 49 grunt rodzimy ciemnobrazowa mw szg 31 G2
grunt rodzimy podiote
70 -1, 30 -
0.70-1.00 {organicany) brunatna w nisbudowlane
woda w otworze: NIE poziom nawiercony: - m ppt.
poziom ustabilizowany: - m ppt
saczenie: - m ppt.
UWAGA 1: Do aoceny grupy nosnoéci podioza gruntowego przyjgto przecigtne warunki gruntowo-wodne
UWAGA 2: Sformutowanie dotyczace grupy no$nosci podioza "podioze niebudowlane™ oznacza konieczno$é usunigcia materiatu z korpusu drogowego
KONIEC RAPORTU
badanie wykonat. raport autoryzowat:
inz. Dani ski . agodzinski
Ind, BanlgiVichalski
ant ¥ i1 \ .
- Odchylenia, weglednie rmia \ LF
- Wyniki badar cudndszy skt Wybqernie o badarych probek



zatacznik do raportu z badan nr; MZDW/DW805/DG/804/23-3
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« Qdchylenia, wzglednie zmiany w orzyjetych metcdach badan nie wystepowaly
Wyniki badan odnoszq s1¢ wytgcznie do badanych probek
Rapert z badari nfe moze by¢ powielany inaczej jak 1ylko w caloéci 222




@ LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki
ul. Stowicza 1, 95-030 Rzgéw

™ tel. (42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl
RAPORT Z BADAN
Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw
Numer ewidencyjny raportu: MZDW/DW80S/DG/804/23-4 Egzemplarz nr: 1
Data opracowania raporiu: 16.10.2023 Stron: 2
Okres wykonania odwiertow: 10.10.2023 Liczba zatacznikéw: 2
. . Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie
2! odawca bada
ecen! i ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Budowa: Droga wojewédzka nr 805
Odcinek oceniany: Od km 8+500 do km 12+935
Podstawa oceny: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych zatacznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 z dn. 16.06.2014
nr odkrywki: 598/23 -4
lokalzacia:|  50mb przed ko$ciotem, 200mb od skrzyZzowania z DW odleglos¢ od krawgdzi: 1.0m
strona: lewa odlegloéé od osi: 26m
Grubo$é opis warstwy
przelot warstwy .
rodzaj warstwy symbol grunty :m grupa noénoécl
[m ppt] fem] " stan / opis /
Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjgcie w
. . zalaemiku.
0,00-0,178 17.8 nawierzchnia Grubosé warstw [cm):
35/50/27/66
0,178 -0,23 52 podbudowa kruszywo lamane o cigglym uziamieniu 0/31,5
0,23-0,60 37 grunt rodzimy 20ita mw sz9 26 G2
0,60 - 1,00 40 grunt rodzimy brazowa mw tp! - G4
woda w otworze: NIE poziom nawiercony: - m ppl.
poziom ustabilizowany: - m ppt.
saczenie: - m ppt.

UWAGA 1: Do oceny grupy nosno$ci podioza gruntowego przyjeto przecigtne warunki gruntowo-wodne.

KONIEC RAPORTU

badanie wykonal. raport autoryzowat:
inz. Daniel Michalgki mgr inz. Bartosz Jagodzinski

inz. D Nichalski
VLD, ~

Odchylenia, wrglednie zmlany J prryittych metodach badan nie wystepowaly
- Wyniki hadan odnos2q sie m-tnm o badanych prébek
Raport z badari nie moze oy polwielany inaczej jak tylko w catofcl 122




MZDW/DW805/DG/804/23-4

zatacznik do raportu z badan nr:
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598/23-4

- Odchylenia, wzglednle zmiany w przyjelych metodach badari nie wystepowaty

- Wyniki badar odnosz3 sie wylqaznie do badanych probek

222

- Raport z badan nie moze by powielany inaczej Jak tylko w catoéci



@ LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki
ul. Stowicza 1, 95-030 Rzgéw

™ tel. (42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl
RAPORT Z BADAN
Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw
INumer ewidencyjny raportu: MZDW/DW805/DG/804/23-5 Egzemplarz nr: 1
lData opracowania raportu: 16.10.2023 Stron: 2
IOknes wykonania odwiertow: 10.10.2023 Liczba zatgcznikw: 2
) . Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawle
Zleceniodawca bad
" ca badan ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
|Budowa: Droga wojewddzka nr 805
Odcinek oceniany: Od km 8+500 do km 12+935
IPodstawa oceny: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych zatacznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 z dn. 16.06.2014
nr odkrywhki: 508/23 -5
lokalizacja: na wysokosci posesji Pilawska 24 odlegfos¢ od krawgdzi: 3.1m
strona: prawa odleglo&é od osi: 1,3m
Grubo$é opis warstwy
przelot warstwy . R
rodzaj warstwy symbol gruntu m gmmst:osu
[m ppt]
fcm] stan / opis /
barwa whgotno$é organ
Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjecie w
. . 2zalaczniku.
0,00-0,154 15,4 nawierzchnia Grubos¢ warstw [em];
32/21/30/71
mieszanka kruszywa tamanego i nielamanego
0.154-027 | 11.6 | podbudowa o ciaglym uziamieniu 0/31,5
0,27 - 0,50 23 grunt rodzimy brazowa mw - 16 G4
050-100 | 80 | gruntrodzimy P/l Gn clemnobrazowo: mw szg, Pl : Ga
woda w otworze: NIE poziom nawiercony: - m ppt.
pozZiom ustabilizowany: - m ppt.
saczenie: - m ppt.
UWAGA 1: Do oceny grupy nosno$ci podioza gruntowego przyjeto przecietne warunki gruntowo-wodne.
KONIEC RAPORTU
badanie wykonat: raport autoryzowat:
inZ. Daniel Michalgki mgr inZ. Bartosz Jagodziriski
ini r;\MiehalskJ

\,‘\ ! 'D.:nt J

O i glydnie smiany s j metodach badan nle wystgpowaly

- Wyniki badan odnosza she witsciiie do badanych probek
Raport 2 badan nie moie by¢ powielany inaczej jak tylko w caloscl 122




zatacznik do raportu z badan nr: MZDW/DW805/DG/804/23-5
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- Qdchylenia, wzglednie zmiany w przyjetych metodach badar nie wystepowaly
- Wyniki badar odnosz3 sig wylacznie do badanych prébek
- Raport 2 badan nie moie byé powielany inaczej jak tylko w calodci 222



@ LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki
ul. Stowicza 1, 95-030 Rzgéw

W tel. (42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl
RAPORT Z BADAN
Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw
1Numer ewidencyjny raporiu: MZDW/DWB05/DG/804/23-8 Egzemplarz nr: 1
Data opracowania raportu: 16.10.2023 Stron: 2
Okres wykonania odwiertow: 10.10.2023 Liczba zalgcznikow: 2
. . Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie
Zleceniodawca bada
" " ul. Mazowlecka 14, 00-048 Warszawa
|Budowa: Droga wojewddzka nr 805
Odcinek oceniany: Od km 8+500 do km 12+935
IPodstawa oceny: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych zatacznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 z dn. 16.06.2014
nr odkrywki: 598/23-6
lokalizacja: na wysokosci posesji Pilawska 4 odlegiosc od krawedzi: 1,3m
strona: lewa odleglo$¢ od osi: 20m
Grubos6 opis warstwy
przelot warstwy .
fzai " wskagnik grupa no$nosci
[m ppt] e grun plaskowy podioza
fcml sian / opis /
barwa wigotnosé )
Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjecie w
. 5 zalqczniku.
0,00 - 0,192 19,2 nawierzchnia Grubosé warstw [cm]:
51/68/73
Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - stara masa z lepiszczem
0,192-0,28 8.8 podbudowa smolowym, rozkuta miotem - brak okreslenla liczby warstw
oraz lch gruboéci - (brak zdjgcia)
0,28 - 0,46 18,0 podbudowa kruszywo lamane o cigglym uziamieniu 0/80
0,46 - 0,90 44 grunt rodzimy brazowo-26ita mw szg 42 G1
0,90-1,00 10 grunt rodzimy Ps szara mw szg 39 G1
woda w otworze: NIE poziom nawiercony: - m ppt
poziom ustabilizowany: - m ppt.
sgczenie: - m ppt.
UWAGA 1: Do oceny grupy no$nosci podioza gruntowego przyjeto przecietne warunki gruntowo-wodne.
KONIEC RAPORTU
badanie wykonat: raport autoryzowat:
mgr inZ. Bartosz Jagodziriski
Odchylenla, wighednie :llluh'fL priytyvch metodach badan nie wystepowaty V
- Wyniki badari odnoszyg sig 'l{lfﬂhe do badanych prébek
- Raport 2 badar nie mote byt Bawielany lnacze jak tylko w catodci 122




zatacznik do raportu z badan nr: MZDW/DW805/DG/804/23-6
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Odchylenia, wzglgdnie zmiany w przyjetych metodach badan nie wystepowaly
= Wyniki badan odnoszq sig wylacznie do badanych prabek
Raport z badari nie moze by¢ powielany inacze) jak tylko w caloéci 222



@ LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki
ul. Stowicza 1, 95-030 Rzg6éw
tel. (42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl

RAPORT Z BADAN
Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw
Numer ewidencyjny raportu: MZDW/DW805/DG/804/23-7 Egzemplarz nr; 1
|Data opracowania raportu: 16.10.2023 Stron: 2
Okres wykonania odwiertéw: 10.10.2023 Liczba zatgcznikow: 2
. . Mazowieckl Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie
Zleceniodawca badal
" ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Budowa: Droga wojewtdzka nr 805
Qdcinek oceniany: Od km 8+500 do km 12+935
Eodstawa oceny: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych zatacznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 2 dn. 16.06.2014
nr odkrywki: 598/23 - 7
lokalizacja: km 11+400 odlegto$é od krawedzi: 20m
strona: prawa odlegto$é od osi: 1,1m
Grubost opis warstwy
przelot warstwy wskaznlk $noci
rodzaj warstwy symbol gruntu plaskowy grupa no ;: o
[m ppt]
(om] barwa wigotnosé P
Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjgcie w
0,00-0,128 12,8 nawierzchnia zalgezniku.
Grubos¢ warstw [cm): 5,9/4,5/2,4
_ kruszywo famane o cigglym uziarnieniu 0/90
0128-0.27 14.2 podbudowa {czeéciowo na zdjeciu w zatgczniku)
0,27 - 1,00 73 grunt rodzimy brazowa mw szg 48 G1
woda w otworze: NIE poziom nawiercony: - m ppt.
poziom ustabilizowany: - m ppt.
saczenio: - m ppt.

UWAGA 1: Do oceny grupy noénosci podioza gruntowego przyjeto przecigtne warunki gruntowo-wodne.

KONIEC RAPORTU

badanie wykonat: raport autoryzowat:

mgr in2. Bartosz Jagodziriski

inz. Daniel Michalski

- Wyniki badar cdnioszy the czfike do badanych prébek
122

Raport z badan nie mote byc powielany inaczej jak tylko w calodci



zatacznik do raportu z badan nr. MZDW/DW805/DG/804/23-7

Sdchyienia, wiglednie emiany w preyjgtych meledach bacen e wystepowaty
Wynixi badan odnosza sig wyticznie do badanych prodek

212

2330r : badan rle moze 9yé powlelany inacze) jak tylko w zalcsa




&

ul. Stowicza 1, 95-030 Rzgéw

LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki

tel. (42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl

RAPORT Z BADAN
Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw
Numer ewidencyjny raportu: MZDW/DWB805/DG/804/23-8 Egzemplarz nr: 1
Data opracowania raportu: 16.10.2023 Stron: 2
Okres wykonania odwiertow: 10.10.2023 Liczba zatacznikow: 2
) . Mazowieckl Zarzad Drég Wojew6dzkich w Warszawle
Zleceniodawca bad
n ul. Mazowlecka 14, 00-048 Warszawa
Budowa: Droga wojewddzka nr 805
IOdcinek oceniany: Od km 8+500 do km 12+935
Podstawa oceny: Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i poisztywnych zatacznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 z dn. 16.06.2014
nr odkrywki: 598/23 - 8
lokalizacja: km 12+000 odleglosé od krawedzi: 0,8m
strona: prawa odleglos¢ od osi: 22m
Gruboéé opis warstwy
przelot warstwy '
i wskatnik grupa noéno$ci
rodzaj warstwy gruntu piaskowy podioza
[m ppi] [em] wi ¢ stan / opis /
barwa Iigotno$ organiczne
Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjecie w
0,00 -0,108 10,8 nawierzchnia Zzalgcaniku.
Grubo$é warstw [cm): 3,7/4,712,4
kruszywo famane o ciaglym uziamieniu 0/90
0.108-0.27 16.2 pediudowa (czesciowo na zdjeciu w zalgczniku)
0,27 - 0,80 53 grunt rodzimy ciemnoszara mw szg 60 G1
0,80 - 1,00 20 grunt rodzimy Pd szara mw szg 63 G1
woda w otworze: NIE poziom nawiercony: - m ppt.
poziom ustabilizowany: - m ppt.
- m ppt.
UWAGA 1: Do oceny grupy no$nosci podioza gruntowego przyjeto przecigtne warunki gruntowo-wodne.
KONIEC RAPORTU
raport autoryzowat:

badanie wykonat:

inz. Daniel Michalgki
Aichalskl

Odchylenia, wiglednie rrminy )
- Wyniki badari odnosza sie wytjzrnla do badanych probek
Rapon z badan nie maie by¢ powielany inaczej jak tylko w calodc

praygtych metodach badad nie wystepowaly

mgr inz. Bartosz Jagodzinski




zatacznik do raportu z badan nr: MZDW/DW805/DG/804/23-8
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- Odchylenia, wzglednle zmiany w przyjetych metodach badan nie wystepowaly
Wyniki badar odnoszq ste wylacznie do badanych prébek
- Raport z badaii nie moze byé powielany inacze) jak tylko w calosc) 212
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LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki
ul. Stowicza 1, 95-030 Rzgéw

e tel. (42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl
RAPORT Z BADAN
Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw

Numer ewidencyjny raportu: MZDW/DW805/DG/804/23-9 Egzemplarz nr: 1
Data opracowania raportu: 16.10.2023 Stron: 2
Okres wykonania odwiertéw: 10.10.2023 Liczba zalgcznikow: 2

. Mazowiecki Zarzad Dr6g Wojewédzkich w Warszawle
Fleceniodawca badar ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
|Budowa: Droga wojew6dzka nr 805

Odcinek oceniany:

Od km 8+500 do km 12+935

Podstawa oceny: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych zalacznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 z dn. 16.06.2014
nr odkrywki: 598/23-9
lokalizacja: km 12+550 odlegioéé od krawedzi: 21m
strona: lewa odlegiosé od osi: 1,0m
Grubos¢ opis warstwy
przelot warstwy
. wskaznik grupa no$noéci
rodzaj warstwy symbol gruntu piaskowy 75
[m ppq fcm] stan / opis /
barwa wilgotnosé i ops
Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjecie w
0,00 - 0,106 10,6 nawierzchnia zalgczniku.
Grubo$é warstw [cm]: 4,2/3,8/2,5
tluczen 31,5/63
0.106 - 0,16 5.4 podbudowa (czeSciowo na zdjgciu w zatgezniku)
0,16-0,28 12,0 podbudowa BRUK
0,28 -0,70 42 grunt rodzimy Pd brazowa mw szg 57 G1
0,70-1,00 30 grunt rodzimy Ps brazowa mw szg 54 G1
woda w otworze: NIE poziom nawiercony: - m ppt.
poziom ustabilizowany: - m ppt.
sgczenie: - m ppt.
UWAGA 1: Do oceny grupy nosno$ci podioza gruntowego przyjeto przecigtne warunki gruntowo-wodne.
KONIEC RAPORTU
badanie wykonat: raport autoryzowat:
inz. Daniel Michalski mgr inz. Bartosz Jagodziriski

dach badan nie ty

o ia, wzglgdnle imidny w

Wynik badari odnoszq sig viycrnie do fadanvih
Raport 2 badan nie moze byé powielany inaczej jal

probek
k tylko w calo$d
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Odchylenia, wiglednie zmiany w przyjetych metodach badan nie wystgpowaly
- Wyniki badan odnoszq si¢ wylacanie do badanych probek
Raport z badan nie moze byé powielany inaczej jak tylko w calosci
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@ LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki
ul. Stowicza 1, 95-030 Rzgéw
W tel. (42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl
RAPORT Z BADAN
Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw
INumer ewidencyjny raportu: MZDW/DW805/DG/804/23-10 Egzemplarz nr: 1
lData opracowania raportu: 16.10.2023 Stron: 2
Okres wykonania odwiertéw: 10.10.2023 Liczba zatgcznikdw: 2
. Mazowleckl Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
fFleceniodawca bade/ ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Budowa: Droga wojewédzka nr 805
[odecinek oceniany: Od km 8+500 do km 12+935
[Podstawa oceny: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych zatacznik do zarzadzenia GDDKIA nr 31 z dn. 16.06.2014
nr odkrywki: 598/23 - 10
lokalizacja: km 12+920 odleglos¢ od krawedzi: 10m
strona: lewa odlegloé¢ od osi: 20m
Grubosé opis warstwy
przelot warstwy |
rodzaj warstwy gruntu ;;:ak:: gmzosd
[m ppt]
fom] barwa wiigotniosé e
Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjecie w
. " zalgczniku.
0,00-0,168 | 16,8 | nawierzchnia Grubosé warstw [cm]:
56/77135
Nawierzchnia bitumiczna {mm-a) - stara masa, rozkuta
0,168 - 0,23 6,2 podbudowa miotem - brak okreslenia liczby warsiw oraz ich grubosci -
(brak zdjecla)
0,23 -0,47 24,0 podbudowa kruszywo tamane o cigglym uziamieniu 0/80
0,47 -1,00 53 grunt rodzimy brazowa mw szg 47 G1
woda w otworze: NIE poziom nawiercony: - m ppt.
poziom ustabilizowany: - m ppt.
sgczenie: - m ppt.
UWAGA 1: Do oceny grupy no$nosci podioza gruntowego przyjeto przecietne warunki gruntowo-wodne.
KONIEC RAPORTU
badanie wykonat: raport autoryzowat:
inz. Daniel Michalski mgr inz. Bartosz Jagodziriski

- Odchylenia, i [ il dach badar nie
Wyna badan odnossy sig 'n]i‘:rnie oo badanych probek
Raport 2 badatt nie moze byt powielany inaczej jak tylko w calodci
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« Qdchylenia, wrglednie zmiany w przyjetych metodach badan nie wyslgpawaly
- Wyniki badari odnosz3 sie wylacznie do badanych probek
Raport z badar nie moie byé powlelany inaczej jak tylko w calodci
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Legenda cz. 1
podziat warstw (rodzaje)
mieszanka mineralno - asfaltowa - grunty spoiste
kruszywo o cigglym uziamieniu pyl piaszczysty E
kruszywo waskiej frakcji (tuczen, bruk) - yi Ez:
slabilizacja gruntu / kruszywa spoiwem ”I" "" "" iglina piaszczysta | Gp
chudy beton / beton '““““““ glina I
otoczaki o 0 o glina pylasta l_G:—
Zwir E glina piaszczysta zwiezla E
pospdtka glina zwiezla E
2wir i pospéika gliniasta lina pylasta zwiezia E
piasek sredni it :
piasek drobny | Pd I pylasty I Ix
piasek pylasty m plasek gliniasty E
grunty spoiste grunty organiczne
grunt antropogeniczny [ opis ] e humus I
grunty organiczne namul piaszczysty E
namut gliniasty Nmg .
stan wilgotnosci ylia |I
jarunt suchy su rf :
grunt matowilgotny mw iasek préchniczy E
grunt wilgotny w
grunt nawodniony nw
stan zageszczenia / plastycznosci
{grunt luzny In woda w otworze
arunt $redniozaggszczony szg poziom wody nawiercony
grunt zageszczony 29 poziom wody ustabilizowany v
grunt bardzozageszczony bzg sgczenie é
grunt zwarty ™
grunt poizwarty pzw p\
grunt twardoplastyczny tpl
grunt plastyczny pl
grunt migkkoplastyczny mpl
g;rum plynny pt
m ppt. - metréw ponizej poziomu terenu \ B
\




