PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGH WOJEWODZKIEJ NR 805
[Warszawice — Osieck - Pilawa - Parysdw — Wilchtal]
na odcinku od km 10+913 do km 12+933 w m. Osieck, Grabianka, gm. Osieck

PRZEKROJ SZLAKOWY
Skala 1:50
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Opaska gruntowa

Warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55 KR4 gr.4cm

Warstwa $cieraina AC 115 PMB 45/80-55 KR4 KR 4 gr.4cm

Warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 KR4 ar.8cm

| Warstwa wigzqgca AC 16W PMB 25/55-60 KR4 ar.8cm

Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatoici 100 kN/m

| Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 100 kN/m

Warstwa wyréwnaweza AC 11 W 50/70 érednio 75 kg/m?

Warstwa wyréwnawcza AC 11 W 50/70 érednio 75 kg/m?

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10cm

I - . - - - .
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Podbudowy z kruszywa tamanego gr.20cm

Warstwa odsqczajgca z piasku lub pospdiki gr. 20 cm
Podtoze G-1




PRZEKROJ KONSTRUKCYINY DROGI WOJEWODIKIEJ NR 805
[Warszawice — Osieck - Pilawa — Parysdw — Wilchta]
na odcinku od km 10+355 do km 10+213 w m. Osieck, gm. Osieck

PRZEKROJ SZLAKOWY

Skala 1:50
- 6.5-7.0
3.253.5
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Kostka brukowa szara o gr. 6 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gar.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego €90/3 0/31,5 mm o gr.15cm

Opaska gruntowa

—

obocze z kk 0/31,5 mm grub. 15

Warstwa écieralina AC 115 PMB 45/80-55 KR4 KR 4 gr.4cm

| Warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 KR4 ar. 6 cm

Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 100 kN/m

Warstwa wyréwnawcza AC 11 W 50/70 érednio 75 kg/m?

| Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Kierownik Obwodu Drogowego
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROGI WOJEWODIZKIE) NR 805

[Warszawice — Osieck ~ pilawa - Paryséw — Wilchta]

na odcinku od km 9+855 do km 9+970 w m. Osieck, gm. Osieck

152

PRZEKROJ SZLAKOWY
Skala 1:50
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Kostka brukowa szara o gr. 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/30/31,5 mm o gar.15¢cm

Warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55 KR4 KR 4 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 KR4 gr. é cm

Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 100 kN/m

Warstwa wyréwnawcza AC 11 W 50/70 §rednio 75 kg/m?

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROG! WOJEWODIKIEJ) NR 805

[Warszawice ~ Osieck - Pilawa - Paryséw — Wilchta]

na odcinku od km 9+970 do km 10+075 w m. Osieck, gm. Osieck

PRZEKROJ SZLAKOWY
Skala 1:50

6.5-7.0

0.08 1,520

o chodnik

A3, 3.25-3,5 :_ 3.25-3.5 1.3

Kostka brukowa szara o gr. 6 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/31,5 mm o ar.15cm

Opaska gruntowa

| Pobocze z kk 0/31,5 mm grub. 15
. cm

Warstwa $cieralna AC 115 PMB 45/80-55 KR4 KR 4 or.4cm

Warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 KR4 gr.6cm

| Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatoici 100 kN/m

' Warstwa wyréwnawcza AC 11 W 50/70 §rednio 75 kg/m?

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY DROG! WOJEWODIKIES NR 805
[Warszawice — Osieck - Pilawa — Paryséw — Wilchta]
na odcinku od km 9+660 do km 9+855 w m. Osieck, gm. Osieck

PRZEKROJ SZLAKOWY
Skala 1:50

008 , 1,520 A5 3.25-3,5 J 3.253,5 _ 13

o J- chodnik

Opaska gruntowa

Kostka brukowa szara o gr. 6 cm

Pobocze z kk 0/31,5mm grub. 15
cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/31,5 mm o ar.15cm |

Warstwa Scieraina AC 11S PMB 45/80-55 KR4 KR 4 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 KR4 gr. 6 cm

Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 100 kN/m

| Warstwa wyréwnawcza AC 11 W 50/70 érednio 75 kg/m?

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
|




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROG! WOJEWODIKIEJS NR 805
[Warszawice — Osieck - Pilawa — Paryséw — Wilchtal]
na odcinku od km 8+500 do km 9+460 w m. Pogorzel, Osieck, gm. Osieck

PRZEKROJ SZLAKOWY

Skala 1:50
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i : Opaska gruntowa |
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Pobocze zkk 0/31,5 mm grub. 15
cm

Warstwa scieralna AC 11S PMB 45/80-55 KR4 ar. 4cm Warstwa écieralna AC 11S PMB 45/80-55 KR4 KR 4 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 KR4 gr. 8 cm - Warstwa wigzqca AC 16W PMB 25/55-60 KR4 gr. 8 cm

Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatosici 100 kN/m | Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 100 kN/m

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10 cm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Modbudowy z kruszywa lamanego gr. 20 Crr

Kierownik ;‘bw%u Orogowega
CX L
Warstwa odsqczajgea z piasku lub pospétki gr. 20 cm ! 7
Podtoze G-1
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