PRZEDMIAR

Remont drogi wojewédzkiej nr 805 na odcinku od km 8+500 w miejscowosci Pogorzel do

mazowieckie

km 12+933 w miejscowosci Osieck gmina Osieck, powiat otwocki, wojewodztwo

L.p.

Nr SST

Opis robét

J.m.

Ilos¢ robot

3

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych w terenie rowninnym

km

4,433

PODBUDOWA

D.05.03.11c

Mechaniczne frezowanie warstwy z mieszanki
mineralno asfaltowej na calej powierzchni
istniejgcej nawierzchni na grubosci do 3 cm z
odwiezieniem materiatu - na odlegto$¢ 30 km na
teren Bazy Rejonu Drogowego Otwock -
Piaseczno w Otwocku

10370,90 m2

10370,90

D.05.03.11c

Mechaniczne frezowanie warstwy z mieszanki
mineralno asfaltowej na calej powierzchni
istniejacej nawierzchni na grubosci do 12 cm z
odwiezieniem materiatu - na odlegto$¢ 30 km na
teren Bazy Rejonu Drogowego Otwock -
Piaseczno w Otwocku

7537,80

7537,80

D.05.03.11c

Mechaniczne frezowanie warstwy z mieszanki
mineralno asfaltowej na calej powierzchni
istniejacej nawierzchni na grubosci do 15 cm z
odwiezieniem materiatu - na odlegto$¢ 32 km na
teren Bazy Rejonu Drogowego Otwock -
Piaseczno w Otwocku

3396 m2 + 519 m2 +1410 m2 + 6239 m2 =
11564 m2

11564,00

D. 01.02.04

Rozbiodrka elementéow drog (podbudowa
betonowa, warstwa pospotki) i wykonanie
wykopoéw w gruntach nieskalistych na glgbokosé
35 cm wraz z utylizacja pozyskanego materiatu

3396 m2 + 519 m2 +1410 m2 + 6239 m2 =
11564 m2

11564,00

D. 01.02.04

Rozbiodrka kraweznikow betonowych wraz z
podbudows

mb

728,00




728 mb

D. 01.02.04

Rozbiodrka obrzezy betonowych wraz z
podbudowa wraz z utylizacja pozyskanego
materiatu

298 mb

mb

298,00

D. 01.02.04

Rozbiorka nawierzchni chodnika wraz z
podbudowa wraz z utylizacja pozyskanego
materiatu

445 m2

m2

445,00

PODBUDOWA | ELEMENTY ULIC

D.04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
jezdni w gruncie kat II na glebokos¢ 50 cm

3396 m2 + 519 m2 +1410 m2 + 6239 m2 =
11564 m2

11 364,00

10

D.04.02.02

Wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku lub
pospolki, mechanicznie, na poszerzeniu gr. 20
cm

3396 m2 + 519 m2 +1410 m2 + 6239 m2 =
11564 m2

11564,00

11

D.04.04.02b

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
frakeji 0-31,5 mm na jezdni grubosci 20 cm
3396 m2 + 519 m2 +1410 m2 + 6239 m2 =
11564 m2

11564,00

12

D.04.07.01a

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
AC 22P 35/50 na jezdni o grubos$ci warstwy 10
cm

3396 m2 + 519 m2 +1410 m2 + 6239 m2 =
11564 m2

11 564,00

13

D.02.01.01

Profilowanie i zaggszczenie podioza

728mx1,0=728 m2

728,00

14

D.04.01.01

Wykonanie koryta pod kraweznik betonowy w
gruncie kat II na poszerzeniu na glgbokos$¢ 20
cm

728,00 x 0,30 = 218,40 m?

218,40

15

D.08.01.01.

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym.
15x30 cm wraz z wykonaniem tawy zwyktej z
betonu C8/10

728 mb

mb

728,00

NAWIERZCHNIA




16

D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
bitumicznej

29990,85 m2

29990,85

17

D-04.03.01

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja szybkorozpadowa 3- krotne.

1132 m x 6,4 = 7244,80 m2
1288 m x 7,35 = 9466,80 m2
2013 m x 6,25 = 12581,25 m2
698 m? skrzyzowania i zjazdy:
29990,85 m? x 3 = 89972,55m2

89972,55

18

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego AC 11W 50/70 KR 2 w ilosci 75
kg/m?

29292,85 m2 x 0,075 t/m* = 2196,96

2196,96

19

D. 05.03.26a

Utozenie geosiatki o wytrzymato$ci na
rozciaganie wzdhuz i w szerz pasma min 100
kN/m.

1102 m x 6,4 = 7052,80 m2
1288 m x 7,35 = 9466,80 m2
2013 m x 6,25 = 12581,25 m2

29 100,85

20

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego z polimeroasfaltem AC 16W PMB
25/55-60 KR 4 0 gr. 8cm

1102 m x 6,4 = 7052,80 m2
2013 m x 6,25 = 12581,25 m2

19634,05

21

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego z polimeroasfaltem AC 16W PMB
25/55-60 KR4 0 gr. 6 cm

1288 m x 7,35 = 9466,80 m2

9466,80

22

D.05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S PMB
45/80/55 KR 4 o grubosci warstwy 4 cm

1132 m x 6,4 = 7244,80 m2
1288 m x 7,35 = 9466,80 m2
2013 m x 6,25 = 12581,25 m2

29292,85

CHODNIK

23

D.04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat IT na glgbokos¢
20 cm

494,00




Podbudowa z kruszywa tamanego, grubosé

24 | D-04.04.02b : m’ 494,00
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Ustawienie palisady betonowej o wymiarach
25 8x30x100 cm na tawie betonowe;j b 150.00
m ;
D.08.03.01 150 mb
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
; 2
26 D.05.03.23 Hholland s;arej ar 6rc.m na podsypce cementowo m 494,00
piaskowej o grubosci 4 cm
Umocnienie skarpy rowu z plyty azurowej
27 60x40x10 cm uktadane na podsypce cementowo m? 270,00
D.05.03.23 | . . . .
piaskowej o gr. 10 cm i geowtdkninie
Vi REGULACJA i CZYSZCZENIE
URZADZEN
28 | D03.0201a Regul.aCJa Yviazow sciekowych i pokryw studni szt 50,00
kanalizacyjnych
Regulacja zaworéw wodociggowych, hydrantow,
29 | D.03.02.01a |zawordéw gazowych i wlazoéw studni szt 68,00
kanalizacyjnych
30 | D.03.02.01a |Regulacja pokryw i studni teletechnicznych szt. 6,00
31 | 0302012 Kamerowanie kanalizacji deszczowej o Srednicy mb 650,00
600 mm
3 | D03.0201a Czyszczem.e hydrod_ynamlczne kanalizacji mb 650,00
deszczowej o srednicy 600 mm
VIl ROWY
Odtworzenie rowow przydroznych trapezowych
o glebokosci 50 cm i nachyleniu skarp 1 : 1,5.
33 | D-06.04.01 mb 4720,00
strona prawa - 2600 mb
strona lewa - 2120 mb
34 D-06.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem skarp rowow 2 9908,00
4954,00mb x 2,00 = 9908,00 m’
IX ZATOKI AUTOBUSOWE
Ustawienie kraweznikow betonowych o
35 D-08.03.01 [wymiarach 100x30x15 cm na tawie betonowej z | mb 45,00
obustronnym oporem betonowym spoiny
36 | D.05.03.050 Wykonanie warstwy wigzacej AC 11W 50/70 o o 115,00
gr.4cm
37 | D.05.03.052 Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11S 50/70 o . 115,00

gr.4cm

ZIAZDY

Zjazdy publiczne asfaltowe
str. prawa i lewa




38

D.04.01.01

Rozebranie istniejacego kraweznika i wykonanie
koryta pod kraweznik betonowy w gruncie kat II
na gleboko$¢ 25 cm wraz z utylizacja
pozyskanego materiatu

290,00 m

mb

290,00

39

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni betonowych,
bitumicznych i innych na zjazdach publicznych
wraz z utylizacja pozyskanego materiatu

768,00

40

D.01.02.04

Rozebranie istniejacych rur przepustowych
betonowych na zjazdach publicznych wraz z
utylizacja pozyskanego materiatu

57,00

41

D.04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat II na glebokosé¢
20 cm

768,00

42

D.04.04.02b

Wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

768,00

43

D.08.01.01.

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym.
15%30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C8/10

340,00

44

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej AC 11W 50/70 o
ar. 4cm

768,00

45

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11S 50/70 o
gr.4cm

768,00

46

D.03.01.01

Montaz przepustu z rur z polietylenu HDPE na
fundamencie z betonu podktadowego
J400 mm

mb

57,00

47

D.03.01.01

Dostawa i montaz prefakbykowanych $cianek
oporowych dla przepustow @400 utozonych na
fundamencie z betonu podktadowego

szt

10,00

zjazdy indywidualne i publiczne z kostki
brukowej strona prawa i lewa

48

D.04.01.01

Rozebranie kraweznika i wykonanie koryta pod
kraweznik betonowy w gruncie kat Il na
glebokos¢ 25 cm wraz z utylizacja pozyskanego
materialu

mb

140,00

49

D.01.02.04

Rozebranie istniejacych rur przepustowych
betonowych na zjazdach publicznych wraz z
utylizacja pozyskanego materiatu

m2

134,00

50

D.08.01.01.

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym.
15x30 cm wraz z wykonaniem tawy zwyktej z
betonu C8/10

mb

742,00




51

D.01.02.04

Rozebranie istniejacej nawierzchni zjazdow z
nawierzchni betonowych lub kostki brukowej
betonowej uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z utylizacja pozyskanego
materiatu

785,00

52

D.04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat I na gltgbokos¢
20 cm

785,00

53

54

D.04.04.02b

Wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

785,00

D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki
brukowej betonowej grubosci 8 cm czerwonej
Behaton, uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 4 cm, spoiny wypeknione
piaskiem

785,00

55

D.03.01.01

Montaz przepustu z rur z polietylenu HDPE na
fundamencie z betonu podktadowego
J400 mm

mb

134,00

56

D.03.01.01

Dostawa i montaz prefakbykowanych $cianek
oporowych dla przepustow @400 utozonych na
fundamencie z betonu podktadowego

szt

32,00

zjazdy indywidualne z kruszywa

57

D.04.01.01

Korytowanie i wyprofilowanie i zaggszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdow na
glebokosé 20 cm

233,00

58

D.01.02.04

Rozebranie istniejacych rur przepustowych
betonowych na zjazdach publicznych wraz z
utylizacja pozyskanego materiatu

29,00

59

D.04.04.02b

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubos¢
warstwy 20 cm

233,00

60

D.03.01.01

Montaz przepustu z rur z polietylenu HDPE na
fundamencie z betonu podktadowego

2400 mm

mb

29,00




61

D.03.01.01

Dostawa i montaz prefakbykowanych $cianek
oporowych dla przepustow @400 utozonych na
fundamencie z betonu podktadowego

szt

8,00

PRZEPUSTY

Przepust w km 10+450, 11+469, 12+852

62

D.01.02.04

Rozebranie konstrukcji 2 przepustu czgsci
przelotowe]j wraz ze sciankami czotlowymi z
wywiezieniem i utylizacja gruzu
12,5x1,5x2,0=37,5m3
76x15x20=228m3

m3

60,30

63

D.03.01.01

Zasypka z dowozu z pospotki
(2,00%x2,00x12,50)-(0,8x12,50)=40m3
(2,00%x2,00x10,0)-(1,0x10,00)=30m3

m3

70,00

64

D.01.02.04

Rozebranie konstrukcji czesci scianki czotowymi
Z Wywiezieniem gruzu na miejsce wskazane
przez Rejon Drogowy w Otwocku
12,4x0,8x1,0=9,92 m3

14,4 x0,8 x1,0=11,52 m3

m3

21,44

65

D.03.01.01

Uzupetnienie betonu na $ciankach czotowych
przepustow betonem polimerowo - cementowym

m2

36,00

66

D.03.01.01

Montaz przepustu z rur z polietylenu HDPE na
fundamencie z betonu podktadowego

@800 mm o dt. 12,50m
?1000 mm o di. 10,0m

mb

22,50

67

D.03.01.01

Dostawa i montaz prefakbykowanych $cianek
oporowych dla przepustow @800 utozonych na
fundamencie z betonu podktadowego

szt

4,00

68

D.06.01.01

Umocnienie wlotu i wylotu 2 przepustow
kamieniem naturalnym na betonie,

m2

24,00

69

D.04.04.02b

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

35,00

70

D.04.07.01a

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
AC 22P 35/50 o grubosci warstwy 11 cm

35,00

Xl

POBOCZA




Wykonanie koryta pod pobocze w gruncie kat |1
na glebokos¢ 15 cm

71 | D.04.01.01 m? 6 310,20
485400mx13m =6310,20m’
Mechaniczne profilowanie poboczy

72 | D.06.03.01 [4854,00 mx1,3m =6310,20 m2 m? 6 310,20
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
C90/3 0+31,5 mm stabilizowanego wraz z

73 | D.04.04.02b |zaggszczeniem o grubosci warstwy 15 cm m? 6310,20
4854,00mx1,3m =6310,20 m2

. . . . . 2
74 D.06.01.01 Obsypanie ziemig pasa zieleni za poboczem m 4 854,00
X1 OZNAKOWANIE
D.07.02.01 . . . L
75 | Dovoton |k i | | o
D.07.02.02 P

76 | Do70L01 Wykonanie oznakowania poziomego o 2 050,00
grubowarstwowego

77 D.07.02.01 |Demontaz i ustawienie znakow E-2a szt 6,00

78 | D.07.0201 Demontaz i ustawienie stupkow st 36.00
wygrodzeniowych U-12b

79 D.07.02.01 Ustawienie stupkéw prowadzacych uchylnych U- ot 156,00

la z znakami U-7 i U-8




