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A. CZESC OPISOWA

1.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego jest remont stropu istniejgcej komory
ciep+owniczej zlokalizowanej na sieci cieptowniczej, w dzielnicy Dziatki Leéne w Gdyni,
przy ul. Slgskiej 35-37, wraz z zagospodarowaniem terenu w bezposrednim sqgsiedztwie komory.

2.0. STAN ISTNIEJACY

Komora K-153 zlokalizowana w rejonie skrzyZowoniolulic Slgskiej i Podolskie], przy wschodnim zejsciu
do tunelu przejicia podziemnego pod jezdnig ulicy Slgskiej.

Ulica Podolska — droga gminna nr 135404G, w rejonie skrzyzowania z ul. Slgskg — droga bitumiczna
o szerokosci zmiennej 6,0-9,3m, z obustronnym chodnikiem; w rejonie WSB Gdynia — droga z kostki
betonowej, szerokosci okoto 5m z jednostronnym chodnikiem.

Ulica Slgska - droga gminna nr 135658G, droga bitumiczna o szerokosci zmiennej 7,0-11,8m,
z obustronnym chodnikiem. Na przedmiotowym odcinku ulica z 2 pasami ruchu.

3.0. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA BUDOWY

Obstuga  komunikacyjna  budowy odbywaé¢ sie bedzie przez ulice: Podolska,
Slgska, Morska, Kwiatkowskiego.

4.0. UTRZYMANIE CZYSTOSCI

Sposdb utrzymania czystosci - biezgca kontfrola w sgsiedztwie budowy oraz wzdtuz tras
wjazdu/wjazdu i czyszczenie w razie takiej koniecznosci.

5.0. ZESTAWIENIE ILOSCI

Planowane ilosci poszczegdinych materiatéw:
- wywdz odpaddw z prac rozbidrkowych - 10t
- dowdz betonu - 10t
- dowdz stali zbrojeniowej — 0,5t
- dowdz materiatéw do odtworzenie nawierzchni — 5t

6.0. LOKALIZACIA
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