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istn. podwalina betonowa ogrodzenia

zaprawa na bazie cementu
modyfikowana polimerami

rozbiorka i wykonanie stropu
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N1 mm
betonowa kostka brukowa, szara 80
prostokatna, fazowana v 80
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 30 v 110
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 170
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 w 280 Ey, =80 MPa, Eyy/Eyq 2,2
zageszczony zasyp z urobku wykopu ~230
istniejacego podioza w~510 Eyp 250 MPa, E\,/Ey1 2,5

nr %] dtugosc liczba B500SP
mm mm szt #8 #12

01 12 600 8 4,80
02 12 1120 4 4,48
03 8 620 12 7,44
04 12 150 156 23,40
05 8 - - 360,00

diugos¢ wg Srednic [m] 367,44 32,68

masa 1 mb preta [kg/mb] 0,395 0,888

masa wg $rednic [kg] 145,14 29,02
razem [kg] 174,2

NADPROZE N1, TORKRET

BETON C30/37 (kl. ekspoz. XC4, XF1)
maks. w/c - 0,55; wodoszczelnos¢ W8
min. zawarto$¢ cem. - 300 kg/m3

odporno$ci na zamrazanie/rozmrazanie F2
STAL ZBROJENIOWA B500SP
otulina: Cnom = 40 mm

kruszywo zgodne z PN-EN 12620, o odpowiednie;

Uwagi:
1. Wymiary w [mm].

2. Wymiary pretow gietych podano w gabarytach zewnetrznych.
3. Niezwymiarowane promienie giecia pretow i hakow stosowac zgodnie z norma,

4. Zabezpieczenie elementow zelbetowych

wg opisu technicznego.

5. Drabiny lokalizowa¢ w najmniej kolizyjnym uktadzie dla jej uzytkowania.
* teoretyczny zasieg prac rozbiorkowych nawierzchni, ziemnych i odtworzenia

nawierzchni
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Proiektant inz. Daniel Mikusik
s;‘:;ildigjqcy POM/0047/POOK/OS ~ 25.03.2024 .
konstr.-bud.

Tytut rysunku

Stan projektowany - strop i wyposazenie komory
oraz odtworzenie nawierzchni

Branza Skala

K

Nr archiwalny

4.1/2024

1:50, 1:20

Nr rysunku

2.0




