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A. CZESC OPISOWA

PODSTAWA PRAWNA

Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
z2022r., poz. 988)

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administraciji w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (tekst
jednolity Dz.U. 22019 r., poz. 2310 z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkédw technicznych dla znakdw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw  zarzqgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1783)

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego jest remont stropu istniejgcej komory
ciep+owniczej zlokalizowanej na sieci cieptowniczej, w dzielnicy Dziatki LeSne w Gdyni,
przy ul. Slgskiej 35-37, wraz z zagospodarowaniem terenu w bezposrednim sgsiedztwie komory.

STAN ISTNIEJACY

Komora K-153 zlokalizowana w rejonie skrzyZowonio,uIic Slgskiej i Podolskie], przy wschodnim zejsciu
do tunelu przejscia podziemnego pod jezdniq ulicy Slgskie;.

Ulica Podolska — droga gminna nr 135404G, w rejonie skrzyzowania z ul.Slgskg — droga bitumiczna
o szerokosci zmiennej 6,0-9,3m, z obustronnym chodnikiem; w rejonie WSB Gdynia — droga z kostki
betonowej, szerokosci okoto 5m z jednostronnym chodnikiem.

Ulica Slgska — droga gminna nr 135658G, droga bitumiczna o szerokosci zmiennej 7,0-11,8m,
z obustronnym chodnikiem. Na przedmiotowym odcinku ulica z 2 pasami ruchu.

CHARAKTERYSTYKA RUCHU | OPIS ZAGROZEN

Ulica Podolska - brak szczegbdtowych danych, natezenie mate, droga dojazdowa do WSB Gdynia.
Ulica Slgska - brak szczegdtowych danych, natezenie duze ze wzrostem w porannym
i popotudniowym szczycie komunikacyjnym, droga tgczgca ul. Morskg z ul.Gdynska.

Prace prowadzone w ramach tego projektu nie bedg powodowaé innych zagrozeh
w ruchu niz te wystepujgce przy obecnym stanie.
W3iréd mozliwych zagrozenh sq:

- potrgcenie pieszego (pracownika Wykonawcy lub osoby trzeciej).

- zderzenie z pojazdem

STAN PROJEKTOWANY

Zamierzenie budowlane nie powoduje zmian w istniejgcym uktadzie drogowym.

OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Prace przy remoncie stropu istniejgce] komory cieptowniczej realizowane bedqg przy zajeciu

chodnika.

Etapy realizacji prac:

+ Etap 1 - zabezpieczenie miejsca, w ktdrym prowadzone bedg prace. Prace realizowane bedq
przy zajeciu chodnika. Po zakohczeniu prac na odcinku wytgczonym z ruchu Wykonawca
pozostawi pas drogowy w stanie umozliwiajgcym poruszanie sie pojazddw.

« FEtap 2 - w czasie wytadunku materiatéw lub wykonywania prac z zajeciem czesci jezdni
(np. betonowanie) ze wzgleddw bezpieczehstwa zamyka sie cigg pieszy na dtugosci
realizowanych prac. Po zakohczeniu prac na odcinku wytgczonym z ruchu Wykonawca
pozostawi pas drogowy w stanie umozliwiajgcym poruszanie sie pojazddw.
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Strefa robdt oznakowana bedzie znakami ostrzegawczymi A-14, A-12¢c oraz wprowadzone bedzie
ograniczenie do 30km/h. Bezposrednia strefa robdt wygrodzona bedzie urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego (U-20c), a cigg pieszy na miejscach postojowych wygrodzony
bedzie separatorami U-25c¢.

Warunki techniczne oznakowania

- Inaki pionowe istniejqce, kolidujgce z tymczasowym oznakowaniem zostang zastoniete lub
obrécone na czas obowigzywania tymczasowej organizacii ruchu.

- Zabezpieczenie i oznakowanie robdt musi by¢ dostosowane do utrudnien na drodze,
a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym prace.

- Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarédwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres frwania roboét.

- Konstrukcja stojakdw uzytych do mocowania urzgdzehn bezpieczenstwa ruchu muszg
zapewniac ich stabilnos¢.

-  Wykonawca robdét zapewni nadzér nad znakami i urzgdzeniami zabezpieczajgcymi,
a w przypadku ich zniszczenia natychmiast wymieni i uzupetni.

- Tarcze znakdw powinny by¢é montowane do stupkdw w sposéb wykluczajgcy obrét tarczy
wokdt stupka.

- Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by
ubrane w odziez ostrzegawczqg o barwie pomarahczowej lub zétte], wyposazonej
w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomarahczowe;.

- Reczne kierowanie ruchem winno by¢ przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym
zakresie posiadajgce aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu takiego szkolenia

- Pojazdy wykonujgce czynnosci na drodze muszg wysytac Swiatto ostrzegawcze barwy
pomaranczowe.

- Dbatos¢ o stan techniczny tych urzqgdzeh oraz znakdw nalezy do obowigzkdw Wykonawcy
robét.

- Po zakonhczeniu prac na odcinku wytgczonym z ruchu Wykonawca pozostawi pas
drogowy w stanie umozliwiajgcym poruszanie sie pojazddw i pieszych.

Szczegdty organizacii przedstawiajq zatgczone rysunki.

7.0. OINAKOWANIE

Oznakowanie zastosowane do tymczasowej organizaciji ruchu - zgodnie
z obowiqgzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.:
- drogi gminne - znaki Srednie, z folii typ 2.

8.0. TERMIN

Planowany termin wprowadzenia oznakowania: 19.08.2024 r. — 10.07.2025r.
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