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A. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr NO/43/2024 zawartej w dniu 06.02.2024 .
pomiedzy Okregowym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. a KONFIG Projektowanie
i doradztwo techniczne.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentacji projektowej jest remont stropu istniejgcej komory cieptowniczej
zlokalizowanej na sieci cieptowniczej, w dzielnicy Dziatki LeSne w Gdyni, przy ul. Slgskiej 35-37, wraz
z zagospodarowaniem terenu w bezposrednim sqsiedztwie komory.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny o szczegdtowosci projektu
wykonawczego.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[1] Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej, 02.2024 .,
[2] Mapa do celdéw informacyjnych, 16.02.2024 .,
[3] Przepisy i normy zwigzane.

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowane zamierzenie budowlane polega na remoncie stropu o konstrukcji zelbetowe], istniejgcej
podziemnej komory cieptowniczej o numerze ewidencyjnym K-153, zlokalizowanej na sieci
cieptowniczej oraz zagospodarowaniu terenu w bezposrednim sqgsiedztwie komory.

Zatozenia przedsiewziecia:

e rozbidrka istniejgcego stropu i wykonanie nowej konstrukciji stropu,

e prace naprawcze i zabezpieczajgce powierzchnie murowane i betonowe $cian komory,
e zagospodarowane terenu w bezposrednim sgsiedztwie komory.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

LOKALIZACJA | STOSUNKI WLASNOSCIOWE

Komora K-153 zlokalizowana w rejonie skrzyZowonio,uIic Slgskiej i Podolskiej, przy wschodnim zejéciu
do tunelu przejicia podziemnego pod jezdnig ulicy Slgskiej.

Nieruchomosci gruntowe, na ktérej zlokalizowana jest komora:
e dziatka nr 1496, obreb Dziatki Le$ne (0013):
- wtasciciel: Gmina Miasta Gdyni,
- uzytek: dr — tereny komunikacyjne, drogi.
e dziatka nr 1498, obreb Dziatki Lesne (0013):
- wtasciciel: Skarb Panstwa,
- uzytkownik wieczysty: TWIN OFFICE S.A. z siedzibg w Gdyni,
- uzytek: B — grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny mieszkaniowe.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu wokdt komory:

e od strony potudniowe] do komory przylega ogrodzenie o konstrukciji stalowej na podwalinie
zelbetowej,

e od strony pdtnocnej, wschodniej i zachodniej do komory przylega nawierzchnia utwardzona
chodnika,

e w sgsiedztwie komory znajduje sie studnia kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kanalizacji
deszczowej,

e W sgsiedztwie komory znajduje sie paczkomat oraz zejicie do tunelu przejicia podziemnego
pod jezdniq ulicy Slgskie;j.

SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

W konsekwencji nachylenia ptaszczyzny stropu wody opadowe i roztopowe ze stropu komory
sptywajg w kierunku pdétnocno — wschodniego naroznika komory, na przylegtq utwardzong
nawierzchnie chodnika. Wierzch stropu komory jest zréwnany wysokosciowo z nawierzchniq
chodnika. Nachylenie ptaszczyzny stropu uzyskane warstwqg spadkowq z betonu cemenfowego.
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4.1/2024 — Remont stropu komor cieptowniczych wraz z technologiq naprawy scian
Czes¢ | - Komora K-153

5.4. KONSTRUKCJA STROPU | WYPOSAZENIE NIEINSTALACYJNE KOMORY WRAZ Z OCENA STANU
TECHNICINEGO

Opis stanu istniejgcego konstrukciji obiektu zawarto w czesci C niniejszego opracowania.

) Fot. 1. Widok na komore i otoczenie
Zrédto pochodzenia fotografii: Zrédto wiasne

Dt WS

) . Fof. 2. Widok na strop komory
Zrédto pochodzenia fotografii: Zrédto wrasne
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4.1/2024 — Remont stropu komér cieptowniczych wraz z technologig naprawy $cian
Czes$¢ | — Komora K-153

_Fot. 3. Widok na otwér wejsciowy w stropie
Zrédto pochodzenia fotografii: zZrédto wiasne

_Fot. 4. Widok na otwér wejsciowy w stropie
Zrédto pochodzenia fotografii: Zrddto wiasne

) Fot. 5. Widok na éc‘icme koory
Zrédto pochodzenia fotografii: Zrédto wiasne
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4.1/2024 — Remont stropu komér cieptowniczych wraz z technologig naprawy $cian
Czes¢ | - Komora K-153

Fot. 6. Widok na $ciane w miejsca otworu instalacyjnego w $cianie potudniowej (pod podwaling ogrodzenia).
. Miejsce projektowanego nadproza.
Zrédto pochodzenia fotografii: Zrédto wiasne

Fot. 7. Widok na $ciane w miescu otworu instalacyjnego w scianie pétnocnej (od strony ul. Podolskiej).
. Miejsce projektfowanego nadproza.
Zrédto pochodzenia fotografii: Zrédto wiasne

Fot. 8. Widok na drabine
Zrédto pochodzenia fotografii: zrédto wiasne

[KZ@DGI:I G Projektowanie i doradztwo techniczne 7




6.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1.1. UZYTKOWANIE TERENU | UKLAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY

Zamierzenie budowlane nie wprowadza zmian w uzytkowaniu terenu oraz uktadzie przestrzenno-
funkcjonalnym.

6.1.2. UKSZTALTOWANIE TERENU

Zamierzenie budowlane nie wprowadza zmiany uksztattowania istniejgcego terenu.

6.1.3. UKLAD ZIELENI

W zakresie terenowym planowanych robét zwigzanych z zamierzeniem budowlanym nie wystepuje
zielen.

W bezposrednim sgsiedztwie (na dz. 1498) wystepuje zieleh w postaci nasadzeh drzew oraz
trawnikéw, dlatego roboty budowlano-remontowe, a takze organizacja placu budowy nie mogg
ingerowa¢ naruszac zieleni na ww. nieruchomosci.

6.1.4. SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych ze
stropu komory, ktére sptywajg na przylegtg do komory nawierzchnie utwardzong chodnika.
Zaoktada sie dostosowanie wysoko$ciowe gdérnej krawedzi stropu do przylegtej do komory
nawierzchni chodnika i nachylenie gérnej ptaszczyzny stropu, w celu zachowania kierunku sptywu
wody.

6.2. KONSTRUKCJA OBIEKTU

6.2.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Konstrukcje stropu stanowi¢ bedzie zelbetowa ptyta monolityczna, oparta na istniejgcych
$cianach za posrednictwem wiehca obwodowego.

W stropie zaprojektowano dwa otwory wejsciowe zlokalizowane w naroznikach komory
(po przekatnej, ze zmiang istniejgcej lokalizaciji jednego z nich). Otwory wejsciowe wyposazone we
wtaz wejsciowy oraz drabine.

6.2.2. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, PODSTAWOWE WYNIKI
OBLICZEN

Schematy konstrukcyjne, zatozenia do obliczeh konstrukcji oraz podstawowe wyniki obliczen
zawarto w czesci B niniejszego opracowania.

6.2.3. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW OBIEKTU

6.2.3.1. PLYTA STROPOWA

Rozwigzania techniczne i konstrukcyjne
Ptyta stropowa Zelbetowa, monolityczna oparta na istniejgcych $cianach za posrednictwem
wiehca obwodowego.
Ptyte stropu zaprojektowano poziomg z nadbetonem formujgcym spadek gérnej ptaszczyzny ptyty.
Wymiary ptyty stropu w rzucie ~2,92 x 3,09 m, dostosowac do istniejgcego obrysu zewnetrznego
scian. Grubos¢ ptyty stropu zmienna od 20 do 26 cm.
Ptyta zbrojona dwukierunkowo, gérg i dotem, dozbrojona w rejonie otwordw.
Szeroko$¢ wiehca ~15 cm, dostosowaé do grubosci istniejgcej Sciany. Wysokos¢ wiehca wraz
z ptytqg stropowqg od ~25 cm do ~31 cm.
Wieniec zbrojony pretami podtuznymi oraz zbrojeniem poprzecznym w postaci pretéw wklejanych
na zywice iniekcyjng, w korone istniejgcej §ciany.
W celu powigzania zbrojenia ptyty stropu z istniejacg konstrukcjg, wzdtuz podwaliny ogrodzenia,
stosowac bigle wklejane na zywice iniekcyjng.
Przed pracami betonowymi, po oczyszczeniu korony istniejgcych $cian, wykonac¢ warstwe sczepng
na bazie cementu.
Rozwigzania materiatowe
Beton: klasa ekspozyciji XC4, XD3, XF4

klasa betonu C35/45 o parametrach:

- maks. wskaznik w/c 0,45

- min. ilos¢ cementu 340 kg/m3

- wodoszczelnosé W8

- kruszywo zgodne z PN-EN 12620, o odpowiedniej odpornosci na

zamrazanie/rozmrazanie Fnacié
- ilo$¢ powietrza zgodnie z PN-B-06265

KONFIG 8




Stal zbrojeniowa: B500SP
Warstwa sczepna: jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie cementu
Zywica iniekcyjna: zywica na bazie estru winylu lub epoksydowa

6.2.3.2. NADPROZA NAD OTWORAMI INSTALACYJINYMI

Rozwigzania techniczne i konstrukcyjne

Nad otworem instalacyjnym (Fot. 6) wykonaé nadproze zelbetowe, monolityczne.

Wymiary przekroju nadproza 15 x 25 cm.

Nadproze zbrojone pretami podtuznymi oraz zbrojeniem poprzecznym w postaci strzemion.

W celu powigzania z istniejgcq sciang zbrojenie podtuzne kotwi¢ w Scianie na zywice iniekcyjnag.

Nad otworem instalacyjnym (Fot. 7) wykona¢ nadproze zelbetowe, monolityczne, zespolone
z ptytq stropowaq.

Wymiary przekroju nadproza ~15 x ~25 cm (wysoko$¢ nadproza wraz z grubosciq ptyty stropowej).
Nadproze zbrojone pretami podtuznymi oraz zbrojeniem poprzecznym w postaci strzemion.

Rozwigzania materiatowe
Beton: klasa ekspozyciji XC4, XF1
klasa betonu C30/37 o parametrach:
- maks. Wskaznik w/c 0,55
- min. llo§¢ cementu 300 kg/m3
- kruszywo zgodne z PN-EN 12620, o odpowiedniej odpornosci na
zamrazanie/rozmrazanie F2

Stal zbrojeniowa B500SP
\_Norsfwo sczepna: jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie cementu
Zywica iniekcyjna: zywica na bazie estru winylu lub epoksydowa

6.2.3.3. WLAZY WEJSCIOWE

Rozwigzania techniczne i konstrukcyjne

Wtazy wejsciowe, zeliwne, w postaci gotowego do wbudowania wyrobu budowlanego. Korpus
wtazu osadzony w ptycie stropu na zaprawie na bazie cementu modyfikowanej polimerami (PCC).
Pokrywa z otworami wentylacyjnymi.

Rozmiar wtazu: DN800

Klasa obcigzenia: C250

Rant korpusu wyniesiony ponad ptaszczyzne nadbetonu ptyty stropu 0,5 cm.

Wtaz zamontowany ze spadkiem w kierunku spadku nadbetonu ptyty stropu.

Rozwigzania materiatowe
Materiat: zeliwo, wg Producenta / Dostawcy

6.2.3.4. DRABINA

Rozwigzania techniczne i konstrukcyjne

Otwory wejsciowe wyposazone w drabiny o konstrukcji stalowej. Montaz do $cian komory na
kotwy iniekcyjne.

UWAGA: Wysoko$¢ upadku nie przekracza 3,0 m, w zwiqzku z tym nie jest konieczne wyposazenie
drabin w zabezpieczenie przed upadkiem w postaci zaplecznikdw.

Zachowac lokalizacje i geometrie drabin okreslone w projekcie. Drabina musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN ISO 14122-4 lub normy réwnowazne;j.

Rozwigzania materiatowe

Stal materiatowa: nierdzewna
Kotwy: stal nierdzewna, kl. A4
Zywica iniekcyjna: zywica na bazie estru winylu lub epoksydowa

6.2.4. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU
Ekspertyze techniczng zawarto w czesci C niniejszego opracowania.
6.3. GEOTECHNICINE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego oraz projektowane prace nie wptywajg na istniejgce
geotechniczne warunki posadowienia oraz sposdb posadowienia obiektu budowlanego,
tu: podziemnej komory cieptownicze;j.

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje sie strop oparty na scianach istniejgcej komory.
Tym samym warunki posadowienia obiektu pozostajg bez zmian. W zwigzku z powyzszym nie
opiniuje sie warunkdw geotechnicznych.

KONFIG 9




6.4, DOKUMENTACJA GEOLOGICINO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.
6.5. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH
6.5.1. STROP KOMORY

Rozwigzania techniczne

Wierzch ptyty stropowej wykonhczy¢ przez szczotkowanie (w kierunku sptywu wody).

Styk wiehca stropu z koronq istniejgcych $cian, po zewnetrznym (dostepnym) obwodzie komory,
zabezpieczy¢ hydroizolacjg arkuszowg w  postaci w  postaci 2 warstw  papy asfaltowej
fermozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu, zabezpieczone] warstwg ochronng z folii
kubetkowej.

Rozwigzania materiatowe

Hydroizolacja: warstwa gruntujgca — masa na bazie modyfikowanego asfaltu
warstwa podktadowa- papa asfaltowa termozgrzewalna G200 — 4 mm
warstwa wierzchniego — asfaltowa termozgrzewalna PV250 - 5,2 mm
UWAGA: warstwy hydroizolacji powinny by¢ wykonane w ramach
rozwigzania systemowego danego Producenta

Warstwa ochronna: folia kubetkowa polietylenowa PE, gramatura min. 400 g/m2

6.5.2. SCIANY KOMORY - TECHNOLOGIA PRAC NAPRAWCZYCH | ZABEZPIECZAJACYCH POWIERZCHNIE
BETONOWE | MUROWANE.

Rozwigzania techniczne i materiatowe

Prace naprawcze powierzchni betonowych scian wewngtrz komory wykonac z zastosowaniem
torkretowania.

Prace zabezpieczajgce powierzchnie betonowe $cian  wewngtrz  komory  wykonac
z zastosowaniem zywic epoksydowych i poliuretanowych.

Projektowane sg nastepujgce prace naprawcze i zabezpieczajgce scian wewngtrz komory:

. wykonanie robdt przygotowawczych, wg pkt. A,

o wykonanie warstwy antykorozyjnej odkrytych pretéw zbrojeniowych, wg pkt. B,

. torkretowanie i pielegnacja torkretu, wg pkt. B,

o wykonanie powtoki zabezpieczajgcej, z zastosowaniem zywic  epoksydowych

i poliuretanowych, wg pkt. C.

A. Roboty przygotowawcze

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawierac lokalnych wgtebien,
ani wystajgcych fragmentdéw, aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci narzucanej warstwy
betonu. Gtadkie powierzchnie i skorodowane powinny byé oczyszczone i uszorstnione przez
przedrapanie szczotkami stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody hydrodynamiczne;.
Iwraca sie uwage na skucie w catosci warstw skorodowanych i zagrozonych korozjg. Kierownik
Projektu moze nakazac¢ zbadanie zasadowosci betonu przy pomocy fenoloftaleiny, oraz
gtebokosci karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawarto$é¢ chlorku siarczandw.
Skué warstwy o pH<8 oraz z chlorkami. W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu
spowodowato odstoniecie zbrojenia, nalezy skuwac tak gteboko, aby umozliwi¢ oczyszczenie
zbrojenia (np. przez piaskowanie) na catym jego obwodzie. W przypadku odkrywania preta na
catym obwodzie, beton poza pretem nalezy odku¢ na gtebokosé minimum 1 cm.

Podtoze przeznaczone do torkretowania powinno by¢é nasycone wodqg, aby nie nastepowato
odcigganie wody ze $wiezego torkretu oraz w celu wywotania pecznienia podtoza betonowego
dla zrekompensowania réznicy skurczéw Swiezego torkretu i starego podtoza. Takie nasycenie
powinno by¢ prowadzone przez minimum 2 - 3 dni.

Przed natryskiem zamontowac siatki zbrojeniowe zgodnie z Dokumentacija Projektowq.

B. Prace naprawcze
Przed wykonaniem robdét naprawczych i zabezpieczajgcych na Wykonawcy cigzy obowigzek

zapoznania sie z zaleceniami zawartymi w aktualnych kartach informaciji technicznych materiatéw,
ktérym nalezy sie bezwzglednie podporzgdkowad.

ANTYKOROZYINE ZABEZPIECZENIE PRETOW 7BROJENIOWYCH

Zabezpieczyé antykorozyjnie zbrojenie — niezwtocznie po jego oczyszczeniu — wykonaé powtoke
ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami przy uzyciu
materiatu do ochrony antykorozyjnej.

Materiat nanie$¢ w dwdch warstwach przy uzyciu matego, okragtego pedzla o krétkim i sztywnym
wtosiu.
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Dodatkowo przestrzegaé nastepujgcych wymogdw dla powtok mineralnych do antykorozyjnego
zabezpieczenia pretdw zbrojeniowych:

. temperatura powierzchni pretéw zbrojeniowych 25°C,

. wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 95%.

UWAGA: Ostateczny zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym pretéw bedzie
wynikiem przeprowadzonych robét przygotowawczych wg A.

TORKRETOWANIE

W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

. grubos¢ narzucanej warstwy — 2 cm,

duze wneki wypetni¢ wczesniej przed wtasciwym torkretowaniem,

nie wypetnia¢ torkretem waskich rys, szczelin i pekniec,

torkret wykonywa¢ od dotu w gére warstwami o grubosci 1+2 cm,

przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegdinych warstw - od 1 do 2 dni,

przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna by¢ tak

dobrana, aby catkowicie wypetnita przestrzeh pod pretami i pomiedzy pretami,

warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,

torkretowanie powinno odbywac sie w nastepujgcych warunkach atmosferycznych:

temperatura powietrza co najmniej + 5 °C,

temperatura podtoza powyzej 0 °C,

wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80% - dla suchej mieszanki,

bez infensywnego nastonecznienia, wysuszajgcego wiatru i wysokiej temperatury (powyzej

35 °C), a takze przy zapewnieniu w ciggu pierwszych dni po betonowaniu temperatury

powietrza powyzej 0 °C,

. wbudowanie mieszanki powinno nastqpi¢ bezposrednio po wymieszaniu, a najpdzniej po:
2 godzinach, gdy wilgotnos$¢ sktadnikdw jest mniejsza od 2%; 1 godziny, gdy wilgotnos¢
wynosi 2 - 4%; 0.5 godziny przy wilgotnosci sktadnikdw powyzej 4%. Zgoda na wykonanie
kolejnej warstwy na utozonym torkrecie powinna by¢ wyrazona przez Kierownika Projektu
wpisem do Dziennika budowy.

Przewiduje sie wykonanie 3 warstw torkretu tqgcznej grubosci zgodnej z Dokumentacjqg Projektowq.

Powierzchnia torkretowania i grubos$¢ torkretu moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistego

stanu Scian. Kazdorazowo zmiany nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu i Projektantem.

Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny i matowy i nie powinien uginac sie pod naciskiem

palca. Potysk na powierzchni $wiadczy o nadmiarze wodly.

Do torkretowania nalezy przyjmowac sktad mieszanki betonowej wg nastepujgcych zasad:

. zawarto$s¢ cementu 300 - 350 kg/m3, w przypadku cementu 42,5,

o wskaznik w/c od 0,40 do 0,55 - dla mokrej mieszanki,

o wskaznik w/c od 0,35 do 0,50 - dla suchej mieszanki,

. piasek 820 do 600 kg/m3.

Sktadniki mieszanki nalezy dozowa¢ wytgcznie wagowo z doktadnoscig +2% dla cementu i 3% dla
kruszywa.

llo§¢ wody ustala sie doswiadczalnie. Pierwszg probe nalezy w przypadku metody suchej
przeprowadzi¢ z minimalng ilosciqg wody 15%.

Stal zbrojeniowa B500SP

Warstwa sczepna: jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie cementu
Zywica iniekcyjna: zywica na bazie estru winylu lub epoksydowa
PIELEGNACJA TORKRETU

Natychmiast po zatorkretowaniu i wyréwnaniu nalezy rozpoczqgé zabiegi pielegnacyjne trwajgce
przez 7 dni, polegajgce przede wszystkim na zabezpieczeniu $wiezego betonu przed
odparowaniem wody. Pielegnacja polega na zraszaniu (tworzenie mgty), a nie polewaniu
strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotno$¢ powietrza przekracza 85% mozina zrezygnowad
ztych zabiegdw. Powierzchnie torkretowane nalezy chroni¢ przed deszczem, wiatrem
i intensywnym nastonecznieniem. Do chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci 5 MPa nalezy
torkret chroni¢ przed mrozem.

C. Wykonanie powtoki zabezpieczajqcej

MATERIALY

Powtoka zabezpieczajgca jest wyprawqg hybrydowq. Sktada sie z warstwy zywicy epoksydowej
oraz zasadniczej, wysoce chemoodporne] elastycznej membrany poliuretanowej i/lub
poliuretanowej warstwy zamykajqcej.

Materiat (M1):

. dwukomponentowa zywica epoksydowa z wypetniaczem,

. bardzo dobra przyczepno$é do wilgotnych oraz innych, trudnych podtozy mineralnych,
. odporno$¢ na zmydlenie a takze dobra odporno$¢ chemiczna na kwasy i tugi,
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. stosowana jako warstwa sczepna dla systemdw posadzek przemystowych na podtozach
frwale zawilgoconych,

o stosowana jako warstwa sczepna na podtozach zaolejonych, po ich wczesniejszym
oczyszczeniu,

. proporcje mieszania wagowo 3 : 1 (zywica : utwardzacz),

. gestos¢ ok. 1,34 g/cm3,

. lepkos¢ ok. 12000 mPa*s.

Materiat (M2):

. zywica poliuretanowa o wysokiej elastycznosci i odpornosci na Scieranie,

. klasa rysoprzykrywalno$ci A3 zgodnie z tabelg nr 6 normy PN EN 1504-02 lub zgodnie
Z normg rébwnowazng,

. gestos¢ mieszanki ok. 1,1 g/cm3,

. lepkos¢ mieszanki ok. 3500mPa*s,

o kolor: szary naturalny.

Materiat (M3):

. krzemionka koloidalna, do stosowania w przypadku uktadania zywic na powierzchniach

sko$nych lub pionowych.

Materiat (M4):
o piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,16-0,6 mm lub 0,4-0,8 mm.

UWAGA: Technologia prac naprawczych i zabezpieczajgcych moze zosta¢ oparta na
réwnowaznym systemie, ktéry spetni wymagania projektowe. Technologia zastepcza
zaproponowana przez Wykonawce powinna spetniaé wymagania normy i zalecenia Producenta
wyrobow. Stosowac produkty jednego Producenta systemu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA POW+OKI ZABEZPIECZAJACEJ
System (S1) - Sciany wewnaqtrz komory:
warstwa sczepna (gruntowa) - (M1) + (M3)*, zuzycie ok. 500 g/m?2

1.

2. warstwa posypki (funkcja mechaniczna) - (M4), zuzycie ok. 2500 g/m2

3. warstwa buforowa - (M1) + (M3)*, zuzycie ok. 500 g/m2

4. warstwa posypki (funkcja mechaniczna) - (M4), zuzycie ok. 2500 g/m2

5. warstwa zabezpieczajgca (zasadnicza) - (M2) + (M3)*. zuzycie ok. 400 g/m2

6. warstwa zabezpieczajgca (zamykajgca) - (M2) + (M3)*, zuzycie ok. 400 g/m2

*) na powierzchniach pionowych stosowaé zageszczacz (M3) w ilosci 1 do 2% w stosunku do masy
Zywicy.

Sciany murowane zabezpieczyé obrzutkg cementowa.

6.6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZINE ORAZ WSPOLZALEINOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWALNYMI OBIEKTU
USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJINEGO

Nie dotyczy.
6.7. ROIWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, OBIEKTOW LINIOWYCH
Nie dotyczy.

6.8. ROIWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH WRAZ ZE SPOSOBEM ICH POWIAZANIA
Z ISTNIEJACYMI OBIEKTAMI

Q. ogrzewczych — nie dotyczy, zakres zamierzenia budowlanego nie ingeruje w istniejacq
instalacje cieptowniczq,

chtodniczych — nie dotyczy,

klimatyzaciji — nie dotyczy,

wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy,
wodociggowych i kanalizacyjnych - nie dotyczy,

gazowych - nie dotyczy,

elektroenergetycznych - linie kablowqg przechodzgcqg przez wnetrze komory projektuje sie
utozy¢ w korytku instalacyjnym podwieszonym do stropu na ciegna pretowe,
telekomunikacyjnych — nie dotyczy,

piorunochronnych — nie dotyczy,

ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy,

inne — nie dotyczy.

rTTS QT 0000
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6.9. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI

Nie dotyczy, zakres zamierzenia budowlanego nie ingeruje w istniejgcq instalacje cieptowniczq.

6.10. ROZIWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICINYCH
DECYDUJACYCH O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego nie ingeruje w istniejacq instalacje cieptowniczq.
Projektuje sie wyposazenie stropu komory w otwory wejsciowe umozliwiajgce dostep do wnetrza
komory. Otwory wtazowe wyposazono we wtazy oraz drabiny.

6.11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane nie zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.
6.12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
6.13. PRACE TOWARZYSZACE
6.13.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI KOMORY

W ramach prac towarzyszgcych projekivje sie wykonanie tymczasowego zabezpieczenia

istniejagcej konstrukcji komory, w postaci drewnianej konstrukcji stezajgcej umiejscowionej pod

konstrukcjq stropu komory.

Konstrukcje wykorzystac:

e do zabezpieczenia szalunku nadproza (N1),

e do podparcia istniejgcego stropu przed niekontrolowanym tgpnieciem i projektowanego
stropu z zastosowaniem ptyt szalunkowych i dodatkowych podpdr stupowych.

Konstrukcje zabezpieczajgcq zamontowad przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych stropu

komory.

6.13.2. PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, ROBOTY ZIEMNE

6.13.2.1. OBIEKTY | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych planuje sie:

e rozbidrka elementdw nawierzchni chodnikdw w zakresie niezbednym do wykonania prac
zwigzanych z konstrukcjqg stropu,

e demontaz drabin,

e rozbidrke zelbetowego stropu komory wraz z wtazami.

6.13.2.2. ROBOTY ZIEMNE

W ramach robdt ziemnych planuje sie odkopanie $cian komory do gtebokosci umoziwiajgcej
wykonanie hydroizolacji na styku Scian z ptytg stropowq. Wykop nalezy wykonac
z urobkiem na odktad. Urobek z wykopu nalezy wykorzysta¢ do wykonania zasypdw scian komory
po robotach izolacyjnych. Ewentualny nadmiar urobku przeznaczony na odpad.

6.13.2.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpaddéw powinien postepowad z odpadami w sposéb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $srodowiska. Materiaty z rozbidrki powinny

by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie

katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020, poz. 10) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grup:

-17 - Odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektdéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych).

W rezultacie robdt rozbidrkowych/demontazowych wytworzone zostang nastepujgce rodzaje

odpaddw:

- 1701 01 - Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw;

- 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementédw wyposazenia

-17 04 05 - Zelazo i stal.

- 17 05 06 - Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

Materiaty z rozbidérek i demontazu nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju
materiatu i gabarytoéw elementéw. Materiaty podczas transportu nie mogqg sie przemieszczad,
wypadac ani pyli¢. Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu.
tadowanie i wytadowanie powinno odbywacé sie za pomocqg urzgdzeh mechanicznych lub
recznie.
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W wyniku robdt rozbidrkowych/demontazowych powstang odpady obojetne, niepowodujgce
zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Materiaty przeznaczone na odpad
podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddw komunalnych.

Zaktada sie nastepujgce przeznaczenie elementdédw pochodzgcych z rozbidrek i demontazy:

e pokrywy wtazdw — do przekazania Inwestorowi,
e korpus wtazéw — do ztomowania,

e drabiny — do przekazania Inwestorowi,
e gruz betonowy —na odpad,

e nadmiar urobku gruntowego - na odpad.

6.13.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Rozwigzania techniczne i konstrukcyjne

W ramach prac towarzyszgcych zaprojektowano odtworzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni
w zakresie, w ktdrym zostata rozebrana lub uszkodzona podczas prac remontowo-budowlanych.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem brukowej kostki betonowe.

Projektowang nawierzchnie, dostosowaé wysokosciowo i sytuacyjnie do nawierzchni istniejgcych
w miejscu dowigzania, z zachowaniem istniejgcych spadkéw.

Nawierzchnie zaprojektowano z betonowej kostki brukowej (N1).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (N1)

betonowa kostka brukowa, szara, prostokgtna, fazowana -8 cm

warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:3 -3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - 17 cm
zasyp z urobku wykopu, Ev2 =2 80 MPa, Ev2/Ev] £2,2 - ~47 cm

istn. podtoze, Ev2 = 50 MPa, Ev2/Ev]1 £2,5

orON =

Rozwigzania materiatowe
Betonowa kostka brukowa:

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3 (D)

- wytrzymato$é na rozcigganie przy roztupywaniu > 3,6 MPa

- nasigkliwos¢ klasa 2 (B), < 6%
- odpornos$¢ na Scieranie klasa 4 (1)

- odporno$¢ na poslizg zadowalajgca

6.13.4. ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W DNIE KOMORY

W ramach prac towarzyszgcych zaleca sie zabezpieczenie studzienki (rzgpi) w dnie komory,
w postaci stalowej, azurowej kraty pomostowej: KOZ 34x38/30x3 oc. W celu osadzenia kraty
w $ciankach rzgpi zamontowaé kgtowniki podporowe 40x5 na kotwy iniekcyjne (wklejane).

6.13.5.WARSTWA SPADKOWA NA DNIE KOMORY

W ramach prac fowarzyszgcych zaleca sie wykonanie warstwy spadkowej na dnie komory
w kierunku istniejgcej studzienki odwadniajqcej, z zaprawy na bazie cementu modyfikowanej
polimerami (PCC).

7.0. UWAGI

1. Z mapy do celdéw projektowych wynika, ze w rejonie komory przebiegajqg sieci uzbrojenia
terenu: sie¢ cieptownicza, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji deszczowej. Wszystkie
sieci traktowac jako czynne. Prace w poblizu i nad sieciami rurowymi i kablowymi
wykonywac recznie. Przed rozpoczeciem prac w rejonie istniejgcych sieci powiadomic
Zarzgdce sieci.

2. Elementy i materiaty muszg spetnia¢  wymogi bezpieczenstwa  okreslone
w obowiqgzujgcych przepisach prawa i normach oraz posiadac¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych (DWU) ioznaczenie znakiem bezpieczehstwa B lub znakiem zgodnosci
europejskiej CE.

3. Klasa wykonania konstrukciji betonowych wg PN-EN 13670 - klasa 3.

Klasa toleranciji konstrukcji betonowych wg PN-EN 13670 —klasa 1.
Klasa pielegnacji betonu wg PN-EN 13670 - klasa 3.
Dopuszcza sie klasyfikacje wg norm rdbwnowaznych odpowiadajgcg ww. klasom.
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4.1/2024 — Remont stropu komor cieptowniczych wraz z technologiq naprawy scian
Czes¢ | - Komora K-153

B. CZESC OBLICZENIOWA

1.0. SCHEMAT KONSTRUKCYJNY (STATYCINY)

Ptyte komory zaprojektowano jako swobodnie podpartg obwodowo na czterech krawedziach
scian, w tym czesciowo na wiehcu — nadprozu o szerokosci 15 cm i wysokosci 25 cm. W ptycie
przewidziono dwa otwory jako wejscia do komory. Ptyta o grubosci zasadniczej 20 cm,
dwukierunkowo zbrojona gérg i dotem.

2.0. ZALOZENIA MATERIALOWE

Beton — C35/45
Stal zbrojeniowa — B500SP

3.0. OBCIAZENIA

Jako obcigzenia charakterystyczne, précz ciezaru wtasnego, przyjeto:
— obc. podwaling z ogrodzeniem

- obc. warstwg spadkowqg betonowqg 25 kN/m3 i wtazami
PZ=-0.25
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4.1/2024 — Remont stropu komér cieptowniczych wraz z technologig naprawy $cian
Czes$¢ | — Komora K-153

- obc. technologiczne (zmienne) stropu, obc. pojazdami wg. PN-EN 1991-1-1, powierzchnia
kategorii G (powierzchnia ruchy i parkowania dla pojozddw Srednich (= 30 kN, < 160 kN

catkowitego ciezaru pojazdu) — przyjeto 90 kN/o§, 45 kN/koto (skupione na $lad kota 0,20x0,20 m)

4,0. WYNIKI OBLICZEN | WYMIAROWANIE ZBROJENIA PLYTY

Momenty wzgledem osi x — dotem
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4.1/2024 — Remont stropu komér cieptowniczych wraz z technologig naprawy $cian

Czes¢ | - Komora K-153

Momenty wzgledem osi y - dotem

mxZB-
[kNm/m]

N
]

X

Zbrojenie wzdtuz osi x — dotem

201

67

1,80
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4.1/2024 — Remont stropu komér cieptowniczych wraz z technologig naprawy $cian
Czes$¢ | — Komora K-153

Zbrojenie wzdtuz osi y — gérg

Il e ] -
* | X

[crggg/m]

21248 '8 4,

2,12f 12
2124

212212

po>

k 12
D 122.1

A2

PRV
to12 “
III 12 2,1
X 4

2.1%

mxZB+
[kNm/m]

—
.
| [l
&3k
B
o

Zbrojenie wzdtuz osi x — gérqg

—%
[cr:ﬁam]

3,70 |
S
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5.0.

WYNIKI OBLICZEN | WYMIAROWANIE ZBROJENIA WIENCA - NADPROZA

€7 abs '!ezm:{x

ZWTE
T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i i i i i i i i i H
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| -2.29-3.06 -3.60 -3.93 -3.98 -3.72 -3.29 -2.65
1
0.1550,169 e 0,1720.160
Mye| 0.0890:132° 014?0.114
Myrg :
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Vzgg [kN] [~ 1__17.941514 829 1,33 4,89 9,24 128517262310 __r—
=% -3,28 -7,90 :
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C. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

1.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Komora o konstrukcji zelbetowej monolityczne.
Ptyta stropowa ptaska (bez zeber i podciggdw) oparta na scianach.

Wymiory wewne‘rrzne komory (Bw min./maks. X Lw min./maks. X Hw min./moks)ﬁ
~2,44/2,61 x 3,06/3,09 x 2,27/2,35 m.

Wymiary elementdw konstrukcyjnych:
. Sciany —gr. 15cm,
. ptyta stropowa — gr. ~29 cm (grubo$¢ catkowita z warstwq spadkowq).

Wyposazenie konstrukciji komory (nie instalacyjne):

. wtazy wejsciowe DN60O, zeliwne — 2 szt.,
o drabiny stalowe — 2 szt.,
. otwory w scianach dla instalaciji rurociggdw, zamurowane — 3 szt.

2.0. OCENA STANU TECHNICZINEGO

Stan techniczny elementow konstrukgii:
- ptyta stropowa - zty,

- Sciany —zty.
Stwierdzono:
. zawansowang korozje zbrojenia elementdw konstrukcyjnych: ptyty stropu oraz $cian,
. ubytki i rozwarstwienia betonu w czesci otulinowej ptyty stropu oraz $cian, bedgce

skutkiem zawansowanej korozji zbrojenia,

. niewystarczajgcg grubos¢ otuliny,

. korozje betonu ptyty stropowej w rejonie wtazdéw wejsciowych,

o korozje powierzchniowq betonu scian komory,

. brak nadproza nad otworami instalacyjnymi w scianach komory,

. spekania i ubytki zewnetrznej warstwy spadkowej z betonu cementowego na ptycie
stropowej,

. nieprawidtowe wysokos$ciowe osadzenie wtazdw wejsciowych skutkujacych zalewaniem
wnetrza komory wodg opadowq i roztopowq,

. korozje korpusdw wtazdw wejsciowych,

o drabiny niespetniajgce wymagan ergonomii i bezpieczehstwa uzytkowania (drabina
zlokalizowana nad studzienkg odwadniajgca.

3.0. WNIOSKI

Najgorszy stan techniczny w postaci korozji stali i betonu stwierdzono w ptycie stropowej
praktycznie na catej jego powierzchni, a takze scianach. Wnetrze komory jest zalewane wodg
opadowq iroztopowg w wyniku nieprawidtowego wysokosciowego osadzenia wtazdw
wejsciowych.

Stan techniczny stropu wymaga jego rozbidrki, gdyz przeprowadzenie prac remontowych jest
fechnicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.

Stan techniczny powierzchni betonowych $cian uniemozliwia ich naprawe powierzchniowo,
wytgcznie materiotami na bazie cementu modyfikowanej polimerami (PCC). Prace naprawcze
powierzchni betonowych $cian wewngtrz komory wykonac¢ z zastosowaniem torkretowania.
Wymiany wymagajag réwniez elementy wyposazenia, tj. wtazy wejsciowe i drabiny. Z uwagi na
lokalizacje jednego z wtazdw wejsciowych i drabiny bezposrednio nad studzienkg odwadniajacg
w dnie komory, konieczna jest zmiana lokalizacji otworu wejsciowego na przeciwlegty naroznik.
Zakres przebudowy stropu komory nie zmienia istniejgcego uktadu konstrukcyjnego stropu, a tym
samym nie wptywa na zwiekszenie naprezen w scianach komory, ktére zostang redystrybuowane
bez wptywu na wytrzymatosé $cian oraz statecznosé catej komory.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze przebudowa stropu komory nie wptynie negatywnie na
istniejgcqg konstrukcje komory, a stateczno$¢ obiektu oraz bezpieczenstwo konstrukciji i uzytkowania
obiektu zostanie zachowane.
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D. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1.0. OSWIADCIZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICINEJ

Gdansk, 25.03.2024 .

OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.J. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny pn.

~Remont stropu komér cieptowniczych wraz z technologiq naprawy scian.
Czesé | - Komora K-153"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechniczne;j.

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatce 1496, 1498, obreb 0013, w Gdyni.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

8 - POM/0087/POOK/07
LY . .

o - spec. konstrukcyjno-
T Barttomiej Figur budowlana

o.

>
FNT)

c o
ST - POM/0047/POCK/05
<3 nz. spec. konstrukcyjno-
-“o—’.-g Daniel Mikusik pec.

Qo budowlana
g

Na podstawie art. 34 ust. 3da do dokumentacji nie dotgczono kopii uprawnien
budowlanych oraz kopii zaswiadczeh wtasciwej izby samorzadu zawodowego Projektantéw

i Projektantdéw sprawdzajgcych wpisanych do centralnego rejestru osdéb posiadajgcych
uprawnienia budowlane.
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Rys. 1.0
Rys. 2.0
Rys. 3.0

E. CZESC RYSUNKOWA

Stan istniejgcy - rozbidrki i demontaze

Stan projektowy — strop i wyposazenie komory oraz odtworzenie nawierzchni

Strop komory — zbrojenie
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