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Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni
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N1 mm N1’ mm
betonowa kostka brukowa, szara 80 betonowa kostka brukowa, szara prostokatna, fazowana | 80 v 80
prostokatna, fazowana ' v 80 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 30 | 9110
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 30 | w110 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 170 zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 zm.
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istniejacego podioza 470 v~750 Eyp 50 MPa, EyylEyy < 2,5 warstwa hydroizolacji z papy asfaltowej, wg opisu
warstwa spadkowa z zaprawy typu PCC ZM. | @~250
plyta stropowa komory 250

BETON C25/30 (kI. ekspoz. XC4)
maks. w/c - 0,55; wodoszczelnos¢ W8
min. zawarto¢ cem. - 300 kg/m’
STAL ZBROJENIOWA B500SP
otulina: chom = 40 mm

Uwagi:

1. Wymiary w [mm].

2. Wymiary pretow gietych podano w gabarytach zewnetrznych.

3. Niezwymiarowane promienie giecia pretow i hakow stosowac zgodnie z norma,
4. Zabezpieczenie elementow zelbetowych wg opisu technicznego.

5. Drabiny lokalizowa¢ w najmniej kolizyjnym uktadzie dla jej uzytkowania.

* teoretyczny zasieg prac rozbiorkowych nawierzchni, ziemnych i odtworzenia
nawierzchni
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Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany
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wraz z technologig naprawy $cian
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