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A. CIESC OPISOWA

PODSTAWA PRAWNA

Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
z2022r., poz. 988)

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administraciji w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (tekst
jednolity Dz.U. 22019 ., poz. 2310 z pézn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakédw i sygnatdw drogowych oraz urzqgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U.z2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1783)

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego jest remont stropu istniejgcej komory
cieptowniczej zlokalizowanej na sieci cieptowniczej, w dzielnicy Srédmiescie w Gdyni, przy ul.
Radtkego 36-40, wraz z zagospodarowaniem terenu w bezposrednim sgsiedztwie komory.

STAN ISTNIEJACY

Ulica Wodjta Radtego - droga powiatowa nr 1618G, bitumiczna o szerokosci okoto 9,3m.
Na przedmiotowym odcinku ulica z 3 pasami ruchu Po obu stronach jezdni wystepujg chodniki. Po
stronie pétnocnej zZlokalizowane sg miejsca postojowe.

Komora K-114 zlokalizowana w chodniku ul. Radtkego przy obiekcie Hali Targowe;.

CHARAKTERYSTYKA RUCHU | OPIS ZAGROZEN

Ulica Wéjta Radtego - brak szczegdtowych danych, natezenie duze ze wzrostem w porannym
i popotudniowym szczycie komunikacyjnym, droga tqgczgca Plac Konstytuciji z Placem Kaszubskim.

Prace prowadzone w ramach tego projektu nie bedg powodowaé innych zagrozen
w ruchu niz te wystepujqce przy obecnym stanie.
Wsrdd mozliwych zagrozen sq:

— poftrgcenie pieszego (pracownika Wykonawcy lub osoby trzeciegj).

— zderzenie z pojazdem

STAN PROJEKTOWANY

Zamierzenie budowlane nie powoduje zmian w istniejgcym uktadzie drogowym.

OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Prace przy remoncie stropu istniejgcej komory cieptowniczej realizowane bedqg przy zajeciu

chodnika.

Etapy realizacji prac:

e FEfap 1 -zabezpieczenie miejsca, w ktérym prowadzone bedq prace. Prace realizowane bedq
przy zajeciu chodnika, w tym czasie ruch pieszy zostanie poprowadzony po sgsiadujgcych
miejscach postojowych. Po zakonczeniu prac na odcinku wytgczonym z ruchu Wykonawca
pozostawi pas drogowy w stanie umozliwiajgcym poruszanie sie pojazddw.

e FEtap 2 - w czasie wytadunku materiatéw lub wykonywania prac z zajeciem czesci jezdni
(np. betonowanie) ze wzgleddw bezpieczenstwa zamyka sie cigg pieszy na dtugosci
redlizowanych prac. W czasie realizacji tego etapu wytgczone z uzytkowania bedg réwniez
miejsca postojowe, a piesi poruszac sie bedg po drugiej stronie jezdni. Po zakohczeniu prac
na odcinku wytgczonym z ruchu Wykonawca pozostawi pas drogowy w  stanie
umozliwiajgcym poruszanie sie pojazddw.
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Strefa robdt oznakowana bedzie znakami ostrzegawczymi A-14, A-12¢c oraz wprowadzone bedzie
ograniczenie do 30km/h. Bezposrednia strefa robdt wygrodzona bedzie urzgdzeniami
bezpieczehstwa ruchu drogowego (U-20c), a cigg pieszy na miejscach postojowych wygrodzony
bedzie separatorami U-25c.

Warunki techniczne oznakowania

— Inaki pionowe istniejgce, kolidujgce z tymczasowym oznakowaniem zostang zastoniete lub
obrécone na czas obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu.

— Zabezpieczenie i oznakowanie robdt musi by¢ dostosowane do utrudnieh na drodze,
a takze zapewnié bezpieczehstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym prace.

- Urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarbwno w dzienh, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

—  Konstrukcja stojakdw uzytych do mocowania urzqadzeh bezpieczenstwa ruchu muszg
zapewniac ich stabilnosé.

—  Wykonawca robét zapewni nadzér nad znakami i urzadzeniami zabezpieczajgcymi,
a w przypadku ich zniszczenia natychmiast wymieni i uzupetni.

— Tarcze znakdw powinny by¢é montowane do stupkdw w sposdb wykluczajacy obrdt tarczy
wokdt stupka.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomarahczowej lub zdttej], wyposazonej
w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomarahnczowe;.

— Reczne kierowanie ruchem winno by¢ przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym
zakresie posiadajgce aktualne zaswiadczenie o ukohczeniu takiego szkolenia

— Pojazdy wykonujgce czynno$ci na drodze muszg wysytac Swiatto ostrzegawcze barwy
pomMaAranczowe;.

— Dbato$¢ o stan techniczny tych urzgdzen oraz znakdw nalezy do obowigzkdw Wykonawcy
robot.

- Po zakonczeniu prac na odcinku wytgczonym z ruchu Wykonawca pozostawi pas
drogowy w stanie umozliwiajgcym poruszanie sie pojazddéw i pieszych.

Szczegodty organizacji przedstawiajg zatgczone rysunki.

7.0. OINAKOWANIE

Oznakowanie zastosowane do tymczasowej organizaciji ruchu - zgodnie
z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.:
— drogi powiatowe - znaki duze, z folii typ 2.

8.0. TERMIN
Planowany fermin wprowadzenia oznakowania - po 05.05.2025
Planowany termin przywrécenie poprzedniej, statej organizaciji ruchu (po zakohczeniu prac) —
nie pozniej niz do 27.06.2025

Przewidywany czas trwania prac - 8 tygodni
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9.0. LOKALIZACJA
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