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A. CIESC OPISOWA

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego jest remont stropu istniejgcej komory
cieptowniczej zlokalizowane] na sieci cieptowniczej, w dzielnicy Srédmiescie w Gdyni, przy
ul. Radtkego 36-40, wraz z zagospodarowaniem terenu w bezposrednim sqgsiedztwie komory.

STAN ISTNIEJACY

Ulica Woéjta Radtkego - droga powiatowa nr 1618G, bitumiczna o szerokosci okoto 9,3m.
Na przedmiotowym odcinku ulica z 3 pasami ruchu Po obu stronach jezdni wystepujg chodniki.
Po stronie pétnocnej zlokalizowane sq miejsca postojowe.

Komora K-114 zlokalizowana w chodniku ul. Radtkego przy obiekcie Hali Targowej.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA BUDOWY

Obstuga komunikacyjna budowy odbywacé sie bedzie przez ulice:
- dojazd do budowy: Kwiatkowskiego, Wisniewskiego, Polska, Wendy, Jana z Kolna, Plac
Konstytuciji, Wojta Radtkego,
- powrdt z budowy: Wéjta Radtego, Wtiadystawa IV, Jana z Kolna, Wisniewskiego,
Kwiatkowskiego.
Z uwagi na potozenie budowy obstuga na ulicy Wéjta Radtkego moze odbywac sie wytgcznie
w jednym kierunku: wjazd od strony Placu Konstytucji a wyjazd przez ulicg Wtadystawa IV
i Jana z Kolna.

UTRZYMANIE CZYSTOSCI

Sposdb utrzymania czystosci - biezgca kontrola w  sgsiedztwie budowy oraz wzdtuz tras
wjazdu/wjazdu i czyszczenie w razie takiej koniecznosci.

ZESTAWIENIE ILOSCI

Planowane iloéci poszczegdinych materiatéw:
- wywdz odpaddw z prac rozbidrkowych - 20t
- dowdz betonu - 10t
- dowdz stali zbrojeniowej — 1t
- dowdz materiatéw do odtworzenie nawierzchni — 10t
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Grzegorz Graban

KONFIG 3




4.2/2024 — Remont stropu komor cieptowniczych wraz z technologig naprawy scian
Czesc¢ Il - Komora K-114

B. CZESC RYSUNKOWA

[KK@B{II:I G Projektowanie i doradztwo techniczne




