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Nazwa organu prowadzgqcego panstwowy zaséb

e - Prezydent Miasta Gdyni
geodezy jny i kartograficzny
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Identyfikator ewidency jny materiatu zasobu
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Data wykonania kopii materiofu zasobu 2024.02.%6
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Uwagi:

1. Wymiary w [mm], na mapie w [cm].
2. Tymczasowg konstrukcje rozporowg nalezy klinowa¢ do $cian. Jej lokalizacja

wysokosciowa powinna uwzglednia¢ ewentualne kolizje z instalacjami rurowymi oraz

mozliwo$¢ montazu szalunkow pod projektowany strop.

Jednostka projektowa

KONFIG

Projektowanie i doradztwo techniczne
siedziba: ul. Porgbskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdansk
biuro: ul. Swietokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdansk
tel. 533 057 058 / 729 057 058

Numer sprawy

NO/43/2024

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany

Remont stropu komér cieptowniczych
wraz z technologig naprawy $cian

Stadium projektu

Projekt Budowlany
Element projektu
Projekt Techniczny
Nazwa tomu
Czes¢ | - Komora K-153
Funkcja Imig i nazwisko Data sporzadzenia/ Podpis
Nr uprawnien sprawdzenia
Specjalnosé
inz. Barttomiej Figur
Projektant POM/0087/POOK/07 25.03.2024 r.
konstr.-bud.
‘ Opracowujacy Krzysztof Zakrzewski 25.03.2024 .
Proick inz. Daniel Mikusik
S;‘:mig}acy POM/0047/POOK/OS ~ 25.03.2024 .
konstr.-bud.
Tytut rysunku
Stan istniejacy - rozbiorki i demontaze
Nr archiwalny Branza Skala Nr rysunku
4.1/2024 K 1:500, 1:50 1.0




