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Przedmiar - remont dach budynku KP Pelplin TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet V4 Kp RAZEM
1|DACH KRYTY PAPA 0,00 0,00 0,00

1.1]Roboty rozbiérkowe na dachu 0,00 0,00 0,00

1.2|Roboty dekarskie 0,00 0,00 0,00

1.3|Roboty malarskie w pomieszcze- 0,00 0,00 0,00
niach I-go pietra po zalaniach z da-
chu

1.4 Wymiana czyszczakéw przy podej- 0,00 0,00 0,00
$ciach do rur spustowych

1.5|Wywdéz i utylizacja gruzu 0,00 0,00 0,00
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38931 Uzytkownik: KWP Gdarisk




Przedmiar - remont dach budynku KP Pelplin PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont dachu budynku KP w Pelplinie
1 DACH KRYTY PAPA
11 Roboty rozbiérkowe na dachu
1|KNR 4-01 |ST02 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
19,15+15,00 m 34,15
RAZEM 34,15
2|KNR 4-01 |ST02 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
6,20*4 m 24,80
RAZEM 24,80
3/KNR 4-01 |ST02 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | m?2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
attyka 0,50*(15,10+3,77+4,18+11,75) m?2 17,40
pas nadryn- 0,30*poz.1 m2 10,25
nowy
pas podo- 0,50%(19,15+15,00+4,20) m?2 19,18
kienny (pa-
rapety) |-pie-
tra
RAZEM 46,83
4/KNR 4-01 |ST02 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach | m?2
d.1./0211-03 lub podtogach - wykonanie spadkéw pod parapety zewnetrzne i opierzenia
1|analogia
pas podo- 0,50%(19,15+15,00+4,20) m?2 19,18
kienny (pa-
rapety) I-pie-
tra
RAZEM 19,18
5/KNR 4-01 |ST02 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych na elewacji szt.
d.1.|0354-13
1|analogia
2*5 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6|KNR 4-02 |ST02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
d.1./0234-11
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.2 Roboty dekarskie
7/KNR 4-01 |STO03 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i |m?2
d.1./0519-01 zakitowaniu
2
1,2*1,2*6 m?2 8,64
RAZEM 8,64
8/KNR 2-02 |ST03 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?
d.1./0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - anal $rodek gtebokopenetrujacy typu
2 SBS
(7,10+8,00)*18,35*120%-(4,18*3,77) m?2 316,74
RAZEM 316,74
9|KNR-W 2- |STO03 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1./02 0608-01 wierzchu konstrukcji na lepiku - opieplenie potaci dach - piyty styropia-
2|analogia nowe EPS 100 gr.10cm - z wykonaniem warstw spadkowych - STYRO-
PAPA
(4,20%*4,25)/2 m?2 8,93
RAZEM 8,93
10 KNR-W 2- |STO03 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1./02 0608-01 wierzchu konstrukcji na lepiku - opieplenie potaci dach - piyty styropia-
2|analogia nowe EPS 100 - kliny spadkowe na styku potaci z attykami i kominami
przy komi- 0,18+0,15+0,10+0,63+0,12+0,50 m2 1,68
nach
przy atty- 0,20*(7,10+8,00+3,77+11,33) m2 6,04
kach
RAZEM 7,72
11/NNRNKB |ST03 (z.V1) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - mon- | m?2
d.1./202 0421- taz ptyt OSB pod opierzenia z blachy na attykach
2|01
analogia
0,50*(15,10+3,77+4,18+11,33) m?2 17,19
RAZEM 17,19
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Przedmiar - remont dach budynku KP Pelplin PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12|KNR-W 2- |STO03 Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej | m?2
d.1./02 0504-03 - wywiniecia z papy na muki ogniowe i komin
2
(0,30+0,80+0,50)*(15,10+3,77+4,18+11,33) m?2 55,01
RAZEM 55,01
13/ KNR-W 4- |ST03 Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku dachow poprzednio |m?2
d.1.|01 0514-05 pokrytych 2 warstwami papy na betonie na gorgco
2
poz.8 m?2 316,74
RAZEM 316,74
14 KNR-W 4- |STO03 Wymiana podokiennikéw o szeroko$ci ponad 30 cm - skucie i wykonanie |m
d.1./01 0205-02 nowych spadkéw pod parapety zewnetrzne I-go pietra
2
1,40*(4+4+3)+0,90*(2+4) m 20,80
RAZEM 20,80
15/KNR 2-02 |STO03 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej| m?2
d.1./0506-02 - blacha powlekana
2|analogia
poz.3 m? 46,83
pas podryn- 0,30*poz.1 m?2 10,25
nowy
RAZEM 57,08
16|KNR 2-02 |STO03 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej - blacha po- |m
d.1.|0508-04 wlekana - ZMIANA SREDNICY!!!
2|analogia
poz.1 m 34,15
RAZEM 34,15
17|KNR 2-02 |STO03 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej - blacha powle- |m
d.1.|0510-03 kana - ZMIANA SREDNICY!!!
2|analogia
poz.2 m 24,80
RAZEM 24,80
18/ KNP 05 STO03 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do  |szt.
d.1./0621-01.01 800 mm - montaz kratki stalowe kwasoodporne
2|analogia
na elewaciji 10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
19/KNP 05 STO03 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do  |szt.
d.1./0621-01.01 800 mm - montaz kratki stalowe kwasoodporne
2|analogia
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
20/KNP 05 STO03 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do  |szt.
d.1./0621-02.01 1200 mm - montaz kratki stalowe kwasoodporne
2|analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
21|KNR-W 2- |ST03 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./150213-05
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.3 Roboty malarskie w pomieszczeniach I-go pietra po zalaniach z dachu
22|KNR 9-29 |ST04 Demontaz rusztu obudowy pionéw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt m?2
d.1./0207-03 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad 2 m2 - rozstaw
3 profili do 30 cm
2,60*(0,30+0,30)*5 m?2 7,80
RAZEM 7,80
23|KNR 9-29 |ST04 Uzupetnienie rusztu obudowy piondéw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt | m
d.1./0307-02 gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupetnienia ponad 2 m2
3
2,60*5 m 13,00
RAZEM 13,00
24|KNR 9-29 |STO04 Uzupetnienie oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw insta- |m?
d.1./0309-01 lacyjnych, stupdw i belek przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 - pierw-
3 sza warstwa o grubosci do 12,5 mm
2,60*(0,30+0,30)*5 m?2 7,80
RAZEM 7,80
25|KNR 9-29 |ST04 Uzupetnienie oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw insta- |m?
d.1./0309-07 lacyjnych, stupdw i belek przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 - kaz-
3 da nastepna warstwa o grubosci do 12,5 mm
2,60*(0,30+0,30)*5 m?2 7,80
RAZEM 7,80

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38931 Uzytkownik: KWP Gdarisk




Przedmiar - remont dach budynku KP Pelplin PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
26|KNR 4-01 |ST04 Zerwanie powtoki lamperyjnej na korytarzach I-go pietra m?2
d.1.{1205-01
3|analogia
korytarze 2,0*2*(2,50+0,30+1,40+1,50+11,80+1,64) m2 76,56
kl. 2,0%2*(5,75+2,50+3,85) m2 48,40
schodowa+
parter
RAZEM 124,96
27|KNR 4-01 |ST04 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m?2
d.1./1202-09 gi ponad 5 m2
3|analogia
sufity 25,72+10,60+9,43+9,43+13,32+12,08+13,0+13,0+20,59+10,15+12,89+ |m? 204,85
6,91+21,76+12,13+4,72+9,12
Sciany kory- 0,60*2*(2,50+0,30+1,40+1,50+11,80+1,64) m2 22,97
tarza
Sciany po- 2,60%2*(2,63*2+3,58*2+2,81+2,82*3+4,68*4+5,76+3,58+3,15*3+5,76*3+ |m? 673,66
mieszczen 3,58+3,60+2,50*2+1,45+4,20+2,82*2+4,30+7,50+1,96+2,82*2+1,20+
1,20+5,80)
kl. 0,60*2*%(5,75+2,50+3,85) m2 14,52
schodowa+
parter
RAZEM 916,00
28/KNR 4-01 |ST04 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.|1202-07
3|analogia
Sciany w ob- 0,50*(1,35*10+0,80*6+1,40*2*16) m2 31,55
rebie okien
RAZEM 31,55
29|KNR 4-01 |ST04 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m?2
d.1./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
poz.22+poz.27 m?2 923,80
RAZEM 923,80
30{NNRNKB |ST04 Umocowanie siatki z wtdkna szklanego na zarysowaniach m2
d.1./202 2608-
3|05
analogia
poz.29 m? 923,80
RAZEM 923,80
31|NNRNKB |ST04 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z|m?
d.1./202 2015- tynku o pow. ponad 5 m2
3|01
204,85 m?2 204,85
RAZEM 204,85
32|NNRNKB |ST04 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podtozu |m?2
d.1./202 2013- z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3|01
poz.29-poz.31 m?2 718,95
RAZEM 718,95
33|NNRNKB |ST04 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
3|01
analogia
poz.31 m?2 204,85
RAZEM 204,85
34/NNRNKB |ST04 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
3|02
analogia
poz.32 m?2 718,95
RAZEM 718,95
35|KNR-W 2- |ST04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- | m?2
d.1./02 1510-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
3
poz.33+poz.34 m?2 923,80
RAZEM 923,80
36|KNR-W 2- |ST04 Dwukrotne lakierowanie (bezbarwny lakier lamperyjny) tynkow wewnetrz- | m?2
d.1./02 1509-08 nych, podtozy gipsowych i sztablatur
3|analogia
poz.22 m?2 7,80
RAZEM 7,80
37|KNR-W 4- |STO1 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.|01 1216-01
3
poz.31 m?2 204,85
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Przedmiar - remont dach budynku KP Pelplin PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 204,85
38/KNR 4-01 |STO1 Regulacja okien z wymiang niezbednych okué szt.
d.1.|0909-04
3|kalk. wlasna
10+4+6+8+2 szt. 30,00
RAZEM 30,00
39/KNR-W 4- |STO01 Demontaz bram garazowych uchylnych szt.
d.1.|01 1306-01
3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR-W 2- [STO1 Bramy uchylne garazowe podnoszone recznie m2
d.1.|02 1032-01
3|analogia
2%(2,40%2,55) m?2 12,24
RAZEM 12,24
1.4 Wymiana czyszczakéw przy podejsciach do rur spustowych
41/KNR 4-01 |STO05 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1./0101-02
4|analogia
1,50*1,50*4 m?2 9,00
RAZEM 9,00
42/KNR 4-01 |STO05 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1./0212-02 ponad 15 cm - rozebranie podbudowy pod istn nawierzchnia drogowg
4|analogia
0,30*(1,50*1,50)*4 m3 2,70
RAZEM 2,70
43/KNR 4-01 |ST05 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$cidnado 1.5 mi  |m3
d.1./0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - wykopy dla wymiany podejsc do
4 czyszczakow
1,30*(1,50*1,50)*4 m3 11,70
RAZEM 11,70
44 KNR-W 4- |ST05 Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm szt.
d.1.|02 0214-03
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45/KNR-W 4- |ST05 Wymiana podej$cia odptywowego z rur kanalizacyjnych PVC o $r. 150 szt.
d.1.|02 0204-04 mm
4|analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugo$¢
1,5%4 m 6,00
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
46|KNR 4-01 |STO1 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do |m3
d.1./0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
4
poz.43 m3 11,70
RAZEM 11,70
47/KNR 13-12 |STO1 Podbudowy pod drogi kotowe state z pospdtki m3
d.1.|1502-04
4
poz.42 m3 2,70
RAZEM 2,70
48/ KNR 0-11 |STO1 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 150 |m?2
d.1./0316-06 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
4|analogia oddtworzenie nawierzchni drogowej po wykonani podejsc pod odprowa-
dzenia z rur spustowych
poz.41 m?2 9,00
RAZEM 9,00
1.5 Wywoéz i utylizacja gruzu
49/KNR 4-04 |ST02 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i~ |m3
d.1./1102-04 recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km
5
1,50*1,50*0,40 m3 0,90
RAZEM 0,90
50|KNR 4-04 |ST02 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1102-05 recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
5 stepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 24
3,38 <poz.33> m3 3,38
RAZEM 3,38
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
51 ST02 Utylizacja gruzu z rozbidrki na wysypisko t
d.1.|kalk. wtasna
5
3,38*2000%0,001 t 6,76
RAZEM 6,76
52|KNR 4-04 |STO02 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.{1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
5
(24,8*0,40+46,83+0,14*0,14*10)*0,055*5,5*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
53|KNR 4-04 |STO02 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1./1107-04 ty km ponad 1 km
5 Krotnos¢ = 24
poz.52 t 0,02
RAZEM 0,02

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38931 Uzytkownik: KWP Gdarisk




Przedmiar - remont dach budynku KP Pelplin

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis ‘Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
Remont dachu budynku KP w Pelplinie
1 DACH KRYTY PAPA
11 Roboty rozbiérkowe na dachu
1/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 34,15 0,00 0,00
d.1.1/04
2|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej siedo |m 24,80 0,00 0,00
d.1.1/06 uzytku
3|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 46,83 0,00 0,00
d.1.1|08 pbw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
4|KNR 4-01 0211- | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm |m?2 19,18 0,00 0,00
d.1.1]03 na $cianach lub podtogach - wykonanie spadkéw pod para-
analogia pety zewnetrzne i opierzenia
5/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych na elewacji szt. 10,00 0,00 0,00
d.1.1/13
analogia
6/KNR 4-02 0234- | Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiew- |szt. 5,00 0,00 0,00
d.1.1]11 na blaszana
1.2 Roboty dekarskie
7|KNR 4-01 0519- | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umoco- | m? 8,64 0,00 0,00
d.1.2/01 waniu pokrycia i zakitowaniu
8|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome | m?2 316,74 0,00 0,00
d.1.2|09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - anal $ro-
dek gtebokopenetrujgcy typu SBS
9|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 8,93 0,00 0,00
d.1.2/0608-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - opieplenie po-
analogia taci dach - piyty styropianowe EPS 100 gr.10cm - z wy-
konaniem warstw spadkowych - STYROPAPA
10|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 7,72 0,00 0,00
d.1.2/0608-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - opieplenie po-
analogia taci dach - piyty styropianowe EPS 100 - kliny spadkowe
na styku potaci z attykami i kominami
11/NNRNKB 202 |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po-  |m?2 17,19 0,00 0,00
d.1.2|0421-01 wlekanych - montaz ptyt OSB pod opierzenia z blachy na
analogia attykach
12|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy | m?2 55,01 0,00 0,00
d.1.2/0504-03 nawierzchniowej - wywiniecia z papy na muki ogniowe i ko-
min
13|KNR-W 4-01 Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku da- |m?2 316,74 0,00 0,00
d.1.2/0514-05 chéw poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na betonie
na gorgco
14| KNR-W 4-01 Wymiana podokiennikéw o szeroko$ci ponad 30 cm - sku- |m 20,80 0,00 0,00
d.1.2/0205-02 cie i wykonanie nowych spadkéw pod parapety zewnetrzne
I-go pietra
15/ KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla- |m?2 57,08 0,00 0,00
d.1.2|02 chy ocynkowanej - blacha powlekana
analogia
16| KNR 2-02 0508- | Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowa- | m 34,15 0,00 0,00
d.1.2|04 nej - blacha powlekana - ZMIANA SREDNICY!!!
analogia
17|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej - | m 24,80 0,00 0,00
d.1.2|03 blacha powlekana - ZMIANA SREDNICY!!!
analogia
18|KNP 05 0621- |Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o |szt. 10,00 0,00 0,00
d.1.2/01.01 obwodzie do 800 mm - montaz kratki stalowe kwasoodpor-
analogia ne
19|KNP 05 0621-  |Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o |szt. 19,00 0,00 0,00
d.1.2/01.01 obwodzie do 800 mm - montaz kratki stalowe kwasoodpor-
analogia ne
20|KNP 05 0621- |Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o |szt. 12,00 0,00 0,00
d.1.2/02.01 obwodzie do 1200 mm - montaz kratki stalowe kwasood-
analogia porne
21|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 | szt. 5,00 0,00 0,00
d.1.2/0213-05 mm
1.3 Roboty malarskie w pomieszczeniach I-go pietra po zalaniach z dach
22| KNR 9-29 0207- | Demontaz rusztu obudowy pionéw instalacyjnych, stupéw i |m2 7,80 0,00 0,00
d.1.3|03 belek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demon-
tazu ponad 2 m2 - rozstaw profili do 30 cm
23|KNR 9-29 0307- | Uzupetnienie rusztu obudowy piondw instalacyjnych, stu- |m 13,00 0,00 0,00
d.1.3|02 péw i belek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
uzupetnienia ponad 2 m2
24|KNR 9-29 0309- | Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudo- |m?2 7,80 0,00 0,00
d.1.3|01 wy piondw instalacyjnych, stupéw i belek przy powierzchni

uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do
12,5 mm
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25| KNR 9-29 0309- | Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudo- | m?2 7,80 0,00 0,00
d.1.3|07 wy piondw instalacyjnych, stupéw i belek przy powierzchni
uzupetnienia ponad 5 m2 - kazda nastepna warstwa o gru-
bosci do 12,5 mm
26|KNR 4-01 1205- | Zerwanie powtoki lamperyjnej na korytarzach I-go pigtra m2 124,96 0,00 0,00
d.1.3/01
analogia
27|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m?2 916,00 0,00 0,00
d.1.3|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
28|KNR 4-01 1202- | Skasowanie wykwitow (zaciekdw) m? 31,55 0,00 0,00
d.1.3/07
analogia
29|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 923,80 0,00 0,00
d.1.3/08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
30/{NNRNKB 202 |Umocowanie siatki z wtdkna szklanego na zarysowaniach | m?2 923,80 0,00 0,00
d.1.3/2608-05
analogia
31/NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- | m?2 204,85 0,00 0,00
d.1.3/2015-01 pach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
32|NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- | m? 718,95 0,00 0,00
d.1.3/2013-01 nach na podfozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podto-
gi ponad 5 m2
33|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 204,85 0,00 0,00
d.1.3|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
analogia
34/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 718,95 0,00 0,00
d.1.3|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
analogia
35|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi m2 923,80 0,00 0,00
d.1.3|1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto-
wania
36/ KNR-W 2-02 Dwukrotne lakierowanie (bezbarwny lakier lamperyjny) tyn- | m?2 7,80 0,00 0,00
d.1.3/1509-08 kow wewnetrznych, poditozy gipsowych i sztablatur
analogia
37|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2 204,85 0,00 0,00
d.1.3/1216-01
38/ KNR 4-01 0909- | Regulacja okien z wymiang niezbednych okué¢ szt. 30,00 0,00 0,00
d.1.3/04
kalk. wlasna
39|KNR-W 4-01 Demontaz bram garazowych uchylnych szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.3/1306-01
analogia
40| KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe podnoszone recznie m2 12,24 0,00 0,00
d.1.3/1032-01
analogia
1.4 Wymiana czyszczakoéw przy podejsciach do rur spustowych
41/KNR 4-01 0101- | Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m? 9,00 0,00 0,00
d.1.4/02
analogia
42|KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 2,70 0,00 0,00
d.1.4/02 nych o grubosci ponad 15 cm - rozebranie podbudowy
analogia pod istn nawierzchnia drogowg
43|KNR 4-01 0102- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci  |m3 11,70 0,00 0,00
d.1.4/02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - wy-
kopy dla wymiany podej$c do czyszczakéw
44| KNR-W 4-02 Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 szt. 4,00 0,00 0,00
d.1.4/0214-03 mm
45/KNR-W 4-02 Wymiana podejscia odptywowego z rur kanalizacyjnych szt. 4,00 0,00 0,00
d.1.4/0204-04 PVC o $r. 150 mm
analogia
46|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi  |m3 11,70 0,00 0,00
d.1.4/02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. 111
47/KNR 13-12 Podbudowy pod drogi kotowe state z pospdtki m3 2,70 0,00 0,00
d.1.4/1502-04
48|KNR 0-11 0316- | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 |m?2 9,00 0,00 0,00
d.1.4/06 mm typu 150 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
analogia wypetnieniem spoin piaskiem - oddtworzenie nawierzchni
drogowej po wykonani podejsc pod odprowadzenia z rur
spustowych
1.5 Wywoéz i utylizacja gruzu
49|KNR 4-04 1102- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 0,90 0,00 0,00
d.1.5/04 zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezaro-

wym na odlegto$¢ 1 km

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38931 Uzytkownik: KWP Gdarisk




Przedmiar - remont dach budynku KP Pelplin

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
50|KNR 4-04 1102- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 3,38 0,00 0,00
d.1.5/05 zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezaro-
wym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 24
51 Utylizacja gruzu z rozbiérki na wysypisko t 6,76 0,00 0,00
d.1.5/kalk. wlasna
52|KNR 4-04 1107- | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t 0,02 0,00 0,00
d.1.5/01 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
53/ KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za |t 0,02 0,00 0,00
d.1.5/04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos$¢ = 24
Razem dziat: DACH KRYTY PAPA 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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1 DACH KRYTY PAPA
11 Roboty rozbiérkowe na dachu
1/KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.1 uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,150000 0,00 0,000
Razem pozycja 1 0,000
2|KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- m
d.1.1 cej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,110000 0,00 0,000
Razem pozycja 2 0,000
3|KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- m2
d.1.1 wych, okapdéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,300000 0,00 0,000
Razem pozycja 3 0,000
4/KNR 4-01 0211-03 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci sku- m?2
d.1.1]analogia cia do 5 cm na Scianach lub podtogach - wyko-
nanie spadkéw pod parapety zewnetrzne i opie-
rzenia
-- Robocizna --
999 r-g 4,800000 0,00 0,000
Razem pozycja 4 0,000
5/KNR 4-01 0354-13 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych na elewa-| szt.
d.1.1]analogia Cji
-- Robocizna --
999 r-g 0,120000 0,00 0,000
Razem pozycja 5 0,000
6/KNR 4-02 0234-11 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - rura | szt.
d.1.1 wywiewna blaszana
-- Robocizna --
999 r-g 0,280000 0,00 0,000
-- Materiaty --
0000000 0(od R) % 10,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 6 0,000
1.2 Roboty dekarskie
7/KNR 4-01 0519-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce m?2
d.1.2 na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
-- Robocizna --
999 r-g 0,130000 0,00 0,000
-- Materiaty --
2300299 kit asfaltowy (kit fugowy) kg 0,100000 0,00 0,000
3950199 Drewno opatowe m3 0,000125 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 7 0,000
8/KNR 2-02 0602-09 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- m2
d.1.2 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - anal $rodek gtebokopenetrujacy ty-
pu SBS
-- Robocizna --
999 r-g 0,073300 0,00 0,000
-- Materiaty --
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania gteboko pene- kg 0,300000 0,00 0,000
trujgcy typu SBS
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0,001200 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,000900 0,00 0,000
Razem pozycja 8 0,000
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9|KNR-W 2-02 0608- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro- m2
d.1.2|01 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
analogia lepiku - opieplenie potaci dach - ptyty styropia-
nowe EPS 100 gr.10cm - z wykonaniem warstw
spadkowych - STYROPAPA
-- Robocizna --
999 r-g 0,226000 0,00 0,000
-- Materiaty --
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania gteboko pene- kg 0,300000 0,00 0,000
trujgcy typu SBS
1561326 Ptyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.10cm m2 1,050000 0,00 0,000
2300100 Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetiaczy kg 1,750000 0,00 0,000
3950199 Drewno opatowe m3 0,005400 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0,007300 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,011600 0,00 0,000
Razem pozycja 9 0,000
10| KNR-W 2-02 0608- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styro- m2
d.1.2|01 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
analogia lepiku - opieplenie potaci dach - ptyty styropia-
nowe EPS 100 - kliny spadkowe na styku potaci
z attykami i kominami
-- Robocizna --
999 0,226*2= r-g 0,452000 0,00 0,000
-- Materiaty --
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania gteboko pene- kg 0,300000 0,00 0,000
trujgcy typu SBS
1561326 Ptyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.10cm m2 1,050000 0,00 0,000
2300100 Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetiaczy kg 1,750000 0,00 0,000
3950199 Drewno opatowe m3 0,005400 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0,007300 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,011600 0,00 0,000
Razem pozycja 10 0,000
11|NNRNKB 202 (z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z m2
d.1.2|0421-01 blach powlekanych - montaz ptyt OSB pod opie-
analogia rzenia z blachy na attykach
-- Robocizna --
999 r-g 0,160000 0,00 0,000
-- Materiaty --
2641900 taty i listwy iglaste, nasycone, Kl.II m3 0,004000 0,00 0,000
1330500 Gwozdzie budowlane okr. ocynk. - rézne roz kg 0,070000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0,002000 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,008000 0,00 0,000
Razem pozycja 11 0,000
12|KNR-W 2-02 0504- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obréb-|  m?2
d.1.2|03 ki z papy nawierzchniowej - wywiniecia z papy na
muki ogniowe i komin
-- Robocizna --
999 r-g 0,584000 0,00 0,000
-- Materiaty --
2305560 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wy- m2 1,220000 0,00 0,000
sokomodyfikowana ekstra PYE PV250 S5,2 SS
na osnowie poliestrowej
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,380000 0,00 0,000
2301500 Masa asfaltowa do gruntowania kg 0,460000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
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34312 wyciag m-g 0,005100 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,013000 0,00 0,000
Razem pozycja 12 0,000
13|KNR-W 4-01 0514- | Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na m?2
d.1.2/05 lepiku dachéw poprzednio pokrytych 2 warstwa-
mi papy na betonie na gorgco
-- Robocizna --
999 r-g 0,800000 0,00 0,000
-- Materiaty --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa wysokomody-| m?2 1,150000 0,00 0,000
fikowana SBS PYE G200 S4,0
2305560 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wy- m2 1,150000 0,00 0,000
sokomodyfikowana ekstra PYE PV250 S5,2 SS
na osnowie poliestrowej
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,434000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 2,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
35212 Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,040000 0,00 0,000
Razem pozycja 13 0,000
14|KNR-W 4-01 0205- |Wymiana podokiennikdw o szerokosci ponad 30 m
d.1.2/02 cm - skucie i wykonanie nowych spadkéw pod
parapety zewnetrzne I-go pietra
-- Robocizna --
999 r-g 4,050000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1700312 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,009000 0,00 0,000
1601899 piasek do betonéw zwyktych m3 0,015000 0,00 0,000
1602599 zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,026000 0,00 0,000
2600621 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLIII m3 0,011000 0,00 0,000
1101399 prety okragte gtadkie do zbrojenia betonu kg 1,600000 0,00 0,000
1332000 Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0,070000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 2,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,040000 0,00 0,000
35111 Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 14 0,000
15|KNR 2-02 0506-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m?2
d.1.2|analogia cm z blachy ocynkowanej - blacha powlekana
-- Robocizna --
999 r-g 1,943700 0,00 0,000
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa powlekana ptaska 0,50 mm' kg 5,030000 0,00 0,000
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,029000 0,00 0,000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,006900 0,00 0,000
Razem pozycja 15 0,000
16| KNR 2-02 0508-04 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.1.2|analogia ocynkowanej - blacha powlekana - ZMIANA
SREDNICY!!!
-- Robocizna --
999 r-g 0,650700 0,00 0,000
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa powlekana ptaska 0,50 mm' kg 1,800000 0,00 0,000
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,021000 0,00 0,000
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane f 150 | szt. 2,000000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,003500 0,00 0,000
34312 wyciag m-g 0,002000 0,00 0,000
Razem pozycja 16 0,000
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17/KNR 2-02 0510-03 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy m
d.1.2|analogia ocynkowanej - blacha powlekana - ZMIANA
SREDNICY!!!
-- Robocizna --
999 r-g 0,835100 0,00 0,000
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa powlekana ptaska 0,50 mm' kg 1,880000 0,00 0,000
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,023000 0,00 0,000
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane fi 120 szt. 0,330000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,002800 0,00 0,000
Razem pozycja 17 0,000
18/ KNP 05 0621-01.01 |Kratki wentylacyjne prostokagtne w kanatach mu- szt.
d.1.2|analogia rowanych o obwodzie do 800 mm - montaz kratki
stalowe kwasoodporne
-- Robocizna --
999 r-g 1,600000 0,00 0,000
-- Materiaty --
Kratka wentylacyjna stalowa kwasoodporna szt 1,000000 0,00 0,000
14x14cm
Razem pozycja 18 0,000
19/KNP 05 0621-01.01 |Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach mu- szt.
d.1.2|analogia rowanych o obwodzie do 800 mm - montaz kratki
stalowe kwasoodporne
-- Robocizna --
999 r-g 1,600000 0,00 0,000
-- Materiaty --
Kratka wentylacyjna stalowa kwasoodporna szt 1,000000 0,00 0,000
14x14cm
Razem pozycja 19 0,000
20/KNP 05 0621-02.01 |Kratki wentylacyjne prostokagtne w kanatach mu- szt.
d.1.2|analogia rowanych o obwodzie do 1200 mm - montaz krat-
ki stalowe kwasoodporne
-- Robocizna --
999 r-g 1,680000 0,00 0,000
-- Materiaty --
Kratka wentylacyjna kwasoodporna 14x27cm szt 1,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 20 0,000
21|KNR-W 2-15 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym | szt.
d.1.2/05 osr. 110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,340000 0,00 0,000
-- Materiaty --
6328710 rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt. 1,000000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,030000 0,00 0,000
Razem pozycja 21 0,000
1.3 Roboty malarskie w pomieszczeniach I-go pietra po zalaniach z dachu
22|KNR 9-29 0207-03 |Demontaz rusztu obudowy pionéw m?2
d.1.3 instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-kar-
tonowych przy powierzchni demontazu ponad 2
m2 - rozstaw profili do 30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,474000 0,00 0,000
-- Materiaty --
0000000 0(od R) % 3,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 22 0,000
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Przedmiar - remont dach budynku KRB€IpLIACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozyciji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
23|KNR 9-29 0307-02 |Uzupetnienie rusztu obudowy pionéw instalacyj- m
d.1.3 nych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-kartonowych
przy powierzchni uzupetnienia ponad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,871000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1323300 profile stalowe pod piyty G-K m 1,100000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 67,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34000 wyciag budowlany m-g 0,005400 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,004100 0,00 0,000
Razem pozycja 23 0,000
24|KNR 9-29 0309-01 |Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.1.3 wych obudowy pionéw instalacyjnych, stupéw i
belek przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 -
pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,008000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1750812 Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 1,190000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 28,600000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34000 wyciag budowlany m-g 0,011000 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,013500 0,00 0,000
Razem pozycja 24 0,000
25|KNR 9-29 0309-07 |Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.1.3 wych obudowy pionéw instalacyjnych, stupéw i
belek przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2
- kazda nastepna warstwa o grubosci do 12,5
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,650000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1750812 Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 1,130000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 28,600000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34000 wyciag budowlany m-g 0,009600 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,012800 0,00 0,000
Razem pozycja 25 0,000
26|KNR 4-01 1205-01 |Zerwanie powtoki lamperyjnej na korytarzach I-go| m?
d.1.3|analogia pietra
-- Robocizna --
999 r-g 0,108000 0,00 0,000
Razem pozycja 26 0,000
27|KNR 4-01 1202-09 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- | m?
d.1.3|analogia niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,092000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1530199 Mydta techniczne kg 0,022000 0,00 0,000
1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,000880 0,00 0,000
1602003 piasek do zapraw m3 0,001000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 27 0,000
28|KNR 4-01 1202-07 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,381000 0,00 0,000
-- Materiaty --
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Przedmiar - remont dach budynku KRB€IpLIACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,005500 0,00 0,000
0,0035+0,002=0,0055=
1602003 piasek do zapraw m3 0,006000 0,00 0,000
1410004 atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/ll (10.5% | kg 0,1700000 0,00 0,000
)
0000000 0(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 28 0,000
29/KNR 4-01 1204-08 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- m2
d.1.3 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo-
waniem nieréwnosci
-- Robocizna --
999 r-g 0,095000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1740231 Gips szpachlowy na réznych podfozach kg 0,300000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 29 0,000
30| NNRNKB 202 Umocowanie siatki z widkna szklanego na zary- m2
d.1.3/2608-05 sowaniach
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,610000 0,00 0,000
-- Materiaty --
202x052 zaprawa klejowa "ATLAS STOPTER K-20" - su- kg 5,210000 0,00 0,000
cha mieszanka
3900630 Siatka z wiokna szklanego m?2 1,100000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,010000 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,004000 0,00 0,000
Razem pozycja 30 0,000
31|NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe | m?
d.1.3/2015-01 na stropach na podfozu z tynku o pow. ponad 5
m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,310000 0,00 0,000
-- Materiaty --
202x095 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 4,830000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0,004000 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,005000 0,00 0,000
Razem pozycja 31 0,000
32|NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe | m?
d.1.3/2013-01 na $cianach na podtozu z tynku w pomieszcze-
niach o pow. podtogi ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,260000 0,00 0,000
-- Materiaty --
202x095 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 4,700000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0,004000 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,005000 0,00 0,000
Razem pozycja 32 0,000
33|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERE-| m?
d.1.3|1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
analogia nie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,060000 0,00 0,000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm?3 0,210000 0,00 0,000
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Przedmiar - remont dach budynku KRB€IpLIACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozyciji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0,000200 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,000
Razem pozycja 33 0,000
34| NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERE-| m?
d.1.3|1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
analogia nie pionowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,080000 0,00 0,000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm?3 0,220000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0,000200 0,00 0,000
39000 Srodek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,000
Razem pozycja 34 0,000
35/KNR-W 2-02 1510- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi latek-| m?
d.1.3|01 sowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw
gtadkich bez gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,139000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1502110 farba lateksowa kolor dm?3 0,289100 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,000
Razem pozycja 35 0,000
36| KNR-W 2-02 1509- | Dwukrotne lakierowanie (bezbarwny lakier lam- m2
d.1.3|08 peryjny) tynkéw wewnetrznych, podtozy gipso-
analogia wych i sztablatur
-- Robocizna --
999 0,181*2= r-g 0,362000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1510400 lakier lamperyjny dm3 0,122550 0,00 0,000
0,0817*1,5=
1530502 Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm?3 0,016350 0,00 0,000
0,0109*1,5=
3920000 Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 0,697500 0,00 0,000
0,465%1,5=
0000000 0(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000150 0,00 0,000
0,0001*1,5=
Razem pozycja 36 0,000
37|KNR-W 4-01 1216- | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.3/01
-- Robocizna --
999 r-g 0,057000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m2 0,357000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 37 0,000
38|KNR 4-01 0909-04 |Regulacja okien z wymiang niezbednych okué szt.
d.1.3|kalk. wlasna
-- Robocizna --
999 r-g 1,070000 0,00 0,000
-- Materiaty --
materiaty - okucia okienne i klamki kpl. 1,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 38 0,000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
39/ KNR-W 4-01 1306- |Demontaz bram garazowych uchylnych szt.
d.1.3|01
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,030000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1540400 Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0,030000 0,00 0,000
1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,010000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 39 0,000
40| KNR-W 2-02 1032- |Bramy uchylne garazowe podnoszone recznie m2
d.1.3|01
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 4,220000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1322320 bramy garazowe kompletne uchylne z automa- kpl. 0,163399 0,00 0,000
tem typu Horman
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,150000 0,00 0,000
Razem pozycja 40 0,000
1.4 Wymiana czyszczakéw przy podejsciach do rur spustowych
41/KNR 4-01 0101-02 |Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.4|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,640000 0,00 0,000
Razem pozycija 41 0,000
42|KNR 4-01 0212-02 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.4|analogia niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - roze-
branie podbudowy pod istn nawierzchnia drogo-
wg
-- Robocizna --
999 r-g 16,180000 0,00 0,000
Razem pozycja 42 0,000
43|KNR 4-01 0102-02 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.1.4 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 mw
gruncie kat. lll - wykopy dla wymiany podej$c do
czyszczakow
-- Robocizna --
999 r-g 1,740000 0,00 0,000
Razem pozycja 43 0,000
44| KNR-W 4-02 0214- | Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o szt.
d.1.4/03 $r. 150 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,480000 0,00 0,000
-- Materiaty --
5613602 Czyszczak kan.PVC fi 150mm szt 1,000000 0,00 0,000
6815499 uszczelki gumowe okragte o przekroju kotowym szt. 2,000000 0,00 0,000
6602099 uchwyty do rurociggéw PCV szt. 1,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 44 0,000
45/ KNR-W 4-02 0204- |Wymiana podejscia odptywowego z rur kanaliza-| szt.
d.1.4|04 cyjnych PVC o $r. 150 mm
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,310000 0,00 0,000
-- Materiaty --
5210999 prostki PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 150 m 1,575000 0,00 0,000
mm
5260220 ksztattkiPVC kanalizacyjne o $r. 150 mm m 2,000000 0,00 0,000
6600099 uchwyty do rur o $r. 150 mm szt. 1,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 45 0,000
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46| KNR 4-01 0105-02 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- m3
d.1.4 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. 11l
-- Robocizna --
999 r-g 1,410000 0,00 0,000
Razem pozycja 46 0,000
47/KNR 13-12 1502-04 | Podbudowy pod drogi kotowe state z pospdtki m3
d.1.4
-- Robocizna --
999 r-g 1,360000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602203 pospdtka do nawierzchni drogowych m3 1,220000 0,00 0,000
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,130000 0,00 0,000
0000000 0(od M) % 2,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,070000 0,00 0,000
Razem pozycja 47 0,000
48|KNR 0-11 0316-06 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.1.4|analogia grubosci 80 mm typu 150 na podsypce piasko-
wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
kiem - oddtworzenie nawierzchni drogowej po
wykonani podejsc pod odprowadzenia z rur spus-|
towych
-- Robocizna --
999 r-g 0,915000 0,00 0,000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1,025000 0,00 0,000
1601899 piasek m3 0,070500 0,00 0,000
3930001 W oda z rurociggéw m3 0,018000 0,00 0,000
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy m-g 0,053000 0,00 0,000
75251 pita do ciecia ptytek m-g 0,025000 0,00 0,000
Razem pozycja 48 0,000
1.5 Wywéz i utylizacja gruzu
49| KNR 4-04 1102-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.1.5 chanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu
samochodem ciezarowym na odlegtosé 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,560000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39521 Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,326000 0,00 0,000
Razem pozycja 49 0,000
50|KNR 4-04 1102-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m3
d.1.5 chanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 24
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,888000 0,00 0,000
0,037*24=
Razem pozycja 50 0,000
51 Utylizacja gruzu z rozbidrki na wysypisko t
d.1.5/kalk. wlasna
-- Materiaty --
Utylizacja gruzu t 1,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 51 0,000
52|KNR 4-04 1107-01 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.5 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
tos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1,710000 0,00 0,000
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wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
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-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,830000 0,00 0,000
Razem pozycja 52 0,000
53|/KNR 4-04 1107-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.1.5 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos$¢ = 24
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,864000 0,00 0,000
0,036*24=
Razem pozycja 53 0,000
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Przedmiar - remont dach budynku KP Pelplin ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 158,37 0,00 0,00
2.|prety okragte gtadkie do zbrojenia betonu kg 33,28 0,00 0,00
3.|blacha stalowa powlekana ptaska 0,50 mm' kg 395,21 0,00 0,00
4.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 2,94 0,00 0,00
5./ bramy garazowe kompletne uchylne z automatem typu Horman kpl. 2,00 0,00 0,00
6.| profile stalowe pod ptyty G-K m 14,30 0,00 0,00
7.|Gwozdzie budowlane okr. ocynk. - rézne roz kg 1,20 0,00 0,00
8.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 1,46 0,00 0,00
9.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane fi 120 szt. 8,18 0,00 0,00

10.] uchwyty do rynien dachowych ocynkowane f 150 szt. 68,30 0,00 0,00
11.]atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/ll (10.5%) kg 3,16 0,00 0,00
12.|farba lateksowa kolor dm3 267,07 0,00 0,00
13. lakier lamperyjny dm3 0,96 0,00 0,00
14.|Mydia techniczne kg 20,15 0,00 0,00
15.|Rozcienczalnik do wyraob. lakier.uniwersal. dm3 0,13 0,00 0,00
16.| Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,02 0,00 0,00
17.| Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0,06 0,00 0,00
18.|folia polietylenowa m? 73,13 0,00 0,00
19.|Piyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.10cm m?2 17,48 0,00 0,00
20.| piasek m3 0,63 0,00 0,00
21.| piasek do betonéw zwyktych m3 0,31 0,00 0,00
22.|piasek do zapraw m3 1,11 0,00 0,00
23.| pospdtka do nawierzchni drogowych m3 3,29 0,00 0,00
24.|zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0,54 0,00 0,00
25.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,19 0,00 0,00
26.| Wapno hydratyzowane workowane t 0,98 0,00 0,00
27.|Gips szpachlowy na réznych podtozach kg 277,14 0,00 0,00
28.| Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 18,10 0,00 0,00
29. | preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm3 201,19 0,00 0,00
30.|zaprawa klejowa "ATLAS STOPTER K-20" - sucha mieszanka kg 4 813,00 0,00 0,00
31.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 4 368,49 0,00 0,00
32.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m?2 9,23 0,00 0,00
33.| Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniaczy kg 29,14 0,00 0,00
34. kit asfaltowy (kit fugowy) kg 0,86 0,00 0,00
35.| roztwér asfaltowy do gruntowania gteboko penetrujgcy typu SBS kg 100,02 0,00 0,00
36.| Masa asfaltowa do gruntowania kg 25,30 0,00 0,00
37.| papa termozgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS PYE | m?2 364,25 0,00 0,00
G200 S4,0
38.| papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana eks-|m?2 431,36 0,00 0,00
tra PYE PV250 S5,2 SS na osnowie poliestrowej
39.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,06 0,00 0,00
40.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KkL.I11 m3 0,23 0,00 0,00
41.|katy i listwy iglaste, nasycone, kLI m3 0,07 0,00 0,00
42.|Siatka z widkna szklanego m? 1016,18 0,00 0,00
43.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 5,44 0,00 0,00
44.|Woda z rurociggéw m3 0,51 0,00 0,00
45.| Drewno opatowe m3 0,00 0,00 0,00
46.| Drewno opatowe m3 0,09 0,00 0,00
47.|prostki PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 150 mm m 6,30 0,00 0,00
48. | ksztattkiPVC kanalizacyjne o $r. 150 mm m 8,00 0,00 0,00
49.|Czyszczak kan.PVC fi 150mm szt 4,00 0,00 0,00
50. | rury wywiewne z PCV o0 ér. 110 mm szt. 5,00 0,00 0,00
51.|uchwyty do rur o $r. 150 mm szt. 4,00 0,00 0,00
52.|uchwyty do rurociagéw PCV szt. 4,00 0,00 0,00
53.|uszczelki gumowe okragte o przekroju kotowym szt. 8,00 0,00 0,00
54.|Utylizacja gruzu t 6,76 0,00 0,00
55.| Kratka wentylacyjna kwasoodporna 14x27cm szt 12,00 0,00 0,00
56.|Kratka wentylacyjna stalowa kwasoodporna 14x14cm szt 29,00 0,00 0,00
57.|materiaty - okucia okienne i klamki kpl. 30,00 0,00 0,00
58.10 zt 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Przedmiar - remont dach budynku KP Pelplin ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,19 0,00 0,00
2.|ubijak spalinowy m-g 0,48 0,00 0,00
3.|wyciag budowlany m-g 0,23 0,00 0,00
4. wycigg m-g 4,76 0,00 0,00
5.| Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 19,64 0,00 0,00
6.|Zuraw okienny do 0,50t m-g 12,67 0,00 0,00
7.|$rodek transportowy m-g 13,03 0,00 0,00
8.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,33 0,00 0,00
9. betoniarka 150 dm3 m-g 0,83 0,00 0,00

10.| pita do ciecia ptytek m-g 0,23 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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