Komenda W ojwodzka Policji w Gdansku 80-819 Gdansk, ul. Okopowa 15

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remon dachu Komisariatu Policji w Pelplinie

ADRES INWESTYCJI : ul. Wybickiego 2A, 83-130 Pelplin )

INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W GDANSKU

ADRES INWESTORA : 80-819 GDANSK, OKOPOWA 15

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Michat Kozinski (ELEKTRYCZNA)

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.05.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar Instalacja odgromowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Instalacja odgromowa
1|KNR-W 4- Wymiana ztaczy naprezajacych instalacji odgromowych na dachu szt.
d.1/03 0711-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR-W 4- Wymiana ztgczy naprezajacych instalacji odgromowych na dachu - Sruby |szt.
d.1/03 0711-03 naciggowe
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR-W 4- Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwod poziomy) z |m
d.1/03 0708-01 preta o $r. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na da-
chu ptaskim
65 m 65,000
RAZEM 65,000
4|KNR-W 4- Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/03 1205-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 4- Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1/03 1205-03 .
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR-W 4- Nastepny pomiar instalacji odgromowej - sprawdzenie ciggtosci zwodéw | pomiar
d.1/03 1205-04 poziomych .
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 30948 Uzytkownik: KWP Gdarisk




