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SST.1 - INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI, CPV:45332200-5  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji  robót montażowych 
instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku . 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robot objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót wymienionych obejmuje 
następujący zakres robót: 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie instalacji wodociągowej, 
-montaż armatury, 
-wykonanie izolacji 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.1. Przewody, kształtki wodociągowe instalacji wody użytkowej   
-Instalacja z rur wielowarstwowych  PN10  o średnicy 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63;  Połączenia rur systemowe, 
zaciskowe, 
-izolacja cieplna otulinami ze spienionego polietylenu 
- instalacja z rur stalowych 
2.2.. Zawory  
Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa z mosiądzu lub brązu z uszczelnieniem teflonowym: 
 -Zawory odcinające  kulowe Dn40, Dn32, Dn25: Dn20, Dn15 
- Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm  
2.3.. Biały montaż 
- baterie stojące na  umywalki ceramiczne ścienne, z przelewami i otworami na w pomieszczeniach sanitarnych, 
- bateria stojąca dla umywalki ceramicznej,  dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- baterie stojące dla jednokomorowego zmywaka wpuszczanego w blat meblowy, wykonanego z blachy 
 nierdzewnej AISI 304 w technologii tłoczonej, z okapnikami, 
- zawory  ścienne - miski ustępowe podwieszane, 
- zawór ścienny - miska ustępowa  przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
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- w pomieszczeniach dla uczniów wandaloodporne.  
2. 4. Izolacje, podparcia, 
- mocowanie przewodów instalacji wodociągowej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 
ochronną, 
-Otuliny ze spienionego polietylenu  
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4. Transport  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.1. Instalacja wodociągowa 
Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany stref oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 
masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odporności ogniowej równej klasie danej przegrody.  
Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczeń sanitarnych przepusty 
przeciwpożarowe nie są wymagane. Przepusty nie są również wymagane w przypadku wprowadzania rur o 
średnicy zewnętrznej do 4cm.  
Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 
przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego 
Przewody wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Przewody spustowe prowadzone 
przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne należy zaizolować akustycznie. 
Przewody  w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 3cm. Niedopuszczalne jest 
wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastąpić po  dokonaniu odbioru  
częściowego instalacji wodociągowej i ciepłej wody.  
Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed 
tarciem o ścianki bruzd . 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 
Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna 
wynosić co najmniej: 
- dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych.    
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne.  
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
W obrębie węzłów sanitarnych, przewody instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzone w bruzdach ścian 
wewnętrznych budynku, w przestrzeni ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych lub nad sufitem 
podwieszanym. 
Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową 
wkładką ochronną do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. Rozstaw uchwytów w 
zależności od średnicy przewodów. 
(oznacz.) Śred. Zewn. x grubość ścianki Maksymalny rozstaw podpór [cm] 
(16) 17x2,70 120 
(20) 21x3,30 130 
(25) 26x4,00 150 
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(32) 32x4,00 160 
(40) 40x4,00 170 
(50) 50x4,50 200 
(63) 63x6,00 220 
W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej, na których znajdują się zawory odcinające, należy 
wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, zapewniające 
przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą mocowania przewodu. 
Przejścia instalacji wody zimnej przez przegrody zewnętrzne (pod poziomem terenu) wykonać jako gazoszczelne. 
Rury wielowarstwowe można giąć z zachowaniem promienia minimum 5 x średnica zewnętrzna rury. 
 5.2. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
5.3.Montaż armatury 
1.Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. 
2. Na wszystkich indywidualnych podejściach do przyborów i podejściach do poszczególnych węzłów sanitarnych 
należy zainstalować zawory odcinające (wymóg ten nie dotyczy baterii naściennych). Do zaworów montowanych 
na przewodach zabudowanych należy zapewnić dostęp poprzez otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami 
wykonanymi w klasie odporności ogniowej przegrody w której będą montowane.  
3. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki  elastyczne,   ograniczające rozchodzenie 
się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 
konstrukcyjnym. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń należy 
przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów. W 
przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby 
końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.  
- Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i 
połączeniach. 
- Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.  
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 
- napełnienie instalacji wodą zimną 
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia 
- wytworzenie ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach co 10 min. 
- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w czasie 30 min. ciśnienie nie powinno  obniżyć się o więcej niż 0,6 
bara, po dalszych 2 godzinach - nie więcej niż 0,2 bara od  
 wartości odczytanej po 30 min. 
- wytworzenie na przemian ciśnienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmniej  5 minutowych 
- pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna pozostawać w stanie bezciśnieniowym 
- podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- spuszczenie wody 
- uszczelnienie armatury 
Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
8. Odbiory robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy 
i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
8. 1. Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-użycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
8. 2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 
odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 
i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 
prowadzące budowę. 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branżowe (BN), lub równoważne normy Krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. : 
 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne (lub równoważne) 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania(lub równoważne) 
PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe (lub równoważne) 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. (lub równoważne) 
PN-B-02421:200    Izolacje cieplne(lub równoważne) 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 
2001 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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SST.2 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ , CPV: 45332300-9  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji  robót montażowych 
instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy . 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robot objętych  ST 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 
-montaż armatury, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Przewody, kształtki kanalizacyjne 
- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką najniższej kondygnacji wykonać z rur i 
kształtek z rur PP-HT kielichowe. Wszystkie przewody prowadzone w posadzce należy izolować od konstrukcji za 
pomocą taśmy izolacyjnej 
- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść do przyborów 
sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji wewnętrznej PVC/PPHT 
kielichowych łączonych na uszczelkę gumową 
-Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm,  
-Rura wywiewna z PCW 110mm,  
-Daszek wywiewny 110mm,  
2. 3. Biały montaż 
- miski ustępowe podwieszane, 
- miska ustępowa przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
-umywalki porcelanowe, na półpostumencie porcelanowym do umywalki,  
-umywalki ze stali nierdzewnej, do wbudowania w blat kuchenny,  
-umywalki dla niepełnosprawnych, 
-syfony umywalkowe pojedyncze i podwójne,  
-zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowe z ociekaczem, wpuszczane w blaty, 
- w pomieszczeniach dla uczniów wandaloodporne.  
 
2. 4. Podparcia 
Uchwyty stalowe z gumową wkładką ochronną oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur kanalizacyjnych,  
   
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w w OST „Wymagania ogólne”. 
5.1. Kanał z rur PVC i PP 
1.Poziome   przewody   kanalizacyjne   z   rur   PVC   prowadzone   wewnątrz   budynku   pod   posadzką 
pomieszczeń, w  których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości, 
aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 50cm. Niedopuszczalne jest 
bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym. 
2.Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej   
ław    fundamentowych   wymaga   zabezpieczenia   przed    naruszeniem   stateczności   budowli. 
3.Rury z PVC i PP należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy 
właściwie przygotować rury, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: przycinanie 
rur, ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
4.Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany stref oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 
kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odporności ogniowej równej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu 
pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczeń sanitarnych przepusty przeciwpożarowe nie 
są wymagane. 
5.Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 
przeciwpożarowych w tulejach osłonowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej 
(pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego 
5.2.Montaż przyborów sanitarnych 
1. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej 
wykonane w sposób standardowy dla tego typu przyborów sanitarnych 
 2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść do przyborów 
sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji, o połączeniach 
kielichowych łączonych na fabrycznie wmontowaną uszczelkę gumową. 
3. Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%. 
Średnice podejść wg PN-92/B-01707. 
4. Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla poszczególnych rodzajów 
przyborów sanitarnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 
konstrukcyjnym. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest kanalizacja 
wewnętrzna, jak następuje: 
- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
 przepływu przez nie wody, 
- poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
 instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Odbiór instalacji kanalizacyjnej sanitarnej 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 
- przebiegu tras kanalizacyjnych,  
- szczelności połączeń kanalizacyjnych, 
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także 
sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.  
Ponadto należy skontrolować: 
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- użycie właściwych materiałów, 
- odległości przewodów  kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 
- wielkości spadków przewodów, 
- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
-Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą 
wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście 
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 
 -Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niż 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w OST „Wymagania ogólne”. 
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w OST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy 
i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
8.2.1. Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-użycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora 
i użytkownika;  Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, 
-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 
a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
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Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 
odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 
i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 
prowadzące budowę. 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branżowe (BN), lub równoważne normy Krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. : 
 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne (lub równoważne) 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania(lub równoważne) 
PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe (lub równoważne) 
PN-8 l/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne(lub równoważne) 
 
 

SST.3 - WENTYLACJA  MECHANICZNA  , CPV: 45331200-8  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji  robót montażowych 
instalacji wentylacji mechanicznej przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robot objętych  ST 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji: 
-dostawę materiałów, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
-wykonanie instalacji wentylacji  mechanicznej, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów. 
Szczegółowy zakres zgodnie z PW wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
 
1.5.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
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2. Materiały  
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości.Winny również 
posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. 
W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia 
kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczególnych 
elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez 
wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne a 
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, blachy i kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i 
tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem powłok 
antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla 
klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie. 
2. 2. Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej. 
Ścianki kanałów okragłych  pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż 
0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub 
przyspawanie punktowe profili usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów grubości 1,5 mm należy 
wykonać na zamek blacharski.  
2. 3. Nawiewniki i wywiewniki  
powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być 
osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki należy 
wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne.  
 
2. 4 Instalacja skroplin 
Instalacje skroplin należy poprowadzić z klimatyzatorów do najbliżej położonego pionu sanitarnego. Instalację 
należy prowadzić w przestrzeni podsufitowej zachowując minimalne spadki w stronę pionu. Instalację wykonać z 
rur PP zgrzewanych. 
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
5.2.Szczegółowe wymagania wykonania robót   
Podłączenia wentylatorów. 
Podłączenia kanałów do wentylatorów wykonać za pomocą połączeń elastycznych  z podwójnego rękawa z 
tkaniny poliestrowej, powleczonej warstwą uplastycznionego poliwinylu.  
Kanały wyciągowe 
Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych. 
Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A , z blach stalowych ocynkowanych (przewody o 
przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować 
tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych 
odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami.  
Minimalne grubości kanałów: 
Kanały okrągłe –  
100 ÷ 125 – 0,50 mm 
160 ÷ 250 – 0,60 mm 
280 ÷ 710 – 0,75 mm 



10 
 

Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium, niepalne 
muszą odpowiadać następującym wymogom: 
- muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia    
  przepływającego nimi powietrza, 
- muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, 
- muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm],  
  pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych, 
- połączenia muszą być całkowicie szczelne, 
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia. 
Zawiesia, elementy montażowe. 
- Przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych zawiesiach i prętach  
wykonanych ze stali ocynkowanej . 
- system mocowania kanałów musi posiadać możliwość tłumienia hałasu i drgań należy przestrzegać zasady: 
kanały wentylacyjne należy podwieszać co 2  - 2,5 metry bieżące, 
- wentylacyjne kanały prostokątne w zależności od gabarytów: na typowych szynach i szpilkach łącznikowych, 
taśmach wentylacyjne kanały okrągłe w zależności od gabarytów: na typowych taśmach, zawiesiach do 
przewodów o przekroju kołowym. Wszystkie kanały należy montować w sposób zapobiegający przenoszeniu 
jakichkolwiek drgań na konstrukcję budynku. 
- zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających 
przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu lub klapy odcinającej, 
- zamocowania przewodów wentylacji oddymiającej do elementów budowlanych muszą posiadać klasę 
odporności ogniowej minimum R60, 
- w przypadku kiedy kanały lub wieszaki stanowią zagrożenie dla personelu przeprowadzającego konserwację, 
części stanowiące zagrożenie zostaną zabezpieczone za pomocą pasa izolującego wykonanego z gumy lub pianki 
z wykończeniem taśmą fluorescencyjną w kolorze żółtym i czarnym. 
- Izolacja ogniochronna kanałów wentylacyjnych i zawiesi wentylacji ogólnej. 
- W celu zachowania wymaganej przepisami odporności ogniowej przegród budowlanych stanowiących 
oddzielenie stref pożarowych, w miejscach oznaczonych na rysunkach fragmenty kanałów wentylacyjnych oraz 
zawiesia zostaną zaizolowane płytami z wełny mineralnej o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy (pokryte jednostronnie folią aluminiową). Dzięki folii aluminiowej 
zabezpieczenie wykonane płytami będzie pełnić funkcję izolacji przeciwkondensacyjnej.  
- Całość izolacji ognioochronnej należy wykonać zgodnie z wytycznymi  producenta. 
- Przejścia przez przegrody o odporności większej lub równej EI60 należy zabezpieczyć klapami o odporności 
pożarowej EI równej odporności przegrody przez którą przechodzą. Możliwe jest również obudowanie kanałów do 
odporności EI jeżeli przechodzą one przez pomieszczenia których nie obsługują lub wszelkie wyjścia kanałów 
zostaną zabezpieczone do odpowiedniej odporności pożarowej EI. 
Uziemienie urządzeń i kanałów wentylacyjnych. 
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem należy wszystkie urządzenia wentylacyjne podłączyć do 
prawidłowo wykonanej instalacji uziemiającej. 
W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zamontować szyny ochronne, do której należy podłączyć 
przewodami o odpowiednim przekroju kanały wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy 
konstrukcyjne. System ochrony przeciwporażeniowej powinien obejmować: 
- wszystkie urządzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku należy połączyć  połączeniem 
odgromowym do istniejącego przewodu odgromowego, 
- w przypadku pozostałych urządzeń wentylacyjnych należy wykonać odpowiednią instalację uziemiającą zgodnie 
z dokumentacją techniczną poszczególnych urządzeń, 
- wykonanie połączeń wyrównawczych, 
- wykonanie dostatecznie szybkiego wyłączenia zasilania. 
Elementy dystrybucji powietrza.  
- Wszystkie elementy dystrybucji powietrza muszą być łatwo demontowane w celu wyczyszczenia. 
- Kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem i architektem. 
- Przed montażem należy przeprowadzić koordynację z elementami innych instalacji umieszczonych w sufitach 
podwieszonych. 
Odcinające klapy ppoż. 
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- W celu zachowania odporności ogniowej przegród budowlanych stanowiących oddzielenia stref pożarowych, w 
miejscach przejść kanałów przez przegrody, zaprojektowano odcinające klapy ppoż. o odporności ogniowej 
przegrody w której są zamontowane, wyposażone w siłowniki elektryczne oraz wyzwalacz termiczny. W przypadku 
pożaru klapa umożliwia odcięcie strefy pożarowej objętej pożarem.  
- Zamknięta klapa odcinająca pozwala zachować odporność ogniową elementu oddzielania przeciwpożarowego, 
przez który prowadzony jest kanał wentylacyjny. Zamknięcie klapy powinno następować w wyniku wyzwolenia 
wyzwalacza termicznego. Dodatkowo klapy należy wyposażyć w krańcówki. 
- W zestawieniu części klapy ppoż. zostały wyspecyfikowane bez siłowników sterujących urządzeniami. W 
wypadku zastosowania w budynku instalacji SAP należy klapy wyposażyć w siłowniki. Dobór siłownika należy 
skonsultować z projektantem systemu SAP oraz automatyki. 
- Klapy oddymiające grawitacyjne nie wchodzą w zakres opracowania - projektu wentylacji.  
Tłumienie hałasu. 
- Przewidziano wyciszenie pracy instalacji tłumikami akustycznymi.  
- Pozostałe elementy instalacji wentylacyjnej. 
Klimatyzatory  
Klimatyzator montować na fabrycznych wieszakach i podłączyć do instalacji, elektrycznej, odprowadzenia skroplin 
zgodnie z DRT urządzenia. 
Montaż i uruchomienie urządzeń przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń i pod nadzorem autoryzowanego przez 
producenta serwisu. 
Urządzenia – klimatyzatory, skraplacze winny być dostarczone jako kompletny system z okablowaniem i 
orurowaniem czynnika chłodniczego miedzy szafą a skraplaczem, automatyką oraz wszelkimi akcesoriami 
dodatkowymi niezbędnymi, zdaniem wybranego producenta i dostawcy, do zmontowania i uruchomienia 
instalacji. 
Wentylatory wywiewne 
Wentylatory dachowe montować na fabrycznych podstawach, które należy zamówić w  wentylatorem lub na 
wieszakach w przypadku wentylatorów kanałowych. Wentylatory łączyć z kanałami wentylacyjnymi poprzez 
fabryczne króćce elastyczne. 
Po przeprowadzeniu montażu wentylatorów dachowych powierzchnia dachowa ma być naprawiona, a połączenia 
między wentylatorami a konstrukcją dachową uszczelnione przed wpływem czynników atmosferycznych przez 
wyznaczonego wykonawcę lub pod jego nadzorem. 
 
 
 
Izolacja kanałów 
Kanały wentylacyjne należy zaizolować wełną mineralną zabezpieczoną folią aluminiową. Szczegółowe grubości 
izolacji zostały podane na rzutach wentylacji. Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub 
klejonych) do kanałów oraz nakładek samo zakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni 
izolowanej. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych (. W przypadku stosowania 
elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych 
odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”,. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 
konstrukcyjnym. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
  
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”,  
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
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Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy 
i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako składniki inwestycji 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. Przepisy związane  
Mają zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branżowe (BN), lub równoważne normy Krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. : 
 
Numer normy Tytuł normy 
PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. (lub równoważne) 

 
PN-B-03410: 1999 Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju porzecznego(lub równoważne) 
PN-B-03434: 1999 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania(lub równoważne) 
PN-B-76001: 1996 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania(lub równoważne) 
PN-EN-12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszania i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe(lub równoważne) 
PN-B-02873: 1996 
 

Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych(lub równoważne) 

PN-B-76002: 1996 Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. (lub 
równoważne) 

PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach(lub równoważne) 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych robót instalacji wentylacji i klimatyzacji(lub równoważne) 
 
10.2. Inne dokumenty 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002r. 
Instrukcje obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń 
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SST.4 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Kod CPV 45331100-7 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji  robót montażowych 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robot objętych  ST 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
- dostawę materiałów 
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, 
- wykonanie izolacji, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały 
lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,         a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
 
2.1.1. Grzejniki c.o.  
- Grzejniki płytowe z zasilaniem dolnym, 
 
2.1.2. Zawory i głowice 
Dla każdego grzejnika przewiduje się następujące wyposażenie: 
- Wkładka zaworowa, 
- Głowica termostatyczna z możliwością regulacji temperatury w zakresie 10°C – 25°C  
- Zawory termostatyczne montowane na grzejnikach zlokalizowanych na korytarzach   wykonać w wersji wzmocnionej 
(ochrona przed ewentualnymi uszkodzeniami). 
- Podwójny grzejnikowy kurek kulowy prosty. 
 
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta 
-Zawór kulowy DN15, wg DIN 1988   
-Głowice termostatyczne wandaloodporne 
 
2.1.3. Rury i armatura instalacji c.o. i zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych  
Rury wielowarstwowe  (tmax=95°C, Pmax=6bar), rury w sztangach/zwojach, połączenia systemowe zaciskowe 
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Rury i kształtki stalowe bez szwu wg PN/H-74219: 
Rury i kształtki stal. k= 0.15-Dn10/ Dn15/Dn 20/ DN25/ DN32/ DN40, ocynk, połączenia press 
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe 
 
2.1.4. Izolacja  przewodów  
Wszystkie przewody instalacji c.o. prowadzone podtynjkowo zaizolować cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu. 
 
2.1.5. Zawieszenia i podpory  
- uchwyty do rur  – uchwyty stalowe z gumową wkładką ochroną, 
 
3. Sprzęt 
3.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w 
gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie 
może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten 
sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4.  Transport 
4.1.  Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok 
siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie 
transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  
 
4.2.  Transport armatury  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.3. Transport grzejników 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety 
z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, 
a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego 
ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur, 
-założenie tulei ochronnych, 
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki 
muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
Przejścia przewodów instalacji grzewczej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych w 
tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki 
polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. 
 
5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość 
grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
-zawieszenie grzejnika, 
-podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie 
zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było 
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej. 
 
5.3. Montaż armatury 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek oraz 
kołnierzowe. Kolejność wykonywania robót: 
-sprawdzenie działania zaworu, 
-nagwintowanie końcówek, 
-wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
-skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 
góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników 
automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 
odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy odcinający. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być 
nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 
styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 
konstrukcyjnym. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Próba ciśnienia instalacji c.o. 
Po wykonaniu całość instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych należy poddać próbie 
ciśnieniowej na ciśnienie prob+0,2Mpa = 0,25Mpa+0,2Mpa=0,45MPa. 
Podczas próby należy wizualnie sprawdzać szczelność złączy. Podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona. 
Odbiór instalacji c.o. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  
W szczególności należy skontrolować: 
użycie właściwych materiałów,  
prawidłowość wykonania połączeń, 
jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
wielkość spadków przewodów, 
odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
prawidłowość ustawienia armatury,  
prawidłowość wykonania izolacji, 
zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r. 
 
6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm 
-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego 
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2 Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia zostały 
wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) 
powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na 
budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem całości zadania. 
Należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem 
- użycie właściwych materiałów 
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całego urządzenia. 
 
8.4 Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub 
Użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  
W szczególności należy skontrolować: 
użycie właściwych materiałów,  
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prawidłowość wykonania połączeń, 
jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
wielkość spadków przewodów, 
odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
prawidłowość ustawienia armatury,  
prawidłowość wykonania izolacji, 
zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania 
techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej powołanymi w PB i ST normami. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, 
-Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów, 
-Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-Protokoły wykonanych prób i badań, 
-Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje 
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
-Instrukcje obsługi,  
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych 
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją 
o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności 
terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
8.5 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego 
w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy związane 
1 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne (lub równoważne) 
2 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania(lub równoważne) 
3 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. (lub równoważne) 
4 PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. (lub równoważne) 
5 PN-B-02421:85         Izolacje cieplne (lub równoważne) 
6 Wymagania techniczne COBRTI Instal  Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

grzewczych”. (lub równoważne) 
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SST.1 - INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI, CPV:45332200-5  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji  robót montażowych 
instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku . 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robot objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót wymienionych obejmuje 
następujący zakres robót: 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie instalacji wodociągowej, 
-montaż armatury, 
-wykonanie izolacji 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.1. Przewody, kształtki wodociągowe instalacji wody użytkowej   
-Instalacja z rur wielowarstwowych  PN10  o średnicy 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63;  Połączenia rur systemowe, 
zaciskowe, 
-izolacja cieplna otulinami ze spienionego polietylenu 
- instalacja z rur stalowych 
2.2.. Zawory  
Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa z mosiądzu lub brązu z uszczelnieniem teflonowym: 
 -Zawory odcinające  kulowe Dn40, Dn32, Dn25: Dn20, Dn15 
- Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm  
2.3.. Biały montaż 
- baterie stojące na  umywalki ceramiczne ścienne, z przelewami i otworami na w pomieszczeniach sanitarnych, 
- bateria stojąca dla umywalki ceramicznej,  dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- baterie stojące dla jednokomorowego zmywaka wpuszczanego w blat meblowy, wykonanego z blachy 
 nierdzewnej AISI 304 w technologii tłoczonej, z okapnikami, 
- zawory  ścienne - miski ustępowe podwieszane, 
- zawór ścienny - miska ustępowa  przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 



2 
 

- w pomieszczeniach dla uczniów wandaloodporne.  
2. 4. Izolacje, podparcia, 
- mocowanie przewodów instalacji wodociągowej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 
ochronną, 
-Otuliny ze spienionego polietylenu  
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4. Transport  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.1. Instalacja wodociągowa 
Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany stref oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 
masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odporności ogniowej równej klasie danej przegrody.  
Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczeń sanitarnych przepusty 
przeciwpożarowe nie są wymagane. Przepusty nie są również wymagane w przypadku wprowadzania rur o 
średnicy zewnętrznej do 4cm.  
Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 
przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego 
Przewody wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Przewody spustowe prowadzone 
przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne należy zaizolować akustycznie. 
Przewody  w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 3cm. Niedopuszczalne jest 
wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastąpić po  dokonaniu odbioru  
częściowego instalacji wodociągowej i ciepłej wody.  
Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed 
tarciem o ścianki bruzd . 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 
Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna 
wynosić co najmniej: 
- dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych.    
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne.  
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
W obrębie węzłów sanitarnych, przewody instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzone w bruzdach ścian 
wewnętrznych budynku, w przestrzeni ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych lub nad sufitem 
podwieszanym. 
Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową 
wkładką ochronną do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. Rozstaw uchwytów w 
zależności od średnicy przewodów. 
(oznacz.) Śred. Zewn. x grubość ścianki Maksymalny rozstaw podpór [cm] 
(16) 17x2,70 120 
(20) 21x3,30 130 
(25) 26x4,00 150 
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(32) 32x4,00 160 
(40) 40x4,00 170 
(50) 50x4,50 200 
(63) 63x6,00 220 
W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej, na których znajdują się zawory odcinające, należy 
wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, zapewniające 
przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą mocowania przewodu. 
Przejścia instalacji wody zimnej przez przegrody zewnętrzne (pod poziomem terenu) wykonać jako gazoszczelne. 
Rury wielowarstwowe można giąć z zachowaniem promienia minimum 5 x średnica zewnętrzna rury. 
 5.2. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
5.3.Montaż armatury 
1.Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. 
2. Na wszystkich indywidualnych podejściach do przyborów i podejściach do poszczególnych węzłów sanitarnych 
należy zainstalować zawory odcinające (wymóg ten nie dotyczy baterii naściennych). Do zaworów montowanych 
na przewodach zabudowanych należy zapewnić dostęp poprzez otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami 
wykonanymi w klasie odporności ogniowej przegrody w której będą montowane.  
3. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki  elastyczne,   ograniczające rozchodzenie 
się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 
konstrukcyjnym. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń należy 
przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów. W 
przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby 
końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.  
- Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i 
połączeniach. 
- Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.  
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 
- napełnienie instalacji wodą zimną 
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia 
- wytworzenie ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach co 10 min. 
- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w czasie 30 min. ciśnienie nie powinno  obniżyć się o więcej niż 0,6 
bara, po dalszych 2 godzinach - nie więcej niż 0,2 bara od  
 wartości odczytanej po 30 min. 
- wytworzenie na przemian ciśnienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmniej  5 minutowych 
- pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna pozostawać w stanie bezciśnieniowym 
- podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- spuszczenie wody 
- uszczelnienie armatury 
Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
8. Odbiory robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy 
i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
8. 1. Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-użycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
8. 2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 
odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 
i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 
prowadzące budowę. 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branżowe (BN), lub równoważne normy Krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. : 
 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne (lub równoważne) 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania(lub równoważne) 
PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe (lub równoważne) 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. (lub równoważne) 
PN-B-02421:200    Izolacje cieplne(lub równoważne) 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 
2001 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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SST.2 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ , CPV: 45332300-9  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji  robót montażowych 
instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy . 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robot objętych  ST 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 
-montaż armatury, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Przewody, kształtki kanalizacyjne 
- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką najniższej kondygnacji wykonać z rur i 
kształtek z rur PP-HT kielichowe. Wszystkie przewody prowadzone w posadzce należy izolować od konstrukcji za 
pomocą taśmy izolacyjnej 
- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść do przyborów 
sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji wewnętrznej PVC/PPHT 
kielichowych łączonych na uszczelkę gumową 
-Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm,  
-Rura wywiewna z PCW 110mm,  
-Daszek wywiewny 110mm,  
2. 3. Biały montaż 
- miski ustępowe podwieszane, 
- miska ustępowa przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
-umywalki porcelanowe, na półpostumencie porcelanowym do umywalki,  
-umywalki ze stali nierdzewnej, do wbudowania w blat kuchenny,  
-umywalki dla niepełnosprawnych, 
-syfony umywalkowe pojedyncze i podwójne,  
-zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowe z ociekaczem, wpuszczane w blaty, 
- w pomieszczeniach dla uczniów wandaloodporne.  
 
2. 4. Podparcia 
Uchwyty stalowe z gumową wkładką ochronną oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur kanalizacyjnych,  
   
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w w OST „Wymagania ogólne”. 
5.1. Kanał z rur PVC i PP 
1.Poziome   przewody   kanalizacyjne   z   rur   PVC   prowadzone   wewnątrz   budynku   pod   posadzką 
pomieszczeń, w  których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości, 
aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 50cm. Niedopuszczalne jest 
bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym. 
2.Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej   
ław    fundamentowych   wymaga   zabezpieczenia   przed    naruszeniem   stateczności   budowli. 
3.Rury z PVC i PP należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy 
właściwie przygotować rury, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: przycinanie 
rur, ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
4.Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany stref oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 
kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odporności ogniowej równej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu 
pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczeń sanitarnych przepusty przeciwpożarowe nie 
są wymagane. 
5.Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 
przeciwpożarowych w tulejach osłonowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej 
(pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego 
5.2.Montaż przyborów sanitarnych 
1. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej 
wykonane w sposób standardowy dla tego typu przyborów sanitarnych 
 2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść do przyborów 
sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji, o połączeniach 
kielichowych łączonych na fabrycznie wmontowaną uszczelkę gumową. 
3. Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%. 
Średnice podejść wg PN-92/B-01707. 
4. Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla poszczególnych rodzajów 
przyborów sanitarnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 
konstrukcyjnym. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest kanalizacja 
wewnętrzna, jak następuje: 
- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
 przepływu przez nie wody, 
- poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
 instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Odbiór instalacji kanalizacyjnej sanitarnej 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 
- przebiegu tras kanalizacyjnych,  
- szczelności połączeń kanalizacyjnych, 
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także 
sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.  
Ponadto należy skontrolować: 



7 
 

- użycie właściwych materiałów, 
- odległości przewodów  kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 
- wielkości spadków przewodów, 
- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
-Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą 
wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście 
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 
 -Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niż 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w OST „Wymagania ogólne”. 
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w OST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy 
i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
8.2.1. Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-użycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora 
i użytkownika;  Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, 
-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 
a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
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Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 
odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 
i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 
prowadzące budowę. 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branżowe (BN), lub równoważne normy Krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. : 
 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne (lub równoważne) 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania(lub równoważne) 
PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe (lub równoważne) 
PN-8 l/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne(lub równoważne) 
 
 

SST.3 - WENTYLACJA  MECHANICZNA  , CPV: 45331200-8  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji  robót montażowych 
instalacji wentylacji mechanicznej przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robot objętych  ST 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji: 
-dostawę materiałów, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
-wykonanie instalacji wentylacji  mechanicznej, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów. 
Szczegółowy zakres zgodnie z PW wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
 
1.5.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
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2. Materiały  
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości.Winny również 
posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. 
W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia 
kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczególnych 
elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez 
wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne a 
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, blachy i kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i 
tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem powłok 
antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla 
klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie. 
2. 2. Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej. 
Ścianki kanałów okragłych  pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż 
0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub 
przyspawanie punktowe profili usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów grubości 1,5 mm należy 
wykonać na zamek blacharski.  
2. 3. Nawiewniki i wywiewniki  
powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być 
osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki należy 
wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne.  
 
2. 4 Instalacja skroplin 
Instalacje skroplin należy poprowadzić z klimatyzatorów do najbliżej położonego pionu sanitarnego. Instalację 
należy prowadzić w przestrzeni podsufitowej zachowując minimalne spadki w stronę pionu. Instalację wykonać z 
rur PP zgrzewanych. 
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
5.2.Szczegółowe wymagania wykonania robót   
Podłączenia wentylatorów. 
Podłączenia kanałów do wentylatorów wykonać za pomocą połączeń elastycznych  z podwójnego rękawa z 
tkaniny poliestrowej, powleczonej warstwą uplastycznionego poliwinylu.  
Kanały wyciągowe 
Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych. 
Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A , z blach stalowych ocynkowanych (przewody o 
przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować 
tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych 
odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami.  
Minimalne grubości kanałów: 
Kanały okrągłe –  
100 ÷ 125 – 0,50 mm 
160 ÷ 250 – 0,60 mm 
280 ÷ 710 – 0,75 mm 
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Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium, niepalne 
muszą odpowiadać następującym wymogom: 
- muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia    
  przepływającego nimi powietrza, 
- muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, 
- muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm],  
  pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych, 
- połączenia muszą być całkowicie szczelne, 
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia. 
Zawiesia, elementy montażowe. 
- Przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych zawiesiach i prętach  
wykonanych ze stali ocynkowanej . 
- system mocowania kanałów musi posiadać możliwość tłumienia hałasu i drgań należy przestrzegać zasady: 
kanały wentylacyjne należy podwieszać co 2  - 2,5 metry bieżące, 
- wentylacyjne kanały prostokątne w zależności od gabarytów: na typowych szynach i szpilkach łącznikowych, 
taśmach wentylacyjne kanały okrągłe w zależności od gabarytów: na typowych taśmach, zawiesiach do 
przewodów o przekroju kołowym. Wszystkie kanały należy montować w sposób zapobiegający przenoszeniu 
jakichkolwiek drgań na konstrukcję budynku. 
- zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających 
przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu lub klapy odcinającej, 
- zamocowania przewodów wentylacji oddymiającej do elementów budowlanych muszą posiadać klasę 
odporności ogniowej minimum R60, 
- w przypadku kiedy kanały lub wieszaki stanowią zagrożenie dla personelu przeprowadzającego konserwację, 
części stanowiące zagrożenie zostaną zabezpieczone za pomocą pasa izolującego wykonanego z gumy lub pianki 
z wykończeniem taśmą fluorescencyjną w kolorze żółtym i czarnym. 
- Izolacja ogniochronna kanałów wentylacyjnych i zawiesi wentylacji ogólnej. 
- W celu zachowania wymaganej przepisami odporności ogniowej przegród budowlanych stanowiących 
oddzielenie stref pożarowych, w miejscach oznaczonych na rysunkach fragmenty kanałów wentylacyjnych oraz 
zawiesia zostaną zaizolowane płytami z wełny mineralnej o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy (pokryte jednostronnie folią aluminiową). Dzięki folii aluminiowej 
zabezpieczenie wykonane płytami będzie pełnić funkcję izolacji przeciwkondensacyjnej.  
- Całość izolacji ognioochronnej należy wykonać zgodnie z wytycznymi  producenta. 
- Przejścia przez przegrody o odporności większej lub równej EI60 należy zabezpieczyć klapami o odporności 
pożarowej EI równej odporności przegrody przez którą przechodzą. Możliwe jest również obudowanie kanałów do 
odporności EI jeżeli przechodzą one przez pomieszczenia których nie obsługują lub wszelkie wyjścia kanałów 
zostaną zabezpieczone do odpowiedniej odporności pożarowej EI. 
Uziemienie urządzeń i kanałów wentylacyjnych. 
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem należy wszystkie urządzenia wentylacyjne podłączyć do 
prawidłowo wykonanej instalacji uziemiającej. 
W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zamontować szyny ochronne, do której należy podłączyć 
przewodami o odpowiednim przekroju kanały wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy 
konstrukcyjne. System ochrony przeciwporażeniowej powinien obejmować: 
- wszystkie urządzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku należy połączyć  połączeniem 
odgromowym do istniejącego przewodu odgromowego, 
- w przypadku pozostałych urządzeń wentylacyjnych należy wykonać odpowiednią instalację uziemiającą zgodnie 
z dokumentacją techniczną poszczególnych urządzeń, 
- wykonanie połączeń wyrównawczych, 
- wykonanie dostatecznie szybkiego wyłączenia zasilania. 
Elementy dystrybucji powietrza.  
- Wszystkie elementy dystrybucji powietrza muszą być łatwo demontowane w celu wyczyszczenia. 
- Kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem i architektem. 
- Przed montażem należy przeprowadzić koordynację z elementami innych instalacji umieszczonych w sufitach 
podwieszonych. 
Odcinające klapy ppoż. 
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- W celu zachowania odporności ogniowej przegród budowlanych stanowiących oddzielenia stref pożarowych, w 
miejscach przejść kanałów przez przegrody, zaprojektowano odcinające klapy ppoż. o odporności ogniowej 
przegrody w której są zamontowane, wyposażone w siłowniki elektryczne oraz wyzwalacz termiczny. W przypadku 
pożaru klapa umożliwia odcięcie strefy pożarowej objętej pożarem.  
- Zamknięta klapa odcinająca pozwala zachować odporność ogniową elementu oddzielania przeciwpożarowego, 
przez który prowadzony jest kanał wentylacyjny. Zamknięcie klapy powinno następować w wyniku wyzwolenia 
wyzwalacza termicznego. Dodatkowo klapy należy wyposażyć w krańcówki. 
- W zestawieniu części klapy ppoż. zostały wyspecyfikowane bez siłowników sterujących urządzeniami. W 
wypadku zastosowania w budynku instalacji SAP należy klapy wyposażyć w siłowniki. Dobór siłownika należy 
skonsultować z projektantem systemu SAP oraz automatyki. 
- Klapy oddymiające grawitacyjne nie wchodzą w zakres opracowania - projektu wentylacji.  
Tłumienie hałasu. 
- Przewidziano wyciszenie pracy instalacji tłumikami akustycznymi.  
- Pozostałe elementy instalacji wentylacyjnej. 
Klimatyzatory  
Klimatyzator montować na fabrycznych wieszakach i podłączyć do instalacji, elektrycznej, odprowadzenia skroplin 
zgodnie z DRT urządzenia. 
Montaż i uruchomienie urządzeń przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń i pod nadzorem autoryzowanego przez 
producenta serwisu. 
Urządzenia – klimatyzatory, skraplacze winny być dostarczone jako kompletny system z okablowaniem i 
orurowaniem czynnika chłodniczego miedzy szafą a skraplaczem, automatyką oraz wszelkimi akcesoriami 
dodatkowymi niezbędnymi, zdaniem wybranego producenta i dostawcy, do zmontowania i uruchomienia 
instalacji. 
Wentylatory wywiewne 
Wentylatory dachowe montować na fabrycznych podstawach, które należy zamówić w  wentylatorem lub na 
wieszakach w przypadku wentylatorów kanałowych. Wentylatory łączyć z kanałami wentylacyjnymi poprzez 
fabryczne króćce elastyczne. 
Po przeprowadzeniu montażu wentylatorów dachowych powierzchnia dachowa ma być naprawiona, a połączenia 
między wentylatorami a konstrukcją dachową uszczelnione przed wpływem czynników atmosferycznych przez 
wyznaczonego wykonawcę lub pod jego nadzorem. 
 
 
 
Izolacja kanałów 
Kanały wentylacyjne należy zaizolować wełną mineralną zabezpieczoną folią aluminiową. Szczegółowe grubości 
izolacji zostały podane na rzutach wentylacji. Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub 
klejonych) do kanałów oraz nakładek samo zakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni 
izolowanej. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych (. W przypadku stosowania 
elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych 
odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”,. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 
konstrukcyjnym. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
  
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”,  
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
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Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy 
i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako składniki inwestycji 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. Przepisy związane  
Mają zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branżowe (BN), lub równoważne normy Krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. : 
 
Numer normy Tytuł normy 
PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. (lub równoważne) 

 
PN-B-03410: 1999 Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju porzecznego(lub równoważne) 
PN-B-03434: 1999 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania(lub równoważne) 
PN-B-76001: 1996 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania(lub równoważne) 
PN-EN-12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszania i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe(lub równoważne) 
PN-B-02873: 1996 
 

Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych(lub równoważne) 

PN-B-76002: 1996 Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. (lub 
równoważne) 

PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach(lub równoważne) 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych robót instalacji wentylacji i klimatyzacji(lub równoważne) 
 
10.2. Inne dokumenty 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002r. 
Instrukcje obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń 
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SST.4 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Kod CPV 45331100-7 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji  robót montażowych 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robot objętych  ST 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
- dostawę materiałów 
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, 
- wykonanie izolacji, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały 
lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,         a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
 
2.1.1. Grzejniki c.o.  
- Grzejniki płytowe z zasilaniem dolnym, 
 
2.1.2. Zawory i głowice 
Dla każdego grzejnika przewiduje się następujące wyposażenie: 
- Wkładka zaworowa, 
- Głowica termostatyczna z możliwością regulacji temperatury w zakresie 10°C – 25°C  
- Zawory termostatyczne montowane na grzejnikach zlokalizowanych na korytarzach   wykonać w wersji wzmocnionej 
(ochrona przed ewentualnymi uszkodzeniami). 
- Podwójny grzejnikowy kurek kulowy prosty. 
 
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta 
-Zawór kulowy DN15, wg DIN 1988   
-Głowice termostatyczne wandaloodporne 
 
2.1.3. Rury i armatura instalacji c.o. i zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych  
Rury wielowarstwowe  (tmax=95°C, Pmax=6bar), rury w sztangach/zwojach, połączenia systemowe zaciskowe 
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Rury i kształtki stalowe bez szwu wg PN/H-74219: 
Rury i kształtki stal. k= 0.15-Dn10/ Dn15/Dn 20/ DN25/ DN32/ DN40, ocynk, połączenia press 
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe 
 
2.1.4. Izolacja  przewodów  
Wszystkie przewody instalacji c.o. prowadzone podtynjkowo zaizolować cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu. 
 
2.1.5. Zawieszenia i podpory  
- uchwyty do rur  – uchwyty stalowe z gumową wkładką ochroną, 
 
3. Sprzęt 
3.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w 
gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie 
może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten 
sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4.  Transport 
4.1.  Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok 
siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie 
transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  
 
4.2.  Transport armatury  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.3. Transport grzejników 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety 
z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, 
a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego 
ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur, 
-założenie tulei ochronnych, 
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki 
muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
Przejścia przewodów instalacji grzewczej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych w 
tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki 
polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. 
 
5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość 
grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
-zawieszenie grzejnika, 
-podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie 
zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było 
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej. 
 
5.3. Montaż armatury 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek oraz 
kołnierzowe. Kolejność wykonywania robót: 
-sprawdzenie działania zaworu, 
-nagwintowanie końcówek, 
-wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
-skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 
góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników 
automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 
odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy odcinający. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być 
nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 
styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 
konstrukcyjnym. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Próba ciśnienia instalacji c.o. 
Po wykonaniu całość instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych należy poddać próbie 
ciśnieniowej na ciśnienie prob+0,2Mpa = 0,25Mpa+0,2Mpa=0,45MPa. 
Podczas próby należy wizualnie sprawdzać szczelność złączy. Podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona. 
Odbiór instalacji c.o. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  
W szczególności należy skontrolować: 
użycie właściwych materiałów,  
prawidłowość wykonania połączeń, 
jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
wielkość spadków przewodów, 
odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
prawidłowość ustawienia armatury,  
prawidłowość wykonania izolacji, 
zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r. 
 
6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm 
-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego 
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2 Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia zostały 
wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) 
powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na 
budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem całości zadania. 
Należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem 
- użycie właściwych materiałów 
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całego urządzenia. 
 
8.4 Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub 
Użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  
W szczególności należy skontrolować: 
użycie właściwych materiałów,  
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prawidłowość wykonania połączeń, 
jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
wielkość spadków przewodów, 
odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
prawidłowość ustawienia armatury,  
prawidłowość wykonania izolacji, 
zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania 
techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej powołanymi w PB i ST normami. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, 
-Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów, 
-Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-Protokoły wykonanych prób i badań, 
-Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje 
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
-Instrukcje obsługi,  
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych 
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją 
o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności 
terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
8.5 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego 
w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy związane 
1 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne (lub równoważne) 
2 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania(lub równoważne) 
3 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. (lub równoważne) 
4 PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. (lub równoważne) 
5 PN-B-02421:85         Izolacje cieplne (lub równoważne) 
6 Wymagania techniczne COBRTI Instal  Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

grzewczych”. (lub równoważne) 
 


