SST.1 - INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI, CPV:45332200-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt montazowych
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdt wymienionych obejmuje
nastepujacy zakres robét:

-dostawe materiatow,

-wykonanie instalacji wodociggowej,

-montaz armatury,

-wykonanie izolagji

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiagzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatoéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t — ITB Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Ogdlne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.1. Przewody, ksztattki wodociagowe instalacji wody uzytkowej

-Instalacja z rur wielowarstwowych PN10 o s$rednicy 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; Potaczenia rur systemowe,

zaciskowe,

-izolacja cieplna otulinami ze spienionego polietylenu

- instalacja z rur stalowych

2.2.. Zawory

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu lub brazu z uszczelnieniem teflonowym:
-Zawory odcinajace kulowe Dn40, Dn32, Dn25: Dn20, Dn15

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm

2.3.. Bialy montaz

- baterie stojagce na umywalki ceramiczne Scienne, z przelewami i otworami na w pomieszczeniach sanitarnych,

- bateria stojaca dla umywalki ceramicznej, dostosowanej dla potrzeb osdb niepetnosprawnych,

- baterie stojace dla jednokomorowego zmywaka wpuszczanego w blat meblowy, wykonanego z blachy
nierdzewnej AISI 304 w technologii ttoczonej, z okapnikami,

- zawory S$cienne - miski ustepowe podwieszane,

- zawdr scienny - miska ustepowa przystosowana dla potrzeb osob niepetnosprawnych,
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- w pomieszczeniach dla uczniow wandaloodporne.

2. 4. I1zolacje, podparcia,

- mocowanie przewodow instalacji wodociaggowej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wkiadka
ochronna,

-Otuliny ze spienionego polietylenu

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Instalacja wodociagowa

Przejscia przewoddw instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody.

Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych przepusty
przeciwpozarowe nie sa wymagane. Przepusty nie sg rowniez wymagane w przypadku wprowadzania rur o
srednicy zewnetrznej do 4cm.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tuleja ostonowa i rurg wihasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

Przewody wodociggowe i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone
przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplna oraz powietrzng nie mniejsza niz 3cm. Niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody.

Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem o scianki bruzd .

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

Odlegtosc¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow o $rednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodéw o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéow za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikdéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone w bruzdach $cian
wewnetrznych budynku, w przestrzeni $cian szkieletowych z piyt gipsowo-kartonowych lub nad sufitem
podwieszanym.

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa
wktadka ochronng do S$cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Rozstaw uchwytow w
zaleznosci od srednicy przewoddw.

oznacz.) Sred. Zewn. x grubos¢ cianki Maksymalny rozstaw podpor [cm]
16) 17x2,70 20
20) 21x3,30 30
25) 26x4,00 50
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32) 32x4,00 60
40) 40x4,00 70
50) 50x4,50 200
63) 63x6,00 220

W wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej wody zimnej, na ktdérych znajduja sie zawory odcinajace, nalezy
wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wktadka ochronng, zapewniajace
przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca bazg mocowania przewodu.
Przejscia instalacji wody zimnej przez przegrody zewnetrzne (pod poziomem terenu) wykona¢ jako gazoszczelne.
Rury wielowarstwowe mozna gig¢ z zachowaniem promienia minimum 5 x Srednica zewnetrzna rury.

5.2. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy
nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
5.3.Montaz armatury

1.Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie,
temperatura) danej instalagji.

2. Na wszystkich indywidualnych podejsciach do przyboréw i podejsciach do poszczegdlnych weztdéw sanitarnych
nalezy zainstalowac zawory odcinajace (wymdg ten nie dotyczy baterii nasciennych). Do zaworéw montowanych
na przewodach zabudowanych nalezy zapewni¢ dostep poprzez otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami
wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej przegrody w ktérej beda montowane.

3. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie
sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Mozna dokonac¢ préb szczelnosci poszczegodlnych ztaddw lub odgatezien. Badania szczelnosci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudow. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
potaczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji woda zimna

- podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia

- wytworzenie ci$nienia prébnego trzykrotnie w odstepach co 10 min.

- po ostatnim osiagnieciu ci$nienia probnego w czasie 30 min. ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bara, po dalszych 2 godzinach - nie wiecej niz 0,2 bara od

wartosci odczytanej po 30 min.

- wytworzenie na przemian cisnienia 10 bar i Tbar w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych

- pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur powinna pozostawac w stanie bezcisnieniowym

- podczas proby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

- spuszczenie wody

- uszczelnienie armatury

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.



7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiory roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.

8. 1. Odbiodr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdt ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8. 2. Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokdty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokdtu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt kohcowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegolnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwad sprzet i urzadzenia instalagji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub réwnowazne normy Krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. :

’N-86/H-74374 >otaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdélne (lub réwnowazne)
’N-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania(lub réwnowazne)
>N-84/H-74200 ury i ksztattki stalowe (lub réwnowazne)

>N-81/B-10700.02 nstalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
'rzewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. (lub réwnowazne)
’N-B-02421:200 zolacje cieplne(lub rbwnowazne)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych —
2001 .
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych



SST.2 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, CPV: 45332300-9
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt montazowych
instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materiatow,

-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

-montaz armatury,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiagzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Przewody, ksztattki kanalizacyjne

- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka najnizszej kondygnacji wykona¢ z rur i
ksztattek z rur PP-HT kielichowe. Wszystkie przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowa¢ od konstrukgji za
pomoca tasmy izolacyjnej

- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondéw i podejs¢ do przyborow
sanitarnych wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji wewnetrznej PVC/PPHT
kielichowych taczonych na uszczelke gumowa

-Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm,

-Rura wywiewna z PCW 110mm,

-Daszek wywiewny 110mm,

2. 3. Bialy montaz

- miski ustepowe podwieszane,

- miska ustepowa przystosowana dla potrzeb osdb niepetnosprawnych,

-umywalki porcelanowe, na pétpostumencie porcelanowym do umywalki,

-umywalki ze stali nierdzewnej, do wbudowania w blat kuchenny,

-umywalki dla niepetnosprawnych,

-syfony umywalkowe pojedyncze i podwdjne,

-zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowe z ociekaczem, wpuszczane w blaty,

- w pomieszczeniach dla uczniow wandaloodporne.

2. 4. Podparcia
Uchwyty stalowe z gumowa wktadka ochronng oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur kanalizacyjnych,

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.



4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Kanat z rur PVCi PP

1.Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci,
aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50cm. Niedopuszczalne jest
bezposrednie uktadanie przewoddw pod twardag podtoga na podtozu betonowym.

2.Uktadanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do scian konstrukcyjnych ponizej
taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

3.Rury z PVC i PP nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wiasciwie przygotowac rury, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak: przycinanie
rur, ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

4.Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu
pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczenh sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie
s wymagane.

5.Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i Sciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ostonowych. Miedzy tulejg ostonowa i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej
(pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

5.2.Montaz przyboréw sanitarnych

1. Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewoddw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
wykonane w sposéb standardowy dla tego typu przybordw sanitarnych

2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondéw i podejs¢ do przyboréow
sanitarnych wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji, o potaczeniach
kielichowych taczonych na fabrycznie wmontowang uszczelke gumowa.

3. Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Srednice podejé¢ wg PN-92/B-01707.

4. Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw
przyborow sanitarnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych prowadzona jest kanalizacja
wewnetrzna, jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody,

- poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda

instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Odbidr instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

- sposobdw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementéw kompensacji, lokalizacji przybordw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot.
Przy odbiorze kohncowym nalezy przedtozy¢é protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnosc stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:



- uzycie wiasciwych materiatow,

- odlegtosci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- prawidtowos¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,

- wielkosci spadkéw przewoddw,

- prawidtowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja kanalizacji sanitarnej

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga

wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie

kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
-Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikow o kacie

rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikow nie jest dopuszczalne. Kazda

dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sg w OST ,Wymagania ogdélne”.

8. Odbiory roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sg w OST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiory robot

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robo6t na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdt ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora
i uzytkownika; Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, woéwczas protokdty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokdtu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.



Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt kohcowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegolnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwad sprzet i urzadzenia instalagji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub réwnowazne normy Krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. :

’N-86/H-74374 >otaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdélne (lub réwnowazne)
>N-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania(lub réwnowazne)
>’N-84/H-74200 ury i ksztattki stalowe (lub réwnowazne)

>N-8 1/B-10700.01 nstalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
irzy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne(lub rownowazne)

SST.3 - WENTYLACJA MECHANICZNA , CPV: 45331200-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robdét montazowych
instalacji wentylacji mechanicznej przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji i wentylagji:

-dostawe materiatéw, urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
-rozruch i odbiér instalacji wtacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow.
Szczegotowy zakres zgodnie z PW wentylacji mechanicznej i klimatyzagji.

1.5.Wymagania ogéline

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.
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2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci.Winny réwniez
posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazadaé przeprowadzenia prob oraz przedstawienia
kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczegdlnych
elementéw urzadzehn wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i zgniecen. Materiat powinien byé bez
wzerdw i wad walcowniczych. Potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw urzadzenia powinny by¢ szczelne a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie
prostopadtej do osi otworu. Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i
tluszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usunal. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sa zastrzezone wymagania specjalne, jak dla
klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.

2. 2. Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;j.

Scianki kanatéw okragtych pod wptywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé sie wiecej niz
0,2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci scianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajacych. Potaczenia blach na sciankach kanatéw grubosci 1,5 mm nalezy
wykonac¢ na zamek blacharski.

2. 3. Nawiewniki i wywiewniki

powinny mie¢ szczegOlnie estetyczny wyglad. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny byc
osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb
trwaty. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

2. 4 Instalacja skroplin

Instalacje skroplin nalezy poprowadzi¢ z klimatyzatoréw do najblizej potozonego pionu sanitarnego. Instalacje
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni podsufitowej zachowujac minimalne spadki w strone pionu. Instalacje wykonac z
rur PP zgrzewanych.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2.Szczegotowe wymagania wykonania robot

Podtlaczenia wentylatorow.

Podtaczenia kanatow do wentylatorow wykonaé za pomoca potaczen elastycznych z podwdjnego rekawa z
tkaniny poliestrowej, powleczonej warstwa uplastycznionego poliwinylu.

Kanaty wyciagowe

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A, z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac
tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte —

@100 + &125-0,50 mm

@160 + @250 — 0,60 mm

@280 + &710-0,75 mm



Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne
muszg odpowiadaé nastepujacym wymogom:
- muszg zachowywac catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu cisnienia

przeptywajacego nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiadac na obu koncach gtadka koncoéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm],

pozwalajaca na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- pofaczenia musza by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia.
Zawiesia, elementy montazowe.
- Przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych zawiesiach i pretach
wykonanych ze stali ocynkowanej .
- system mocowania kanatéw musi posiada¢ mozliwo$¢ ttumienia hatasu i drgan nalezy przestrzegac zasady:
kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac co 2 - 2,5 metry biezace,
- wentylacyjne kanaty prostokatne w zaleznosci od gabarytéw: na typowych szynach i szpilkach facznikowych,
taSmach wentylacyjne kanaty okragte w zaleznosci od gabarytdéw: na typowych tasmach, zawiesiach do
przewoddw o przekroju kotowym. Wszystkie kanaty nalezy montowa¢ w sposéb zapobiegajacy przenoszeniu
jakichkolwiek drgan na konstrukcje budynku.
- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,
- zamocowania przewodoéw wentylacji oddymiajacej do elementéw budowlanych musza posiada¢ klase
odpornosci ogniowej minimum R60,
- w przypadku kiedy kanaty lub wieszaki stanowig zagrozenie dla personelu przeprowadzajgcego konserwacje,
czesci stanowiace zagrozenie zostang zabezpieczone za pomocg pasa izolujgcego wykonanego z gumy lub pianki
z wykonczeniem tasma fluorescencyjng w kolorze zottym i czarnym.
- Izolacja ogniochronna kanatow wentylacyjnych i zawiesi wentylacji ogdlne;j.
- W celu zachowania wymaganej przepisami odpornosci ogniowej przegrod budowlanych stanowiacych
oddzielenie stref pozarowych, w miejscach oznaczonych na rysunkach fragmenty kanatéw wentylacyjnych oraz
zawiesia zostang zaizolowane ptytami z welny mineralnej o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy (pokryte jednostronnie folig aluminiowg). Dzieki folii aluminiowej
zabezpieczenie wykonane ptytami bedzie petni¢ funkcje izolacji przeciwkondensacyjnej.
- Catos¢ izolacji ognioochronnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
- Przejscia przez przegrody o odpornosci wiekszej lub réwnej EI60 nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci
pozarowej El rownej odpornosci przegrody przez ktérg przechodza. Mozliwe jest réwniez obudowanie kanatéw do
odpornosci El jezeli przechodza one przez pomieszczenia ktorych nie obstuguja lub wszelkie wyjscia kanatow
zostang zabezpieczone do odpowiedniej odpornosci pozarowej El.
Uziemienie urzadzen i kanatéw wentylacyjnych.
Aby zapobiec niebezpieczehstwu porazenia pragdem nalezy wszystkie urzadzenia wentylacyjne podtaczy¢ do
prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajace;.
W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowaé szyny ochronne, do ktorej nalezy podtaczyc
przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne. System ochrony przeciwporazeniowej powinien obejmowac:
- wszystkie urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy potaczy¢  potaczeniem
odgromowym do istniejacego przewodu odgromowego,
- w przypadku pozostatych urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac¢ odpowiednia instalacje uziemiajaca zgodnie
z dokumentacja techniczng poszczegolnych urzadzen,
- wykonanie potaczen wyréwnawczych,
- wykonanie dostatecznie szybkiego wytaczenia zasilania.
Elementy dystrybucji powietrza.
- Wszystkie elementy dystrybucji powietrza musza by¢ tatwo demontowane w celu wyczyszczenia.
- Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem i architektem.
- Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z elementami innych instalacji umieszczonych w sufitach
podwieszonych.
Odcinajace klapy ppoz.
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- W celu zachowania odpornosci ogniowej przegrod budowlanych stanowigcych oddzielenia stref pozarowych, w
miejscach przejs¢ kanatow przez przegrody, zaprojektowano odcinajace klapy ppoz. o odpornosci ogniowej
przegrody w ktdrej s zamontowane, wyposazone w sitowniki elektryczne oraz wyzwalacz termiczny. W przypadku
pozaru klapa umozliwia odciecie strefy pozarowej objetej pozarem.

- Zamknieta klapa odcinajaca pozwala zachowaé odpornosé ogniowa elementu oddzielania przeciwpozarowego,
przez ktéry prowadzony jest kanat wentylacyjny. Zamkniecie klapy powinno nastepowa¢ w wyniku wyzwolenia
wyzwalacza termicznego. Dodatkowo klapy nalezy wyposazy¢ w krancowki.

- W zestawieniu czesci klapy ppoz. zostaly wyspecyfikowane bez sitownikéw sterujacych urzadzeniami. W
wypadku zastosowania w budynku instalacji SAP nalezy klapy wyposazy¢ w sitowniki. Dobor sitownika nalezy
skonsultowac z projektantem systemu SAP oraz automatyki.

- Klapy oddymiajace grawitacyjne nie wchodza w zakres opracowania - projektu wentylacji.

Tlumienie hatasu.

- Przewidziano wyciszenie pracy instalacji ttumikami akustycznymi.

- Pozostate elementy instalacji wentylacyjnej.

Klimatyzatory

Klimatyzator montowa¢ na fabrycznych wieszakach i podtaczy¢ do instalacji, elektrycznej, odprowadzenia skroplin
zgodnie z DRT urzadzenia.

Montaz i uruchomienie urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen i pod nadzorem autoryzowanego przez
producenta serwisu.

Urzadzenia — klimatyzatory, skraplacze winny by¢ dostarczone jako kompletny system z okablowaniem i
orurowaniem czynnika chtodniczego miedzy szafg a skraplaczem, automatyka oraz wszelkimi akcesoriami
dodatkowymi niezbednymi, zdaniem wybranego producenta i dostawcy, do zmontowania i uruchomienia
instalagji.

Wentylatory wywiewne

Wentylatory dachowe montowac na fabrycznych podstawach, ktére nalezy zamowi¢ w wentylatorem lub na
wieszakach w przypadku wentylatorow kanatowych. Wentylatory taczy¢ z kanatami wentylacyjnymi poprzez
fabryczne krocce elastyczne.

Po przeprowadzeniu montazu wentylatoréw dachowych powierzchnia dachowa ma byé naprawiona, a potaczenia
miedzy wentylatorami a konstrukcja dachowa uszczelnione przed wptywem czynnikéw atmosferycznych przez
wyznaczonego wykonawce lub pod jego nadzorem.

Izolacja kanatow

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng zabezpieczona folig aluminiowa. Szczegétowe grubosci
izolacji zostaty podane na rzutach wentylacji. Izolacje mocowaé do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub
klejonych) do kanatéw oraz naktadek samo zakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni
izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (. W przypadku stosowania
elementow klejonych, powierzchnie kanatdéw doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegolnych
odcinkéw izolagji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogélne”,.

Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiory robét

8.1. Ogodlne wymagania odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne”,

8.2. Odbiory robot

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
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Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.

Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako sktadniki inwestycji

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub réwnowazne normy Krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. :

Numer normy Tytut normy
PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. (lub réwnowazne)

PN-B-03410: 1999  Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju porzecznego(lub rébwnowazne)
PN-B-03434: 1999 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania(lub rownowazne)
PN-B-76001: 1996  Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania(lub rbwnowazne)
PN-EN-12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszania i podpory przewodow

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe(lub rownowazne)
PN-B-02873: 1996  [Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych(lub réwnowazne)

PN-B-76002: 1996  Potaczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych. (lub
ownowazne)

PN-87/B-02151/02 Popuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach(lub réwnowazne)
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych robot instalacji wentylacji i klimatyzacji(lub rownowazne)

10.2. Inne dokumenty

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 — wrzesien 2002r.
Instrukcje obstugi, dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen
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SST.4 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Kod CPV 45331100-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt montazowych
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe materiatéw

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego,

- wykonanie izolacji,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zZrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Grzejniki c.o.
- Grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym,

2.1.2. Zawory i glowice

Dla kazdego grzejnika przewiduje sie nastepujace wyposazenie:

- Wktadka zaworowa,

- Gtowica termostatyczna z mozliwoscia regulacji temperatury w zakresie 10°C — 25°C

- Zawory termostatyczne montowane na grzejnikach zlokalizowanych na korytarzach  wykona¢ w wersji wzmocnionej
(ochrona przed ewentualnymi uszkodzeniami).

- Podwdjny grzejnikowy kurek kulowy prosty.

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
-Zawér kulowy DN15, wg DIN 1988
-Glowice termostatyczne wandaloodporne

2.1.3. Rury i armatura instalacji c.o. i zasilania aparatéw grzewczo-wentylacyjnych
Rury wielowarstwowe (tmax=95°C, Pmax=6bar), rury w sztangach/zwojach, potaczenia systemowe zaciskowe
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Rury i ksztattki stalowe bez szwu wg PN/H-74219:
Rury i ksztattki stal. k= 0.15-Dn10/ Dn15/Dn 20/ DN25/ DN32/ DN40, ocynk, potaczenia press
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

2.1.4. I1zolacja przewodow
Wszystkie przewody instalacji c.o. prowadzone podtynjkowo zaizolowac cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu.

2.1.5. Zawieszenia i podpory
- uchwyty do rur — uchwyty stalowe z gumowa wktadka ochrong,

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymiw PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdéw technologicznych, nie zostanag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktérych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport grzejnikéw

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu iwielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé pfaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerangji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunal przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zZrédta ciepta. Poziome odcinki
muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przejscia przewoddw instalacji grzewczej przez stropy i sciany budynku nie stanowiacych oddzieleh przeciwpozarowych w
tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tuleja ostonowa i rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtosc¢
grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

-zawieszenie grzejnika,

-podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie
zostato zniszczone, grzejnik nalezy winny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowal deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury

Rurociggi faczone beda z armatura iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, zzastosowaniem ksztattek oraz
kotnierzowe. Kolejnos¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncéwek,

-wkrecenie pétsrubunkdéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajagcym,

-skrecenie pofaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych, zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajagcym nalezy zamontowac zawér kulowy odcinajacy.

5.4. Wykonanie izolagcji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢
natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Préba cisnienia instalacji c.o.

Po wykonaniu catos¢ instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych nalezy poddal prébie
cis$nieniowej na ci$nienie prob+0,2Mpa = 0,25Mpa+0,2Mpa=0,45MPa.

Podczas proby nalezy wizualnie sprawdzaé szczelno$¢ ztaczy. Podczas proby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona.
Odbidr instalacji c.o.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesSciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatéw,

prawidtowos¢ wykonania potfaczen,

jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkéw przewoddw,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6
Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory robét

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty
wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji iosiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na
budowie.

Przedmiotem odbioru sa te instalacje, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.3 Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadzac w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszag by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci zadania.
Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z projektem

- uzycie wiasciwych materiatéw

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréow koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia.

8.4 Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru kohcowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub
Uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzié
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatéw,
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prawidtowos¢ wykonania potfaczen,

jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkéw przewoddw,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

zgodnos¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania
techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcze$niej powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze kofcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiardw,

-Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-Protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

-Instrukcje obstugi,

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorow
koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja
o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.5 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego
w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwal sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
10. Przepisy zwigzane

1 PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne (lub rbwnowazne)
2 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania(lub rbwnowazne)
3 ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. (lub réwnowazne)

4 PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. (lub réwnowazne)

5 PN-B-02421:85 Izolacje cieplne (lub réwnowazne)

6 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

grzewczych”. (lub rownowazne)
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SST.1 - INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI, CPV:45332200-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt montazowych
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdt wymienionych obejmuje
nastepujacy zakres robét:

-dostawe materiatow,

-wykonanie instalacji wodociggowej,

-montaz armatury,

-wykonanie izolagji

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiagzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatoéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t — ITB Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Ogdlne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.1. Przewody, ksztattki wodociagowe instalacji wody uzytkowej

-Instalacja z rur wielowarstwowych PN10 o s$rednicy 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; Potaczenia rur systemowe,

zaciskowe,

-izolacja cieplna otulinami ze spienionego polietylenu

- instalacja z rur stalowych

2.2.. Zawory

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu lub brazu z uszczelnieniem teflonowym:
-Zawory odcinajace kulowe Dn40, Dn32, Dn25: Dn20, Dn15

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm

2.3.. Bialy montaz

- baterie stojagce na umywalki ceramiczne Scienne, z przelewami i otworami na w pomieszczeniach sanitarnych,

- bateria stojaca dla umywalki ceramicznej, dostosowanej dla potrzeb osdb niepetnosprawnych,

- baterie stojace dla jednokomorowego zmywaka wpuszczanego w blat meblowy, wykonanego z blachy
nierdzewnej AISI 304 w technologii ttoczonej, z okapnikami,

- zawory S$cienne - miski ustepowe podwieszane,

- zawdr scienny - miska ustepowa przystosowana dla potrzeb osob niepetnosprawnych,
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- w pomieszczeniach dla uczniow wandaloodporne.

2. 4. I1zolacje, podparcia,

- mocowanie przewodow instalacji wodociaggowej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wkiadka
ochronna,

-Otuliny ze spienionego polietylenu

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Instalacja wodociagowa

Przejscia przewoddw instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody.

Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych przepusty
przeciwpozarowe nie sa wymagane. Przepusty nie sg rowniez wymagane w przypadku wprowadzania rur o
srednicy zewnetrznej do 4cm.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tuleja ostonowa i rurg wihasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

Przewody wodociggowe i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone
przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplna oraz powietrzng nie mniejsza niz 3cm. Niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody.

Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem o scianki bruzd .

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

Odlegtosc¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow o $rednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodéw o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéow za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikdéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone w bruzdach $cian
wewnetrznych budynku, w przestrzeni $cian szkieletowych z piyt gipsowo-kartonowych lub nad sufitem
podwieszanym.

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa
wktadka ochronng do S$cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Rozstaw uchwytow w
zaleznosci od srednicy przewoddw.

oznacz.) Sred. Zewn. x grubos¢ cianki Maksymalny rozstaw podpor [cm]
16) 17x2,70 20
20) 21x3,30 30
25) 26x4,00 50
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32) 32x4,00 60
40) 40x4,00 70
50) 50x4,50 200
63) 63x6,00 220

W wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej wody zimnej, na ktdérych znajduja sie zawory odcinajace, nalezy
wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wktadka ochronng, zapewniajace
przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca bazg mocowania przewodu.
Przejscia instalacji wody zimnej przez przegrody zewnetrzne (pod poziomem terenu) wykona¢ jako gazoszczelne.
Rury wielowarstwowe mozna gig¢ z zachowaniem promienia minimum 5 x Srednica zewnetrzna rury.

5.2. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy
nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
5.3.Montaz armatury

1.Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie,
temperatura) danej instalagji.

2. Na wszystkich indywidualnych podejsciach do przyboréw i podejsciach do poszczegdlnych weztdéw sanitarnych
nalezy zainstalowac zawory odcinajace (wymdg ten nie dotyczy baterii nasciennych). Do zaworéw montowanych
na przewodach zabudowanych nalezy zapewni¢ dostep poprzez otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami
wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej przegrody w ktérej beda montowane.

3. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie
sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Mozna dokonac¢ préb szczelnosci poszczegodlnych ztaddw lub odgatezien. Badania szczelnosci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudow. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
potaczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji woda zimna

- podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia

- wytworzenie ci$nienia prébnego trzykrotnie w odstepach co 10 min.

- po ostatnim osiagnieciu ci$nienia probnego w czasie 30 min. ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bara, po dalszych 2 godzinach - nie wiecej niz 0,2 bara od

wartosci odczytanej po 30 min.

- wytworzenie na przemian cisnienia 10 bar i Tbar w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych

- pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur powinna pozostawac w stanie bezcisnieniowym

- podczas proby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

- spuszczenie wody

- uszczelnienie armatury

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.



7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiory roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.

8. 1. Odbiodr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdt ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8. 2. Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokdty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokdtu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt kohcowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegolnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwad sprzet i urzadzenia instalagji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub réwnowazne normy Krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. :

’N-86/H-74374 >otaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdélne (lub réwnowazne)
’N-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania(lub réwnowazne)
>N-84/H-74200 ury i ksztattki stalowe (lub réwnowazne)

>N-81/B-10700.02 nstalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
'rzewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. (lub réwnowazne)
’N-B-02421:200 zolacje cieplne(lub rbwnowazne)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych —
2001 .
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych



SST.2 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, CPV: 45332300-9
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt montazowych
instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materiatow,

-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

-montaz armatury,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiagzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Przewody, ksztattki kanalizacyjne

- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka najnizszej kondygnacji wykona¢ z rur i
ksztattek z rur PP-HT kielichowe. Wszystkie przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowa¢ od konstrukgji za
pomoca tasmy izolacyjnej

- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondéw i podejs¢ do przyborow
sanitarnych wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji wewnetrznej PVC/PPHT
kielichowych taczonych na uszczelke gumowa

-Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm,

-Rura wywiewna z PCW 110mm,

-Daszek wywiewny 110mm,

2. 3. Bialy montaz

- miski ustepowe podwieszane,

- miska ustepowa przystosowana dla potrzeb osdb niepetnosprawnych,

-umywalki porcelanowe, na pétpostumencie porcelanowym do umywalki,

-umywalki ze stali nierdzewnej, do wbudowania w blat kuchenny,

-umywalki dla niepetnosprawnych,

-syfony umywalkowe pojedyncze i podwdjne,

-zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowe z ociekaczem, wpuszczane w blaty,

- w pomieszczeniach dla uczniow wandaloodporne.

2. 4. Podparcia
Uchwyty stalowe z gumowa wktadka ochronng oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur kanalizacyjnych,

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.



4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Kanat z rur PVCi PP

1.Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci,
aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50cm. Niedopuszczalne jest
bezposrednie uktadanie przewoddw pod twardag podtoga na podtozu betonowym.

2.Uktadanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do scian konstrukcyjnych ponizej
taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

3.Rury z PVC i PP nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wiasciwie przygotowac rury, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak: przycinanie
rur, ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

4.Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu
pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczenh sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie
s wymagane.

5.Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i Sciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ostonowych. Miedzy tulejg ostonowa i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej
(pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

5.2.Montaz przyboréw sanitarnych

1. Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewoddw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
wykonane w sposéb standardowy dla tego typu przybordw sanitarnych

2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondéw i podejs¢ do przyboréow
sanitarnych wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji, o potaczeniach
kielichowych taczonych na fabrycznie wmontowang uszczelke gumowa.

3. Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Srednice podejé¢ wg PN-92/B-01707.

4. Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw
przyborow sanitarnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych prowadzona jest kanalizacja
wewnetrzna, jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody,

- poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda

instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Odbidr instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

- sposobdw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementéw kompensacji, lokalizacji przybordw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot.
Przy odbiorze kohncowym nalezy przedtozy¢é protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnosc stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:



- uzycie wiasciwych materiatow,

- odlegtosci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- prawidtowos¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,

- wielkosci spadkéw przewoddw,

- prawidtowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja kanalizacji sanitarnej

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga

wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie

kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
-Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikow o kacie

rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikow nie jest dopuszczalne. Kazda

dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sg w OST ,Wymagania ogdélne”.

8. Odbiory roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sg w OST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiory robot

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robo6t na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdt ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora
i uzytkownika; Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, woéwczas protokdty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokdtu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.



Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt kohcowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegolnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwad sprzet i urzadzenia instalagji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub réwnowazne normy Krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. :

’N-86/H-74374 >otaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdélne (lub réwnowazne)
>N-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania(lub réwnowazne)
>’N-84/H-74200 ury i ksztattki stalowe (lub réwnowazne)

>N-8 1/B-10700.01 nstalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
irzy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne(lub rownowazne)

SST.3 - WENTYLACJA MECHANICZNA , CPV: 45331200-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robdét montazowych
instalacji wentylacji mechanicznej przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji i wentylagji:

-dostawe materiatéw, urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
-rozruch i odbiér instalacji wtacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow.
Szczegotowy zakres zgodnie z PW wentylacji mechanicznej i klimatyzagji.

1.5.Wymagania ogéline

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.
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2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci.Winny réwniez
posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazadaé przeprowadzenia prob oraz przedstawienia
kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczegdlnych
elementéw urzadzehn wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i zgniecen. Materiat powinien byé bez
wzerdw i wad walcowniczych. Potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw urzadzenia powinny by¢ szczelne a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie
prostopadtej do osi otworu. Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i
tluszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usunal. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sa zastrzezone wymagania specjalne, jak dla
klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.

2. 2. Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;j.

Scianki kanatéw okragtych pod wptywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé sie wiecej niz
0,2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci scianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajacych. Potaczenia blach na sciankach kanatéw grubosci 1,5 mm nalezy
wykonac¢ na zamek blacharski.

2. 3. Nawiewniki i wywiewniki

powinny mie¢ szczegOlnie estetyczny wyglad. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny byc
osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb
trwaty. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

2. 4 Instalacja skroplin

Instalacje skroplin nalezy poprowadzi¢ z klimatyzatoréw do najblizej potozonego pionu sanitarnego. Instalacje
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni podsufitowej zachowujac minimalne spadki w strone pionu. Instalacje wykonac z
rur PP zgrzewanych.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2.Szczegotowe wymagania wykonania robot

Podtlaczenia wentylatorow.

Podtaczenia kanatow do wentylatorow wykonaé za pomoca potaczen elastycznych z podwdjnego rekawa z
tkaniny poliestrowej, powleczonej warstwa uplastycznionego poliwinylu.

Kanaty wyciagowe

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A, z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac
tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte —

@100 + &125-0,50 mm

@160 + @250 — 0,60 mm

@280 + &710-0,75 mm



Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne
muszg odpowiadaé nastepujacym wymogom:
- muszg zachowywac catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu cisnienia

przeptywajacego nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiadac na obu koncach gtadka koncoéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm],

pozwalajaca na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- pofaczenia musza by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia.
Zawiesia, elementy montazowe.
- Przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych zawiesiach i pretach
wykonanych ze stali ocynkowanej .
- system mocowania kanatéw musi posiada¢ mozliwo$¢ ttumienia hatasu i drgan nalezy przestrzegac zasady:
kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac co 2 - 2,5 metry biezace,
- wentylacyjne kanaty prostokatne w zaleznosci od gabarytéw: na typowych szynach i szpilkach facznikowych,
taSmach wentylacyjne kanaty okragte w zaleznosci od gabarytdéw: na typowych tasmach, zawiesiach do
przewoddw o przekroju kotowym. Wszystkie kanaty nalezy montowa¢ w sposéb zapobiegajacy przenoszeniu
jakichkolwiek drgan na konstrukcje budynku.
- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,
- zamocowania przewodoéw wentylacji oddymiajacej do elementéw budowlanych musza posiada¢ klase
odpornosci ogniowej minimum R60,
- w przypadku kiedy kanaty lub wieszaki stanowig zagrozenie dla personelu przeprowadzajgcego konserwacje,
czesci stanowiace zagrozenie zostang zabezpieczone za pomocg pasa izolujgcego wykonanego z gumy lub pianki
z wykonczeniem tasma fluorescencyjng w kolorze zottym i czarnym.
- Izolacja ogniochronna kanatow wentylacyjnych i zawiesi wentylacji ogdlne;j.
- W celu zachowania wymaganej przepisami odpornosci ogniowej przegrod budowlanych stanowiacych
oddzielenie stref pozarowych, w miejscach oznaczonych na rysunkach fragmenty kanatéw wentylacyjnych oraz
zawiesia zostang zaizolowane ptytami z welny mineralnej o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy (pokryte jednostronnie folig aluminiowg). Dzieki folii aluminiowej
zabezpieczenie wykonane ptytami bedzie petni¢ funkcje izolacji przeciwkondensacyjnej.
- Catos¢ izolacji ognioochronnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
- Przejscia przez przegrody o odpornosci wiekszej lub réwnej EI60 nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci
pozarowej El rownej odpornosci przegrody przez ktérg przechodza. Mozliwe jest réwniez obudowanie kanatéw do
odpornosci El jezeli przechodza one przez pomieszczenia ktorych nie obstuguja lub wszelkie wyjscia kanatow
zostang zabezpieczone do odpowiedniej odpornosci pozarowej El.
Uziemienie urzadzen i kanatéw wentylacyjnych.
Aby zapobiec niebezpieczehstwu porazenia pragdem nalezy wszystkie urzadzenia wentylacyjne podtaczy¢ do
prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajace;.
W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowaé szyny ochronne, do ktorej nalezy podtaczyc
przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne. System ochrony przeciwporazeniowej powinien obejmowac:
- wszystkie urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy potaczy¢  potaczeniem
odgromowym do istniejacego przewodu odgromowego,
- w przypadku pozostatych urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac¢ odpowiednia instalacje uziemiajaca zgodnie
z dokumentacja techniczng poszczegolnych urzadzen,
- wykonanie potaczen wyréwnawczych,
- wykonanie dostatecznie szybkiego wytaczenia zasilania.
Elementy dystrybucji powietrza.
- Wszystkie elementy dystrybucji powietrza musza by¢ tatwo demontowane w celu wyczyszczenia.
- Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem i architektem.
- Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z elementami innych instalacji umieszczonych w sufitach
podwieszonych.
Odcinajace klapy ppoz.
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- W celu zachowania odpornosci ogniowej przegrod budowlanych stanowigcych oddzielenia stref pozarowych, w
miejscach przejs¢ kanatow przez przegrody, zaprojektowano odcinajace klapy ppoz. o odpornosci ogniowej
przegrody w ktdrej s zamontowane, wyposazone w sitowniki elektryczne oraz wyzwalacz termiczny. W przypadku
pozaru klapa umozliwia odciecie strefy pozarowej objetej pozarem.

- Zamknieta klapa odcinajaca pozwala zachowaé odpornosé ogniowa elementu oddzielania przeciwpozarowego,
przez ktéry prowadzony jest kanat wentylacyjny. Zamkniecie klapy powinno nastepowa¢ w wyniku wyzwolenia
wyzwalacza termicznego. Dodatkowo klapy nalezy wyposazy¢ w krancowki.

- W zestawieniu czesci klapy ppoz. zostaly wyspecyfikowane bez sitownikéw sterujacych urzadzeniami. W
wypadku zastosowania w budynku instalacji SAP nalezy klapy wyposazy¢ w sitowniki. Dobor sitownika nalezy
skonsultowac z projektantem systemu SAP oraz automatyki.

- Klapy oddymiajace grawitacyjne nie wchodza w zakres opracowania - projektu wentylacji.

Tlumienie hatasu.

- Przewidziano wyciszenie pracy instalacji ttumikami akustycznymi.

- Pozostate elementy instalacji wentylacyjnej.

Klimatyzatory

Klimatyzator montowa¢ na fabrycznych wieszakach i podtaczy¢ do instalacji, elektrycznej, odprowadzenia skroplin
zgodnie z DRT urzadzenia.

Montaz i uruchomienie urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen i pod nadzorem autoryzowanego przez
producenta serwisu.

Urzadzenia — klimatyzatory, skraplacze winny by¢ dostarczone jako kompletny system z okablowaniem i
orurowaniem czynnika chtodniczego miedzy szafg a skraplaczem, automatyka oraz wszelkimi akcesoriami
dodatkowymi niezbednymi, zdaniem wybranego producenta i dostawcy, do zmontowania i uruchomienia
instalagji.

Wentylatory wywiewne

Wentylatory dachowe montowac na fabrycznych podstawach, ktére nalezy zamowi¢ w wentylatorem lub na
wieszakach w przypadku wentylatorow kanatowych. Wentylatory taczy¢ z kanatami wentylacyjnymi poprzez
fabryczne krocce elastyczne.

Po przeprowadzeniu montazu wentylatoréw dachowych powierzchnia dachowa ma byé naprawiona, a potaczenia
miedzy wentylatorami a konstrukcja dachowa uszczelnione przed wptywem czynnikéw atmosferycznych przez
wyznaczonego wykonawce lub pod jego nadzorem.

Izolacja kanatow

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng zabezpieczona folig aluminiowa. Szczegétowe grubosci
izolacji zostaty podane na rzutach wentylacji. Izolacje mocowaé do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub
klejonych) do kanatéw oraz naktadek samo zakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni
izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (. W przypadku stosowania
elementow klejonych, powierzchnie kanatdéw doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegolnych
odcinkéw izolagji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogélne”,.

Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiory robét

8.1. Ogodlne wymagania odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne”,

8.2. Odbiory robot

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
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Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.

Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako sktadniki inwestycji

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub réwnowazne normy Krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym m. in. :

Numer normy Tytut normy
PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. (lub réwnowazne)

PN-B-03410: 1999  Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju porzecznego(lub rébwnowazne)
PN-B-03434: 1999 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania(lub rownowazne)
PN-B-76001: 1996  Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania(lub rbwnowazne)
PN-EN-12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszania i podpory przewodow

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe(lub rownowazne)
PN-B-02873: 1996  [Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych(lub réwnowazne)

PN-B-76002: 1996  Potaczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych. (lub
ownowazne)

PN-87/B-02151/02 Popuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach(lub réwnowazne)
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych robot instalacji wentylacji i klimatyzacji(lub rownowazne)

10.2. Inne dokumenty

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 — wrzesien 2002r.
Instrukcje obstugi, dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen
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SST.4 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Kod CPV 45331100-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt montazowych
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe materiatéw

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego,

- wykonanie izolacji,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zZrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Grzejniki c.o.
- Grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym,

2.1.2. Zawory i glowice

Dla kazdego grzejnika przewiduje sie nastepujace wyposazenie:

- Wktadka zaworowa,

- Gtowica termostatyczna z mozliwoscia regulacji temperatury w zakresie 10°C — 25°C

- Zawory termostatyczne montowane na grzejnikach zlokalizowanych na korytarzach  wykona¢ w wersji wzmocnionej
(ochrona przed ewentualnymi uszkodzeniami).

- Podwdjny grzejnikowy kurek kulowy prosty.

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
-Zawér kulowy DN15, wg DIN 1988
-Glowice termostatyczne wandaloodporne

2.1.3. Rury i armatura instalacji c.o. i zasilania aparatéw grzewczo-wentylacyjnych
Rury wielowarstwowe (tmax=95°C, Pmax=6bar), rury w sztangach/zwojach, potaczenia systemowe zaciskowe
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Rury i ksztattki stalowe bez szwu wg PN/H-74219:
Rury i ksztattki stal. k= 0.15-Dn10/ Dn15/Dn 20/ DN25/ DN32/ DN40, ocynk, potaczenia press
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

2.1.4. I1zolacja przewodow
Wszystkie przewody instalacji c.o. prowadzone podtynjkowo zaizolowac cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu.

2.1.5. Zawieszenia i podpory
- uchwyty do rur — uchwyty stalowe z gumowa wktadka ochrong,

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymiw PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdéw technologicznych, nie zostanag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktérych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport grzejnikéw

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu iwielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé pfaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerangji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunal przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zZrédta ciepta. Poziome odcinki
muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przejscia przewoddw instalacji grzewczej przez stropy i sciany budynku nie stanowiacych oddzieleh przeciwpozarowych w
tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tuleja ostonowa i rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtosc¢
grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

-zawieszenie grzejnika,

-podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie
zostato zniszczone, grzejnik nalezy winny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowal deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury

Rurociggi faczone beda z armatura iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, zzastosowaniem ksztattek oraz
kotnierzowe. Kolejnos¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncéwek,

-wkrecenie pétsrubunkdéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajagcym,

-skrecenie pofaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych, zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajagcym nalezy zamontowac zawér kulowy odcinajacy.

5.4. Wykonanie izolagcji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢
natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Préba cisnienia instalacji c.o.

Po wykonaniu catos¢ instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych nalezy poddal prébie
cis$nieniowej na ci$nienie prob+0,2Mpa = 0,25Mpa+0,2Mpa=0,45MPa.

Podczas proby nalezy wizualnie sprawdzaé szczelno$¢ ztaczy. Podczas proby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona.
Odbidr instalacji c.o.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesSciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatéw,

prawidtowos¢ wykonania potfaczen,

jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkéw przewoddw,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6
Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory robét

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty
wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji iosiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na
budowie.

Przedmiotem odbioru sa te instalacje, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.3 Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadzac w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszag by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci zadania.
Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z projektem

- uzycie wiasciwych materiatéw

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréow koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia.

8.4 Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru kohcowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub
Uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzié
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatéw,
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prawidtowos¢ wykonania potfaczen,

jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkéw przewoddw,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

zgodnos¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania
techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcze$niej powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze kofcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiardw,

-Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-Protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

-Instrukcje obstugi,

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorow
koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja
o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.5 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego
w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwal sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
10. Przepisy zwigzane

1 PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne (lub rbwnowazne)
2 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania(lub rbwnowazne)
3 ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. (lub réwnowazne)

4 PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. (lub réwnowazne)

5 PN-B-02421:85 Izolacje cieplne (lub réwnowazne)

6 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

grzewczych”. (lub rownowazne)
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