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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany budowy ogrodzenia na dzialce o nr
ew. 849, potozonej w 17-210 Narew, Waski 111, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzu-

jacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia osady

Adres budowy: 17-210 Narew, Waski 111, nr geod. dz. 849

Inwestor: Nadlesnictwo Browsk w Gruszkach, 17-220 Narewka, Gruszki 10

Projektant:



. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci re-
alizacji poszczegélnych obiektéow.

a) Budowa ogrodzenia,

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowana dziatka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym oraz

budynkami gospodarczymi.

Ml Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwo-
rzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty moggce stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robo6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagro-
zen oraz czas ich wystepowania.

Przewidywane roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizu-

jacych zadanie inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz po-

siada¢ sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny

powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio ozna-

kowany.

Kierownik robét winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot

zgodnie z przepisami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik robo6t nie musi sporzadzac lub za-
pewniac¢ sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, gdyz nie zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi koncowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym i wa-

runkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytgcznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre-

Slonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.



c) Sporzadzi¢ protokdty badan i sprawdzen.
d) Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektéw.

e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przy-
stapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych;

Brak robot szczegolnie niebezpiecznych.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy przed przystgpieniem do prac bu-
dowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie projektowanych obiek-
toéw przy realizacji rob6t budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem
BHP.

VI Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robot bu-
dowlanych.

Przy pracach przestrzegac przepisow BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy wi-
nien sporzgdzic lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcy uwagi i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepi-
sami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych jak tez z innymi prze-

pisami i normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych robét.

Sporzadzit:



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

budowy ogrodzenia

OGRODZENIE

Wykonanie ogrodzenia sztachetowego od strony drogi oraz ogrodzenia z siatki ogrodzenio-
wej ocynkowanej z podmurdéwka betonowa.

Roboty rozbidrkowe — cato$¢ ogrodzenia przeznaczona na rozbidrki wraz z wykopaniem ist-
niejacych stupow

Ogrodzenie sztachetowe wykonane ze sztachet sosnowych struganych 110x12x2,5¢cm zamo-
cowanych do przeset stalowych z profilu zimno gigtego o przekroju zamknigtym
80/40/3,2mm przyspawanych do stupkow stalowych o profilu zamknigtym 80/80/4mm po-
przez wasy z plaskownika stalowego 30/80/3,2mm. Stupki w rozstawie osiowym co 3m zabe-
tonowane w stopach 30/30/120mm z betonu C25/30 (B20) zbrojonych jak w czesci rysunko-
wej. Shupki zakonczy¢ pokrywka stalowa przyspawang punktowo. Podwaliny betonowe z
betonu C25/30.

Ogrodzenie siatkowe wykonane z siatki ocynkowanej o oczkach 6/6cm z drutu &2,8mm
wys. 1,2m. Stupki ogrodzenia stalowe z rury &48,3mm gr. 2,6mm zamknig¢tej kapturkiem
stalowym przyspawanym. Stupki zabetonowane w stopach betonowych 20/20/120cm z beto-
nu C25/30. W narozach stosowac¢ zastrzaty stalowe z rury jak stupki. Stupki bramowe i furtek
wykona¢ z rur stalowych @60,3mm gr. 4,0mm. Jako cokét (podmuréwke) wykonacé z ele-
mentéw prefabrykowanych zelbetowych wibroprasowanych wys. 25¢cm o dobranym wzorze
oraz stosowac tgczniki betonowe prefabrykowane dostosowane do danej podmuréwki lub
potaczenie stalowe mocowane do stupka.

Bramy i furtki — o konstrukcji stalowej z wypehieniem sztachetami lub siatka zgodnie z
cze¢scig rysunkowa.

Do bramy przesuwnej nalezy zamontowac naped elektryczny z 3 pilotami.

Przytacze elektryczne do bramy wykona¢ ziemne kablowe z przewodu o przekroju
YKY5x2,5mm z rozdzielni elektrycznej w budynku mieszkalnym.

Sporzadzit:



