SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SPIS SPECYFIKACJI

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .............cocoovvieieeeeeeeeeeeee e 3
SST URZADZENIA ... .. e 13
SST PODBUDOW A e e e e ee e e as 17
SST NAWIERZCHNIA POLIURETNOWA ... 21

SST NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWWYCH ...............oooeeiiiiiiiiiiiee 23




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA ,BUDOWA PLACU ZABAW
PRZY PSP NR 22 PRZU UL. KRUCZA 2/10 W RADOMIU”

ul. Krucza 2/10, 26-600 Radom
dziatka nr ewidencyjny: 222/1

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajgcy: GMINA MIASTA RADOMIA

ul. Kilinskiego 30, 26-600 Radom

2) Instytucja finansujgca inwestycje: srodki wtasne lub dotacje zewnetrzne

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu
4) Wykonawca: wyboér zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych

5) Zarzgdzajgcy realizacjg umowy: przedstawiciel Zamawiajgcego

6) Przyszly uzytkownik: Zamawiajgcy

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.10gdIny zakres robét

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

rozebranie fragmentu istniejgcej nawierzchni betonowej

budowe ogrodzenia wys. 1 m,

montaz obiektow matej architektury (urzadzenia placu zabaw, urzgdzenia komunalne)
wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe;j

wykonanie nawierzchni z mat przerostowych,

uzupetnienie ciggdw komunikacyjnych poprzez wykonanie fragmentdw nawierzchni
betonowej

e urzadzeniu zieleni (wykonanie nawierzchni trawiastej oraz nasadzen).

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji rob6t

1.4.1 Spis projektéw
— dokumentacja do zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
— Urzadzenia
— Podbudowa
— Nawierzchnia poliuretanowa
— Nawierzchnia z mat przerostowych




1.4.3 Woykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji
- przedmiar robot

1.4.4 Zgodnosc robot z dokumentacijg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wediug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.5 Definicje i skroty

Zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy zatgczonej do materiatow
przetargowych.

2 PROWADZENIE ROBOT
2.1 0Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, projektem
budowlanym, specyfikacjami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska oraz przepisami p.poz.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé
tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét Ilub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
wyrobéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie budowlanym oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow, wyrobdéw i jakosci robot, dopuszczalne



niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatow i wyrobow
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy potozony jest w miejscowosci Radom przy ulicy Kruczej 2/10, na dziatce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 222/1. Ksztatt terenu — wielobok, dojazd i dojscie na
teren budowy z przylegtej drogi publicznej (ul. Gliniana). Na dziatce, ktérej fragment stanowi
teren budowy znajdujg sie budynki Publicznej Szkoty Podstawowej nr 22. Poprzez teren
budowy przebiega cigg komunikacyjny do jednego z wej$¢ do szkoty.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng zadania

2) kopie potwierdzenia przyjecia zgtoszenia na prowadzenie robot budowlanych

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.30chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow,
wyrobéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt.



2.2.2 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi
i kable etc. W przypadku, gdyby wystgpita koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonhczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowacC sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skltadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robdét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedag spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed



uzyciem takich materiatdbw wykonawca musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

3 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjag umowy moze wyznaczy¢ pisemnie inspektora nadzoru dziatajgcego
w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
niego polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4 MATERIALY, WYROBY | URZADZENIA
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw, wyrobow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty, wyroby i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz projekcie budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest przed
wbudowaniem wyrobéw budowlanych i dostawg urzgdzen uzyska¢ od zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych wyrobéw, a w przypadku urzadzen — akceptacje ich
dostawy.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danego

zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane

automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob

materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Zze

nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego

zrédta, wiaczajagc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem

wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg

eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na

plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie

materiatow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

4.2 Kontrola materiatéw, wyrobéw i urzadzen

Zarzagdzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy, wyroby i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczego6towych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakoéci danej partii materiatéw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatow, wyrobdéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg



umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materiatéw, wyrobéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzgdzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - certyfikaty, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy i wyroby nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zzeby materialty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw | urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatbw zamiennych
Uzycie materiatéw, wyrobdw lub urzadzen zamiennych, innych niz przewidziane w projekcie

budowlanym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, wymaga kazdorazowo wiedzy
i akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ



materiatu, wyrobu lub urzgdzenia nie moze byC zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Kkopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

6 TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkow transportu muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli jako$ci materiatéw oraz wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

8 OBMIARY ROBOT
- prowadzenie obmiardw robaot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie

odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.
- dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia



zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych roboét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét wehodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8.2 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t
i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiadaé wazne $Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary wykonanych robét przeprowadzane bedg przed czesciowym i korncowym odbiorem
tych robodt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar roboét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9 ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
robot sg wyszczegolnione w kazdej z zatgczonych szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwigzane



z prowadzonymi robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.2022.503)

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.2022.1029)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.1344) oraz
akty wykonawcze

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz.U.2021.272) oraz akty
wykonawcze

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy ( Dz.U. z 2002r. Nr 191
poz.1596)

o

10.3 Uwagi koncowe

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod, oraz bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

URZADZENIA

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robo6t budowlanych polegajgcych na dostarczeniu i montazu urzadzen
wyposazenia placu zabaw oraz urzadzen komunalnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie elementow zagospodarowania terenu obejmujgce dostawe i montaz
urzadzen wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Podstawowe pojecia

Wg specyfikacji ogélne;.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wymagania ogolne zostaty zawarte w specyfikacji ogoéinej, w punkcie 2.1
2 MATERIALY

2.1 Urzadzenia placu zabaw

Poglagdowe urzgdzenia przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu stanowig
przyktadowe rozwigzania. Dopuszcza sie réznice wymiarow dostarczonych urzadzeh do +/-
10% przy zachowaniu zaprojektowanej funkcji urzadzen oraz stref bezpieczenstwa.
Zamawiajgcy dopuszcza urzadzenia o cechach réwnowaznych lub lepszych przy
zachowaniu zaprojektowanej funkcji urzgdzen oraz przy zachowaniu stref bezpieczenstwa i
niezachodzeniu na siebie stref bezpieczenstwa dla urzgdzeh z ruchem wymuszonym.
Urzadzenia nalezy dostarczy¢ i zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz niniejsza specyfikacja.

— Wszystkie elementy stalowe (z wytgczeniem elementoéw ze stali nierdzewnej) powinny
by¢ zabezpieczone co najmniej poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskowania lub srutowania, nastepnie fosforowania zelazowego i natozenia podktadu
cynkowego. Malowanie nawierzchniowe farbami proszkowymi. Farby uzyte do




malowania elementéw stalowych powinny byé przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
odporne na korozje, dziatanie promieni stonecznych, zmiany temperatury i uszkodzenia
mechaniczne oraz nietoksyczne.

Minimalna wymagana tgczna grubo$¢ podktadu antykorozyjnego oraz farby
nawierzchniowej to 105um.

Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen, ani ich elementéw drewnianych
i wykonanych ze sklejki.

Wszystkie elementy typu sruby, podktadki, nakretki powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej

Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta — do fundamentéw betonowych
w wersji wylewanej lub prefabrykowanych. Urzadzenia placéw zabaw montowac do
fundamentéw — min. 30 cm pod powierzchnia docelowa.

Wszystkie urzadzenia placéw zabaw muszg posiadaé certyfikaty jakosci
i bezpieczenstwa wydane przez uprawione instytucje do przeprowadzenia procesow
certyfikowanych (posiadajgce akredytacje PCA) i potwierdzajgce ich wykonanie
zgodnie z aktualnymi normami bezpieczenstwa, w szczegdélnosci z normg PN-EN
1776.

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ bezpieczne i dostosowane do polskich warunkéw
klimatycznych.

Dla kazdego urzadzenia nalezy zachowa¢ wymagang strefe bezpieczenstwa. Wymiary

stref bezpieczenstwa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1776.
Okres gwarancji urzgdzeh: min. 3 lata

2.2. URZADZENIA
Projektuje sie montaz urzgdzen placu zabaw:

- Pojazd np. radiow6z

Wymiary urzadzenia ok. 170 x 105 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 405 x 470 cm
Wysokos$¢ urzadzenia ok. 140 cm

- Zestaw gimnastyczny, sktadajacy sie z elementow takich jak: réwnowazni linowej,
podestu kwadratowego (3 szt.) tunelu, mostka tancuchowego, mostka linowego
Wymiary urzgdzenia ok. 1035 x 405 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 1340 x 405 cm

Wysokos$¢ urzgdzenia ok. 130 cm

- Zjezdzalnia niska zawierajgca elementy takie jak: wieza z podestem na wys. 90 cm,
zeslizg ze stali nierdzewnej, trap wejsciowy, scianka wspinaczkowa z uchwytami, gra
kotko-krzyzyk

Wymiary urzgdzenia ok. 180 x 180 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. @ 580 cm

Wysokos$¢ urzadzenia ok. 80 cm

- Karuzela z siedziskami, karuzela krzyzowa z czterema siedziskami
Wymiary urzadzenia ok. 170 x 105 cm



Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 405 x 470 cm
Wysokos$c¢ urzgdzenia ok. 140 cm

- Zestaw tablicowy, skfadajgcy sie min. z czterech elementéw np. labirynt, tablica
do rysowania kreda, zegar, liczydto

Wymiary urzgdzenia ok. 285 x 15 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok.500cm x 730 cm

Wysokos¢ urzadzenia ok. 115 cm

- Hustawka wahadtowa: bocianie gniazdo, kubetek
Wymiary urzgdzenia ok. 480 x 220 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 405 x 470 cm
Wysoko$¢ urzadzenia ok. 240 cm

- Karuzela tancuchowa

Wymiary urzgdzenia ok. @ 175 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. @730 cm (+ 200 cm strefy dodatkowej wolnej od
przeszkod)

Wysokos$c¢ urzgdzenia ok. 260 cm

- Hustawka sprezynowa typu kotyska

Wymiary urzadzenia ok. 190 x 80 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 500 x 380 cm
Wysokos$¢ urzgdzenia ok. 130 cm

- Hustawka wagowa podwdjna

Wymiary urzadzenia ok. 275 x 156 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 475 x 356 cm
Wysokos¢ urzadzenia ok. 115 cm

- Hustawka sprezynowa podwajna (wzor np. autko lub inny)
Wymiary urzadzenia ok. 90 x 80 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 330 x 320 cm
Wysokos¢ urzadzenia ok. 70 cm

- Zestaw czterowiezowy zawierajgcy elementy takie jak: wieze z podestem na wysokosci
120 cm, w tym min. jedna wieza zadaszona, zeslizg ze stali nierdzewnej, tunel rurowy
nierdzewny, most z ostong, scinka wspinaczkowa linowa, drabinka pozioma prosta,
rura waz
Wymiary urzadzenia ok. 380 x 570 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 680 x 960 cm
Wysokos$¢ urzgdzenia ok. 350 cm

- Urzadzenie ruchowe typu walec obrotowy
Wymiary urzadzenia ok. 60 x 45 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 370 x 350 cm
Wysokos¢ urzadzenia ok. 106 cm



- Trampolina ziemna fi. 170 cm

Wymiary urzadzenia ok. 2170 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 150 cm wokét trampoliny
Gtebokos¢ urzgdzenia ok. 40 cm

- Hustawka wahadtowa podwdjna z siedziskami typu deseczka
Wymiary urzadzenia ok. 305 x 220 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa ok. 730 x 310 cm

Wysokos$c¢ urzgdzenia ok. 240 cm

2.3. Urzadzenia komunalne

Pogladowe urzadzenia przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu stanowig
przyktadowe rozwigzania. Dopuszcza sie réznice wymiarow zewnetrznych dostarczonych
urzgdzen do +/-10%. Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenia o cechach réwnowaznych lub
lepszych przy zachowaniu zaprojektowanej funkcji urzgdzen.

- Wszystkie elementy stalowe (z wytgczeniem elementéw ze stali nierdzewnej) powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforowanie chemiczne i malowanie proszkowe
podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo poprzez cynkowanie ogniowe. Farby uzyte do
malowania elementéow stalowych powinny by¢ przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
odporne na korozje, dziatanie promieni stonecznych, zmiany temperatury i uszkodzenia
mechaniczne.

- Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przez warunkami atmosferycznymi.

- Tres¢ regulaminu placu zabaw ustali¢ z Zamawiajgcym.

- Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producentéw — do fundamentéw betonowych w
wersji wylewanej lub prefabrykowanych.

- Wszystkie urzadzenia powinny by¢ bezpieczne i dostosowane do polskich warunkéw
klimatycznych.

- Okres gwarancji urzgdzeh: min. 3 lata.

Projektuje sie montaz towarzyszacych urzadzen komunalnych:

- Lawka z oparciem i listwami drewnianymi
Wymiary urzadzenia ok. 160 x 63 cm
Wysokos$¢ urzgdzenia ok. 95 cm

- Kosz na $mieci
Wymiary urzgdzenia ok. 45 x 45 cm
Wysoko$¢ urzadzenia ok. 86 cm

- Regulamin placu zabaw
Wymiary urzgdzenia ok. 66 x 4 cm
Wysokos¢ urzgdzenia ok. 210 cm

Szczegoty dotyczgce funkcjonalnosci, rozwigzan materialowych oraz wymiaréw urzadzen
przedstawiajg zatgczone karty techniczne.



Urzadzenia lokalizowa¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania na projektowanych
nawierzchniach. Nalezy zachowac strefy bezpieczenstwa urzadzen — zgodnie z zaleceniami
producenta. Montaz na fundamentach prefabrykowanych lub wykonywanych in situ zgodnie
z zaleceniami producenta urzadzen.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoélne;.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdélne podano w specyfikacji ogolne;.
Materiaty i elementy mogg by¢ przemieszczane dowolnymi srodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz urzadzen

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu urzadzen zgodnie z dokumentacjg oraz z zasadami
sztuki budowlanej. Urzgdzenia montowac¢ do istniejgcej piyty betonowej. Przy montazu
nalezy uwzgledni¢ zalecenia i instrukcje montazu producenta tych elementéw oraz zalecenia
Zamawiajgcego.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakos$ci materiatéw powinna obejmowacé

Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku
norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2 Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowacé
Sprawdzenie wykonania wszystkich robot opisanych w punkcie 5.

7 OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie
obmiaréw zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robét, prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest
konieczne, a obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8 ODBIOR ROBOT



Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny byé okredlone w umowie, z uwzglednieniem
wymagan prawa budowlanego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa o wykonanie
robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1 Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie -- Czesé¢ 2:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 3: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czesc¢ 5: Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzel.
PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 6:
Dodatkowe szczegotowe metody badan urzgdzen kotyszgcych

PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
dotyczgce montazu, kontroli, konserwaciji i eksploataciji

PN-EN 1177+AC:2019-04, Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWA
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu podbudowy pod
nawierzchnie bezpieczng o nastepujgcym uktadzie warstw:

— warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-16 mm, 5 cm

— warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, 10 cm

— warstwa odsgczajgca z piasku sredniego, gr. 10 cm

— grunt rodzimy

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 20x6x100 cm na fawie betonowej. Na
obrzezach wykona¢ naktadke z granulatu EPDM gr. 1cm w kolorze projektowanej
nawierzchni.

UWAGA: W przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego istnieje mozliwos¢ wykorzystania
podbudowy, ktora jest pod nawierzchnig betonowg przewidziang do rozebrania. W trakcie
wykonywania prac rozbiérkowych nalezy oceni¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego
materiatu do wbudowania w projektowane warstwy podbudowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Podstawowe pojecia

Wg specyfikacji ogolne;.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace roboét

Wymagania ogolne zostaty zawarte w specyfikacji ogoéinej, w punkcie 2.1
2 MATERIALY

Wymagania ogdélne dotyczace robot podano w specyfikaciji ogoline;.




2.1. Piaskowa warstwa odsaczajaca
Piasek frakcji 0-2 mm.

2.2. Podbudowa z kruszywa
Kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm oraz 0-16 mm.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe

Struktura wyrobu powinna by¢é zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
obrzezy powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste. Przewiduje sie uzycie
obrzeza chodnikowego o wymiarach — 6x20x100 mm. Kolor obrzezy mozliwych do uzycia:
szary.

Obrzezna nalezy wykonczy¢ naktadkg z EPDM w kolorze projektowanej nawierzchni.

3 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ogolne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoélne;.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek

- ubijakéw

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania koryta, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu
w ktérym prowadzone sg roboty oraz do trudnosci jego odspojenia. Stosowany sprzet nie
moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet nalezy
dostosowac do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologii ich wykonania.

4 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdélne podano w specyfikacji ogoine;.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.



W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Wskaznik
zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97.

Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od - 20% do +10%.

Podtoze i koryto po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa
w pracach, to nalezy zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2 Wykonanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca z piasku powinna by¢ wykonana o jednakowej grubosci, zgodnie
z dokumentacjg projektowag przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
piasku powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Wilgotnos¢ piasku podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co
najmniej ls > 0,97.

5.3 Wykonanie podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci z zapasem
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.
Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ podanej w dokumentacji
projektowej, po zageszczeniu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej ls > 0,97.

5.4 Obrzeza betonowe

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na tawie betonowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy je wypetni¢ zaprawg cementowo —
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

Po wykonaniu obrzezy nalezy przyklei¢ na nie nakladke wykonang z tworzywa EPDM. Kolor
nakfadki powinien odpowiadac kolorowi projektowanej nawierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakosci materiatébw powinna obejmowacé



Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku
norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.
W szczegolnosci nalezy sprawdzié:

— grubosc z tolerancjg po zageszczeniu +2 cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych
odchylen warstw konstrukcyjnych nie moze negatywnie oddziatywaé na konstrukcje
nawierzchni jako catosci oraz na jej trwatosé.

— szerokos¢ warstwy z tolerancjg +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego
odchylenia od projektowanej osi drogi, nalezy wykona¢ 1 pomiar co 50 m,

— réwnos¢ podtuzna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona fatg 4-metrowg lub
planografem)

— réwnosé poprzeczna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona tatg i poziomicg)

6.2 Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowacé

Kontrola jakosci wykonania robot powinna obejmowac sprawdzenie wykonania wszystkich
robét opisanych w punkcie 5.

7 OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie
obmiarow zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robét, prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest
konieczne, a obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8 ODBIOR ROBOT

Zasady, etapy i procedury odbioru rob6t winny byé okredlone w umowie, z uwzglednieniem
wymagan prawa budowlanego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa o wykonanie
robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA POLIURETNOWA
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej elastycznej, bezspoinowej, przepuszczalnej dla wody, dwuwarstwowej,
instalowanej ,in situ” metodg natrysku o grubosciach 50 mm oraz 100 mm. Grubos¢
nawierzchni powinna odpowiada¢ wysokosci WSU (wysokos¢ swobodnego upadku), wedtug
specyfikacji urzgdzen. Kolory nawierzchni czerwony, zielony oraz zéity, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Podstawowe pojecia

Wg specyfikacji ogolnej.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wymagania ogdlne zostaty zawarte w specyfikacji ogolnej, w punkcie 2.1
2 MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczgce robdt podano w specyfikacji ogolne;.

2.1 Srodek gruntujacy

Jednosktadnikowy s$rodek gruntujgco - impregnujgcy o bardzo niskiej lepkosci, ktéry
polimeryzuje pod wptywem wilgoci z otoczenia.

Wiasciwosci:

- poprawa przyczepnosci hawierzchni do podtoza




- zwigzanie pylgcych i piaskujgcych powierzchni betonowych i jastrychowych
- zwiekszenie odpornosci podtoza na dziatanie czynnikdw chemicznych i mechanicznych

Wiasciwosci:
e Gestos¢ (20°C) ~0,90 g/cm?
e Lepkos¢ (23°C) 20 £ 5 mPas

2.2 Jednosktadnikowy klej do granulatu

Wysokowartosciowe jednosktadnikowe lepiszcze PUR na bazie MDI, polimeryzujagcym pod
wptywem wilgoci z otoczenia.

Wiasciwosci:

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna

- niska lepkos¢

- duza elastycznosé

- krotki czas polimeryzacji

- posiada szerokie spektrum tgczenia materiatow

Nalezy uzy¢ kleju dedykowanego do uktadania elastycznych mat z granulatu gumowego
SBR Ilub EPDM, montowanych mechanicznie ,in situ”. W celu uzyskania najlepszego
rezultatu zaleca sie stosowanie w temperaturze od 7°C do 30°C.

Wiasciwosci:
o Gestos¢ (20°C) ~1,08 g/cm?
o Lepkosc¢ (23°C) 3 000 = 500 mPas

2.3 Granulat SBR 2-6 mm

Granulat techniczny SBR w kolorze czarnym. Frakcja 2,0 — 6,0 mm.

Wiasnosci fizyczne i chemiczne:

o frakcja 2,0 — 6,0 mm.

e ciezar nasypowy < 520 g/dm3 (wg PN-EN ISO 60)

e analiza sitowa (wg PN-ISO 2591-1)
granulki ponizej 2,0 mm Max 3,0 %
granulki powyzej 6,0 mm Max 10,0 %
wtrgcenia tkaniny Max 1,0 %

e Kksztalt: Mieszanina roznych ksztattdw, czgsteczki szesciokgtne (kubiczne,
heksagonalne)

2.4 Granulat EPDM 1-3,5 mm

Mieszanka kauczukow na bazie EPDM z przeznaczeniem na place zabaw, boiska, bieznie.
Nie dopuszcza sie stosowania granulatu z recyklingu. Granulat w kolorze czerwonym (RAL
3016), zielonym (6011), zoitym (RAL 1012). Ewentualnie inne kolory po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Granulat barwiony w masie. Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu
barwionego powierzchniowo.

Wiasnosci fizyczne i chemiczne:
o frakcja 1,0 — 3,5 mm
e wytrzymatos$¢ na rozcigganie >3,0 MPa (wg PN-ISO 37)



wydtuzenie w chwili zerwania > 400 % (wg PN-ISO 37)
twardos¢ 60 £ 5 ShA (wg PN-EN ISO 868)

gestos¢ (ciezar wiasciwy) 1,59 £ 0,05 g/cm3 (wg PN-ISO 2781)
Ciezar nasypowy 650 £30 g/dm3 (wg PN-EN ISO 60)
zawartos$¢ kauczuku > 20,0 %

analiza sitowa (wg PN-ISO 2591-1)

granulki ponizej 1,0 mm Max 0,6 %

granulki powyzej 3,5 mm Max 10,0 %

wtrgcenia tkaniny Max 1,0 %

o ksztalt: mieszanina réznych ksztattdw, czgsteczki szesciokatne (kubiczne,
heksagonalne)

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ogolne;j.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza.
Sprzet nalezy dostosowaé do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologii ich
wykonania.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdélne podano w specyfikacji ogolne;.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Podczas procesu instalacji nalezy przestrzega¢ wszystkich parametréw podanych przez
producentow poszczegolnych lepiszczy. Bezwzglednie unikac instalowania nawierzchni przy
temperaturach przekraczajgcych 30 °C oraz silnym nastonecznieniu. Nalezy kontrolowaé
rowniez wilgotnos¢ i stopien zapylenia granulatu EPDM oraz SBR. Wilgotny i zapylony
granulat bedzie powodowat zaburzenia wigzania skutkujgc pogorszeniem parametréw
wytrzymatosciowych. Podczas pracy przy wysokich temperaturach (>30°C) oraz
z zastosowaniem wilgotnego granulatu moze dochodzi¢ do powstawania spekan
nawierzchni. Nalezy unikaé pracy z mieszankg (klej + granulat) po uptywie czasu zycia.

5.2 Przygotowanie podioza

Powierzchnia, na ktérej ma zosta¢ zainstalowana nawierzchnia bezpieczna, powinna by¢
trwata, sucha, nosna i wolna od luznych i kruchych czgstek oraz substancji pogarszajgcych
adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie spetnia
w/w wymagan nalezy je podda¢: srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku



podtoza betonowego wilgotno$¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢
aparaturg CM). Temperatura podtoza musi mie¢ co najmniej 3°C powyzej biezacej
temperatury punktu rosy. Nalezy sprawdzi¢ czy podbudowa posiada odpowiednie spadki
i system odprowadzania wody. W przypadku podbudowy mineralnej nalezy sprawdzic¢ jej
réwnosc¢, no$nos¢ oraz przepuszczalnos¢. Wymagany spadek podbudowy min 1%.

5.3 Warstwa gruntujaca

Podloze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego wtasciwosci mechanicznych oraz
przyczepnosci z matg. Na podtoze nanies¢ impregnat za pomocg watka lub natryskowo
i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanies¢ min. 4-8 h przed
utozeniem maty gumowe;j.

5.4 Warstwa podkiadowa

W mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym
tak, aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowang mieszanine
utozy¢ na zagruntowanym poditozu uzyskujgc mate o jednorodnym zageszczeniu i zgdanej
grubosci. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury oraz
wilgotnosci powietrza i podtoza.

Warstwa podkfadowa powinna mie¢ grubos¢ 40 mm lub 100 mm.

5.5 Warstwa uzytkowa

W mieszalniku wymieszac¢ doktadnie granulat gumowy EPDM z lepiszczem poliuretanowym
tak, aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowana mieszanine
utozy¢ na warstwie podktadowej. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony
jest od temperatury i wilgotnosci powietrza i podtoza.

Warstwa uzytkowa powinna mie¢ grubos¢ 10 mm.

Dodatkowo warstwe granulatu gr 10 mm nalezy utozy¢ takze na prefabrykowanych
obrzezach okalajgcych projektowang nawierzchnie. Naktadka na obrzeza powinna by¢
w kolorze odpowiadajgcym projektowanej nawierzchni w miejscu w ktorym styka sie
z obrzezem.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakos$ci materiatéw powinna obejmowacé

Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku
norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi i zaleceniami
producenta.

6.2 Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé

Kontrola jakosci wykonania robot powinna obejmowac sprawdzenie wykonania wszystkich
robét opisanych w punkcie 5.



7 OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie
obmiaréw zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robét, prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest
konieczne, a obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8 ODBIOR ROBOT

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny byé okre$lone w umowie, z uwzglednieniem
wymagan prawa budowlanego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa o wykonanie
robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1 0Ogdlne
wymagania bezpieczehstwa i metody badan.

PN-EN 1177+AC:2019-04, Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu nawierzchni z mat
przerostowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Podstawowe pojecia

Wg specyfikacji ogolnej.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wymagania ogdlne zostaty zawarte w specyfikacji ogolnej, w punkcie 2.1

2 MATERIALY

Wymagania ogdélne dotyczace robot podano w specyfikaciji ogoline;.

2.1. Maty przerostowe

Gumowe maty przerostowe, jednowarsteowe, azurowe. Maty w rozmiarze 1,0 m x 1,50 m,
gr. 2,0 cm. Od spodniej czesci maty powinny posiada¢ wypustki zapewniajgce swobodny
odptyw wody. Maty powinny amortyzowac¢ upadek z wysokosci min. 1,85 m lub wieksze;.

Montowane maty powinny posiadac aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz
atest higieniczny.




2.2. Biowloknina z nasionami traw

Wyréb Tekstylny z widkien bawetnianych i bawetnopodobnych z umieszczonymi w strukturze
nasionami traw. Gramatura nasion nie mniej niz 40 g/m2, gramatura maty nie mniej niz
250g/m2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoélne;.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoélne;.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogolne podano w specyfikacji ogélnej.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nawierzchni

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia granic nawierzchni bezpiecznej. Nastepnie na
oczyszczonym, wolnym od chwastéow podtozu nalezy utozyé biowtdknine z nasionami traw.
Biowtdknina po utozeniu powinna zosta¢ przysypana 1,5-2,0 cm ziemi oraz podlana. Ostatni
etap polega na roztozeniu mat gumowych. Poszczegdlne maty muszg do siebie przylegaé.
Tak utozone maty nalezy ze sobg pofgczyé za pomocg tgcznikdw (szpilek i zaciskéw)
dostarczonych przez producenta. W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia mat,
nalezy stosowac jeden tgcznik co cztery oczka maty. taczenie mat nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ponizszg ilustracja:



Maty znajdujgce sie na granicy pola nawierzchni nalezy zakotwi¢ w sposdb pokazany na
ponizszej ilustracji:
NAWERZCHNIA FLEXIFALL

'SYSTEMOWA SZPILKA

/ | co 12cm wzdiuz krowedzi nowierzchni

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacji producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw powinna obejmowac¢

Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku
norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.
W szczegolnosci nalezy sprawdzié:

— grubosc z tolerancjg po zageszczeniu +2 cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych
odchylehA warstw konstrukcyjnych nie moze negatywnie oddziatywac¢ na konstrukcje
nawierzchni jako catosci oraz na jej trwatosé.

— szerokos¢ warstwy z tolerancjg +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego
odchylenia od projektowanej osi drogi, nalezy wykona¢ 1 pomiar co 50 m,



6.2. Kontrola jakosci robot powinna obejmowa¢

Kontrola jakosci wykonania robot powinna obejmowac sprawdzenie wykonania wszystkich
robét opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie
obmiaréw zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robét, prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest
konieczne, a obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny byé okre$lone w umowie, z uwzglednieniem
wymagan prawa budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa o wykonanie
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1177+AC:2019-04, Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia.



