
 
 
 

PROJEKT  
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPRACOWANIE 
 

DATA: GRUDZIEŃ 2023

NAZWA 
INWESTYCJI 

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH 
ZADANIA „BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PSP NR 22  

PRZU UL. KRUCZA 2/10 W RADOMIU” 

LOKALIZACJA 
Radom, działka nr ewidencyjny:  222/1 
jednostka ewidencyjna:  146301_1 M. RADOM 
arkusz 57, obręb: 0060 ZAMŁYNIE 

KATEGORIA 
OBIEKTU 

VIII 

INWESTOR 
Gmina Miasta Radomia 
ul. Kilińskiego 
26-600 Radom 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

ART-DOR Usługi Projektowe Dorota Jączyńska  
26-600 Radom, ul. Szczawińskiego 6/15 

PROJEKTANT 
mgr inż. arch. 

Dorota Jączyńska 
upr. w spec arch.  

nr GP-III-7342/157/92 
 



2 
 

SPIS TREŚCI 

OPIS TECHNICZNY str. 4-7 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ SPOSÓB DOSTĘPU DO 
DROGI PUBLICZNEJ 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
3.2. OGRODZENIE TERENU 
3.3. URZĄDZENIA 
3.4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA 
3.5. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH 
3.6. UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 
3.7. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I URZĄDZENIE ZIELENI 

4. BILANS TERENU 
5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ 
6. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 
7. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 8 - 12 

NR RYS. TEMAT SKALA 

Z.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

Z.2 LOKALIZACJA OBIEKTÓW 1:200 

Z.3.1 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE - RZUT 1:100 

Z.3.2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE 1:10 

Z.4 KONSTRUKCJA OGRODZENIA 1:20 

 
ZAŁĄCZNIKI str. 12 - 34 
 Karta techniczna – 1. Pojazd np. radiowóz 
 Karta techniczna – 2. Zestaw gimnastyczny 
 Karta techniczna – 3. Zjeżdżalnia niska 
 Karta techniczna – 5. Karuzela z siedziskami 
 Karta techniczna – 6. Zestaw tablicowy 
 Karta techniczna – 7. Huśtawka wahadłowa: bocianie gniazdo, kubełek 
 Karta techniczna – 8. Karuzela  
 Karta techniczna – 9. Huśtawka sprężynowa typu kołyska 
 Karta techniczna – 10. Huśtawka wagowa podwójna 
 Karta techniczna – 11. Huśtawka sprężynowa podwójna 
 Karta techniczna – 12. Zestaw czterowieżowy 
 Karta techniczna – 13. Urządzenie ruchowe  
 Karta techniczna – 14. Trampolina ziemna fi. 170 cm  
 Karta techniczna – 15. Huśtawka wahadłowa  
 Karta techniczna – 16. Ławka  
 Karta techniczna – 17. Kosz na śmieci  
 Karta techniczna – 18. Regulamin placu zabaw  



3 
 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE str. 35 - 40 
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
2. INFORMACJA BIOZ 
3.   ZAŚWIADCZENIE 
4.   UPRAWNIENIA 

 



4 
 

OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu 

 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego objętego niniejszym opracowaniem jest budowa 
obiektów małej architektury oraz  w ramach zadania „budowa placu zabaw przy PSP nr 22 
przy ul. Krucza 2/10 w Radomiu”. Ponadto inwestycja obejmuje także wykonanie robót 
przygotowawczych (rozebranie fragmentu istniejącej nawierzchni betonowej), budowę 
ogrodzenia wys. 1 m, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz nawierzchni 
z mat przerostowych, uzupełnienie ciągów komunikacyjnych poprzez wykonanie fragmentów 
nawierzchni betonowej oraz urządzeniu zieleni (wykonanie nawierzchni trawiastej oraz 
nasadzeń.  
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ SPOSÓB DOSTĘPU DO 
DROGI PUBLICZNEJ 
 
Teren inwestycji położony jest w miejscowości Radom przy ulicy Kruczej 2/10, na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 222/1. Kształt terenu – wielobok, dojazd i dojście na 
teren inwestycji z przyległej drogi publicznej (ul. Gliniana). Na działce, której fragment 
stanowi teren inwestycji znajdują się budynki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22.  
Teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Realizację projektowanego placu zabaw należy poprzedzić demontażem istniejącej 
nawierzchni betonowej. Nawierzchnię należy demontować wraz z podbudową.  
 
3.2. OGRODZENIE TERENU 
 

Projektuje się wykonanie ogrodzenia terenu ogrodzeniem panelowym o wys. 1,00 m 
i przęśle o rozpiętości 2,50m, w tym wykonaniu dwóch furtek o szerokości 1,20 m. Szczegóły 
dotyczące konstrukcji i sposobu montażu ogrodzenia przedstawiono w części graficznej 
opracowania. 
 
3.3. URZĄDZENIA 
 
Projektuje się montaż urządzeń placu zabaw: 
 

- Pojazd np. radiowóz 
- Zestaw gimnastyczny, składający się z elementów takich jak: równoważni linowej, 

podestu kwadratowego (3 szt.) tunelu, mostka łańcuchowego, mostka linowego 
- Zjeżdżalnia niska zawierająca elementy takie jak: wieża z podestem na wys. 90 cm, 

ześlizg ze stali nierdzewnej, trap wejściowy, ścianka wspinaczkowa z uchwytami, gra 
kółko-krzyżyk 

- Karuzela z siedziskami, karuzela krzyżowa z czterema siedziskami 
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- Zestaw tablicowy, składający się min. z czterech elementów np. labirynt, tablica do 
rysowania kredą, zegar, liczydło 

- Huśtawka wahadłowa: bocianie gniazdo, kubełek 
- Karuzela łańcuchowa 
- Huśtawka sprężynowa typu kołyska 
- Huśtawka wagowa podwójna 
- Huśtawka sprężynowa podwójna (wzór np. autko lub inny) 
- Zestaw czterowieżowy zawierający elementy takie jak: wieże z podestem na wysokości 

120 cm, w tym min. jedna wieża zadaszona, ześlizg ze stali nierdzewnej, tunel rurowy 
nierdzewny, most z osłoną, ścinka wspinaczkowa linowa, drabinka pozioma prosta, 
rura wąż 

- Urządzenie ruchowe typu walec obrotowy 
- Trampolina ziemna fi. 170 cm  
- Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami typu deseczka 

 
Projektuje się montaż towarzyszących urządzeń komunalnych: 
 

- Ławka z oparciem i listwami drewnianymi 
- Kosz na śmieci  
- Regulamin placu zabaw  

 
Szczegóły dotyczące funkcjonalności, rozwiązań materiałowych oraz wymiarów urządzeń 
przedstawiają załączone karty techniczne.  
Urządzenia lokalizować zgodnie z częścią graficzną opracowania na projektowanych 
nawierzchniach. Należy zachować strefy bezpieczeństwa urządzeń – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Montaż na fundamentach prefabrykowanych lub wykonywanych in situ zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzeń.   
 
3.4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA 
 
Na placu zabaw projektuje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej monolitycznej 2-
warstwowej przepuszczanej, typu 2S, na podbudowie z kruszywa w następującym układzie 
warstw: 

- warstwa z granulatu EPDM oraz lepiszcza PU gr. 1 cm w kolorach zgodnie 
z częścią graficzną 
UWAGA: granulat powinien być barwiony w masie, nie dopuszcza się stosowania 
granulatu EPDM z recyklingu 
- warstwa amortyzująca z granulatu SBR, gr 4 lub 9 cm 
- warstwa górna podbudowy z kruszywa frakcji 0-16 mm, 5 cm 
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, 10 cm 
- warstwa odsączająca z piasku średniego, gr. 10 cm 
- grunt rodzimy zagęszczony 
 

Nawierzchnię należy wykończyć obrzeżami betonowymi 20x6 cm na ławie betonowej. Na 
obrzeżach wykonać nakładkę z granulatu EPDM gr. 1cm w kolorze projektowanej 
nawierzchni.  
W nawierzchni zamontować figurę EPDM 2D gra w klasy.  
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Wymiary i lokalizacja projektowanej nawierzchni – zgodnie z częścią rysunkową 
opracowania. 
 
3.5. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH 
 

Projektuje się wykonanie nawierzchni z mat przerostowych amortyzującej upadek min. 
z wysokości do 2,00 m na obszarze wskazanym w graficznej części opracowania.  
Pod matami przerostowymi należy ułożyć biowłókninę z nasionami traw.  

Wymiary i lokalizacja projektowanej nawierzchni – zgodnie z częścią rysunkową 
opracowania. 

 
3.6. UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 
 
Sposób dostępu do drogi publicznej nie ulegnie zmianie w wyniku przedmiotowej inwestycji.  
W celu polepszenia układu komunikacji pieszej w granicach terenu inwestycji projektuje się 
uzupełnienie istniejącej nawierzchni betonowej w miejscach wskazanych w graficznej części 
opracowania. Projektuje się następujący układ warstw:  
 

- nawierzchnia betonowa gr. 12 cm 
- warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, 15 cm 
- warstwa odsączająca z piasku średniego, gr. 10 cm 
- grunt rodzimy zagęszczony 

 
3.7. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I URZĄDZENIE ZIELENI 
 
Nie przewiduje się zasadniczych zmian w istniejącym ukształtowaniu poziomu terenu, 
projektowany plac wpisuje się w istniejące ukształtowanie terenu.   
Projektuje się wykonanie następujących prac związanych z urządzeniem zieleni:  

- wykonanie nawierzchni trawiastej (trawa z rolki) na części placu zabaw wskazanych 
w graficznej części opracowania,  

- sadzenie 3 szt. drzew liściastych, np. brzoza brodawkowata ‘Fastigiata’ lub grusza 
drobnoowocowa ‘Chanticleer’ 

- sadzenie krzewów niskich np. tawuła japońska ‘Japanese Dwarf’, ‘Goldmound’ 
  

4. BILANS TERENU 

pow. [m2] udział [%] 

powierzchnia terenu inwestycji: 3186,00 100,0 
powierzchnia placu zabaw 

(w granicach projektowanego ogrodzenia): 
612,75 8,79 

istniejąca nawierzchnia betonowa: 1651,00 51,82 
w tym nawierzchnia do rozbiórki: 424,40 - 

projektowana nawierzchnia betonowa:  47,33 1,48 
projektowana nawierzchnia poliuretanowa:  249,03 7,82 

projektowana nawierzchnia z mat przerostowych:  90,88 2,85 
projektowana nawierzchnia trawiasta:  268,80 8,44 

powierzchnia biologicznie czynna:  1662,64 52,18 
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5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ 
 
Określenia obszaru oddziaływania projektowanych obiektów i urządzeń dokonano poddając 
szczegółowej analizie: 

a. lokalizację obiektów  
b. projektowaną funkcję i sposób użytkowania 
c. konstrukcję i odporność ogniową projektowanych urządzeń 

w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 
a. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
Usytuowanie 
 

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy stwierdza się, że obszar oddziaływania 
projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 222/1 stanowiącej przedmiot niniejszego planu zagospodarowania.  
 
6. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 
 

Projektowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczne i zastosowane 
materiały oraz wyroby budowlane nie wykluczają zastosowania rozwiązań alternatywnych, 
pozwalających na uzyskanie zakładanych cech techniczno-użytkowych poszczególnych 
elementów objętych niniejszym opracowaniem.  

Projektowane urządzenia powinny spełniać wymagania stawiane w normach z grupy 
 PN–EN 1176, a także PN-EN 1177, co powinno zostać potwierdzone przez certyfikaty 
wydane przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. Urządzenia należy fundamentować 
i instalować zgodnie z zaleceniami producenta, sztuką budowlaną oraz planem 
zagospodarowywania terenu. 

 
7. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

 
Teren objęty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani 

gminnej ewidencji zabytków, nie jest objęty ochroną konserwatorską, ani nie znajduje się 
w granicach terenu górniczego. 

Lokalizacja omawianej inwestycji poprzez zastosowaną technologię, rozwiązania 
techniczne i zabezpieczenia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie 
wpływa ujemnie na walory przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury, klimat i świat roślinny 
i zwierzęcy. Rodzaj i charakter inwestycji nie powoduje także uciążliwości spowodowanej 
hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby. 

Dla zamierzonej inwestycji nie jest wymagane urządzenie dróg pożarowych oraz 
urządzenie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.  

 

























































Radom, 27.12.2023 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu o nazwie: „Budowa obiektów 
małej architektury w ramach zadania: „Budowa placu zabaw przy PS nr 22 przy ul. Krucza 
2/10 w Radomiu” do realizacji na działce nr ewidencyjny 222/1 w Radomiu, został wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

PROJEKTANT  

 

.......................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA 
 DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres zamierzenia inwestycyjnego: 
 

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA 
PLACU ZABAW PRZY PSP NR 22 PRZY UL. KRUCZA 2/10 W RADOMIU” 

Radom, działka nr ewid. 222/1 
 
 
 
 
 

Inwestor: 
 

Gmina Miasta Radomia 
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: mgr inż. arch. Dorota Jączyńska  
 
 



CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje następujące roboty budowlane: 

 
 rozebranie fragmentu istniejącej nawierzchni betonowej 
 budowę ogrodzenia wys. 1 m,  
 montaż obiektów małej architektury (urządzenia placu zabaw, urządzenia komunalne)  
 wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej 
 wykonanie nawierzchni z mat przerostowych,  
 uzupełnienie ciągów komunikacyjnych poprzez wykonanie fragmentów nawierzchni 

betonowej  
 urządzeniu zieleni (wykonanie nawierzchni trawiastej oraz nasadzeń).  

 
Planowany czas realizacji zamierzenia inwestycyjnego: 2 tygodnie 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
 
Na obszarze inwestycyjnym znajduje się nawierzchnia batonowa, której fragment należy 
zdemontować przed przystąpieniem do dalszych prac.     
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
W istniejącym zagospodarowaniu terenu nie występują elementy, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego 
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wystąpienie zagrożeń: 
 
- narażenie na działanie piły mechanicznej: rodzaj i miejsce wykonywanych prac: 

docinanie elementów deskowań; skala zagrożenia: średnia; okres występowania: 
w trakcie całej inwestycji 

- bezpośrednie narażenie na przysypanie: rodzaj i miejsce wykonywanych prac: 
wykonywanie i zasypywanie wykopów; skala zagrożenia: mała; okres występowania: 
w trakcie całej inwestycji 

- przygniecenie, okaleczenie i inne zagrożenia: rodzaj i miejsce wykonywanych prac: prace 
przy zastosowaniu koparek; skala zagrożenia: duża; okres występowania: w trakcie całej 
inwestycji 

- porażenie prądem oraz niebezpieczeństwo spowodowane częściami wibrującymi: rodzaj 
i miejsce wykonywanych prac: prace wykonywane z zastosowaniem elektronarzędzi, 
prace z betoniarką przy przygotowywaniu betonu i zapraw; skala zagrożenia: duża; okres 
występowania: w trakcie całej inwestycji 

 
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Pracownicy przystępujący do poszczególnych prac powinni posiadać: 
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje potwierdzone dokumentami; 



- umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonywania prac, a także posługiwania się 
niezbędnym sprzętem i narzędziami; 

- odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim; 
 
Pracownicy zatrudnieniu przy realizacji budowy winni zostać objęci szkoleniem bhp 
wstępnym oraz szkoleniem okresowym i szkoleniem związanym bezpośrednio ze 
stanowiskiem pracy.  
Podczas szkolenia na każdym etapie pracownicy powinni zostać zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach oraz 
sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki 
ostrzegawcze, itp. Kadra kierownicza powinna być przeszkolona w zakresie BHP.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określającymi szczegółowo warunki 
bezpiecznej pracy na budowie, wszelkie środki organizacyjne i techniczne powinny być 
zapewnione przez kierownictwo budowy. Odpowiedzialne jest także ono za drogi 
ewakuacyjne, przeciwpożarowe i bezkolizyjność dojazdu odpowiednich jednostek 
ratowniczych na miejsce ewentualnego zagrożenia. 
 
 
 
                                                                                                             PROJEKTANT: 
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