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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem jest budowa
obiektow matej architektury oraz w ramach zadania ,budowa placu zabaw przy PSP nr 22
przy ul. Krucza 2/10 w Radomiu”. Ponadto inwestycja obejmuje takze wykonanie robot
przygotowawczych (rozebranie fragmentu istniejgcej nawierzchni betonowej), budowe
ogrodzenia wys. 1 m, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz nawierzchni
z mat przerostowych, uzupetnienie ciggdw komunikacyjnych poprzez wykonanie fragmentow
nawierzchni betonowej oraz urzgadzeniu zieleni (wykonanie nawierzchni trawiastej oraz
nasadzen.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI ORAZ SPOSOB DOSTEPU DO
DROGI PUBLICZNEJ

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Radom przy ulicy Kruczej 2/10, na dziatce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 222/1. Ksztatt terenu — wielobok, dojazd i dojscie na
teren inwestycji z przylegtej drogi publicznej (ul. Gliniana). Na dziatce, ktorej fragment
stanowi teren inwestycji znajdujg sie budynki Publicznej Szkoty Podstawowej nr 22.

Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Realizacje projektowanego placu zabaw nalezy poprzedzi¢é demontazem istniejgcej
nawierzchni betonowej. Nawierzchnie nalezy demontowac wraz z podbudowa.

3.2. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia terenu ogrodzeniem panelowym o wys. 1,00 m
i przesle o rozpietosci 2,50m, w tym wykonaniu dwdch furtek o szerokosci 1,20 m. Szczegoty
dotyczgce konstrukcji i sposobu montazu ogrodzenia przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

3.3. URZADZENIA

Projektuje sie montaz urzadzen placu zabaw:

Pojazd np. radiowéz

Zestaw gimnastyczny, sktadajgcy sie z elementdéw takich jak: rownowazni linowej,
podestu kwadratowego (3 szt.) tunelu, mostka tancuchowego, mostka linowego

Zjezdzalnia niska zawierajgca elementy takie jak: wieza z podestem na wys. 90 cm,
zeslizg ze stali nierdzewnej, trap wejsciowy, Scianka wspinaczkowa z uchwytami, gra
kotko-krzyzyk

Karuzela z siedziskami, karuzela krzyzowa z czterema siedziskami



- Zestaw tablicowy, sktadajgcy sie min. z czterech elementéw np. labirynt, tablica do
rysowania kreda, zegar, liczydto

- Hustawka wahadtowa: bocianie gniazdo, kubetek

- Karuzela fancuchowa

- Hustawka sprezynowa typu kotyska

- Hustawka wagowa podwadjna

- Hustawka sprezynowa podwadjna (wzér np. autko lub inny)

- Zestaw czterowiezowy zawierajgcy elementy takie jak: wieze z podestem na wysokosci
120 cm, w tym min. jedna wieza zadaszona, ze$lizg ze stali nierdzewnej, tunel rurowy
nierdzewny, most z ostong, scinka wspinaczkowa linowa, drabinka pozioma prosta,
rura waz

- Urzadzenie ruchowe typu walec obrotowy

- Trampolina ziemna fi. 170 cm

- Hustawka wahadtowa podwdjna z siedziskami typu deseczka

Projektuje sie montaz towarzyszgcych urzgdzerh komunalnych:

- tawka z oparciem i listwami drewnianymi
- Kosz na smieci
- Regulamin placu zabaw

Szczegoty dotyczgce funkcjonalnosci, rozwigzan materiatowych oraz wymiardow urzgdzen
przedstawiajg zatgczone karty techniczne.

Urzadzenia lokalizowa¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania na projektowanych
nawierzchniach. Nalezy zachowac strefy bezpieczenstwa urzgdzen — zgodnie z zaleceniami
producenta. Montaz na fundamentach prefabrykowanych lub wykonywanych in situ zgodnie
z zaleceniami producenta urzadzen.

3.4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA

Na placu zabaw projektuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej monolitycznej 2-
warstwowej przepuszczanej, typu 2S, na podbudowie z kruszywa w nastepujgcym uktadzie
warstw:

- warstwa z granulatu EPDM oraz lepiszcza PU gr. 1 cm w kolorach zgodnie

Z czescig graficzng

UWAGA: granulat powinien by¢ barwiony w masie, nie dopuszcza sie stosowania

granulatu EPDM z recyklingu

- warstwa amortyzujgca z granulatu SBR, gr 4 lub 9 cm

- warstwa gérna podbudowy z kruszywa frakcji 0-16 mm, 5 cm

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, 10 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku sredniego, gr. 10 cm

- grunt rodzimy zageszczony

Nawierzchnie nalezy wykonczy¢ obrzezami betonowymi 20x6 cm na tawie betonowej. Na
obrzezach wykona¢ naktadke z granulatu EPDM gr. 1cm w kolorze projektowanej
nawierzchni.

W nawierzchni zamontowac¢ figure EPDM 2D gra w klasy.



Wymiary i lokalizacja projektowanej nawierzchni — zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

3.5. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z mat przerostowych amortyzujgcej upadek min.
z wysokosci do 2,00 m na obszarze wskazanym w graficznej czesci opracowania.
Pod matami przerostowymi nalezy utozy¢ biowtdknine z nasionami traw.

Wymiary i lokalizacja projektowanej nawierzchni — zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

3.6. UKLAD KOMUNIKACYJNY, SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Sposdb dostepu do drogi publicznej nie ulegnie zmianie w wyniku przedmiotowej inwestycji.
W celu polepszenia uktadu komunikacji pieszej w granicach terenu inwestycji projektuje sie

uzupetnienie istniejgcej nawierzchni betonowej w miejscach wskazanych w graficznej czesci
opracowania. Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw:

- nawierzchnia betonowa gr. 12 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, 15 cm
- warstwa odsagczajgca z piasku sredniego, gr. 10 cm

- grunt rodzimy zageszczony

3.7. UKSZTALTOWANIE TERENU | URZADZENIE ZIELENI

Nie przewiduje sie zasadniczych zmian w istniejgcym uksztattowaniu poziomu terenu,
projektowany plac wpisuje sie w istniejgce uksztattowanie terenu.
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac zwigzanych z urzgdzeniem zieleni:
- wykonanie nawierzchni trawiastej (trawa z rolki) na czesci placu zabaw wskazanych
w graficznej czesci opracowania,
- sadzenie 3 szt. drzew lisciastych, np. brzoza brodawkowata ‘Fastigiata’ lub grusza
drobnoowocowa ‘Chanticleer’
- sadzenie krzewdw niskich np. tawuta japonska ‘Japanese Dwarf’, ‘Goldmound’

4. BILANS TERENU

pow. [mz] udziat [o/o]

powierzchnia terenu inwestycji: ~ 3186,00 100,0
. pOW|erzchn|a placu zab.aw 612,75 8,79

(w granicach projektowanego ogrodzenia):
istniejgca nawierzchnia betonowa: 1651,00 51,82

w tym nawierzchnia do rozbiorki: 424,40 -

projektowana nawierzchnia betonowa: 47,33 1,48
projektowana nawierzchnia poliuretanowa: 249,03 7,82
projektowana nawierzchnia z mat przerostowych: 90,88 2,85
projektowana nawierzchnia trawiasta: 268,80 8,44
powierzchnia biologicznie czynna:  1662,64 52,18



5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW | URZADZEN

Okreslenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektéw i urzgdzeh dokonano poddajac
szczegotowej analizie:

a. lokalizacje obiektow

b. projektowang funkcje i sposéb uzytkowania

c. konstrukcje i odpornos¢ ogniowg projektowanych urzgdzen

w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci:
a. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
Usytuowanie

Na podstawie wynikow przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 222/1 stanowigcej przedmiot niniejszego planu zagospodarowania.

6. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Projektowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne i zastosowane
materialy oraz wyroby budowlane nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych,
pozwalajgcych na uzyskanie zaktadanych cech techniczno-uzytkowych poszczegdlnych
elementéw objetych niniejszym opracowaniem.

Projektowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania stawiane w normach z grupy
PN-EN 1176, a takze PN-EN 1177, co powinno zosta¢ potwierdzone przez certyfikaty
wydane przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA. Urzadzenia nalezy fundamentowac
i instalowa¢ zgodnie =z zaleceniami producenta, sztukg budowlang oraz planem
zagospodarowywania terenu.

7. DANE UZUPELNIAJACE

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani
gminnej ewidencji zabytkéw, nie jest objety ochrong konserwatorskg, ani nie znajduje sie
w granicach terenu gorniczego.

Lokalizacja omawianej inwestycji poprzez zastosowang technologie, rozwigzania
techniczne izabezpieczenia nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska. Inwestycja nie
wplywa ujemnie na walory przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury, klimat i Swiat roslinny
i zwierzecy. Rodzaj i charakter inwestycji nie powoduje takze ucigzliwosci spowodowanej
hatasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

Dla zamierzonej inwestycji nie jest wymagane urzadzenie drég pozarowych oraz
urzgdzenie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500, nr sekcji: 7.155.22.16.3.2

Radom, ul. Krucza Poswi Ze niniejszy Zzostal op Y W Wyniku
Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Rad prac inych i icznych, ktdrych rezultaty zawiera
Obreb: 0060 Zamiynie operat pozyty i 7
Arkusz: 57, Dziatka: 222/1 informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za Zlozenie
1d zgtoszenia pracy g jnej: Gd.I11.6642.2.2883.2023 falszywego oswiadczenia.

Uklad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Uklad wspélrzednych prostokatnych plaskich: PL-2000 ja prac jnydh Gd/Il.6642.2.2883.2023

Sytuacja zgodna z terenem na: 22.12.2023 r.

Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji Organ sfuzby geodezyjnej, . g
= ———— = . £ Prezydent Miasta Radomia)
Mapa wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ktory otrzymal zgloszenie
Dane podmiotu:
-671979547- NIP948-144-57-94 Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne
USLUGI GEODEZYJNE Rafal wariski
in2. Rafal Iwariski . - -
Radom, ul. Tkacka 2 Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokol weryfikacji
tel. 602 514 420 zawierajacego wynik pozytywnej Nr: Gd.lIl.6642.2.2883.2023
weryfikacji 2 dnia: 27.12.2023 .
Dane wykonawcy: T " o 5T
Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri Rafal Iwaniski

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Rafat wariski

Zzawodowych kierownika prac numer uprawnien: 17678

nrupr. 17678
adom, ul. Thacka 2
tel. 602 514 420
(podpis cyfrowy)

1619561198 ‘ "
159.99 iy

OZNACZENIA
:|— GRANICE TERENU INWESTYCJI
(FRAGMENT DZIALKI NR EWID. 222/1)
PZ - PROJEKTOWANY PLAC ZABAW /
ZESPOt OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
BS - ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ

1~ PROJEKTOWANE OGRODZENIE, wys. 1 m

|- PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA POLIURETANOWA

EZ- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BETONOWA

Z MAT PRZEROSTOWYCH
[ ]- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

| —

BEZPIECZENSTWA

8@— PROJEKTOWANE NASADZENIA

UWAGI:

1. Szczegdtowa lokalizacja projektowanych
obiektdw wg arkusza Z.2

2. Projektowane nawierzchnie wg arkusza Z.3

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA PLACU | Radom, ul. Krucza 2/10
ZABAW PRZY PSP NR 22 PRZY dziatka nr ewid. 222/1

UL. KRUCZA 2/10 W RADOMIU”

) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
1: 500 TERENU Arkusz Z.1
. magr. inz arch. Dorota Jqczyfiska
Projektant (upr. GP—Ill-7342/157/92) Xil /23
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PROJEKTOWANE URZADZENIA

(1) = POJAZD np. RADIOWOZ (2) - ZESTAW GIMNASTYCZNY W

(4) - GRA W KLASY
FIGURA EPDM 20

@ — KARUZELA
7 SIEDZISKAMI

@ — HUSTAWKA WAHADLOWA:
BOCIANIE GNIAZDO, KUBELEK

— KARUZELA @ — HUSTAWKA

— HUSTAWKA @ — HUSTAWKA

SPREZYNOWA WAGOWA PODWOUNA SPREZYNOWA PODWOUINA
TYPU KOLYSKA
- L AR

2

@ — URZADZENIE
RUCHOWE

POZOSTALE OZNACZENIA:

"] - PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE,
wys. 1'm
— PROJETOWANA NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA WYLEWANA EPDM /SBR
[ ] - PROJETOWANA NAWERZCHNIA TRAWIASTA
F] - PROJETOWANA NAWERZCHNIA
Z MAT PRZEROSTOWYCH
7777 - PROJEKTOWANIA NAWIERZCHNIA BETONOWA

— TRAMPOLINA ZIEMNA @ — HUSTAWKA
fi. 170 cm (2 szt WAHADEOWA

-

- LAWKA (5 szt.)

~

PROJEKTOWANE DRZEWO LISCIASTE

(77) - KOSZ NA SMIEC — PROJEKTOWANE KRZEWY NISKIE

(2 szt,) BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
L W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA PLACU | Radom, ul. Krucza 2//10
W ZABAW PRZY PSP NR 22 PRZY dziatka nr ewid. 222/1
~ REGULAMIN UL. KRUCZA 2/10 W RADOMIU”
PLACU ZABAW
1: 200 LOKALIZACJA OBIEKTOW Arkusz 7.2
. mgr. inz arch. Dorota Jqczyfiska
Projektant (upr. GP—Ill~7342/157/92) XI/23
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OZNACZENIA:

@ — ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BETONOWA
DO ROZEBRANIA (pow. 424,40 m?)

— OGRODZENIE PANELOWE

wys. 1 m, df. 100 m
(konstrukcja ogr. wg arkusza Z.4)

EEH — PROJEKTOWANIA NAWIERZCHNIA
Z MAT PRZEROSTOWYCH
(pow. 90,88 m?)

I:I — PROJEKTOWANIA NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA (pow. 268,80 m?)

PROJEKTOWANIA NAWIERZCHNIA
i POLIURETANOWA
& gr. 50 mm, pow. 171,60 m* w tym:
¢ x [ ] - KOLOR CZERWONY (pow. 110,53 m?)
| [T - KOLOR ZIELONY (pow. 11,26 m®)
1 2] [ ] - KOLOR Z6KTY (pow. 49,81 m?)
gr. 100 mm, pow. 77,43 m* w tym:
? =T 3 BRI - KOLOR CZERWONY (pow. 51,43 m?)
A XX — KOLOR ZIELONY (pow. 17,91 m?)
8 / ] - KOLOR ZOLTY (pow. 8,09 m?)
$| 1. <) — PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE
244 iz ; : 20x6x100 cm z nakladkg
1 - @/ %oz EPDM qr.1 cm
R ¢ e/ Z I e e , Ao
) _/ 103 120y 384 ; 387 b | W RAACH TA0MNA TBUDOWA PLAGY | e, . Kucza 2/
0,22 130 poo33 L ' L ZABAW PRZY PSP NR 22 PRZY dziatka nr ewid. 222/1
:L" / ! ! 28,50 :L UL. KRUCZA 2/10 W RADOMIU"
11 100 PROJEKTOWéNFEQZl[lJ#WIERZCHNIE Arkusz Z.3.4
__________________________________ Profident | M9 1% 9 Dol gt o3




PRZEKROJ 1-1
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:
POLIURETANOWA ORAZ Z MAT PRZEROSTOWYCH

warstwa wierzchnia EPDM /1 cm/

warstwa amortyzujgca SBR /4 cm lub 9 cm

kruszywo mineralne fr. 0—16mm /5 cm/

kruszywo mineralne fr. 0-31,5mm /10 cm/

warstwa odsqczajqgca piasek $redni /10 cm/

zageszczony grunt rodzimy

naktadka EPDM

w kolorze nawierzchni

obrzeze betonowe

mata przerostowa
biowfoknina z nasionami traw

grunt rodzimy
dobrze przepuszczalny

Tem
/20x6x1 00cm
. / \ / \/ /

tawa z betonu C8/10

16

PRZEKROJ 2-2

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA

BETONOWA

nawierzchnia betonowa /12 cm/

kruszywo mineralne fr. 0-31,5mm /15 cm/

warstwa odsqczajgca piasek $redni /10 cm/

zageszczony grunt rodzimy

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA PLACU
ZABAW PRZY PSP NR 22 PRZY
UL. KRUCZA 2/10 W RADOMIU”

Radom, ul. Krucza 2/10
dziatka nr ewid. 222/1

. PROJEKTOWANE NAWERZCHNIE
1:10  PRZEKROJE Arkusz 7.3.2

. mgr. inz arch. Dorota Jqczyfiska
Projektant (upr. GP—Ill~7342/157/92) XI/23
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA PLACU | Radom, ul. Krucza 2/10

ZABAW PRZY PSP NR 22 PRZY dziatka nr ewid. 222/1
UL. KRUCZA 2/10 W RADOMIU”
1:20 KONSTRUKCJA OGRODZENIA Arkusz Z.4
. mgr. inz arch. Dorota Jqczyfiska
Projektant (upr. GP—Ill—7342,/157/92) XI/23






































































Radom, 27.12.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu o nazwie: ,Budowa obiektow
matej architektury w ramach zadania: ,Budowa placu zabaw przy PS nr 22 przy ul. Krucza
2/10 w Radomiu” do realizacji na dziatce nr ewidencyjny 222/1 w Radomiu, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT



INFORMACJA
DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres zamierzenia inwestycyjnego:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA: ,BUDOWA

PLACU ZABAW PRZY PSP NR 22 PRZY UL. KRUCZA 2/10 W RADOMIU”
Radom, dziatka nr ewid. 222/1

Inwestor:

Gmina Miasta Radomia
ul. Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Projektant: mgr inz. arch. Dorota Jgczynska



CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt calego zamierzenia inwestycyjnego oraz  kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje nastepujace roboty budowlane:

rozebranie fragmentu istniejgcej nawierzchni betonowej

budowe ogrodzenia wys. 1 m,

montaz obiektéw matej architektury (urzgdzenia placu zabaw, urzadzenia komunalne)
wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej

wykonanie nawierzchni z mat przerostowych,

uzupetnienie ciggéw komunikacyjnych poprzez wykonanie fragmentéw nawierzchni
betonowej

e urzgdzeniu zieleni (wykonanie nawierzchni trawiastej oraz nasadzen).

Planowany czas realizacji zamierzenia inwestycyjnego: 2 tygodnie

2. Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbidérce

Na obszarze inwestycyjnym znajduje sie nawierzchnia batonowa, ktérej fragment nalezy
zdemontowac przed przystgpieniem do dalszych prac.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W istniejgcym zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. |Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas wykonywania robét budowlanych zwigzanych 2z realizacjg przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie wystgpienie zagrozeh:

- narazenie na dziatanie pity mechanicznej: rodzaj i miejsce wykonywanych prac:
docinanie elementéw deskowan; skala zagrozenia: srednia; okres wystepowania:
w trakcie catej inwestycji

- bezposrednie narazenie na przysypanie: rodzaj i miejsce wykonywanych prac:
wykonywanie i zasypywanie wykopow; Skala zagrozenia: mata; okres wystepowania:
w trakcie catej inwestycji

- przygniecenie, okaleczenie i inne zagrozenia: rodzaj i miejsce wykonywanych prac: prace
przy zastosowaniu koparek; skala zagrozenia: duza; okres wystepowania: w trakcie catej
inwestycji

- porazenie pragdem oraz niebezpieczenstwo spowodowane czesciami wibrujgcymi: rodzaj
i miejsce wykonywanych prac: prace wykonywane z zastosowaniem elektronarzedzi,
prace z betoniarkg przy przygotowywaniu betonu i zapraw; skala zagrozenia: duza; okres
wystepowania: w trakcie catej inwestyciji

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy przystepujacy do poszczegdlnych prac powinni posiadac:
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje potwierdzone dokumentami;



- umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonywania prac, a takze postugiwania sie
niezbednym sprzetem i narzedziami;
- odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim;

Pracownicy zatrudnieniu przy realizacji budowy winni zosta¢ objeci szkoleniem bhp
wstepnym oraz szkoleniem okresowym i szkoleniem zwigzanym bezposrednio ze
stanowiskiem pracy.

Podczas szkolenia na kazdym etapie pracownicy powinni zosta¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozenh, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki
ostrzegawcze, itp. Kadra kierownicza powinna by¢ przeszkolona w zakresie BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub_w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa okreslajgcymi szczegdtowo warunki
bezpiecznej pracy na budowie, wszelkie Srodki organizacyjne i techniczne powinny by¢
zapewnione przez kierownictwo budowy. Odpowiedzialne jest takze ono za drogi
ewakuacyjne, przeciwpozarowe i bezkolizyjno§¢ dojazdu odpowiednich jednostek
ratowniczych na miejsce ewentualnego zagrozenia.

PROJEKTANT:
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