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| CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

w mieszkaniach budowanym w ramach inwestycji ,Budowa mieszkan chronionych” na ul. Jarocinskiej
dz. nr 75 63-233 Jaraczewo.

2. Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:

- umowe zawarta pomiedzy wiodgcym biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw,

- obowigzujace przepisy budowy.

3. Zasilanie budynku w energie elektryczna
Kazdy z lokali w budynku zasili¢ linig kablowa z ztacza kablowego wyposazonego w uktad
pomiarowo-rozliczeniowy (wedtug odrebnego opracowania - Energa operator). Przedmiotowe
opracowanie nie obejmuje rozwigzan technicznych zawartych w warunkach przytaczeniowych. Projektuje
sie utozenie linii zasilajacych (szt.6) do kazdego mieszkania indywidulanie, kablem YKY 5x10 mm?
uktadanym w ziemi od ztgcza kablowo pomiarowego do nowo projektowanej rozdzielnicy gtéwnej zgodnie
z planem zagospodarowania terenu. Kabel uktada¢ na gtebokosci min. 0,7 m, na podsypce z piasku
mierzone od goérnej krawedzi kabla. Kable uktadac faliscie odktadajac naturalny zapas kabla na poziomie
3-4%. Przy wejSciach do mieszkan pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2 m. Utozony kabel w wykopie
przysypac¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak czesciowo zasypany kabel
utozy¢ folie koloru niebieskiego posiadajacg znak ostrzegawczy (znak btyskawicy) oraz ostrzezenie z
napisem ,UWAGA KABEL nn”. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez
inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem
rodzimym stosujgc warstwowe zageszczanie. Linie kablowg w miejscu wprowadzenia do mieszkania
umiesci¢ w rurze ostonowej zabezpieczong przed wnikaniem wilgoci.
Moc zapotrzebowana jednego mieszkania wynosi Pz=12,5 kW. Na potrzeby zasilania budynku
jednorodzinnego, projektuje sie montaz podtynkowej rozdzielnicy 54 modutowej, montowanej w miejscu
wskazanym na rysunku E2. Rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem EG.

Rozdzielnice nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg 0séb postronnych. Przewody utozone w rozdzielnicy
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nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z ostrymi krawedziami elementéw
konstrukcyjnych rozdzielnicy. Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w rozdzielnicy, nalezy zwrdci¢

szczegblng uwage na rownomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

4. Instalacja gniazd 230/400V

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé w ukfadzie TN-S z zastosowaniem
przewodu YDY 3x2,5 mm? utozonego bezpo$rednio pod tynkiem lub w posadzce w elektroinstalacyjnym
korytku kablowym. Zastosowa¢ gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym P20 natomiast w tazienkach, w
pomieszczeniu kuchennym, oraz na zewnatrz stosowa¢ gniazda 1f/230V o stopniu ochronnym co
najmniej IP 44. Obwdd zasilania piekarnika wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodu YDY
5x4 mm? utozonego bezposrednio pod tynkiem, zakonczonym na listwie zaciskowej umieszczonej w
podtynkowej puszce instalacyjnej. Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na rysunkach E2. Na etapie
realizacji nalezy dokona¢ weryfikacji prowadzenia kabli instalacji elektrycznej z instalacjami innych branz

oraz sprawdzenia lokalizacji gniazd w odniesieniu do aranzacji wnetrza.

5. Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodu YDY 3x1,5 mm? |ub
YDY 4x1,5mm2. Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych — peszlach
niepalnych na konstrukcjach podwieszanych sufitbw. W tazience oraz na zewnatrz zastosowac osprzet
o stopniu ochronnym co najmniej IP 44. Oprawy zataczane bedg tgacznikami pojedynczymi,
$wiecznikowym, badz schodowymi. Elementy instalacji o$wietlenia montowaé na sufitach i $cianach
w rozmieszczeniu przedstawionym na rysunkach E3. Na etapie realizacji nalezy dokonaé weryfikacii
prowadzenia kabli instalacji elektrycznej z instalacjami innych branz oraz sprawdzenia lokalizacii

tacznikéw i opraw oswietleniowych w odniesieniu do aranzacji wnetrza.

6. Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia budynku przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi,
zaprojektowano instalacje odgromowa. Do doboru uktadu zwoddw przyjeto kombinacje metody oczkowej
oraz kata ochronnego.

Jako zwody pionowe stosowac drut stalowy ocynkowany ogniowo fi 8 mm potaczone z zwodami
poziomymi, wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo fi 8 mm. Zwody poziome montowac
na podstawkach dedykowanych do danego pokrycia dachowego. Stosowa¢ rozstaw miedzy podstawkami

nie wigkszy niz 1 m. W instalacji zwodow poziomych stosowac ztacza kompensacyjne w rozstawie nie



przekraczajacym 15 m. Do zwoddw poziomych przytaczy¢ elementy metalowe znajdujace sie na dach
np. stopnie i tawy kominiarskie.

Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo fi 8 mm
mocowanym za pomocg dedykowanych uchwytow w rozstawie nie wigkszy niz 1 m na elewacji budynku.
Dopuszcza sie umieszczenie przewoddéw odprowadzajacych pod warstwg ocieplenia, jednakze pod
warunkiem umieszczeniu przewodow odprowadzajacych w odgromowych rurach ostonowych. Zwody
pionowe mocowac za pomocg Srub naciggowych.

Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z instalacjg uziemiajacg za pomoca ztgcz kontrolnych,
umieszczonych w miejscach fatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia. Zastosowac
zaciski probiercze posiadajace dwie Sruby o gwincie co najmniej M6 lub jedng $rube o gwincie M 10.
W catej instalacji odgromowej nalezy stosowaC ztacza stalowe ocynkowane ogniowo. Stosowac
potgczenia Srubowe ocynkowane zabezpieczone dodatkowo przed korozjg smarem. Wypadkowa
rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. Ukfad instalacji odgromowej zostat przedstawiony

na rysunku ES.

7. Instalacja uziemienia

Uziemienie wykona¢ w postaci uziemienia fundamentowego wykonanego z ptaskownika
stalowego ocynkowanego ogniowo 30x3mm zatopionego w betonie fundamentu zgodnie z rzutem
instalacji uziemiajacej. Ptaskownik umiesci¢ w fundamencie w taki sposéb aby z kazdej strony byt pokryty
warstwg betonu o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Potgczenia elementéw uziemienia wykona¢ przez
spawania zabezpieczone dodatkowo przed korozjq smarem. Od uziemienia wyprowadzi¢ ptaskowniki
stalowe ocynkowane ogniowo 30x3mm do ztgcz kontrolnych, oraz do gtownych szyn uziemiajgcych.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ <10 Q. W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci
rezystancji nalezy dodatkowo wykona¢ uziemienia pionowe za pomocgq  Wwhbijanych
w grunt pilonéw uziemiajacych i potaczonych z uziemieniem fundamentowym. Uktad uziemienia zostat

przedstawiony na rysunku E4.

8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W  kottowni zamontowaC gtéwng szyne uziemiajagcqg GSU potaczong z uziemieniem
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo 30x3mm. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy
podigczy¢ wszystkie przewodzace dostepne czesci np. elementy konstrukcyjne budynku oraz rury
wodociggowe czy gazowe.

W pomieszczeniach tazienek oraz kuchni nalezy zastosowa¢ miejscowg szyne wyréwnawcza, do

ktorej podigczy¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace np. wanny, brodziki stalowe itp. Najmniejszy
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dopuszczalny przekroj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami

mechanicznymi wynosi 4 mm?,

9. Warunki geotechniczne
Badanie odkrywkowe gruntu wskazato ze wystepuja proste warunki gruntowe przy braku

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Z uwagi na duzg spoisto$¢ gruntu oraz mate naciski na stope
wykopu nie przewiduje sie zadnych umocnien dna wykopu. Powierzchnia rowu kablowego zostanie
trzykrotnie zageszczona przez ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyjeto pierwsza kategorie

geotechniczng zgodnie z par. 4 pkt. 3. 1. ¢

10. Ochrona przepieciowa instalacji
Jako ochrone przepieciowa zastosowac ogranicznik przepiec¢ typu 1+2 montowany w rozdzielnicy

i pofaczony z szyng uziemiajacg przewodem min 16 mm2,

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie po przez “SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA™ z zastosowaniem wytacznikdw nadpradowych zainstalowanych
w rozdzielnicach. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej, zastosowac wytaczniki réznicowopragdowe
0 pradzie zadziatania 30 mA. Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny
we wszystkich obwodach (uktad TN - S). Przewody ochronne powinny mie¢ kolory zgodne z aktualnymi

przepisami i normami.

12. Uwagi koricowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatoZeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystgpieniem do robot
budowlanych.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wykonane biednie roboty budowlane co do
ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaly skonsultowane

z projektantem.



Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardow wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizulano-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢
na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakoriczeniu rob6t dokona¢ pomiarow sprawdzajacych wszystkich instalacji wymienionych
w niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametréw jakosciowych. Wykonanie
prac nalezy oprze¢ na obowigzujgcych normach i przepisach. Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czeSci opisowej, a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
rownorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak
ich wyszczegdlInienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczer finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu
w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlany.

OpraCoWUJACY. .. .vvveeeeeiniieeeeannn,

Projektant..........ccccooieiiiiiinnn



13. Obliczenia sprawdzajace dla mieszkania nr 6

L.P Dane obwodu Dobér zabezpieczenia Dobér kabla/przewodu (dtugo. Obcigzalno$¢) Sprawdzenie spadku napiecia
Zasilanie Napiecie | Moc [cos@ | | | Ib zabegpc))iz(c):;enia 1,6In<1,4ldd | Ib<In<Idd | Dobrany typ kabla | wymiar |ldd kabla | Ib<idd | AU%obl | AU%. | AU%obl<AU%
Miejsce zasilania | Ozn .obwodu | [U] |[KW]| [] [[m]| [A] | typ | In[A] [] [] Rodzaj [mm2] [A] [] [%] [%] [-]
1 Zt RG 0,4 12,5(0,95 | 34 | 19,1 C 25 spetniony | spetniony |  YKY 5 zylowy 10 61 spetniony | 0,49 0,5 spetiony
2 Zt G1 0,4 7 10955 ]10,7 B 16 spetniony | spetniony |  YDY 5 Zytowy 4 24 spetniony | 0,59 1 spetiony
3 Zt G2 0,23 2 1095|1092 B 16 spefniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,04 3 spetniony
4 Zt G3 0,23 2 10911092 B 16 spetniony | spetniony |  YDY 3 zytowy 2,5 19,5 |spetniony | 1,04 3 spetniony
5 yid G7 0,23 2 1095(25] 9.2 B 16 spetniony | spetniony |  YDY 3 zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,87 3 spetniony
6 yid G4 0,23 2 1095(10] 9.2 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,04 3 spetniony
7 yid G5 0,23 2 1095(10] 9.2 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,04 3 spetniony
8 yid G6 0,23 2 1095(10] 9.2 B 10 spetniony | spetniony | YDY 3 zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,04 3 spetniony
9 yid G8 0,23 2 1095(15] 9.2 B 16 spetniony | spetniony |  YDY 3 zytowy 2,5 19,5 | spetniony | 1,32 3 spetniony
10 yid 02 023 |051095(20| 23 B 10 spetniony | spetniony | YDY 3 zytowy 1,5 14,5 | spetniony | 0,95 3 spetniony
1" yid 03 023 |051095(20| 23 B 10 spetniony | spetniony | YDY 3 zytowy 1,5 14,5 | spetniony | 0,95 3 spetniony
12 Zt 01 023 0509|2023 B 10 spetniony | spetniony |  YDY 3 Zylowy 1,5 14,5 | spetniony | 0,95 3 spetniony

Do obliczen przyjeto obcigzalno$¢ przewodow dla sposobu utoZenia A1 a dla kabla zasilajacego przyjeto sposdb utozenia D (zrodto: Poradnik projektanta elektryka J. Wiatr)
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Il ZALACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-208/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2019r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Michal Jerzy Mielcarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 wrzesnia 1974r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0570/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwane;j dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

9 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jerzy Mielcarek jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Michat Jerzy Mielcarek

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

11



® POLSKA
| I B A

WV

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6VV-CZU-X7E *

Pan Michat Jerzy Mielcarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0320/12

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAKRES ENERGA OPERATOR
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KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA 9ARACZEWO
JAROCINSKA 1, 63—233 JARACZEWO
OBIEKT BUDOWA MIESZKAN CHRONIONYCH
UL. JAROClNSKA, 63—-233 GORA
ADRES BUDOWY DZ. NR. 75
TYTUL RYSUNKU PLAN LINI' ZASILAJACYCH
PROJEKT TECHNICZNY DATA SKALA . PODPISY NR
BRANZY ELEKTRYCZNE prosekTu| 07-2022 | pysonky | 1900 rysunku| E1
OPRACOWUJACY mgr inz. PRZEMYSLAW FATYGA PODPIS DATA WYKONANIA
07.2022
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL MIEL(‘ZAREK PODPIS DATA WYKONANIA
specialnose] hmlc:; W zakresie mﬁmlch i u;udm 07.2022
elektrycznych 1 elektroenergetycznych Upr. nr WKP/0570/POOE/21
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UWAGA:
1. NAETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY ZWERYFIKOWAC TRASY PROWADZENIA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ MIEJSCA MONTAZU GNIAZD Z INNYMI
INSTALACJAMI BUDYNKU

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI

3. KABLE UKLADAC PODTYNKOWO LUB W POSADZCE W ELEKTROINSTALACYJNYCH
KORYTACH KABLOWYCH

4. DO ZASILANIA URZADZEN STOSOWAC KABLE PODANE NA SCHEMACIE ZASILANIA.

5. NA KOMINIE ZAMONTOWAC INDWYWIDUALNE ANTENY TELEWIZJI NAZIEMNEJ. W
INSTALACJI TELEWIZYJNEJ STOSOWAC KABLE KONCETRYCZNE KATERGORI RG-6 W

KLASIE A. STOSOWANE URZADZENIA MUSZA BYC KOMPATYBILNE ZE STANDARTEM
KODOWANIA DVB-T2. MASZT ANTENY POLACZYC Z INSTALACJA UZIEMIENIAYLY 16 mm

) GNIAZDO POJEDYNCZE PODTYNKOWE 230 V IP44

2 GNIAZDO PODWOJNE PODTYNKOWE 230 V IP20

b GNIAZDO PODWOJNE PODTYNKOWE 230 V P44

MPDf— PUSZKA PODTYNKOWA DO PRZYtLACZENIA PLYTY GRZEWCZEJ

RV}— GNIAZDO PODTYNKOWE TV

Miejsce
wyprowadzenia
rury RODK DVR40

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA JARACZEWO
JAROCINSKA 1, 63—-233 JARACZEWO

OBIEKT

BUDOWA MIESZKAN CHRONIONYCH

UL. JAROCINSKA, 63-233 GORA

bez

spocjdnga:l Instalacj w zakresie sieci instalacji 1 urzqdzen
elekirycznych | elektroenergetycznych Upr. nr WKP/0570/POOE/21

ADRES BUDOWY DZ NR. 75
TYTUL RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA GNIAZD
PROJEKT TECHNICZNY DATA SKALA . PODPISY NR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ prouekTu| 97-2022 | rysunky | 10100 rysunku| £2
OPRACOWUJACY mgr inz. PRZEMYSLAW FATYGA PODPIS DATA WYKONANIA
07.2022
inz. MICHAL MIELCAREI
PROJEKTANT mgr 'ndzo PODPIS DATA WYKONANIA

07.2022
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UWAGA:
1. NAETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY ZWERYFIKOWAC TRASY
PROWADZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ MIEJSCA MONTAZU tACZNIKOW |
OPRAW OSWIETLENIOWYCH Z INNYMI INSTALACJAMI BUDYNKU
2. CZESC OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI
3. KABLE UKLADAC PODTYNKOWO LUB NA KONSTRUKCJI PODWIESZANEGO SUFITU KOWALSK|I PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. 7 0.0
W NIEPALNYCH RURKACJH ELEKTROINSTALACYJNYCH _
4. DO ZASILANIA URZADZEN STOSOWAC KABLE PODANE NA SCHEMACIE ZASILANIA. 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
i INWESTOR GMINA JARACZEWO
< SVT\‘RQVQ/Q OSWIETLENIOWA WEDLUG PROJKETU ARANZACJI JAROCINSKA 1. 63-233 JARACZEWO
>4 OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU KINKIET WEDLUG PROJEKTU OBIEKT BUDOWA MIESZKAN CHRONIONYCH
ARANZACJI WNETRZ UL. JAROCINSKA, 63—233 GORA
d LACZNIK SERYJINY SWIECZNIKOWY 230V IP20 ADRES BUDOWY DZ. NR. 75
TYTUE RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA OSWIETLENIA
jf EACZNIK SERYJNY SWIECZNIKOWY 230V P20
PROJEKT TECHNICZNY DATA 07.2022 | SKALA 1-100 |PODPISY NR £3
\C[ EACZNIK SERYJNY SWIECZNIKOWY 230V IP20 BRANZY ELEKTRYCZNE PROJEKTU RYSUNKU RYSUNKU
OPRACOWUJACY mar inz. PRZEMYSLAW FATYGA PODPIS DATA WYKONANIA
©® PRZYCISK DZWONKOWY 230V IP44 07.2022
PROJEKTANT mgr inz. MICHAt MIELCARE PODPIS DATA WYKONANIA
pi do p bez ogmk w
specjanoscl instalacj w zakresie sieci instalacj i urzqdzeft 072022
elekirycznych 1 elektroenergetycznych Upr. nr WKP/0570/POCE/21
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UWAGA:

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI

oo ZK Zt ACZE KONTROLNE
UZIEMIENIE FUNDAMENTOWE PLASKOWNIK FeZn 30X4mm NA
WSPORNIKU
o POLACZENIE ELEMENTOW INSTALACJI UZIEMIENIA

[CSU]

GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA

zK59

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA JARACZEWO
JAROCINSKA 1, 63-233 JARACZEWO
OBIEKT BUDOWA MIESZKAN CHRONIONYCH

UL. JAROCINSKA, 63—233 GORA

ADRES BUDOWY DZ NR. 75

TYTUE RYSUNKU RZUT FUNDAMENTOW — INSTALACJA UZIEMIENIA
PROJEKT TECHNICZNY DATA SKALA : PODPISY NR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ prosekTu | 072022 | pysunky | 10100 rysunku| E4
OPRACOWUJACY mgr inz. PRZEMYSLAW FATYGA PODPIS DATA WYKONANIA

07.2022
inz. MICHAL MIELCAREK

PROJEKTANT mgr inz : PODPIS DATA WYKONANIA

p bez ogri
specjalnoscl instalacj w zakresie sieci instalacj | urzqdzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych Upr. nr WKP/0570/POOE/21

07.2022
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UWAGA:

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI

ZWODY POZIOME - DRUT FeZn SREDNICA MIN 8mm

-0 0-7ZK

Zt ACZE KONTROLNE

N

PRZEWOD ODPROWADZAJACY FeZn SREDNICY 8mm

/

ZWOD PIONOWY DRUT FeZn SREDNICA MIN 8mm 0,5 m
0,5 m POWYZEJ POWIERZCHNI DACHU

ZK5

AN

ZK4

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA JARACZEWO
JAROCINSKA 1, 63-233 JARACZEWO
OBIEKT BUDOWA MIESZKAN CHRONIONYCH

UL. JAROCINSKA, 63—233 GORA

ADRES BUDOWY DZ NR. 75

TYTUE RYSUNKU RZUT POrACI DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA
PROJEKT TECHNICZNY DATA SKALA : PODPISY NR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ prosekTu | 072022 | pysunky | 10100 Rysunku| £O
OPRACOWUJACY mgr inz. PRZEMYSLAW FATYGA PODPIS DATA WYKONANIA

07.2022
inz. MICHAL MIELCAREK

PROJEKTANT mgr inz : PODPIS DATA WYKONANIA

p bez ogri
specjalnoscl instalacj w zakresie sieci instalacj | urzqdzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych Upr. nr WKP/0570/POOE/21

07.2022
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Numer obwodu G1 G2 G3 G7 G4 G5 G6 G8 02 03 o1
Opis Plyta grzewcza Gniazda Ogolne Gniazda Ogolne Gniazda Ogélne Gniazda Ogolne tazienka Gniazdo pralka Gniazdo piec Gniazda Ogélne zew. Oswietlenie tazienki Oswietlenie zewnetrzne Oswietlenie wewngtrzne DZWONEK
Moc [kW)/Prad [A] 70 20 20 20 20 2,0 20 2,0 - - - -
Praewsd YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
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Nazwa obwodu

UWAGA:

1. UKLAD SIECI: TN-S

2. OCHRONA OD PORAZEN:

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM - IZOLACJA, OSLONY, PRZEGRODY
OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE 30 mA

3. OBODOWA PODTYNKOWA 54 MODULOWA

4. CZESC OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA JARACZEWO
JAROCINSKA 1, 63-233 JARACZEWO
OBIEKT BUDOWA MIESZKAN CHRONIONYCH

UL. JAROCINSKA, 63—233 GORA

ADRES BUDOWY DZ. NR. 75
TYTUL RYSUNKU SCHEMAT/WIDOK ROZDZIELNICY MIESZKANIOWEJ
PROJEKT TECHNICZNY DATA SKALA . PODPISY NR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ prouekTu | 07-2022 | pysunky | 10100 rysunku| E6
OPRACOWUJACY mgr inz. PRZEMYSLAW FATYGA PODPIS DATA WYKONANIA
07.2022
PROJEKTANT rmgr ini-rMICHAL MIEL(-:AREK PODPIS DATA WYKONANIA
specjalnosci instalacj w zakresie sieci instalacj | urzgdzen 07.2022
elektrycznych 1 elektroenergetycznych Upr. nr WKP/0570/POOE/21




