OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

-~ BUDOWLANEGO
INWESTOR: GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1
63-233 JARACZEWO
OBIEKT: BUDOWA MIESZKAN CHRONIONYCH
ADRES BUDOWY: DZ.NR 75
GORA, UL. JAROCINSKA
63-233 JARACZEWO
. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt budowy mieszkan chronionych na

dziatce nr. 75 potozonej w miejscowos$ci Gora, przy ul. Jarocinskiej, gmina Jaraczewo.
Projektuje sie 6 lokali mieszkalnych. Liczba lokali uzytkowych oraz ustugowych 0.
Kategoria obiektu: XIII

2. Zestawienie powierzchni dla projektowanego budynku mieszkalnego:

-powierzchnia zabudowy 243,88 m
-powierzchnia catkowita 243,88, m’
- taczna powierzchnia uzytkowa 193,32 m’
-kubatura 988,93 m?
3. Zestawienie wymiardw gabarytowych dla jednego projektowanego budynku mieszkalnego:

-dtugosc 30,38 m
-szerokos¢ 11,00 m
-wysokos¢ max 5,22 m
-wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 291m



-ilo$¢ kondygnaciji 1 kondygnacje nadziemne
-szerokos¢ elewacji frontowej 11,00 m
4. Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu:

Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu, zgodnie z zestawieniem powierzchni do
projektu zagospodarowania terenu.

5. Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku pokazano na rysunkach.

Il. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) ustalono:

al proste warunki gruntowe

-jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

-zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentdw,

-brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych,

-ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w prébnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania si¢ sasiednich obiektow i zwierciadta wdd gruntowych.
2. Na podstawie powyzszych ustaler projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

3. Posadowienie budynku za pomocg fundamentéw bezposrednich w postaci taw
fundamentowych.

UWAGA!Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg

inne odzatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

lll. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:

1. Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny jest jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy, kryty blachg na rabek stojacy, o kacie nachylenia



IV.

30°. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji zgodnie z rzutem
elewaciji.

2. Bryfa budynku zwarta.

ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE:
1. INSTALACJA C.O - Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie gazowy kociot

kondensacyjny 2-funkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 26kW. Odbiornikiem ciepta w
projektowanym budynku bedzie instalacja grzejnikowa. Temperature pracy ogrzewania
wstepnie zatozono na 70/50°C.Instalacje dystrybucji ciepta do ogrzewania grzejnikowego
projektuje sie z rury polietylenowej firmy TECE typu SLQ PE-RT oraz z rur stalowych
bezszwowych.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA -Instalacja wodociggowa z projektowanego przytacza
wody. Instalacje wodociggowa projektuje sie wykonac z rur PEX fgczonych za pomocg zlgczek
zaciskowych. Podtaczenia baterii i zawordw czerpalnych nalezy wykona¢ za pomocg
zaciskowych ztgczek metalowych, gwintowanych. Rury prowadzone w posadzce utozy¢ w
rurach PESZEL. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci (PP=1,5xpr). Po wykonaniu préby
ciSnieniowej rury zabetonowac. Przewody prowadzone w bruzdach
i §ciankach dziatowych nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej (gr. 9mm). Przej$cia
rur przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach. Kociot c.0. nalezy potaczy¢ z instalacjq
wodociggowg przewodami z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tgcznikow
gwintowanych. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur miedzianych, stalowych
ocynkowanych lub rur polipropylenowych potagczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych.

3. INSTALACAJA KANALIZACYJNA - Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzana do
istniejacego przytacza kanalizacyjnego. Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na
podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubo$¢ obsypki - 15 ¢cm ponad gdérng powierzchnie
przewodu. Na zakonczeniach przewodow odptywowych nalezy montowaé piony
odpowietrzajace z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Piony kanalizacyjne
prowadzone sg w Sciennych bruzdach. PodejScia do przyborow prowadzone sg takze
w bruzdach Sciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego

produkcji "Wavin Metalplast Buk". W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe



uszczelki gumowe z tworzywowym pierScieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatow
biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCW klasy "S" koloru pomaraficzowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych. Rur
kanalizacyjnych nie obetonowywaé. PrzejScia rur przez przegrody budowlane (tawy
fundamentowe) wykonac w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

4, INSTALACJA GAZOWA - Projektowany budynek zasilany bedzie w gaz ziemny
z projektowanego przytacza gazowego, ktory jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
0goinego stosowania walcowanych na gorgco. Rury muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
| opinie dopuszczajace je do stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych. Potaczenia rur
wykona¢ metodg spawania gazowego. Przewody prowadzi¢ po Scianie. Na zasilaniu urzadzen
gazowych zamontowaC kurek gazowy kulowy odcinajacy do gazu. W miejscach zmiany
kierunku tras przewoddéw stosowaC kolana tzw. ‘hamburskie”. Potaczenia z armaturg
I urzadzeniami wykonaC poprzez ksztattki przejsciowe z koncdwkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowa¢ tasémy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz
odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie nalezy stosowac szczeliwa konopnego.
Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujace powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkow
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktdérego zostata wykonana przegroda
budowlana. Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 cm od tynkow. Przy
zblizeniach do innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci. Przewody gazowe krzyzujace
sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur
miedzianych nie mogg by¢ prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje
pomieszczenia tylko na powierzchni Scian, przy przejsciach przewodow przez Sciany lub stropy
nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem,
w obszarze ktdrych nie wolno taczy¢ rur. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw przez kanaty:
wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Przed podtaczeniem instalacji gazowej nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji przez wykonawce w obecno$ci Inwestora (sprawdzenie
przeprowadzi¢ protokolarnie). Przewody stalowe po probie ciSnieniowej nalezy zabezpieczy¢

farbg antykorozyjng — dwukrotne pomalowanie minig — a nastepnie pomalowac¢ farbg olejng



koloru zbttego. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczy$ci¢ do Il° czystosci wg PN -70/H-
97051. Realizacja zgodnie wedtug projektu technicznego.

5. INSTALACJA WENTYLACYJNA - poprzez projektowane kanaty wentylacyjne obstugiwane
przez Scienne wentylatory wywiewne.

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

1. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V:

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem
przewodu YDY 3x2,5 mm2 utozonego bezposrednio pod tynkiem lub w posadzce w
elektroinstalacyjnym korytku kablowym. Zastosowa¢ gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym 1P20
natomiast w tazienkach, w pomieszczeniu kuchennym, oraz na zewnatrz stosowac gniazda
1f/230V o stopniu ochronnym co najmniej IP 44. Obwod zasilania piekarnika wykonaé w
uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodu YDY 5x4 mm2 utozonego bezposrednio pod
tynkiem, zakonczonym na listwie zaciskowej umieszczonej w podtynkowej puszce instalacyjne;.
Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na rysunkach E2. Na etapie realizacji nalezy dokona¢
weryfikacji prowadzenia kabli instalacji elektrycznej z instalacjami innych branz oraz
sprawdzenia lokalizacji gniazd w odniesieniu do aranzacji wnetrza.

Instalacje os$wietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodu YDY 3x1,5 mm2
lub YDY 4x1,5mmz2 . Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych —
peszlach niepalnych na konstrukcjach podwieszanych sufitow. W tazience oraz na zewnatrz
zastosowa¢ osprzet o stopniu ochronnym co najmniej IP 44. Oprawy zataczane bedg
tacznikami pojedynczymi, Swiecznikowym, badz schodowymi. Elementy instalacji o$wietlenia
montowa¢ na sufitach i Scianach w rozmieszczeniu przedstawionym na rysunkach E3. Na
etapie realizacji nalezy dokona¢ weryfikacji prowadzenia kabli instalacji elektrycznej z
instalacjami innych branz oraz sprawdzenia lokalizacji tgcznikow i opraw oswietleniowych w
odniesieniu do aranzacji wnetrza

2. Instalacja odgromowa — Dla zabezpieczenia budynku przed bezpo$rednimi wytadowaniami

atmosferycznymi, zaprojektowano instalacje odgromowa. Do doboru uktadu zwodéw przyjeto
kombinacje metody oczkowej oraz kata ochronnego. Jako zwody pionowe stosowac drut
stalowy ocynkowany ogniowo fi 8 mm potaczone z zwodami poziomymi, wykonanymi z drutu
stalowego ocynkowanego ogniowo fi 8 mm. Zwody poziome montowa¢ na podstawkach

dedykowanych do danego pokrycia dachowego. Stosowac rozstaw miedzy podstawkami nie



wiekszy niz 1 m. W instalacji zwoddw poziomych stosowac¢ ztgcza kompensacyjne w rozstawie
nie 5 przekraczajagcym 15 m. Do zwodow poziomych przytaczy¢ elementy metalowe znajdujace
sie na dach np. stopnie i fawy kominiarskie. Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu
stalowego ocynkowanego ogniowo fi 8 mm mocowanym za pomocg dedykowanych uchwytow
w rozstawie nie wigkszy niz 1 m na elewacji budynku. Dopuszcza sie umieszczenie przewoddw
odprowadzajacych pod warstwa ocieplenia, jednakze pod warunkiem umieszczeniu przewodow
odprowadzajacych w odgromowych rurach ostonowych. Zwody pionowe mocowac za pomocg
srub naciggowych. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z instalacjg uziemiajacg za pomocg
ztacz kontrolnych, umieszczonych w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji
uziemienia. Zastosowac zaciski probiercze posiadajace dwie Sruby o gwincie co najmniej M6
lub jedng Srube o gwincie M 10. W catej instalacji odgromowej nalezy stosowac ztacza stalowe
ocynkowane ogniowo. Stosowa¢ potaczenia Srubowe ocynkowane zabezpieczone dodatkowo
przed korozjg smarem. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Ukfad instalacji odgromowej zostat przedstawiony na rysunku E5.

7. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - odpady bedg sktadowane w pojemnikach i usuwane
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami na terenie Gminy Jaraczewo.

8. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - istniejacym zjazdem z drogi gminnej o nr. Dz. 77
posiadajacej bezposredni dostep do drogi krajowej nr 12 (dz. Nr 204/1).

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw

Zapotrzebowanie na wode zdatng do picia projektowanym przytaczem z istniejacej sieci
wodociggowej 0,13 m3/dobe x 14 oséb x 30 dni = 54,60 m? miesiecznie. Odprowadzenie
Sciekdw projektowang wewnetrzng instalacjg kanalizacji do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe zgodnie z § 28 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r., poz. 1065) odprowadzane bedg na wtasny nieutwardzony teren.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie



Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
wykraczajacych poza obowigzujace normy i przepisy. Ewentualne zanieczyszczenie moze
wystepowac ze wzgledu na ogrzewanie przedmiotowego budynku:

1. kociot gazowy; przewidywane zanieczyszczenie CO> projektowanego systemu ogrzewania
szkodliwymi substancjami to zaledwie $ladowe iloci. Zasieg przedmiotowego zanieczyszczenia
jest lokalny.

3. Rodzaj i ilos§¢ wytwarzanych odpadéw

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady bytowe
gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Odpady
state usuwane bedq przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikow
I urzadzen stuzacych do tego celu. Wywéz odbywac bedzie sie na podstawie umowy inwestora
z firmg posiadajacg stosowne zezwolenie. Rodzaj generowanych odpadow - butelki, pojemniki
oraz opakowania typu pet, szklane oraz papierowe; puszki po napojach; jednorazowe
opakowania styropianowe po jedzeniu, odpady BIO. llos¢ wytwarzanych odpadéw - 6 pojemnik
na Smieci mieszane o pojemnosci 80 | wywozony dwa razy w miesigcu oraz po 12 worki na
$mieci segregowane (szkto, papier, plastik). Odpady BIO w ilosci 60 | na miesiac.

4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego ,pola
magnetycznego i innych zaklécen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktécen szkodliwych dla

ludzi i Srodowiska.

5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
W obrebie inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakdw.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,funkcjonalne
i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garazem w bryle budynku nie zalicza sie do

8



VI.

przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na

Srodowisko.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17

wrze$nia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez

rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji :

= powierzchnia wewnetrzna 211,73 m?
=  wysokos¢ 521m
» liczba kondygnacji 1

. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke
pozardw przyjetych do celow projektowych:

W projektowanym budynku mieszkalnym znajduje sie wytacznie podstawowe wyposazenie,
nie przewiduje sie materiatow niebezpiecznych pozarowo. Nie prowadzi sie w budynku
zadnych procesow technologicznych.

W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatow palnych takich jak:

v" materiaty wykonane z drewna (meble);

v" wyktadziny PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen);

v’ zastony, odziez, po$ciel.

Temperatura zapalenia materiatow wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.

. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1V. Budynek stuzyt bedzie jako obiekt mieszkalny .



10.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen:

W projektowanym budynku mieszkalnym moze przebywac¢ jednoczesSnie max. 14 osob.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

a) Przyjeto dla catego budynku mieszkalnego jedng strefe pozarowa ZL IV o powierzchni

wewnetrznej 211,73 m2,

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi — 211,73 m2
Zgodnie z § 227.1 dla budynku ZL IV dopuszczalna strefa pozarowa wynosi 8 000 m2.
Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pozarowej nie jest przekroczona.
Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane:

Klasa odpornosci pozarowej ,D”

Sciany posiadajg odporno$é ogniowa min. R30

Wystepowanie materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych oraz pomieszczen
zagrozenia wybuchem.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

W budynku mieszkalnym jest zapewnione bezpieczne wyjScie prowadzace na otwartg
przestrzen - na zewnetrz.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

a) W budynku mieszkalnym nie jest wymagany wewnetrzny hydrant przeciwpozarowy.

b) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.
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1.

12.

13.

Vil

1.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym

informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach

stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojs¢:

a) w poblizu budynku znajduje sie hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany w odlegtosci
5+75 m od obiektu budowlanego.

b) wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dmd/s; wymog w powyzszym zakresie jest spetniony
poprzez projektowany hydrant zewnetrzny DN 80.

) Inne rozwigzania nie sg wymagane

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe , w tym informacje o parametrach

wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa nie jest wymagana.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1

lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem przed

przystgpieniem do robét budowlanych.
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3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane, co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sq rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie
oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:

mgr inz. MARCIN WOZNIAK inz. bud. RYSZARD KOWALSKI

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych konStr_' budowl. i architekt.
upr. nr WKP/0250/PO0OS/05 Nr rej. WKP/B0/2393/01

upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908

mgr inz. Michat Mielcarek
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