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1. CZESC OPISOWA

1.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM
EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2020r. - Prawo budowlane
- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod
budynkiem sg proste. Poziom wody gruntowe] znajduje sie ponizej poziomu projektowanego
posadowienia fundamentéw. Poniewaz zasilanie wéd gruntowych odbywa sie gtéwnie poprzez
wody opadowe jej poziom moze by¢ okresowo zmienny. Zaleca si¢ by roboty fundamentowe
wykonywac w okresie bezdeszczowym.

Prace zwigzane z oceng stanu podtoza gruntowego oraz jego wymiang(jesli to konieczne) i
zageszczeniem nasypoéw prowadzic pod nadzorem geotechnicznym. Po wykonaniu

fundamentdw rozkopy zasypac¢ piaskiem $rednim zageszczanym warstwowo.

1.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj.

zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do

obliczen, rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow

konstrukcji obiektu, przegrod wewnetrznych i zewnetrznych:

1.21.  FUNDAMENTY

Projektowany budynek posadowi¢ za pomoca fundamentu bezpos$redniego w postaci faw

fundamentowych szer. 50 cm i wys. 40 cm. Poziom posadowienia podano w dokumentacii

rysunkowe;.

- POZLF.1-tAWA ZELBETOWA 50x40 cm, zbrojenie 4012 stal B500SP, strzemiona @6 co
25 cm stal B500B, beton C25/30, otulina 50 mm.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie ptyty na nasypach niekontrolowanych lub glebie. W

przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntéw, wykop nalezy pogtebi¢ do
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poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniatg réznice poziomow wyréwnac za
pomocg chudego betonu klasy C8/10.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen :

roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego zakonczy¢ okoto
20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentéw budynku,

ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno  wykopu w mozliwie
najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie
warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm,

w przypadku wykonywania robét ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe jest
wystepowanie przymrozkow, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwg chudego betonu,
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,

nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwo$ci zalania wykopéw wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie.

w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong warstwe

nalezy wymieni¢ na chudy beton.

1.2.2.  SCIANY PODZIEMNE

SCIANA FUNDAMENTOWA z bloczkéw betonowych szer. 25 cm, klasa 12,5, kategoria |,

grupa 1, na zaprawie cementowej, M10.

1.2.3.  SCIANY NADZIEMNE

a) Sciany zewnetrzne 25 cm.

szer. 25 cm z pustakow ceramicznych klasy 15, kategorii |, grupa ll, na zaprawie

cementowo — wapiennej klasy M15.

b) Sciany wewnetrzne niekonstrukcyjne.

szer. 11,5 cm - z pustakéw ceramicznych klasy 10, na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy M5.

UWAGA! W trakcie murowania $cian wykonywac bruzdy instalacyjne.



1.2.4. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

a)

Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych (do min. 30 cm ponad powierzchnie terenu), gr.
min 3 mm. np. grunt: Siplast Primer; izolacja: Siplast Fundament firmy ICOPAL lub
rownowazna.

Izolacja pozioma $cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej np. papa
termozgrzewalna Szybki profil SBS ICOPAL lub réwnowazna

Izolacja podtogi papa termozgrzewalna Szybki profil SBS ICOPAL

Nie nalezy taczy¢ materiatdw réznych systemow przeciwwilgociowych.

Izolacja podtogi na gruncie z papy np. Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS lub

réwnowazna z odpowiednimi atestami.

UWAGA! Nie nalezy faczy¢ materiatow réznych systemow przeciwwilgociowych.

b)

Izolacja termiczna

Podtoga na gruncie termoizolacja np. Styropmin DP CS PRO 100 lub réwnowazny gr. 12
cm, 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax < 0,036 W/m:K, Dopuszcza sie zmiane
parametrow termoizolacji z zachowaniem maksymalnego wspdtczynnika przenikania ciepta
Ucimax £ 0,30 W/im2-K.

Sciany podziemne, oraz $ciany nadziemne w strefie cokotu termoizolacja styropian np.
Styropmin  Fundamin lub réwnowazny gr. 12 cm, o maksymalnym wspdtczynniku
przewodzenia ciepta Amax < 0,034 W/m-K.

Sciany zewnetrzne termoizolacja styropian np. Styropmin Passive lambda Pro 33 lub
rownowazny gr. 15 c¢m, o wspdiczynniku przewodzenia ciepta Amax < 0,033 W/m-K.
Dopuszcza sie zmiang parametrow termoizolacji z zachowaniem maksymalnego
wspdtczynnika przenikania ciepta Ucmax < 0,20 W/m2:K.

Dach termoizolacja z wetny mineralnej gr. 25 cm, o0 wspoétczynniku przewodzenia ciepta Amax
< 0,033 W/m-K. Dopuszcza sie zmiane parametrow termoizolacji z zachowaniem

maksymalnego wspdtczynnika przenikania ciepta Ucimaxy < 0,15 W/im2K.

UWAGA! Pod poziomag izolacjq termiczng dachu uktada¢ folie paraizolacyjna.



1.2.5. NADPROZA

- W &cianach szer. 11,5 i 25 cm, wykonac¢ z prefabrykowanych belek zelbetowych sprezonych
SBN zgodnie z opisem na rzutach.

UWAGA! Wszystkie odstepstwa pokazano w czesci rysunkowe;..

1.2.6. WIENCE

- POZ.W.1-WIENIEC ZELBETOWY 25x25 cm, beton C20/25
Zbrojenie: dotem 2012, gorg 2012, stal B500SP. strzemiona: @6, co 25 cm stal B500B.

1.2.7. DACH

- Konstrukcje dachowg zaprojektowano z prefabrykowanych wigzaréw dachowych z drewna
klasy C24 taczone na ptytki kolczaste wg zalecen producenta. Rozmieszczenie wigzaréw

pokazano w dokumentacji rysunkowe;.

1.2.8. POKRYCIE

Projektuje sie pokrycie dachu blachg na rabek stojacy.

1.29. SUFITY

- Nad pomieszczeniami z sufitem podwieszanym - sufit podwieszany z ptyt kartonowo
gipsowych GK na ruszcie stalowym.

- Nad fazienkami - sufit podwieszany z ptyt kartonowo gipsowych GKBI na ruszcie stalowym.

1.2.10. TYNKI | WYKONCZENIE $CIAN

a) Sciany wewnetrzne oraz $ciany zewnetrzne od strony wewnetrznej
tynk cementowo — wapienny trojwarstwowy kategorii lll z zaprawy marki M2.

b) Sciany zewnetrzne od strony zewnetrzne;.

- Cokét budynku tynk mozaikowy na zaprawie klejowej z wtopiong siatkg zbrojeniowg z
wiokna szklanego, gramatura = 300 g/m2.

- Pozostate fragmenty $cian zewnetrznych tynk cienkowarstwowy drobnoziarnisty na
zaprawie klejowej z wtopiong siatkg zbrojeniowg z widkna szklanego, gramatura = 300

g/m2. Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej powierzchnie zagruntowaé preparatem
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gruntujgcym, a nastepnie wykona¢ podktad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i
rodzaju tynku. Projektuje sie wykonanie tynku drobnoziarnistego gr. ziarna 1,0 mm
pokrytego powtokami malarskimi z farb silikonowych hydrofobowych wedtug przyjete;
kolorystyki lub zamiennie wykonanie tynku barwionego w masie silikonowego lub

mineralnego.

1.2.11. POSADZKI

- posadzki cementowe gr. 5 cm zbrojone siatkq stalowg 4,5 150x150 mm.

1.2.12. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

a) Stolarka okienna

- Materiat PCV/aluminium.

- Ucmay < 0,9 WimzK.

b) Stolarka drzwiowa

- Materiat PCV/aluminium.

- Ucmay £ 1,3 WimzK.

UWAGA! Zaméwienie stolarki okiennej i drzwiowej dokonaC po sprawdzeniu wszystkich

wymiaréw na budowie.

1.2.13. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

- Rynny 9125, rury spustowe @100 z blachy stalowej gr. min. 0,55 mm ocynkowane;
dwustronnie, pokrytej ochronng powtokg organiczna.

- Obrébki blacharskie stalowe ocynkowane o gr. min. 0,55 mm (275 g cynku na m?) |
powlekane powiokg poliestrowg o grubosci 25 mu zamontowane w sposéb stabilny i
zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Obrobki nalezy
uksztattowac tak aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewaciji o ok. 4
cm. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojeniowej, W sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytq ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie

uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej
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rozszerzalnosci wykonuje sie z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm

uszczelniajgcych.

1.2.14. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Wigzary dachowe — kratownica jednoprzestowa — wolnopodparta,

Nadproza nad drzwiami i oknami — belka jednoprzestowa — wolnopodparta,

1.2.15. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

PARAMETRY WYJSCIOWE:

- Klasa konstrukgj: S4

Warunki Srodowiskowe::

elementy Zelbetowe(klasa ekspozycji): XC1/XC2

elementy murowe(klasa ekspozycji): MX1

elementy stalowe(kategoria korozyjnosci):  C2

elementy drewniane(klasa uzytkowania): 1

NORMY PROJEKTOWE:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogoine. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3. Oddziatywania
ogdine. Obcigzenie $niegiem. Przyjeto strefe 2.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4:. Oddziatywania
ogdlne. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
0goine i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogobine i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

PN-EN 206 Beton - Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc.



- PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych.

- PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

- PN-EN ISO 4017 Sruby z gwintem na calej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasy
doktadnosci Ai B.

- PE-EN ISO 4032 Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1 -- Klasy doktadno$ci A i B

- PE-ENISO 7090 Podktadki okragte $ciete -- Szereg normalny -- Klasa doktadnosci A

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegdinych

elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami i z

zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.

1.3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s

zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.3.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji:

- powierzchnia wewnetrzna wyliczona dla 6 mieszkan tgcznie 202,27 m’
- wysokos¢ 5,19 m
- liczba kondygnaciji 1



1.3.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych, materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb -

charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych:

- W projektowanym budynku mieszkalnym znajduje si¢ wytacznie podstawowe wyposazenie,
nie przewiduje sie materiatow niebezpiecznych pozarowo. Nie prowadzi sie w budynku
zadnych procesow technologicznych.

- W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatow palnych takich jak:

v" materiaty wykonane z drewna (meble);

v" wyktadziny PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen);

v’ zastony, odziez, po$ciel.

Temperatura zapalenia materiatow wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.

- Ogrzewanie budynku z kottowni na paliwo gazowe o mocy powyzej 26 kW zlokalizowanej
na parterze w kazdym mieszkaniu w pom. fazienki.
Parametry gazu ziemnego:

a) postac: gaz bezbarwny,

b) temperatura wrzenia: - 161,6°C

(¢

temperatura krzepniecia: - 183°C

o

)
)
) temperatura zaptonu: - 188°C
)

D

temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C

—
=

palno$¢: substancja skrajnie tatwopalna
g) granice wybuchowo$ci:

- dolna: 4,4 % obj.

- gérna: 14,8 % obj.

h) gestos¢ par wzgledem powietrza: okoto 0,5 - 0,7.
1.3.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1V. Budynek stuzyt bedzie jako obiekt mieszkalny jednorodzinny.



1.34.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na

kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek zakwalifikowano do strefy pozarowej stanowigcej kategorie zagrozenia ludzi ZL IV. W

budynku znajduije sie tacznie 6 mieszkan.

1.3.5.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL IV dla budynku N : 8000m?2.

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem

sposobu jego wykonania

Budynek o powierzchni wewnetrznej :

- mieszkalnie1, mieszkanie 2, mieszkalnie 3, mieszkalnie 4, mieszkalnie 5, mieszkanie 6

— taczna powierzchnia wewnetrzna — 202,27 m?

- Zgodnie z § 227.1 dla budynku ZL IV dopuszczalna strefa pozarowa wynosi 8 000 m2.

Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pozarowej nie jest przekroczona.

1.3.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych

Obiekt zaliczony do kategorii ZL IV gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

1.3.7.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej

PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien

elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drdg

ewakuacyjnych

dla budynku niskiego (N) posiadajgcego jedng

kondygnacje nadziemng, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, jest klasa ,,D”.

Elementy budynku powinny byC nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej winna wynosic:
Dlaklasy,, D ,,

Klasa

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci gtéwna
pozarowej| konstrukcja
budynku nos$na

konstrukcja
dachu

strop

Sciana

Sciana

Przekrycie
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zewnegtrznalwewnetrzna dachu

1 2 3 4 5 6 7
,D” R30 (-) REI30  |EI30 () (-)

1.3.8. Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach
techniczno-budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed

powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw wybuchowych oraz pomieszczen

zagrozenia wybuchem.

1.3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych sSrodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie
W budynku mieszkalnym jest zapewnione bezpieczne wyjScie prowadzace na otwartg

przestrzen - na zewnetrz.

1.3.10. Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka
tych urzadzen i instalacji.

a) W budynku mieszkalnym nie jest wymagany wewnetrzny hydrant przeciwpozarowy.

b) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

1.3.11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektryczne;j,

teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Nie dotyczy.

1.3.12. Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

Nie dotyczy
11



1.3.13. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:
Nie dotyczy
1.3.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i

innych rozwiazaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigarach dla ekip

ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

Nie dotyczy.

1.4. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i moggq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenh
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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2.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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3. CZESC RYSUNKOWA

RZUT FUNDAMENTOW
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RZUT PRZYZIEMIA
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PRZEKROJ A-A
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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RZUT POLACI DACHU
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ELEWACJE

19



4.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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