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RZUT PRZYZIEMIA

DATA
PROJEKTU RYSUNKU

SKALA
RYSUNKU
NRPODPISY

RYSUNKU
SKALA

DATA WYKONANIAPODPIS

07.2022

PROJEKT ARCHOTEKTONICZNO

ARCHITEKTONICZNEJ
PROJEKTANT BRANŻY 

BUDOWLANY

inż. bud. RYSZARD KOWALSKI

-ściany nadziemne nośne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm 
POROTHERM P+W klasy M15, grupa 2,  katrgoria I, na zaprawie 
cementowo-wapiennej D, M15,
-ściany nadziemne nośne z betonu komórkowego gr. 15 cm, klasa 600
-ściany nadziemne ocieplone styropianem EPS - lambda 0,033W/mK 
grubość 15 cm lub równoważny
-ściany nadziemne działowe z pustaków ceramicznych gr. 11,5  
POROTHERM P+W klasy M10, grupa 2, katrgoria I, na zaprawie 
cementowo-wapiennej F, M5

UWAGA! 
WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE OTWORU, NATOMIAST 
WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY I OZNACZAJĄ 
MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIETLE, OTWORY 
WYKONAĆ ODPOWIEDNIO SZERSZE W ZALEŻNOŚCI OD 
WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI DRZWIOWEJ.
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