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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji C.O., wod-kan oraz instalacji gazowej dla
budowy mieszkah chronionych w Gorze

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogélne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodgcym biurem
projektowym a autorem opracowania.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami,

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: instalacji C.O., wod-kan oraz instalacji gazowej dla mieszkan
chronionych przy ul. Jarocinskiej w Gorze, dz. nr 75.

1 Opis projektowanych rozwigzan

1.1 Ogrzewanie

Zrédtlem ciepta dla kazdego budynku mieszkalnego bedzie kociot wiszacy gazowy o mocy Q=26kW.
Parametry czynnika grzewczego dla instalacji grzejnikowej wynosza: tz/tp=70/50°C.

1.1.1  Ogrzewanie grzejnikowe

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach, zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikowe wodne. Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki w styropianie. Podtgczenia do
grzejnikdow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, podejscia do grzejnikdw wykona¢ od dotu. Grzejniki przyjeto
stalowe, ptytowe typu T6 z wbudowanym zespotem zaworowym. Kazdy grzejnik ptytowy posiada mozliwosé
odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano
grzejniki drabinkowe, ktére wyposazy¢ nalezy w zawor termostatyczny. Regulacja hydrauliczna obiegow
przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych z obliczong wstepng nastawa.
Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikow automatycznych montowanych w grzejnikach.

1.1.2 lzolacja termiczna

Instalacje grzejnikowag podposadzkowg nalezy izolowaé otuling termoizolacyjng. Grubos¢ izolaciji:

- dla srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubo$¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.
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1.2 Instalacja wody zimnej, cieplej

Projektowane budynki zasilane bedg w wode z projektowanych przytagczy wodociggowych wg. odrebnego
opracowania. Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanym kotle dwufunkcyjnym.

Rurarz tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez jednego
producenta. Przewody zimnej wody i cieptej prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdach
Sciennych. Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce.
Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono po $cianach w bruzdach sciennych. Baterie do umywalek,
zlewozmywakdéw typu stojgcego jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac
zawory poditgczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie
zawory katowe @ 15 mm. Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy
pozostawic¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czeéci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewoddéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w
poszczegolnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Préby i odbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowosci wykonania potgczen,

e prawidtowosci wykonania podparc¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetieniem instalacji wodg przepuszczong przez
filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurocigg poddac ptukaniu wodg wodociggowg przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

1.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane bedg do istniejgcego przytacza kanalizacji
sanitarnej. Instalacje podposadzkowa nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubos¢
obsypki - 15 cm ponad gérng powierzchnie przewodu.

Na zakonczeniach przewoddéw odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowg. U nasady pionéw montowac rewizje.

Piony kanalizacyjne prowadzone przy $cianach zabudowac z ptyt g-k. Podejscia do przyboréw prowadzone
sg takze w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT
lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy
uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy S stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywa¢. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe)
wykonac w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek rewizyjnych.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki uftozenia pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

1.3.1  Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykonac z rur karbowanych @ 425mm na kinecie z PP o tej samej srednicy. Kinete
lokalizowa¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Witaz zeliwny B125 do rury
karbowanej @425 mm (12,5T) z betonowym pierscieniem odcigzajgcym i teleskopowym adapterem do
wtazéw. Rzedne wtazu i gory studni nalezy dostosowac do rzednych istniejgcej nawierzchni.
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1.3.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 15 cm
ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostalg czes¢ wykopu, mozna zasypac
gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych
nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé
przez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwroci¢c uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

1.4 Instalacja gazowa

Projektowane budynki zasilane bedg w gaz ziemny z projektowanych przytgczy gazowych, ktére sg
przedmiotem odrebnego opracowania. Zgodnie z ustaleniami gaz doprowadzony jest do kottdw gazowych o
mocy 26kW. Instalacje od szafki gazowej wprowadzi¢ do budynku i poprowadzi¢ pod stropem do urzadzen
gazowych. Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
ogolnego stosowania walcowanych na gorgco. Rury muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie
dopuszczajgce je do stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych. Potgczenia rur wykonaé metodag
spawania gazowego. Przewody prowadzi¢ po $cianie. Na zasilaniu urzgdzen gazowych zamontowa¢ kurek
gazowy kulowy odcinajgcy do gazu. W miejscach zmiany kierunku tras przewodow stosowaé kolana tzw.
“hamburskie”. Potaczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonaé poprzez ksztattki przejsciowe z koncédwkami
gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz
odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie nalezy stosowaé szczeliwa konopnego. Do
mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatow niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania.
Uchwyty mocujgce powinny by¢é mocowane przy pomocy stalowych kotkow rozporowych o konstrukcji
uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢
w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m — dla $rednic 150+ 20 mm, 2.0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla
Srednic 40 + 50 mm oraz 3,0 m dla $rednic >50 mm.
Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 cm od tynkéw. Przy zblizeniach do innych
instalacji zachowaé normatywne odlegto$ci wzajemne wynoszgce:
— 10 cm od poziomych przewoddéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzgadzen iskrzgcych,
przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2
cm; przewody z rur miedzianych nie mogg by¢ prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i
funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni $cian,
— przy przejsciach przewodow przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno tgczy¢ rur,
— nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach $ciennych.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych niepalnych,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

1.4.1 Sprawdzenie pomieszczenia

Zainstalowane zostang urzadzenia gazowe z zamknieta komorg spalania — nie wymaga obliczenia
obcigzenia cieplnego pomieszczenia.
Kubatura pomieszczen jest > 6,5 m3. Wysoko$¢ pomieszczen jest > 2,2 m.

1.4.2 Wentylacja pomieszczenia

Przyjeto nawiew do pomieszczenia za pomocg kratki nawiewnej w drzwiach. Wywiew z pomieszczenia za
pomocg kratki wywiewnej zlokalizowanej pod stropem. Wyprowadzenie kanatu wywiewnego minimum & 150
mm wyprowadzonego ponad dach i zakonczonego wywietrzakiem dachowym. Wylot kanatu wywiewnego
zabezpieczy¢ kratkg. Otwory nawiewne i wywiewne nie mogg posiadaé urzgadzeh regulujgcych
(ograniczajgcych) przeptyw.
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1.4.3 Sprawdzenie komina

Spaliny z kotta gazowego odprowadzane bedg do projektowanych kominéw, ktére nalezy wyposazyé w
atestowane wkiady ze stali kwasoodpornej przystosowany do pracy z kottami kondensacyjnymi.

1.4.4 Préby cisnieniowy i odbidr instalacji gazowe;j
Przed podtgczeniem instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji przez wykonawce w
obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

e zgodnosci jej wykonania z projektem,

e jakosci wykonania instalacji,

e szczelno$ci instalaciji.
Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchaé sprezonym powietrzem lub gazem
neutralnym.
Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 50 kPa, przy odigczonych odbiornikach gazu oraz po
ustabilizowaniu sie temperatury. W trakcie trwajgcej 30 minut préby manometr nie powinien wykazac
zadnego spadku ci$nienia. Jezeli cisnienie spadnie, nalezy usung¢ przyczyne i probe wykona¢ ponownie. Z
kazdej proby sporzagdzi¢ protokét. Trzykrotna negatywna préba cisnienia kwalifikuje instalacje do ponownego
wykonania.
Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczyé farbg antykorozyjng — dwukrotne
pomalowanie minig — a nastepnie pomalowac farbg olejng koloru zéttego. Przed pomalowaniem przewody
nalezy oczysci¢ do Il° czystosci wg PN -70/H-97051.

2 Wytyczne branzowe

2.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzeh

— w drzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowac kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

— przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych

— wykona¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczyé przed
wplywem czynnikow atmosferycznych oraz zabezpieczy¢ w przypadku przejscia przez przegrody
oddzielenia p.poz poprzez zaprawy o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody,

— wykona¢ konstrukcje wsporcze dla mocowania armatury oraz przewodow,

2.2 Elektryczne

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,

3 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzic¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robdt prowadzié:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen

— zgodnie z “Rozporzgdzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat:

mgr inz. Franciszek Kowalski
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3.1 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2021r.
poz. 2351 z pbézniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budowy
mieszkan chronionych w Goérze, dz. nr 75, 63-233 Goéra sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczam takze, iz ww budynki nie ma mozliwosci podtgczenia do sieci cieptowniczej ze wzgledéw
technicznych w mysl art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755, z pozn. zm.4) ). Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

mgr inz. Marcin Wozniak
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