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- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] speMniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m2K] M WT2021
[W/m?2-K] Unmax g
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [001]

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,720
3 Marzec 0,673
4 Kwiecien 0,549
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -1,688
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,046
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,673
12 Grudzien 0,716

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieh, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m?*K)] frsi frsi>fRsimax Warunek

1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,977 0,977 > 0,720 Spetniony
Dach D1 0,15 0,981 0,981 > 0,720 | Spetniony

3 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Bi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze Ar 193,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 7,1 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 31897800 | J/K
Stata czasowa budynku T 474 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,jim 1,2 -
- aH 42| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \Y \ VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| 11| 19| 69| 12,7 16,8| 17,8 17,5 138| 85| 19| -0,8
zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie

Qurr=10"Hy-(6-86) tm 1872 | 1723 | 1637 | 1146| 660| 280| 199| 226| 542| 1040| 1584 | 1881
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=10'3'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qunt=QH,t+QH,zy 1872 | 1723 | 1637 | 1146| 660| 280| 199| 226| 542| 1040| 1584 | 1881
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 394 | 630| 1152 | 1666 | 2233 | 2379 | 2344 | 2054 | 1358| 809| 452| 384
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qnt=qint'10-3-Artm 1021 | 922| 1021| 988| 1021| 988| 1021| 1021 | 988| 1021| 988| 1021
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qu.gn=Qsort Qint KWhH/m-c 1415| 1552 | 2174 | 2654 | 3254 | 3368 | 3365 | 3075| 2346 | 1830 | 1441| 1405
VH=Qr g/ Qe 052| 0,62| 095 169| 361 880| '*3| 9,95 3,16| 1,20| 0,63| 0,51
YH,1 0,52| 0,57| 0,79 1,32| 2,65| 0,00 0,00| 0,00| 2,22| 0,96| 0,57| 0,52
YH,2 0,57 0,79| 1,32| 2,65| 6,20 0,00 0,00, 0,00| 6,56| 2,22| 0,96| 0,57
frm 1,00| 1,00| 0,89| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,43| 1,00 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania | 971 94| 083| 0,56| 0,28 0,11| 0,08| 0,10| 0,31| 0,69| 0,94| 0,97
zyskow ciepta, nr.gn

Miesieczne zapotrzebowanie | 1424 | 1100| 588,| 109, 204, | 1000 | 1446
na energie Qrnan=Qrin - 08| 35| 34| 25| 490|006 0,01 0031 6521 “oq| 9| 3
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r]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e=10'3'Hve'(ei-ee)'tM
kWh/m-c

1008

928

881

617| 355

151

107

122 292| 560| 853| 1012

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qx + Qv,e kWh/m-c

2879

2651

2518

1763 | 1015

431

306

348| 835| 1600| 2436 | 2893

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qxnd=Z(Q#H,nd,n),

5885,2

Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \ 0 cie':)io Qiing
strefy ’
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 193,32 513,00 20,0 5885,18
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu nq [kKWh/rok] 5885,18
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 193,32 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,40 dm3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 4656,55 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
ziemny

ku - Gaz

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 5885,18 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C)
nominalnej do 50kW

0 mocy

Sprawno$¢ wytwarzania nm,g

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralne;j i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z

funkcjami adaptacyjng i optymalizujgcg

Sprawnos$¢ regulacji NH.e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnos$¢ przesytu n,d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nntw0t | 0,81 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 2328,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,60 -

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawno$¢ akumulacji nw;s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika nwt |0,51 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok
Nazwa zZrodia Nowe Zrddto cieptej wody

Nr Zzrodta 2 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspodtczynnik Ww 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 2328,27 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Prézniowe kolektory stoneczne

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g 0,97 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,60 -
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System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulacji bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulacji nw;s 1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nwtt | 0,58 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w% 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qr/At

Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédia Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 5885,18 |7243,76 |7968,13
Suma 5885,18 |7243,76 |7968,13
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédia Nazwa zrodta Qu.w Qxw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 2328,27 |4565,24 |5021,77
2 Nowe zrodto cieptej wody 2328,27 |4000,47 |0,00
Suma 4656,55 |8565,72 |5021,77
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Qu,w) / As 54,53 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Eeipom) / At 81,78 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp H+QpPw 12989,90 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 67,19 kWh/(m?2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

193,32 m?

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w

uzytkowej

70,00 kWh/(m2rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

70,00 KWh/(m?2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax KWh/(m2-rok)

Uwagi

67,19 <

70,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

;100 150 200 1250 ;300 350 400 50 00 >500

lﬂcenmny budynek

&; 50

T

Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej
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