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Lchudy beton
C8/ 10 gr. 10cm

e

| C8/10gr. 10cm

®

PODLOGA NA GRUNCIE

D | DACH

gres/panele

podktad betonowy gr. 5 cm zbrojony siatkg stalowg

2x folia budowlana gr. 0,2 mm

termoizolacja - styropian np. Styropmin DP CS PRO 100 lub
réwnowazny gr. 12 cm [ lambda - 0,036 [W/(m*K)] -
U=0,24[W(m*k)] przy wymaganej U<0,30 [W/(m*K)]

papa termozgrzewalna Szybki profil SBS Icopal

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

podsypka piaskowa z piasku $redniego zageszczona
warstwowo do 1s=0,98 gr. 47 cm

grunt istniejgcy

B]

SCIANA PODZIEMNA

izolacja pionowa - powfoka bitumiczna o gr. catkowitej min. 3,0mm
np. Icopal grunt - Siplast Szybki Grunt SBS lub réwnowazny

bloczki betonowe klasy 12,5

termoizolacja - styropian np. Styropmin Fundamin lub réwnowazny
gr. 15 cm [lambda - 0,036 [W/(m*K)] zagtebiony min 80 cm

izolacja pozioma - z papy np. lcopal fundament 4.0 Antyradon
Szybki Profil SBS lub réwnowazny

SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA

tynk drobnoziarnisty gr. ziarna 1,0mm

zaprawa zbrojaca z siatkg z widkna szklanego

termoizolacja - styropian np. Styropmin Passive

lambda Pro 33 lub réwnowazny gr. 15 cm [lambda - 0,033 [W/(m*K)]

- U=0,185 [W/(m*K)] przy wymaganej U>0,20 [W/(m*K)]

zaprawa klejgca np. Ceresit Zu lub réwnowazny

Sciana z pustakow porotherm P+W gr. 25 cm

izolacyjnos¢ akustyczna sciany ( obustronnie otynkowana -52Ra1[dB])

tynk tréjwarstwowy, kat. 111 gr. 1,5 cm

,Poziom gruntu po usunigciu humusu

blacha na rgbek stojacy

ptyta OSB gr. 22 mm

kontrtaty 3x5 cm

mambrana dachowa ( przepuszczalnosé pary wodnej: 2000g/m2)

kratownica z drewna kl. C24, rozstaw wg rzutu konstrukcji dachu
Uwaga! Pokazano skratowanie schematyczne, doktadne wymiary
poszczegolnych przekrojéw oraz uktad skratowania nalezy ustali¢ na
podstawie projektu wykonawczego dostawcy wigzaréw

wetna mineralna gr. 25 cm np. Isover Super - Mata [ lambda = 0,033W/nK]

ptyta GKB gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym
(w pomieszczeniach mokrych stosowac ptyte GKBI)

F TARAS NA GRUNCIE/ CHODNIK

kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podsypka piaskowa z piasku $rednioziarnistego zageszczona
warstwowo do [1s=0,98 gr. 69 cm

grunt istniejgcy
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