PRZEKRaJ A - A

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ

W OBRZEZU BETONOWYM
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OBRZEZA BETONDWE
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OBRZEZE BETONOWE 6X20X100 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
14, GR 3 CM

rAwA BETONOWA 7 OPOREM C20/25

OBRZEZA GUMOWE

OBRZEZE GUMOWE 5X25X100 CM

LAWA BETONOWA C20/25
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6 CM KOSTKA BETONOWA
3 CM |PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4,
15 CM |MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM

0/31,9MM; C90/3

10 CM [MIESZANKA ZWIAZANA SPOIWEM

HYDRAULICZNYM C3/456,0 MPa

20 CM [MIESZANKA NIEZWIAZANA LUB Z GRUNTU

PRZEKRaJ C - ('

NIEWYSADZINOWEGD CBR220%
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA MATA PRZEROSTOWA - ZWIROWA

W OBRZEZU BETONDWYM - GUMDWYM

KOKEK MONTAZOWY SYSTEMOWY,
PRZYKRYTY WARSTWA ZIEMI

PRZEKRBJ B - B
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA SYNTETYCZNA

W OBRZEZU GUMOWYM

OBRZEZE NADLANE
WARSTWA POLIURETANU
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1,5 CM [WARSTWA SCIFRAINA EPDM

3 CM [WARSTWA AMORTYZUJACA SBR

5 CM |KRUSZYWD LAMANE STABILIZOWANE

MECHANICZNIE, FRAKCJA 0,5-7 MM,

15 CM [KRUSZYWD LAMANE STABILIZOWANE

MECHANICZNIE, FRAKCJA 2-32 MM,

15 CM|POSPatKA PIASKOWA

GEOWLAKNINA FILTRACY JNO-SEPARACY UNA

GRUNT RODZIMY
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MATA PRZEROSTOWA

WARSTWA WEGETACYINA HUMUS+PIASEK 211
GEOWEAKNINA FILTRACYJNO-SEPARACYINA
GRUNT RODZIMY

40 CM|ZWIR FRAKCJI -8 MM
GEOWEBKNINA FILTRACYJNO-SEPARACYINA
GRUNT RODZIMY

LEGENDA:

Projektowane nawierzchnie bezpieczne

E nawierzchnia bezpieczna — zwirowa z obrzezem gumowym

El nawierzchnia bezpieczna — syntetyczna z obrzezem gumowym

% nawierzchnia z kostki brukowej z obrzezem betonowym

nawierzchnia z maty przerostowej z obrzezem betonowym
*mata przerostowa petni rowniez funkcje nawierzchni bezpiecznej

**na 1gczeniu z nawierzchnig bezpieczng zwirowg brak obrzeza

El obrzeze betanowe
E obrzeze gumowe

Budowa placu zabaw przy ul. Makuszynskiego w

mgr inz. arch.
Ewelina Fuszara

kra| Architektura mgr inz. arch.
krajobrazu Patrycja Zielinska

Gdyni
Adres . " . Nr
inwestycji Gdynia, ul. Makuszynskiego dziatki 141
obreb Karwiny
obr. 0017
Inwestor Numer ala
Gmina Miasta Gdynia arkusza 1:25
al. M.orszo*ko Pifsudskiego 52 /54 Data -
Cdynia 3 16.12.2022
Jednostka projektowa -
Tytut arkusza
PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Projekt zagospodarowania terenu
Fuszara — przekrdj przez nawierzchnie
ul. Jarostawa lwaszkiewicza 5c/7
81-597 Gdynia Nr
uprawnien 200/POOKK/IV/2016
Opracowanie Specjalnose Projektant Specjalnose

Architektoniczna
bez ograniczen

Podpis

Podpis

Stadium : P.

A-B
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