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B. Czesc graficzna — spis rysunkow
> Plan orientacyjny rys.nrl skala 1:25 000

> Plan sytuacyjno - wysokoSciowy rys. nr2 skala 1:500

»  Przekréj normalny rys.nr3 skala 1:50



OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu opracowania technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oswiadczam, ze opracowanie techniczne zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie Art. 20, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, projektowana

przebudowa drogi gminnej jest konstrukcjg prostg i nie wymaga sprawdzajgcego.

inzynier budownictwa
BOGDAN MOTYLINSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0097/PWOK/04

projektant branzy drogowe;j



Licencja

1z2
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BRODNICA, dnia 16-06-2023 r.

Licencja nr GG.6642.1320.2023 0402 _CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje: STAROSTA BRODNICKI

2. Licencjobiorca: PRACOWNIA PROJEKTOWA dib  NIP: 744-150-70-22
Dziarny 49
14-200 ltawa

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Lp.

Nazwa materiatu
panstwowego
zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego

Identyfikator
materiatu
panstwowego
zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego

Data
wykonania
kopii

Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie Iicencjal)

Mapa zasadnicza
w postaci
wektorowej (skala
1:500)

P.0402.2015.2172

2023-06-16

Obszar zamo6wienia ograniczony punktami: POLIGON2: 5905223.19,6611230.52;
5905227.49,6611246.93; 5905227.93,6611248.44; 5905234.96,6611270.51;
5905238.23,6611277.51; 5905243.19,6611283.44; 5905249.49,6611287.91;
5905256.73,6611290.62; 5905264.42,6611291.39; 5905272.06,6611290.17;
5905279.12,6611287.03; 5905285.16,6611282.2; 5905289.75,6611275.99;
5905292.61,6611268.81; 5905293.54,6611261.13; 5905292.12,6611252.29;
5905285.34,6611231; 5905282.21,6611219.06; 5905282.21,6611216.17;
5905396.49,6611096.19; 5905482.62,6611003.22; 5905487.56,6610996.01;
5905498.4,6610973.84; 5905500.87,6610966.51; 5905501.45,6610961.11;
5905502.04,6610921.56; 5905500.17,6610910.68; 5905476.05,6610845.61,
5905476.16,6610842.25; 5905499.88,6610835.94; 5905508.51,6610832.1;
5905532.53,6610816.48; 5905538.38,6610811.5; 5905565.83,6610781.29;
5905597.38,6610745.51; 5905624.64,6610717.01; 5905635.97,6610706.33;
5905640.87,6610700.34; 5905643.48,6610695.04; 5905660.78,6610648.97,
5905665.38,6610642.93; 5905700.86,6610601.44; 5905750.76,6610541.48;
5905754.31,6610536.14; 5905758.68,6610527.74; 5905774.5,6610502.97;
5905806.13,6610466.86; 5905810.51,6610460.26; 5905824.98,6610430.66;
5905833.4,6610413.08; 5905847.7,6610389.12; 5905850.77,6610382.03,;
5905851.93,6610374.39; 5905851.74,6610370.27; 5905847.45,6610333.55;
5905841.37,6610277.21; 5905839.55,6610269.7; 5905835.87,6610262.9;
5905830.58,6610257.26; 5905824.03,6610253.16; 5905816.64,6610250.88;
5905808.92,6610250.55; 5905801.37,6610252.22; 5905794.5,6610255.75;
5905788.76,6610260.92; 5905784.53,6610267.39; 5905782.09,6610274.73;
5905781.71,6610283.67; 5905787.84,6610340.41; 5905790.96,6610367.13,;
5905781.14,6610383.58; 5905779.84,6610385.99; 5905770.87,6610404.74;
5905758.38,6610430.3; 5905727.89,6610465.11; 5905725.18,6610468.73;
5905707.4,6610496.57; 5905706.07,6610498.87; 5905702.58,6610505.57;
5905654.93,6610562.84; 5905619.26,6610604.54; 5905618.19,6610605.87;
5905610.38,6610616.13; 5905606.17,6610623.75; 5905589.77,6610667.42;
5905582.91,6610673.88; 5905581.8,6610674.98; 5905553.68,6610704.38;
5905552.86,6610705.28; 5905520.83,6610741.61; 5905496.59,6610768.29;
5905479.83,6610779.19; 5905449.96,6610787.14; 5905442.81,6610790.07,
5905436.36,6610795.02; 5905425.33,6610806.16; 5905420.65,6610812.31;
5905417.69,6610819.45; 5905416.67,6610826.26; 5905415.89,6610849.5;
5905416.63,6610857.2; 5905417.74,6610860.94; 5905441.96,6610926.27;
5905441.55,6610953.51; 5905435.6,6610965.67; 5905352.47,6611055.41;
5905230.49,6611183.48; 5905225.92,6611189.72; 5905223.1,6611196.91;
5905222.21,6611204.17; 5905222.21,6611222.92; 5905223.19,6611230.52

Mapa zasadnicza
w postaci
wektorowej (skala
1:500)

P.0402.2015.2172

2023-06-16

Obszar zamo6wienia ograniczony punktami: POLIGON3: 5903565.45,6608532.25;
5903567.77,6608539.63; 5903571.89,6608546.16; 5903577.55,6608551.43,;
5903584.37,6608555.08; 5903591.89,6608556.86; 5903599.62,6608556.66;
5903607.04,6608554.5; 5903613.66,6608550.51; 5903619.75,6608543.95;
5903697.62,6608430.08; 5903768.33,6608324.8; 5903850.73,6608205.87;
5903925.34,6608100.4; 5903926.01,6608099.42; 5903976.01,6608022.47;
5903977.98,6608018.93; 5903997.9,6607976.74; 5903999.74,6607971.73;
5904016.15,6607910.8; 5904017.12,6607904.91; 5904021.21,6607840.86;
5904032.32,6607801.29; 5904045.95,6607769.36; 5904065.42,6607731.53;
5904111.08,6607663.99; 5904139.91,6607626.3; 5904143.77,6607619.6;
5904145.8,6607612.14; 5904145.86,6607604.42; 5904143.93,6607596.93;
5904140.16,6607590.18; 5904134.79,6607584.62; 5904128.18,6607580.62;
5904120.76,6607578.44; 5904113.04,6607578.22; 5904105.51,6607579.99;
5904098.69,6607583.63; 5904092.25,6607589.84; 5904062.96,6607628.13,;
5904061.94,6607629.56; 5904014.67,6607699.48; 5904012.84,6607702.55;
5903992.14,6607742.78; 5903991.23,6607744.73; 5903976.38,6607779.5;
5903975.09,6607783.17; 5903962.59,6607827.7; 5903961.53,6607833.9;
5903957.43,6607898.09; 5903942.5,6607953.54; 5903924.6,6607991.45;
5903875.95,6608066.32; 5903801.58,6608171.46; 5903718.53,6608291.34;
5903647.82,6608396.62; 5903570.23,6608510.09; 5903566.72,6608516.98;
5903565.09,6608524.53; 5903565.45,6608532.25

Mapa zasadnicza
w postaci
wektorowej (skala
1:500)

P.0402.2015.2172

2023-06-16

Obszar zamo6wienia ograniczony punktami: POLIGON1: 5902865.47,6611473.28;
5902868.45,6611480.41; 5902873.16,6611486.54; 5902879.28,6611491.26;
5902888.12,6611494.69; 5903015.86,6611522.04; 5903023.56,6611522.67;
5903031.17,6611521.31; 5903038.18,6611518.05; 5903044.13,6611513.11,
5903048.61,6611506.81; 5903051.34,6611499.58; 5903052.13,6611491.89;
5903050.93,6611484.26; 5903047.81,6611477.18; 5903043,6611471.14;
5903036.79,6611466.52; 5903028.42,6611463.36; 5902940.33,6611444.5;
5903019.06,6611302.98; 5903021.91,6611295.8; 5903022.84,6611288.13;
5903021.77,6611280.47; 5903018.79,6611273.34; 5903014.08,6611267.21;
5903007.96,6611262.49; 5903000.84,6611259.49; 5902993.18,6611258.4;
5902985.51,6611259.31; 5902978.32,6611262.15; 5902972.09,6611266.73;
5902966.62,6611273.82; 5902868.18,6611450.77; 5902865.33,6611457.95;

2023-06-16, 12:14
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222

Ll l | | 5902864.4,6611465.62; 5902865.47,6611473.28 |
4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do

wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby*’)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pézn. zm.) kto wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej
w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

1 Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne, obreby

ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu.
Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy stanowiacej
zalgcznik do wzoru niniejszej licenciji.
Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umoZliwiajgcy weryfikacje autentycznosci licenciji:
3c5bd83b-5a8f-45e7-8080-3bb50b471e5¢
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
mapa.brodnica.com.pl/map/osrodek/weryfikacja.ph p
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2023-06-16 12:13:59
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisa € identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i nacisn g€ przycisk Weryfikuj

2)

3)

2023-06-16, 12:14



ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W BRODNICY Brodnica, dnia 11 lipca 2023 r.

Karbowo, ul. Wczasowa 46
87-300 Brodnica

TN.4042-39/23/MK

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
Lukasz Zielinski

14-200 Itawa, Dziarny 49

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 080616C w miejscowosci
Radoszki” w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1811C Bartniczka — Radoszki — Gutowo,

uzgadniam
przedstawiony projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 080616C
w miejscowosci Radoszki” w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1811C Bartniczka — Radoszki
— Gutowo przy zatozeniu:

- wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych rekomendowanych przez Ministra wiasciwego ds.
transportu - WR-D-31,

- funkcja drogi gminnej — lokalna, klasy ,,D”- dojazdowa,

- pojazd miarodajny dla drogi gminnej to pojazd osobowy, pojazd miarodajny o warunkowe;j
przejezdnoscei to pojazd komunalny,

- droga gminna potozona w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) nalezy uzyskac opini¢ organu zarzadzajacego ruchem — Starosty
Brodnickiego, pod wzgledem geometrii drogi w projekcie budowlanym.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — (Dz. U. z 2023 r.
poz. 645 ze zm.), przebudowa skrzyzowania i oznakowania, w tym na drodze powiatowej, wykonane
muszg by¢ na koszt Inwestora budowy drogi gminnej.

Jako wladajacy dzialkg nr 215/1, obreb geodezyjny Radoszki, gmina Bartniczka polozone;j
pod droga powiatowa nr 1811C Bartniczka — Radoszki — Gutowo, wyrazam zgod¢ Gminie
Bartniczka na dysponowanie gruntem niniejszej dzialki dla potrzeb wykonania rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust.
4 pkt 2.

Otrzymujg:

1. PRACOWNIA PROJEKTOWA ,.dib” Lukasz Zielinski
Dziarny 49, 14-200 Itawa

2. ala
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DH9-1GB-MZF *

Pan Bogdan Motylifski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 46 B / 1, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Opracowanie technicznie branzy drogowej.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

¢) RMBIRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

e) RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzagdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oswietlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

e przebudowa jezdni i zjazdéw
- roboty ziemne — wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywozenie ziemi
- wykonanie podbudowy
- utozenie warstwy bitumicznej cienkowarstwowej
- rekultywacja terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodhnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Droga gminna Nr 080616C — komunikacja dojazdowa

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujg obiekty stwarzajgce zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowi ludzi. Na

przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych, jednak



7.

roboty bedg zawsze wykonywane w warunkach przebiegajgcego ruchu drogowego moggcego stwarzac

zagrozenie.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a. Podczas robét ziemnych:

®* mozliwo$¢ wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej

w dokumentacji geodezyjnej;

® wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia lub potrgcenia przez sprzet mechaniczny

b. Podczas wykonywania robét z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub elektrycznym

c. Podczas robot zwigzanych z  przemieszczaniem  materiatéw  budowlanych
0 znacznej wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku

d. Podczas robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni: potracenie na skutek ruchu pojazdéw
w obrebie roboét

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a. przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

® maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadac

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

® przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosnos¢, udiwig, cisnienie

i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

®* ruchome czesci mechanizmdédw sprzetu zmechanizowanego muszg byé wyposazone w ostony

zapobiegajgce wypadkom;



W przypadku prowadzenia robot o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych
zasad bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do

wystepujacych zagrozen.

OPRACOWANIE:

inzynier budownictwa
BOGDAN MOTYLINSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0097/PWOK/04

projektant branzy drogowej

technik budownictwa
£UKASZ ZIELINSKI

asystent projektanta branzy drogowe;j



OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO BRANZY DROGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania opracowania technicznego branzy drogowej dla zakresu
robot zwigzanych z przebudowsg drogi gminnej Nr 080616C w miejscowosci Radoszki s3:

» Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Bartniczka, 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8
> Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z uzbrojeniem
» Badania i ogledziny przeprowadzone w terenie dot. gruntu

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
» Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawcg i zarzadcg drogi
» Wizja lokalna miejsca przebudowy drogi oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest opracowanie techniczne w zwigzku z zamiarem wykonania
roboét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej Nr 080616C w miejscowosci

Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki.

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych

przebudowa drogi gminnej Nr 080616C w miejscowosci Radoszki.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana przebudowa drogi gminnej jest na terenie powiatu brodnickiego, gminy
Bartniczka w miejscowosci Radoszki. Droga gminna nr 080616C zaliczona jest do klasy drogi ,L”

- lokalnej.

Szerokos$¢ jezdni w obrebie projektowanej przebudowy drogi 3,0-4,8 m, nawierzchnia

ttuczniowo-zwirowa, z poboczami gruntowymi o szerokosci 0,5m i odwodnieniem



powierzchniowym na przylegly teren wzdtuz drogi. Zjazdy indywidualne do zabudowan

gruntowe i zwirowe.

4.2. Warunki gruntowe
Na podstawie ogledzin i badan przeprowadzonych w terenie, stwierdza sie, ze zgodnie
z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. wzdtuz istniejgcej drogi gminnej

wystepuja proste warunki gruntowe.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz=1,0 m ppt.
4.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

» siec teletechniczna
» sie¢ wodociggowa
> sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna

Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie. Z uwagi na
zakres robdt ziemnych, obejmujacy wykopy do gtebokosci ok. 30 cm ponizej poziomu terenu
istniejgcego, nie przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.
W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé prébne przekopy reczne w celu

potwierdzenia gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu.

4.4. Zainwestowanie terenu

W obrebie projektowanej inwestycji wystepujg siedliska rolne i pola uprawne.

4.5. Zielen istniejaca

Istniejgca zielen niska i wysoka. Bez zmian.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Parametry techniczne
> klasa techniczna: droga gminna Nr 080616C - lokalna L
> kategoria ruchu KR 1
» predkos$¢ projektowa V,=30km/h
Na projektowang przebudowe duzy wptyw ma istniejgca nawierzchnia ttuczniowo-zwirowa
oraz nieuregulowany odptyw wéd powierzchniowych
Parametry geometryczne drogi sq nastepujgce:
> szeroko$é jezdni — 4,5m

» nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa



» spadki poprzeczne — daszkowe i jednostronne — 2%
Parametry zjazdow
» szerokos¢—5,0m

> nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa

5.2. Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe przebudowy drogi zaprojektowano zapewniajgc witasciwe
odwodnienie powierzchni jezdni. Pochylenia poprzeczne jezdni na odcinkach prostych daszkowe

o wartosci do 2%. Na fukach poziomych 2%.

5.3. Projektowane przekroje normalne

5.3.1. Elementy drogi
» jezdnia — nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa
5.3.2. Zjazdy
> szerokos$¢ zjazddéw 5,0m o nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowe;j
5.3.2. Pobocza
> szeroko$¢ 0,5m wykonane 1z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
grub. 15cm
5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia o nawierzchni z bitumicznej cienkowarstwowej

» warstwa $cieralna - naw. bitum. cienkowarstwowa powierzchniowe utrwalenie emulsjg
asfaltowa i kruszywem naturalnym fr. 2-5mm

powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym fr. 5-8mm
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i kruszywem naturalnym fr. 8-11mm

powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym fr. 11-16mm

vV V V V

podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm
» istniejgca nawierzchnia ttuczniowo-zwirowa

Jezdnia na poszerzeniu

» warstwa $cieralna - naw. bitum. cienkowarstwowa powierzchniowe utrwalenie emulsjg
asfaltowg i kruszywem naturalnym fr. 2-5mm

powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym fr. 5-8mm
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym fr. 8-11mm
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym fr. 11-16mm

podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm

YV V V V V

podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm



Zjazdy
» warstwa $cieralna - naw. bitum. cienkowarstwowa powierzchniowe utrwalenie emulsjg

asfaltowa i kruszywem naturalnym fr. 2-5mm

» powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym fr. 5-8mm

» powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym fr. 8-11mm
» powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym fr. 11-16mm
» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm
Pobocze

» kruszywo tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15cm

5.5. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39, ust. 6ba pkt. 4 ustawy o drogach publicznych przedmiotowe
zadanie jest zwolnione z budowy kanatu technologicznego poniewaz przebudowa drogi nie
przekracza dtugosci 1000m, a kanat projektowany technologiczny nie miatby kontynuacji po
zadnej stron. W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa Ilub przebudowa drogi

umozliwiajgca kontynuacje kanatu technologicznego.

5.6. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe odbywaé sie bedzie poprzez spadki poprzeczne

i podtuzne jezdni na przylegty teren wzdtuz drogi.

6. TECHNOLOGIA ROBOT

Wykonawstwo robdt drogowych rozpoczagé od wytyczenia osi drogi. Roboty drogowe
nalezy podzieli¢ na odcinki (konczace sie w strefie skrzyzowania Iub rozwidlenia)
i realizowac¢ roboty odcinkami w zakresie wykonania na danym odcinku petnego asortymentu
robot. Technologia i kolejnos¢ wykonywania prac drogowych bedzie obejmowata nastepujace
asortymenty robdt podane w kolejnosci ich realizacji:

6.1. Roboty przygotowawcze

Roboty  przygotowawcze polegajag  wytyczeniu jezdni oraz  wyrdéwnaniu

i wyprofilowaniu podtoza jezdnie i zjazdy.
6.2. Roboty nawierzchniowe — podbudowa

Roboty nawierzchniowe rozpoczgé od sprawdzenia spadkéw poprzecznych i podtuznych

jezdni. W trakcie wykonywania podbudowy jezdni i zjazdow przy prawidtowej organizacji robot

nie wystgpig zadne materiaty odpadowe.



6.1. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia

Nawierzchnie bitumiczng cienkowarstwowg wykona¢ po oczyszczeniu i skropieniu

emulsjg podbudowy z kruszywa.

7. WARUNKI DODATKOWE

Nawierzchnie jezdni i zjazdow wykona¢ z materiatéw posiadajgcych atesty, orzeczenia
techniczne i $wiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestorow sieci, znajdujgcych sie w pasie robdt,
o przystgpieniu do robdt z zachowaniem warunkdéw przez nich okreslonych.

W przypadku natrafienia na elementy obiektow Iub urzadzen zabytkowych Ilub
starodawnych débr kultury zgtosi¢ ich wystgpienie do powotanych w tym celu stuib

panstwowych.

8. PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania

9. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie

w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

10. STAN PRAWNY

Projektowane do realizacji roboty budowlane objete opracowaniem bedg realizowane
w granicach dziatki pasa drogowego drogi gminnej Nr 080616C (dz. nr 199) — wtasnos¢ Gmina
Bartniczka, oraz pasa drogi powiatowej Nr 1811C (dz. nr 215/1) — wt. powiat brodnicki

W zarzadzie Zarzgdu Drég Powiatowych w Brodnicy.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga pozyskania terenéw prywatnych.

11. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

przebudowy drogi oraz w pdzniejszej jej eksploatacji.

12. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dokumentacja projektowa sporzadzona z uwzglednieniem wymagan w zakresie

dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich



uzytkownikow.

13. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

YV V VYV V V

Obszar oddziatywania obiektu miesci
drogowego. Okreslony zostat w oparciu o:

- ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

sie w graniach projektowanego pasa

- ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

- rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie

Klasa drogi
Kategoria ruchu
Dtugosé
Szerokos¢ jezdni

Nawierzchnia jezdni

1000,0 mb

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

droga gminna lokalna ,,L”

w-wa bitumiczna cienkowarstwowa

OPRACOWANIE:

inzynier budownictwa
BOGDAN MOTYLINSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0097/PWOK/04

projektant branzy drogowej

technik budownictwa
LUKASZ ZIELINSKI

asystent projektanta branzy drogowe;j



Rys. nr 1. Plan orientacyjny
skala 1:25 000
O droga gminna Nr 080616C w miejscowosci Radoszki
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warstwa $cieralna - naw. bitum. cienkowarstwowa
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg

i kruszywem naturalnym fr. 2-5mm
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa

i kruszywem naturalnym fr. 5-8mm
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa

i kruszywem naturalnym fr. 8-11mm
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg

i kruszywem naturalnym fr. 11-16mm

15 cm | podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech. frakeji 0/31,5 mm

15 cm | pobocze z kruszywa tam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm
szer. 0,50m

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"

A tukasz Zielinski
A 14-200 Itawa, Dziarny 49
tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl

d i ESS&%’S\'& NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 080616C w miejscowosci Radoszki

Adres obiektu budowlanego: Nazwa i adres inwestora:
Gmina Bartniczka Gmina Bartniczka
obreb Radoszki 87-321 Bartniczka
dz. nr 199; 215/1 ul. Brodnicka 8
Tytut rysunku: Skala: Nrrys.
PRZEKROJ NORMALNY 1-1 1:50 3.1.
Imig i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
inz. Bogdan Motyliriski drogowa | WAM/0097/PWOK/04 | 06.2023r.
tech. bud. tukasz Zielirski drogowa - 06.2023r.




PRZEKROJ NORMALNY Il - II
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warstwa scieralna - naw. bitum. cienkowarstwowa
powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowg
i kruszywem naturalnym fr. 2-5mm
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa warstwa $cieralna - naw. bitum. cienkowarstwowa
! krugywenrn naturalnym fr' 5-8mm powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i kruszywem naturalnym fr. 2-5mm
! kru;zywen) naturalnym f'," 8-11m!'n powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i kruszywem naturalnym fr. 5-8mm
i kruszywem naturalnym fr. 11-16mm powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg
15 cm| podbudowa z kruszywa tam. i kruszywem naturalnym fr. 8-11mm
stab. mech. frakcji 0/31,5 mm powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg
i kruszywem naturalnym fr. 11-16mm
15 cm| podbudowa z kruszywa tam.
stab. mech. frakcji 0/31,5 mm
15 cm| podbudowa z kruszywa fam.
15 cm | pobocze z kruszywa fam. stab. mech. frakcji 0/31,5 mm
stab. mech. frakcji 0/31,5 mm
szer. 0,50m

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
tukasz Zielinski
14-200 ltawa, Dziarny 49

d i PRACOWNIA
PROJEKTOWA

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 080616C w miejscowosci Radoszki

Adres obiektu budowlanego:
Gmina Bartniczka
obreb Radoszki
dz. nr 199; 215/1

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Bartniczka
87-321 Bartniczka
ul. Brodnicka 8

Tytut rysunku: Skala: Nrrys.
PRZEKROJ NORMALNY II-1I 1:50 3.2,
Imig i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
inz. Bogdan Motylinski drogowa WAM/0097/PWOK/04 | 06.2023r.
tech. bud. tukasz Zieliriski drogowa - 06.2023r.
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