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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACII RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji
ruchu dla przebudowy drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 83/1; 84/1; 183/1

w miejscowosci Gutowo, gmina Bartniczka, powiat brodnicki.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawga wykonania projektu statej organizacji ruchu sa:
> Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Bartniczka; 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8
» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
> Wiasna inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego w rejonie projektowania

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

> Rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem

» Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest wprowadzenie
oznakowania pionowego w rejonie objetym opracowaniem do sytuacji drogowej oraz
obowigzujgcych przepiséw. W zakres opracowania wchodzi droga gminna wewnetrzna na

dz. nr 83/1; 84/1; 183/1 w miejscowosci Gutowo.



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Poczatek projektowanej organizacji ruchu, drogi wewnetrznej, rozpoczyna sie przy
skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 1810C, a konczy sie w ciggu projektowanej drogi
wewnetrznej. Droga gminna wewnetrzna, na odcinku objetym  opracowaniem  posiada
nawierzchnie ttuczniowo-zwirowg o przekroju drogowym. Szerokos¢ jezdni 3,5-4,0m. Ruch
bardzo maty z przewagg samochodéw osobowych i maszyn rolniczych. Ruch pieszy odbywa
sie po istniejacej jezdni.

Przy drodze wewnetrznej znajdujg sie zabudowy zagrodowe oraz pola uprawne.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

5.1. Oznakowanie poziome istniejace

Na drodze wewnetrznej nie wystepuje oznakowanie poziome.

5.2. Oznakowanie pionowe istniejace

Na drodze wewnetrznej nie wystepuje oznakowanie poziome.

5.3. Projektowane oznakowanie poziome

Nie projektuje sie oznakowania poziomego

5.4. Oznakowanie pionowe
Obszar o charakterze obszaréw zabudowanych.
Na poczatku wjazdu na droge wewnetrzng nalezy wstawi¢ znak D-46 i D-47

informujacy, o wjezdzie na droge wewnetrzng.

5.5. Zestawienie oznakowania pionowego

Symbol znaku Nazwa znaku llosé [szt.]
Droga
D-46 wewnegtrzna Droga wewnetrzna 1

Jrog
D-47 Koniec drogi wewnetrznej 1

5.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Nie wystepujg urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zaréwno co do ich wielkosci, kolorystyki,

wzoréw symboli winny byé wykonane i ustawione w terenie zgodnie z Rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne.

Grupa wielkosci znakéw pionowych — znaki mate
Zastosowane znaki pionowe winny by¢ wykonane z folii odblaskowej | generacji

Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polska Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw —
IBDIM.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac Certyfikat na znak bezpieczerstwa
,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania

drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

Odwrotna strona tarczy znakdéw tabliczek w kolorze szarym z informacjg producenta znaku,

typu folii odblaskowej, oraz data produkcji znaku.

Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,00m od poziomu krawedzi jezdni, w ciggu ruchu

pieszego 2,20m. Odlegto$¢ najbardziej wysunietego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna

(ze wzgledow bezpieczenstwa) by¢é mniejsza niz 0,50m. Mocowanie znakéw na stupkach z rur

ocynkowanych o S$rednicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwatych fundamentach.

Zamocowanie poprzez uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przymocowany do

tarczy znaku. Obejmy powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji dla dostosowania zacisku do srednicy

stupkow.

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym

stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét oraz

innych zastosowanych w zwigzku z wykonanymi robotami. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane

z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

7. TERMIN WPROWADZNIE STALEJ ORGANIZAC)I RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie do 31.12.2025r.

OPRACOWANIE:



Rys. nr 1. Plan orientacyjny
skala 1:10 000
meesssssss—m  droga wewnetrzna na dz. nr 83/1; 84/1; 183/1 — miejscowos$¢ Gutowo
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