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1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno-budowlany pt.: ,BUDOWA ULICY CHMIELNEJ
| GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY
DWOR” wykonany przez Biuro Projektowo-Inzynierskie PIN KONCEPT Sp. z 0.0.
Sp. K.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego, wykonana
przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdansk

Mapa do celow projektowych

Wizja w terenie

mapy.isok.gov.pl

http://google.pl/maps

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz.U. 2018 P0z.2268)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014 poz. 1800).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych niezbednych

do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urzgdzeh wodnych

g.

zbiornikbw - wod opadowych i roztopowych z projektowanych ulic: Paska,
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Chmielnej, Gronowej oraz przebudowywanych odcinkéw ulic: Szkolnej, Sowiej, Reja
i Pomorskiej, ujetych w otwarte i zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce
do odprowadzenia opadow atmosferycznych, na wykonanie urzadzen wodnych tj.
budowe rowéw drogowych, przepustow, wylotdw urzgdzen kanalizacji deszczowej
stuzgcych do wyprowadzania wéd do urzgdzen wodnych oraz na przebudowe

istniejgcych urzgdzen wodnych - zbiornikéw wodnych.
2.0OZNACZENIE JEDNOSTKI UBIEGAJACEJ SIE O WYDANIE
POZWOLENIA, JEJ SIEDZIBA | ADRES

Jednostka ubiegajgcg sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

3.STAN ISTNIEJACY

Ulice Chmielna, Gronowa oraz Pomorska zlokalizowane sg w miejscowosci

Debogodrze, w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim.

Ulice Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowosci Suchy Dwor

w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewodztwie pomorskim.

W stanie istniejgcym ulice Paska oraz Chmielna posiadajg nawierzchnie gruntowg
o szerokosci okoto 5,00m. Stan techniczny ulic jest ztym, a miejscami droga jest
trudno przejezdna. Ulice nie posiadajg oswietlenia ulicznego, ani kanalizacji

deszczowe).
Odprowadzenie wod z ulicy odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni.

W stanie istniejgcym ulica Pomorska posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
okoto 6,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny cigg pieszo-rowerowy
o szerokosci okoto 3,00m. Ulica posiada oswietlenie uliczne, natomiast nie posiada

kanalizacji deszczowe.

Odprowadzenie wéd z ulicy odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni

oraz do istniejgcych rowdéw drogowych.

Ulica Szkolna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

7,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik z kostki betonowej.

Ulica Sowia w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto
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4,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki betonowe;.

Ulica Reja w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szerokosci
okoto 6,00m.

Tereny, po ktérych przebiega¢ ma projektowana droga sg w duzej mierze gruntami

ornymi i uzytkami zielonymi.

Fot. 1 ilustruje w sposob orientacyjny usytuowanie projektowanej inwestyc;ji.
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Fot. 1. Orientacyjne usytuowanie projektowanej inwestycji

Fot nr 2-5 przedstawiajg stan istniejgcy drogi.
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Fot. 4. Na granicy pomiedzy suchym Dworem, a Debogb6rzem
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Fot. 5. Koniec ulicy w Debogérzu

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. PLAN SYTUACYJINY

Zaprojektowano ulice: Paska, Chmielng i Gronowg o parametrach drogi klasy

zbiorczej (2).
Parametry ulic: Paska, Chmielnej i Gronowe]
— Klasa drogi—Z 1/2
— Kategoria ruchu — KR4
— Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h
— Szerokosc¢ drogi — 6,00m,
— Szerokos$c¢ pasa ruchu — 3,00m
— Szerokosc¢ poszerzenia pasa na tuku — 0,40m
— Szerokosc¢ pasa ruchu na tuku — 3,40m
— Szerokosc ciggu pieszo-rowerowego — 3,50m
— Szerokosc¢ chodnika —zmienna od 2,00m do 2,50m

— Szerokos¢ pobocza — 1,00m
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Zmiany kagta zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu od R=100,00m do
R=3000,00m.

W miejscu wystepowania tukodw poziomych o promieniach od R=100,00m do
R=150,00m zaprojektowano zwiekszenie szerokosci kazdego pasa ruchu o 40/R=
0,40m.

Zmiane szerokosci jezdni z 6,00m na 6,80m zaprojektowano za pomocg prostej

przejsciowej na odcinku 25,00m zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Szkolnej o parametrach drogi klasy
lokalnej (L).

Parametry ulicy:
— Klasa drogi — L 1/2
— Kategoria ruchu — KR3
— Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h
— Szerokosc¢ drogi — 7,00m,
— Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,50m
— Szerokos¢ chodnika — 2,00m
— Szerokosc¢ sciezki rowerowej — 2,00m
Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=300,00m.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Sowiej o parametrach drogi klasy
dojazdowej (D).

Parametry ulicy:
— Klasa drogi — D 1/2
— Kategoria ruchu — KR3

— Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
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— Szerokosc¢ drogi — 6,00m,
— Szerokosc¢ pasa ruchu — 3,00m
— Szerokosc¢ chodnika — 2,00m
Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=150,00m.

Zaprojektowano tymczasowe dowigzanie do stanu istniejgcego ulicy Sowiej na
odcinku 17,00m.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Reja o parametrach drogi klasy

dojazdowej (D).

Parametry ulicy:

Klasa drogi — D 1/2
— Kategoria ruchu — KR3
— Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
— Szerokosc¢ drogi — 6,00m,
— Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m
— Szerokos¢ chodnika — 2,00m
— Szerokosc¢ sciezki rowerowej — 2,00m
Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=150,00m

Potgczenie projektowanej ulicy Paska z ulicami Reja, Szkolng i Sowig

zaprojektowano, jako skrzyzowanie typu mate rondo o parametrach:

Srednica zewnetrzna - $30,00m

Srednica pier$cienia - $18,00m

Srednica wewnetrzna - $12,00m

Szerokos¢ jezdni - 6,00m
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Szeroko$¢ pierscienia - 3,00m

Szerokosé wlotu na rondo - 3,50m

Szerokos¢ wylotu z ronda — 4,00m

Promien wjazdowy - R=10,00m

Promien wyjazdowy z ronda - R=12,00m

W ramach projektu zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Pomorskiej

z dowigzaniem do stanu istniejgcego.

Parametry ulicy Pomorskiej

. Klasa drogi - L1/2

— Kategoria ruchu — KR3

— Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h

— Szerokosc¢ drogi - 6,00m,

— Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00m

— Szerokosc ciggu pieszo-rowerowego — 3,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu od R=150,00m do
R=300,00m.

Potgczenie projektowanej ulicy Gronowej z ulicg Pomorskg zaprojektowano, jako

skrzyzowanie typu mate rondo o parametrach:

Srednica zewnetrzna - $30,00m
— Srednica pierécienia - $18,00m
— Srednica wewnetrzna - $12,00m
— Szerokos¢ jezdni - 6,00m

— Szerokos¢ pierscienia - 3,00m
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— Szerokosc¢ wlotu na rondo - 3,50m

— Szerokosc¢ wylotu z ronda — 4,00m

— Promien wjazdowy - R=10,00m

— Promien wyjazdowy z ronda - R=12,00m
W ramach projektu zaprojektowano 4 zatoki autobusowe szerokosci 3,00m.
Parametry zatok autobusowych:

— Diugos¢ krawedzi zatrzymania — 20m

— Szerokosc¢ zatoki — 3m

— Woyokraglenie zatomow krawedzi — promien R=30m

— Skos wyjazdowy krawedzi jezdni — 1:8

— Skos wjazdowy krawedzi jezdni — 1:4

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci od 4,00m do 6,00m. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdow z krawedzig drogi zaprojektowano promieniami od
R=4,00m do R=12,00m.

Zjazdy do posesiji prywatnych zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o szerokos$ci
od 3,00m do 6,00m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i krawedzi jezdni

zaprojektowano skosami 1:1 (1,00m:1,00m) oraz tukami o promieniu R=3,00m.

W zwigzku ze zmiang przebiegu istniejgcej ulicy Chmielnej, na kohcu zamykanego
odcinka zaprojektowano zawrotke o wymiarach 12,50m x 12,50m. Przeciecie

krawedzi zawrotki i jezdni zaprojektowano tukiem o promieniu R=10,00m.

Do czasu realizacji ulicy Gronowej w ukfadzie docelowym obstuga ulicy Chmielnej
odbywac sie bedzie od strony ulicy Pomorskiej. Jednakze po wybudowaniu ulicy
Gronowej, w ukfadzie docelowym, Zarzgdca drogi przewiduje zamkniecie ulicy
Chmielnej od strony ulicy Pomorskiej dla ruchu samochodowego z pozostawieniem
obstugi pieszych i rowerzystéw. Zmiana organizacji i zamkniecia ulicy Chmielnej od

strony ulicy Pomorskiej stanowi¢ bedg odrebne opracowania.
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa, wzdtuz krawedzi zawrotki zaprojektowano
bariery drogowe ochronne. Dtugos¢ bariery wynosi 26 m. Nalezy zastosowac bariery
ochronne o poziomie zatrzymywania N2 i szerokosci pracujgcej bariery ochronnej W3.

Bariery nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,50m od krawedzi jezdni liczgc od czota bariery.
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy ustawic barierki chodnikowe.
t gczna dtugos¢ projektowanych barierek chodnikowych wynosi:- 125,00m.

Wzdtuz projektowanego ciggu pieszo-rowerowego, co okoto 300m, zaprojektowano
miejsca odpoczynku w formie tzw. ,przysiadakow’. Doktadna lokalizacja przysiadakéw

zostata przedstawiona na planach sytuacyjnych.

4.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Ukfad komunikacyjny dowigzano do otaczajgcego terenu.

Pochylenie podtuzne ulic Paska, Chmielnej i Gronowej zaprojektowano od 0,50% do
8,00%. W miejscu zmiany pochylenia podtuznego zaprojektowano tuki pionowe
0 promieniu od R=150,00m do R=8000,00m.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Pomorskiej zaprojektowano
od 0,60% do 5,95%. W miejscu zmiany pochylenia podiuznego zaprojektowano tuki

pionowe o promieniu od R=300,00m do R=1500,00m.

Dowigzanie do istniejgcej ulicy Lnianej zaprojektowano pochyleniu podtuznym od
2,00% do 3,00%.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Szkolnej zaprojektowano
0 pochyleniu podtuznym od 0,50% do 2,00%. W miejscu zmiany pochylenia

podtuznego zaprojektowano tuk pionowy o promieniu od R=300,00m.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Reja zaprojektowano
o pochyleniu podtuznym od 1,30% do 2,00%. W miejscu zmiany pochylenia
podtuznego zaprojektowano tuk pionowy o promieniu od R=200,00m.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Szkolnej zaprojektowano
o pochyleniu podtuznym od 1,60% do 2,00%.
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Pochylenie podiuzne zatok autobusowych, ciggéw pieszo-rowerowych oraz

chodnikow nalezy wykona¢ zgodnie z pochyleniem nawierzchni ulic, do ktérych

przylegaja.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni ulic Paska, Chmielnej i Gronowej na odcinkach
prostych zaprojektowano jednostronne 2,00% w kierunku projektowanego rowu. Na
tukach poziomych o promieniach od R=100,00m do R=150,00m zaprojektowano
wykonanie przechytki 5,00%. Zmiane pochylenia jezdni nalezy wykona¢ na prostych

przejsciowych o dtugosci 25,00m zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjny.

Pochylenie poprzeczne przebudowywanych odcinkdéw ulic Reja, Szkolnej Sowiej oraz
Pomorskiej zaprojektowano, jako zmienne 2z dowigzaniem do pochylen

projektowanych nawierzchni rond oraz istniejgcych ulic.

Pochylenie poprzeczne zatok autobusowych, ciggéw pieszo-rowerowych, ciggow
pieszych oraz $ciezek rowerowych zaprojektowano jednostronne 2,00% w kierunku

nawierzchni jezdni.

Projektowany ukfad nalezy dowigzac do istniejgcego terenu skarpami o pochyleniu

maksymalnym 1:1.5.

Skarpy o pochyleniu wigkszym od 1:1,5 nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi typu
MEBA.

Projektowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ matg biodegradowalng na catej ich

powierzchni z uwzglednieniem 50cm zaktadu powyzej gornej krawedzi skarpy.

W celu zachowania ciggtosci niwelety chodnikéw/ ciggéow pieszo-rowerowych na
zjazdach indywidualnych oraz na zjazdach publicznych z kostki betonowej

zaprojektowano wykonanie najazdéw o pochyleniu max. 10%.

Krawezniki betonowe na potgczeniu projektowanych zjazdéw z nawierzchnig drogi,
oraz na potgczeniu nawierzchni zatok z nawierzchnig drogi nalezy ustawi¢ w $wietle
+2cm. Na potgczeniu nawierzchni zjazdéw i nawierzchni chodnikéw, na przejsciach
dla pieszych oraz na potgczeniu projektowanych zjazdow z zielenig krawezniki
betonowe nalezy ustawi¢c w Swietle +Ocm W pozostatych miejscach sSwiatto

kraweznika wynosi +12cm.

16



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

Na potaczeniu nawierzchni zjazddw i nawierzchni jedni nalezy zastosowac krawezniki

najazdowe z zaokraglonej krawedzi od strony jezdni.

4.3. URZADZENIA WODNE

Wody opadowe z projektowanego uktadu odprowadzono do projektowanych wpustow

deszczowych oraz powierzchniowo w teren do projektowanych rowéw drogowych.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Referat Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w Kosakowie wody opadowe
z projektowanego uktadu drogowego w ramach niniejszego opracowania nalezy

odprowadzi¢ do:

- istniejgcego stawu (zbiornika wodnego na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze) — dot.
odprowadzenia wod z ronda w skrzyzowaniu ulic: Szkolnej, Sowiej, czesci Paska,

Reja w Suchym Dworze,

- istniejgcego systemu odprowadzajgcego wody poprzez projektowane rowy
odwadniajgce do zakonczonego miejscowym zagtebieniem (zbiornikiem) na granicy
dz. nr48/2i51 w Debogodrzu — dot. skrzyzowania ulic: Pomorskiej, Lnianej, Gronowe;,

Chmielnej i czesci Paska.

Oprowadzenie wody z przedmiotowych ulic odbywaé sie bedzie czesciowo przez
system rowéw odwadniajgcych, a czesciowo przez system szczelnej kanalizacji
deszczowej, ktora jednoczesnie bedzie przejmowata wode opadowg zgromadzong

w rowach.

4.3.1. ROWY DROGOWE

Na odcinku od km 0+740,40 do km 1+492,50 zaprojektowano jednostronne rowy
drogowe, odwadniajgce trapezowe. Dno rowow zaprojektowano o szerokosci 0,50m.

Pochylenie podtuzne rowéw zaprojektowano od 0,50% do 2,10%.
Pochylenie skarp projektowanych rowoéw wynosi 1:1,5.

Na catej dlugosci projektowanych rowow nalezy umocnienie dna rowu Sciekami
korytkowymi oraz umocnienie skarp ptytami betonowymi 50x50x7 cm. Sposéb

umocnienia rowdw przedstawiono na ZAL 5.1.
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Projektowane skarpy powyzej umocnienia dna nalezy zabezpieczy¢ matg
biodegradowalng na catej ich powierzchni z uwzglednieniem 50cm zakfadu powyze;j

gornej krawedzi skarpy.

4.3.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Uwaga: Przedstawione na planie sytuacyjnym wpusty deszczowe obrazujg
ich symbol, a nie rzeczywistg wielkos¢. Lokalizacja wpustow deszczowych
w terenie na podstawie wspotrzednych powinna by¢é dokonana w oparciu

0 rzeczywiste wymiary z projektu branzowego.

Zaprojektowano dwa rodzaje wpustow. Wzdtuz krawedzi jezdni, przy ktérej wystepuje
pas zieleni, wpusty deszczowe zaprojektowano poza krawedzig jezdni. Powstatg

wneke nalezy uzupetni¢ kostkg betonowg 10x20cm niefazowang, koloru czarnego.

W miejscach, gdzie przy krawedzi jezdni wystepujg ciggi piesze, ciggi pieszo-
rowerowe czy tez Sciezki rowerowe nalezy wykonaé wpusty deszczowe

kraweznikowo-jezdniowe (podkraweznikowe).

Na odcinku wystepowania rowéw drogowych zaprojektowano wpusty deszczowe
z przykanalikiem wykonanym z rur PCV o $rednicy ®200 zakonczonym
prefabrykowanym betonowym wylotem kolektora odprowadzajgce wody deszczowe
do projektowanego rowu. Ponizej wylotu na wysokosci skarpy rowy nalezy utozyc¢

Sciek skarpowy, ktory kieruje wody do rowu.
Szczegot wylotu przedstawia zatgcznik: ZAL. 5.1.

Dodatkowo na wylotach kanalizacji deszczowej do rowu nalezy wykona¢ umocnienie

skarp kostkg kamienng brukowg 9/11cm.

4.3.3. PRZEPUSTY

Na odcinku wystepowania projektowanych rowow pod zjazdami zaprojektowano

wykonanie przepustéw betonowych.

W km 1+276.93 nalezy wykona¢ przepust o Srednicy ®1000, pochyleniu podtuznym
0,50% i dtugosci L=10,00m. Przepust nalezy zamuli¢ na gtebokos¢ 0,30m.
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W km 1+404.45 nalezy wykona¢ przepust o srednicy ®1000, pochyleniu podtuznym
2,10% i dtugosci L=14,00m. Przepust nalezy zamuli¢ na gtebokos¢ 0,20m.

WiIoty i wyloty przepustow nalezy umocni¢ brukiem kamiennym.
Konstrukcje przepustéw przedstawiajg zatgczniki — ZAt 5.2-5.3

4.3.4. ZBIORNIKI

Odbiornikiem wod opadowych bedg istniejgce zbiorniki wodne: bezodptywowy
zlokalizowany na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze oraz odptywowy zlokalizowany na
granicy dz. nr48/2 i 51 w Debogorzu. W celu zapewnienia rezerwy na wody opadowe,

zaprojektowano powiekszenie obu zbiornikow.

W celu zabezpieczenia zbiornika znajdujgcego sie na dz. nr 1116/2 przed przelaniem
projektuje sie by pass, dzieki ktéremu nadmiar wody bedzie kierowany poprzez
projektowane rowy odwadniajgce do zbiornika w Debogdérzu dz. nr 48/2 i 51. Zbiornik
retencyjny w Debogorzu projektuje sie przy zatozeniu koniecznosci przejecia wod
opadowych z catej cigzgcej zlewni dotyczgcej niniejszego opracowania, przy

zatozeniu ,przetrzymania” deszczu nawalnego padajgcego nieustannie przez 15min.
ZBIORNIK W DEBOGORZU - ZB1

Zgodnie z obliczeniami branzy sanitarnej minimalna objetos¢ zbiornika odptywowego
w Suchym Dworze, bedgcego w stanie przejg¢ deszcz miarodajny — 174 |/s*h w ciggu
15 min wynosi 450,98m3, a deszcz nawalny - 300I/s*h, w ciggu 15 min wynosi 777,55

m3.

W celu zabezpieczenia przed =zalaniem wylotu kanalizacji deszczowej,
Zlokalizowanego na rzednej 39,63 m n.p.m. (wylot ®925) maksymalny poziom
zwierciadta wody w zbiorniku nalezato zlokalizowa¢ 0,50m ponizej rzednej wylotu

(39,13 m n.p.m.). Powyzsze zatozenia odpowiadajg objetosci zbiornika 777,55m?3.

W projekcie przewidziano dodatkowg rezerwe objetosci i zaprojektowano zbiornik
o0 pojemnosci 1175m3>777,55m3 zapewniajgc tym samym spetnienie warunkow

minimalnych.

Zbiornik w Debogérzu zaprojektowano o ksztatcie nieregularnym z wyodrebnieniem

dwoch poziomow dna. Dolna czes¢ zbiornika ma za zadanie przejg¢ deszcz
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miarodajny, natomiast drugi poziom zostat zaprojektowany w celu zapewnienia

przejecia deszczu nawalnego.
Parametry zbiornika w Debogorzu (zbiornik ZB1)
— Odptywowy.
— Objetos¢ zbiornika: 1175m3
— Rzedna dolnego dna: 37,13 m n.p.m.
— Rzedna gérnego dna: 38,13 m n.p.m.
— Rzedna ,gory”: 39,13 m n.p.m.
— Minimalna gtebokos¢ zbiornika: 1,00m.

— Maksymalna gtebokos¢ zbiornika: 2,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (174l/s*h): 37,78 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300Il/s*h): 38,28 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Zbiornik zostat zaprojektowany tak, aby w przypadku wystgpienia maksymalnego
deszczu, czyli deszczu nawalnego, nie doszto do przelania wody do istniejgcego

rowu, ktéry w stanie istniejgcym odprowadza z niego wody.
ZBIORNIK W SUCHYM DWORZE - ZB2

Zgodnie z obliczeniami branzy sanitarnej minimalna objetos¢ zbiornika
bezodptywowego w Suchym Dworze, bedgcego w stanie przejg¢ deszcz miarodajny
— 174 I/s*h w ciggu 15 min wynosi 56,5m?3, a deszcz nawalny - 300l/s*h, w ciggu 15

min wynosi 97,5 m3.

W celu zabezpieczenia przed zalaniem wylotu kanalizacji deszczowej,
Zlokalizowanego na rzednej 73,81 m n.p.m. (wylot ®400) maksymalny poziom
zwierciadta wody w zbiorniku nalezato zlokalizowa¢ 0,50m ponizej rzednej wylotu

(73.31 m n.p.m.). Powyzsze zatozenia odpowiadajg objetosci zbiornika 97,5m3.
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W projekcie przewidziano dodatkowg rezerwe objetosci i zaprojektowano zbiornik
0 pojemnosci 157m3>97,5m? zapewniajgc tym samym spetnienie warunkow

minimalnych.
Parametry zbiornika w Suchym Dworze ( zbiornik ZB2)
— Bezodptywowy
— Objetos$é zbiornika: 157m?3
— Rzedna dna: 71,81 m n.p.m.
— Rzedna ,gory”: 73,31 m n.p.m.

— Glebokos¢ zbiornika: 1,50m.
— Srednica dna: ®10,00m.

— Srednica ,gory” zbiornika: ®13,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (1741/s*h): 72,41 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300l/s*h): 72,81 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

5.CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Niniejsze opracowanie dotyczy odprowadzenia do urzgdzen wodnych tj. zbiornikow -
wod opadowych i roztopowych z projektowanych ulic: Paska, Chmielnej, Gronowej
oraz przebudowywanych odcinkéw ulic: Szkolnej, Sowiej, Reja i Pomorskiej, ujetych
w otwarte i zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzenia

opadow atmosferycznych.

Na terenie inwestycji wyodrebniono 3 gtéwne zlewnie:
- zlewnia zbiornika ZB1 w Debog6rzu — wylot W1

- zlewnia wylotu kanalizacji deszczowej - W2

- zlewnia zbiornika ZB2 w Suchym Dworze — wylot W21
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Poniewaz wody opadowe na odcinku od km 0+761,00 do km 1+299,50 projektowanej

drogi ujete sg przez wpusty deszczowe z wyprowadzeniem przykanalikiem do

projektowanych rowéw wyodrebniono dodatkowe zlewnie dla wpustow deszczowych

— oznaczenie poszczegolnych zlewni przedstawia ZALACZNIK 3

Ogdlng charakterystyke powierzchni zlewni przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 Ogolna charakterystyka powierzchni zlewni

Naw . Naw. _ Naw. o taczna
Lokalizacia 2] . km | bitumiczna z kostki zplyt | Zielen| pow.
Wylot| Odbiornik oka 'Za%Ja Ziewniy km kamiennej | YOMB zlewni
rogi ha ha ha ha ha
Fb Fkp Fy Fz F
ZBIORNIK | -0*000-00] _ 0+070.00
7B2 Zlewnia obejmuje takze
Wil _SucHy | Proiektowane odcinki ul. 0.380 0.032 0.006| 0.207 0.625
DWOR Szkolnej, u|..SOWIej i ul.
Reja
0+000.00 0+761.00
W2 | ROWNR| | Zlewnia obejmuje takze 1.052 0.033 0.053| 1.069|  2.207
bajpas od zlewni
zbiornika ZB2
W3 ROW NR| | 0+761.00 0+784.10 0.019 - 0.011| 0.020 0.050
w4 ROW NR1 | 0+784.10 0+814.20 0.029 - -1 0.020 0.049
W5 ROW NR1 | 0+814.20 0+844.35 0.029 - -1 0.020 0.049
W6 ROW NR1 | 0+844.35 0+874.45 0.029 - -1 0.020 0.049
W7 ROW NR| | 0+874.45 0+904.50 0.029 - -1 0.020 0.049
w8 ROW NR | | 0+904.50 0+934.50 0.029 - -1 0.020 0.049
W9 ROW NR1 | 0+934.50 0+964.50 0.029 - -1 0.020 0.049
W10 | ROW NR| | 0+964.50 0+994.50 0.029 - -1 0.020 0.049
W11 | ROW NRI | 0+994.50 1+024.50 0.029 - -1 0.020 0.049
W12 | ROWNRI | 1+024.50 1+054.50 0.029 - -1 0.020 0.049
W13 | ROW NRI | 1+054.50 1+084.50 0.029 - -1 0.020 0.049
W14 | ROW NRI | 1+084.50 1+114.50 0.029 - -1 0.020 0.049
W15 | ROWNRI | 1+114.50 1+144.50 0.030 - 0.009| 0.016 0.055
W16 | ROW NR| | 1+144.50 1+174.50 0.028 - -1 0.018 0.046
W17 | ROWNRI | 1+174.50 1+204.50 0.028 - -1 0.018 0.046
W18 | ROW NRI | 1+204.50 1+234.50 0.030 - -1 0.018 0.048
W19 | ROWNRI | 1+234.50 1+276.93 0.042 - 0.001| 0.024 0.067
W20 | ROWNRII | 1+276.93 1+299.50 0.022 - 0.001| 0.012 0.035
1+299.50 1+871.46
ZBIORNIK | zlewnia obejmuje takze
w21 ZBl wszystkie powyzsze 4118 0.140 0.152| 4718|  9.128
- Zlewnie czgstkowe oraz
DEBOGORZE | projektowany odcinek

ul. Pomorskigj
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Zgodnie z Prawem Wodnym (Dz.U. nr 2018 poz. 2268) art. 389 ust.1 pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne oraz szczegolne korzystanie z wod.
Zgodnie z art. 35 w/w ustawy ustugi wodne obejmujg odprowadzenie do urzadzen
wodnych — wéd opadowych i roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy

kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzenia opadoéw atmosferycznych.

Majgc na uwadze powyzsze szczegolne korzystanie z wod przez Inwestora — Wajta
Gminy Kosakowo, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nha:
odprowadzenie do urzgdzen wodnych tj. zbiornikéw - wéd opadowych i roztopowych
z projektowanych ulic: Paska, Chmielnej, Gronowej oraz przebudowywanych
odcinkéw ulic: Szkolnej, Sowiej, Reja i Pomorskiej, ujetych w otwarte i zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzenia opadow atmosferycznych,
na wykonanie urzgdzen wodnych tj. budowe rowow drogowych, przepustow, wylotow
urzgdzen kanalizacji deszczowej stuzgcych do wyprowadzania wod do urzgdzen

wodnych oraz na przebudowe istniejgcych urzgdzen wodnych - zbiornikdw wodnych.

Obowigzek uzyskania tego pozwolenia wynika z art. 389 ust. 1. pkt. 1, 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz.U. 2018 P0z.2268).

6.CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH LUB ROBOT
Przedmiotowa Inwestycja obejmuje wykonanie rowéw drogowych, przepustéw

pod zjazdami, wylotow kanalizacji deszczowej oraz przebudowe zbiornikéw wodnych.

Zgodnie z ustawg z z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz.U. 2018 P0z.2268)
elementy te zaliczane sg do urzgdzen wodnych.

Celem wykonania urzadzen wodnych jest zapewnienie odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z projektowanej nawierzchni drég, chodnikéw zjazdéw oraz

przylegtej zieleni do odbiornikdw wod - zbiornikéw wodnych.

Projektowane przepusty majg za zadanie zapewni¢ ciggtos¢ przeptywu wody pod

nawierzchnig zjazdow publicznych.

Projektowana przebudowa zbiornikbéw, polegajgca na znacznym zwigkszeniu ich
wymiarow ma na celu zapewnienie przejecia wszystkich wod opadowych

i roztopowych cigzgcych do zbiornikow.
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7.RODZAJ I ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO

KORZYSTANIA Z WOD | PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH

Planowane do wykonania urzgdzenia wodne w postaci rowdéw, przepustéw pod
zjazdami, wylotow kanalizacji deszczowej oraz zbiornikéw wodnych majgce na celu
poprawe istniejgcego sposobu odprowadzenia wodd, nie spowodujg negatywnego
oddziatywania na tereny przylegte. Zasieg oddziatywania projektowanych urzadzen

wodnych miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych.

8. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH | ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

W przedmiotowych zlewniach nie wystepujg urzgdzenia pomiarowe, ani znaki

zeglugowe.

9. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGI

ODDZIALYWANIA, ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WEASCICIELI

Zestawienie nr dziatek w rejonie zamierzonego korzystania w wod zawarto w tabeli nr
2. Zakres zamierzonego korzystania z wod nie spowoduje negatywnego

oddziatywania na sgsiednie dziatki.

Dla planowanej inwestycji planuje sie uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestyciji
drogowej, zatem wszystkie dziatki, ktére obecnie nie sg wlasnoscig Gminy lub Skarbu

Panstwa po podziale zostang wtgczone pod zarzad Gminy Kosakowo.

Tabela 2 Stan prawny nieruchomo$ci, na ktérych zlokalizowane sg projektowane

urzgdzenia wodne w rejonie zamierzonego korzystania z wod

Urzadzenie
wodne

Zarzadca Siedziba

Strona Nr dziatki | Nr dziatki Wiasciciel/ | Siedziba terenu/ Zarzadey/
Km drogi droqi przed po Obreb Wiadajacy | Wtasciciela/ Uzytkownik Uiytzowynika
9" lpodziatem |podziale Dziatki Wiadajacego

WYLOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ul.

0007 Gmina Zeromskiego
W1 0+070.00 prawa |1116/2 1116/3 Pogorze Kosakowo 69, 81-198
Kosakowo
W2 0+780.40 |lewa |172 0007 Skarb - Rejon Drog | o\

Pogérze Panstwa Publicznych
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w3 0+784.10 |lewa |172 - 0007 Skarb - Rejon Drog - g,y
Pogérze Panstwa Publicznych
w4 0+814.20 |lewa |172 - 0007 Skarb - Rejon Drog oy
Pogorze Panstwa Publicznych
ul.
0008 Gmina Zeromskiego
W5 0+844.35 |lewa |92 i Debogérze |Kosakowo |69, 81-198 i i
Kosakowo
ul.
0008 Gmina Zeromskiego
w6 0+874.45 |lewa |92 - Debogérze |Kosakowo |69, 81-198 |~ -
Kosakowo
ul.
0008 Gmina Zeromskiego
wr 0+904.50 |lewa | 92 i Debogérze |Kosakowo |69, 81-198 i i
Kosakowo
ul.
0008 Gmina Zeromskiego
ws 0+934.50 | lewa | 92 i Debogérze |Kosakowo |69, 81-198 i i
Kosakowo
Miklaszewicz | ul.
0007 Alfred Zeromskiego
W9 0+964.50 |lewa 178/121 178/147 Pogérze Miklaszewicz | 69, 81-198 - -
Stefania Anng Kosakowo
Miklaszewicz | ul.
0007 Alfred Zeromskiego
w10 0+994.50 |lewa 178/121 178/147 Pogérze Miklaszewicz | 69, 81-198 - -
Stefania Anng Kosakowo
Miklaszewicz | ul.
0007 Alfred Zeromskiego
w1l 1+024.50 |lewa 178/121 178/147 Pogérze Miklaszewicz | 69, 81-198 - -
Stefania Anng Kosakowo
Miklaszewicz | ul.
0007 Alfred Zeromskiego
w12 1+054.50 |lewa 178/121 178/147 Pogérze Miklaszewicz | 69, 81-198 - -
Stefania Anng Kosakowo
ul.
0007 Gmina Zeromskiego
w13 1+084.50 |lewa 177 177/1 Pogérze Kosakowo 69, 81-198 - -
Kosakowo
ul.
0007 Gmina Zeromskiego
w14 1+114.50 |lewa 177 177/1 Pogérze Kosakowo 69, 81-198 - -
Kosakowo
ul.
0007 Gmina Zeromskiego
W15 1+144.50 lewa 177 177/1 Pogorze Kosakowo 69, 81-198 - -
Kosakowo
. . zam. ul. — ul.
Miller Jozef dzierzawa:
W16 1+174.50 |lewa |97 97/1 0008~ yan OWoCoWa 2, | pri Adam | POmorska
Debogorze |, . . 81-198 47, 81-198
Miller Alina . Szczepan .
Debogodrze Debogodrze
. . zam. ul. - ul.
Miller Jozef dzierzawa:
W17 1+204.50 |lewa |97 97/1 0008 yan Owocowa 2, | prine adam | Pomorska
Debogérze |, . 81-198 47,81-198
Miller Alina . Szczepan .
Debogoérze Debogorze
ul.
0008 Gmina Zeromskiego
wis 1+234.50 |lewa | 92 i Debogérze |Kosakowo |69, 81-198 i i
Kosakowo
ul.
0008 Gmina Zeromskiego
w19 1+264.50 |lewa |92 ) Debogérze |Kosakowo |69, 81-198 ) )
Kosakowo
0008 Gmina ul.
W20 1+299.50 |lewa |92 i Debogérze |Kosakowo | Zeromskiego |~ i
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69, 81-198
Kosakowo
wylot w
obrebie Princ Adam
istniejgc 0008 Szczepan ul. Pomorska
w21 - - 48/2 48/3 . . 47, 81-198 - -
ej ulicy Debogoérze |Princ Barbara Deboqsrze
Pomors Ludwika ¢og
kiej
ROWY DROGOWE
0007 Skarb Rejon Drog
172 ) Pogérze |Panstwa ) Publicznych Puck
Miklaszewicz | ul.
0007 Alfred Zeromskiego
178/121 11781147 | poosrze  |Miklaszewicz | 69, 81-198 | -
Stefania Anng Kosakowo
ul.
92 ) 0008 Gmina Zeromskiego | )
Debogorze |Kosakowo 69, 81-198
od Kosakowo
row | 0+780.40 lewa _ ul. .
do 177 17711 0007 Gmina Zeromskiego | _ )
1+271.93 Pogorze Kosakowo 69, 81-198
Kosakowo
. . zam. ul. . ul.
0008 Miller J6zef Owocowa 2, dz_|erzawa. Pomorska
97 97/1 . Jan Princ Adam
Debogodrze Mi . 81-198 47,81-198
iller Alina . Szczepan .
Debogoérze Debogodrze
ul.
96/10 i 0008 Gmina Zeromskiego | i
Debogorze |Kosakowo 69, 81-198
Kosakowo
ul.
92 ) 0008 Gmina Zeromskiego | )
Debogodrze |Kosakowo 69, 81-198
Kosakowo
Princ Adam ul. Pomorska
95 95/1 0008 ~ |Szczepan |47 g) 198 |- -
Debogoérze |Princ Barbara Debodabrze
Ludwika €09
od zam. ul.
row Il 1+281.93 lewa Kaszubska
do Dzierzynski 19, 81-198
1+397.45 94/5 94/6 0008 ) Adam Pierwoszyno | )
Debogorze Wiadystaw koresp_. ul.
Jabtoniowa 3,
81-198
Pierwoszyno
Miklaszewicz | ul.
0008 Alfred Zeromskiego
86/2 86/3 Debogérze |Miklaszewicz | 73, 81-198 i i
Stefania Anng Kosakowo
ul.
92 i 0008 Gmina Zeromskiego | i
Debogorze |Kosakowo 69, 81-198
Kosakowo
od Nadolski
. 1+411.45 Mieczystaw | ul. Pomorska
rowlll o lewa | g5/1 85/3 000 |5 2, 81-198 - -
1+492.50 Debogorze Nadolska Debogoérze
Teresa Anielg
Stryczek
84 84/2 0008 | jozef Debogorze 13 | - ;
Debogorze Klemens
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PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
wlot - l_JI.
przepust [1+271.93 lewa 92 i 0008 Gmina Zeromskiego )
nril wylot - Debogorze |Kosakowo 69, 81-198
1+281.93 Kosakowo
Miklaszewicz | ul.
0008 Alfred Zeromskiego
ot - 86/2 86/3 Debogorze |Miklaszewicz | 73, 81-198 i
W Stefania Anng Kosakowo
przepust [1+397.45 -
lewa Nadolski
nr2 wylot - Mieczystaw | ul. Pomorska
1+411.45 85/1 85/3 30%% Y 2,81-198 -
o9 Nadolska Debogorze
Teresa Anield
ZBIORNIKI
ul.
zbiornik 0007 Gmina Zeromskiego
nril 0+070.00 |prawa |1116/2 1116/3 Pogérze Kosakowo 69, 81-198 )
Kosakowo
Princ Adam
ul. Pomorska
4812 483 0008 = |Szczepan | 5 g7 1gg ;
Debogoérze |Princ Barbaral Debogorze
Ludwika €bog
Kmiecik ul. Pomorska
Edyta Anna 12. 81-198 i
zbiornik Debogorze
W Nadolska ul. Pomorska
Zbiornik obrebie Kazimiera 12. 81-198 -
- istniejac Maria Debogorze
nr2 .
ej ulicy 0008 Nadolska ul. Pomorska
Pomors | 51 - Debogérze Wiadystawa |12. 81-198 -
kiej €oog Barbara Debogorze
. ul. Roslinna
N'adolskl 1,81-198 )
Jozef Janusz ,
Debogorze
. ul. Pomorska
Nadolski 115 g7 195 -
Maciej Jozef .
Debogoérze
10. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA

W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne powinien:

powiadomic zainteresowane strony o terminie rozpoczecia robét budowlanych jak
i ich zakonczeniu;

— zrealizowac urzgdzenia wodne zgodnie z projektem budowlanym;

robot

— uporzagdkowacC teren ktéry bedzie naruszony w wyniku realizacji

budowlanych;

— systematycznie utrzymywac i konserwowaé system odprowadzenia wdd;
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— ponosi¢ odpowiedzialnos¢ materialna w wypadku wyrzgdzenia szkéd w wyniku

niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzania wod deszczowych,

— w przypadku awarii poinformowacC niezwiocznie strony postepowania, oraz:

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Gdansku 80-001 Gdansk - Lipce,
ul. Trakt Sw. Wojciecha 293 tel. (58) 309-49-11 Staranno$¢ eksploataciji i nadzoru

ma zabezpieczy¢ nienaruszanie intereséw 0séb trzecich.

11. OPIS | LOKALIZACJA URZADZEN WODNYCH, W TYM NAZWY LUB

NUMERY OBREBOW EWIDENCYJNYCH Z NUMEREM LUB
NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOYRZEDNE
Tabela 3 Lokalizacja urzgdzeh wodnych na dziatkach ewidencyjnych
Urzadzenie < _ Strqna _ Nr dziatki Nr dziatki Obreb
wodne m drogi g:gje_ktowanej przded_ \ pod » ewidencyjny
gi podziatem podziale
WYLOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
w1 0+070.00 |prawa 1116/2 1116/3 0007 Pogérze
w2 0+780.40 |lewa 172 - 0007 Pogorze
W3 0+784.10 |lewa 172 - 0007 Pogorze
w4 0+814.20 |lewa 172 - 0007 Pogorze
W5 0+844.35 |lewa 92 - 0008 Debogorze
W6 0+874.45 |lewa 92 - 0008 Debogorze
w7 0+904.50 |lewa 92 - 0008 Debogorze
w8 0+934.50 |lewa 92 - 0008 Debogorze
W9 0+964.50 |lewa 178/121 178/147 0007 Pogérze
W10 0+994.50 |lewa 178/121 178/147 0007 Pogorze
W11 1+024.50 |lewa 178/121 178/147 0007 Pogorze
W12 1+054.50 |lewa 178/121 178/147 0007 Pogérze
W13 1+084.50 |lewa 177 177/1 0007 Pogérze
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w14 1+114.50 |lewa 177 177/1 0007 Pogorze
W15 1+144.50 |lewa 177 177/1 0007 Pogérze
W16 1+174.50 |lewa 97 97/1 0008 Debogorze
W17 1+204.50 |lewa 97 97/1 0008 Debogorze
w18 1+234.50 |lewa 92 - 0008 Debogorze
w19 1+264.50 |lewa 92 - 0008 Debogorze
W20 1+299.50 |lewa 92 - 0008 Debogorze
wylot w obrebie
w21 - istniejacej ulicy 48/2 48/3 0008 Debogorze
Pomorskiej
ROWY DROGOWE
172 - 0007 Pogbrze
178/121 178/147 0007 Pogérze
od 92 0008 Debogs
0+780.40 - gbogorze
réw | q lewa
0 .
1427193 177 177/1 0007 Pogérze
97 97/1 0008 Debogorze
96/10 - 0008 Debogorze
92 - 0008 Debogorze
od 95 95/1 0008 Debogd
1+281.93 gbogorze
réw q lewa
0 ]
14397 45 94/5 94/6 0008 Debogorze
86/2 86/3 0008 Debogorze
od 92 - 0008 Debogorze
] 1+411.45 .
réw I q lewa 85/1 85/3 0008 Debogorze
0
1+492.50 84 84/2 0008 Debogérze

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
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wilot -
przepust nr 1 3\/;'207,[1_'93 lewa 92 - 0008 Debogorze
1+281.93
wlot - 86/2 86/3 0008 Debogorze
1+397.45
przepust nr 2 wylot - lewa
ZBIORNIKI
zbiornik nr 1 | 0+070.00 |prawa 1116/2 1116/3 0007 Pogorze
zbiornik w obrebie 48/2 48/3 0008 Debogorze
zbiornik nr 2 | - istniejacej ulicy
Pomorskiej 51 - 0008 Debogdrze

1. WYLOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Tabela 4 Zestawienie wylotéw kanalizacji deszczowej

Lokalizacja ]
Nazwa V\{zglederr.l Strona Wspotrzedne geodezyjne | Srednica Rzedna
kilometraza . kanatu
wylotu ) .| drogi wylotu
projektowane; Poinocna | Wschodnia [mm]
drogi
w1 0+070.00 prawa 6049629.56 | 6530436.68 | 400 73.81
W2 0+780.40 lewa 6050333.94 | 6530334.48 | 630 67.15
W3 0+784.10 lewa 6050337.94 | 6530335.05 |200 67.52
W4 0+814.20 lewa 6050366.21 | 6530325.34 | 200 66.93
W5 0+844.35 lewa 6050394.05 | 6530314.43 | 200 66.26
W6 0+874.45 lewa 6050421.38 |6530302.33 | 200 65.6
w7 0+904.50 lewa 6050448.49 | 6530289.49 |200 65.09
w8 0+934.50 lewa 6050475.59 | 6530276.64 | 200 64.87
W9 0+964.50 lewa 6050502.70 | 6530263.79 | 200 64.72
W10 0+994.50 lewa 6050529.81 | 6530250.94 | 200 64.57
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W11 1+024.50 lewa 6050556.92 |6530238.08 |200 64.42
w12 1+054.50 lewa 6050584.03 | 6530225.23 | 200 64.27
W13 1+084.50 lewa 6050611.14 |6530212.38 | 200 64.12
W14 1+114.50 lewa 6050638.24 | 6530199.53 | 200 63.97
W15 1+144.50 lewa 6050665.35 | 6530186.68 | 200 63.82
W16 1+174.50 lewa 6050692.46 |6530173.83 | 200 63.67
w17 1+204.50 lewa 6050719.57 |6530160.98 |200 63.52
w18 1+234.50 lewa 6050746.68 | 6530148.13 | 200 63.38
W19 1+264.50 lewa 6050773.78 |6530135.28 | 200 63.23
W20 1+299.50 lewa 6050805.41 | 6530120.28 | 200 63.05

wylot
w obrebie
w21 - istniejgcej |6051329.72|6530386.95 |925 39.63
ulicy
Pomorskiej

2. ROWY DROGOWE

Projektuje sie rowy drogowe o przekroju trapezowym z pochyleniem skarp 1:1,5.

Szczegdétowe dane dotyczgce projektowanych urzgdzen wodnych w postaci rowow

drogowych przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela 5 Zestawienie rowéw drogowych

Lokalizacja Spadek
wzgledem Strona . . Rzedna |Rzedna |Szeroko$¢ ;
kilometraza drogi Wspotrzedne geodezyjne poczatku | korca | dna [m] Ez?’fuzny
projektowanej drogi

Poczatek Koniec

; . o

0+780.40 |1+271.93 |lewa N: 6050333.94 | N: 6050780.13 66.83 63.03 0.5 0d 0.50%

E: 6530334.48 |E: 6530131.27 do 2.10%

N: 6050789.18 |N: 6050900.72 od 0.50%
1+281.93 [14397.45 |lewa 62.98 62.29 0.5

E: 6530127.02 |E: 6530089.50 do 2.10%

N: 6050914.69 |N: 6050993.89
1+411.45 [1+492.50 |lewa 61.99 60.29 0.5 2.10%

E: 6530089.84 |E: 6530118.69
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3. PRZEPUSTY

Parametry przepustu pod zjazdem km 1+276.93

konstrukcja jednootworowa z rury GRP o przekroju kotowym

dtugosc¢ przepustu 10,00m
Srednica ¢$1000
rzedne

km 1+271.93 - wlot 63.03 m.n.p.m.

km 1+281.93 - wylot: 62.98 m.n.p.m.

spadek podtuzny: 0,50%
przepust zamulony na 0,30m
powierzchnia przekroju: 0,59m2

Swiatto otworu: 0,70m

Tabela 6 Lokalizacja przepustu nr 1

Lokalizacja przepustu

Wspoditrzedne geodezyjne

WiIot

Wylot

N: 6050780.13

N: 6050789.18

E: 6530131.27

E: 6530127.02

Parametry przepustu pod zjazdem km 1+404,45

konstrukcja jednootworowa z rury GRP o przekroju kotowym

dtugosc¢ przepustu 14,00m
Srednica $1000
rzedne

km 1+397.45— wlot: 62.29 m.n.p.m.

km 1+411.45 - wylot: 61.99 m.n.p.m.

spadek podtuzny: 2,10%
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— przepust zamulony na 0,20m
— powierzchnia przekroju: 0,68m2

— swiatto otworu: 0,80m

Tabela 7 Lokalizacja przepustu nr 2

Lokalizacja przepustu | Wspétrzedne geodezyjne

WiIot

Wylot

N: 6050900.72

N: 6050914.69

E: 6530089.50

E: 6530089.84

Konstrukcje przepustéw przedstawiajg zatgczniki — ZAt 5.2-5.3

4. ZBIORNIKI

e ZBIORNIK W DEBOGORZU - ZB1

Parametry zbiornika w Debogorzu (zbiornik ZB1)

— Odptywowy.

— Objetosé zbiornika: 1175m3

— Rzedna dolnego dna: 37,13 m n.p.m.

— Rzedna gornego dna: 38,13 m n.p.m.

— Rzedna ,gory”: 39,13 m n.p.m.

— Minimalna gtebokosc¢ zbiornika: 1,00m.

— Maksymalna gtebokos¢ zbiornika: 2,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (1741/s*h): 37,78 m n.p.m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300l/s*h): 38,28 m n.p.m.

— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.
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Tabela 8 Lokalizacja zbiornika ZB1

Lokalizacja zbiornika | Wspétrzedne geodezyjne

Srodek zbiornika

N: 6051343.74

E: 6530385.34
e ZBIORNIK W SUCHYM DWORZE - ZB2

Parametry zbiornika w Suchym Dworze ( zbiornik ZB2)
— Bezodptywowy
— Objetos¢ zbiornika: 157m3
— Rzedna dna: 71,81 m n.p.m.
— Rzedna ,goéry”: 73,31 m n.p.m.
— Glebokos¢ zbiornika: 1,50m.
— Srednica dna: ®10,00m.
— Srednica ,gory” zbiornika: ®13,00m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (1741/s*h): 72,41 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300l/s*h): 72,81 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.
Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Tabela 9 Lokalizacja zbiornika ZB2

Lokalizacja zbiornika | Wspétrzedne geodezyjne

Srodek zbiornika

N: 6049627.22

E: 6530442.46
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12. OKRESLENIE ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Maksymalny przeptyw wdéd opadowych i roztopowych obliczony zostat zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami) oraz PN-S-

02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Objetos¢ maksymalna woéd opadowych Qmax okreslono na podstawie wzoru

(metoda deszczu miarodajnego):
Qmax = Z Fiqy @ [dm?*/s]
gdzie:
Fi — powierzchnia zlewni [ha]
g — natezenie deszczu nawalnego [dm3/s-ha]
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
¢ — wspoétczynnik opdznienia sptywu
Wspobiczynnik sptywu powierzchniowego:

nawierzchnia bitumiczna - W= 0,9

nawierzchnia z kostki kamiennej - W= 0,85

nawierzchnia z ptyt YOMB - W= 0,25

zielen — WY=0,1

Wartos¢ natezenia deszczu nawalnego okreslono na podstawie wzoru Bfaszczyka,
bedgcego efektem pomiaréw intensywnosci deszczéw nawalnych na terenie Polski.

_470VC

9=~ 5eer [dm3 /s = ha]

gdzie:

C — liczba lat przypadajgca na jeden deszcz o natezeniu q lub wiekszym C = 2 lat
i p = 50% (dla drogi klasy Z zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124
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Z pdzniejszymi zmianami)

Tabela 10 Wartos¢ statej A dla sredniej rocznej sumy opadéw H
i prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p (wedtug PN S-02204:1997. Drogi

samochodowe. Odwod

nienie drog.)

_ngnlna’
‘ -

o
'y (‘\‘\u
. " \ S

Leszno

Wroctaw |

Opole

® Pracowmia Karogralii IGIPZ PAN

! o
halisg Coraas

<77 Sidradz ) Piollkﬁ:u Tfpb. Radom L

Czesto g_rlqwa_.;

Wartos¢ Czestotliwos¢ | Wartos¢ wspotczynnika A zaleznie od
prawdopodobienstwa | opadu C Sredniej rocznej wysokosci opadu H [mm]
pojawienia sie [lata] do 800 do 1000 |do 1200 | do 1500
deszczu p [%]
5 20 1276 1290 1300 1378
10 10 1013 1083 1136 1202
20 5 804 920 980 1025
50 2 592 720 750 796
100 1 470 572 593 627
Sumy opadow
rok
- "oé;”;‘; y I‘:;daﬁsk . - 1samm
Kosgilin g .1000-1500
E.-;i; - 7 \’ A : -_,..mmvn ‘: : ; \f\ i =00 - 1000
| fpzezeoin’ N\ e TN B 700500
{ : Pita gosz ~ Ao fomza { ‘iaofyStolzl\ .
| N Bydgosz : Ciechana:’ f)ﬁ‘ _j—ﬁ ) 1} 650 - 700
\{::olzuw\l‘lilk ¢ Wiostamalcl. ° (__g ,J GO0 - 650
m Kani - M%ﬁwarszawa { ) 590 -600
Gora = . dile “Ski‘zlniewic . 430 - 550

°
Biata Podlaska

ublin -
@

Kielce
o

dla H = 600mm (roczna suma opadow) <800mm przy p=50% -> A = 592

t — czas trwania deszczu miarodajnego, t = 15 minut

Wartos¢ natezenia deszczu nawalnego wynosi:

q_

_470¥C 47032

0,667 - 150,667

=97 [dm3/s * ha]
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Ze wzgledu na zanizong wartos¢ natezenia opadu obliczong tzw. formutg

Btaszczyka, do dalszych obliczen przyjeto q = 300 [dm3/s

¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu

Wspodtczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje

kanatowg. Wartos¢ wspotfczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzor

uwzgledniajgc rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane nachylenie.

(p:

BN
:I»—*H

n — wspoétczynnik zalezny od spadku i formy zlewni, przyjmuje wartosci:

n = 8 — dla duzych spadkow i zesrodkowanej zlewni;

n =

6 — dla srednich warunkéw (dtugosé zlewni dwa razy wieksza od jej

szerokosci, spadki terenu pozwalajg na osiggniecie predkosci sptywu wod

réwnej okoto 1.2 m/s);

n = 4 — dla nieduzych spadkow i wydtuzonej zlewni;

n= 3 — dla ptaskich rozlegtych zlewni o matych spadkach.

Dla zlewni o powierzchni do kilku ha, dla zwiekszenia bezpieczenstwa budowili,

stosuje sie w obliczeniach odptywu sekundoweqgo ze zlewni, wspdtczynnik opdznienia

odptywu ¢ = 1,0.

Fzed — powierzchnia zredukowana to powierzchnia terenbw pomnozona przez

odpowiednie wspotczynniki sptywu ()

Fzred = X(F; *¥; ) [ha]

Tabela 11 Obliczenia dla poszczegdlnych zlewni

Naw Naw. Naw. taczna Pow.
o _ bitumic.zna z kostki z plyt |Zielen| pow. | zreduko
Wylot | Odbiornik | -okalizacja zlewni/ kamiennej | YOMB zlewni | wana
km drogi
ha ha ha ha ha ha
Fb Fkp Fy Fz F Fz
W1 0+000.00 \ 0+070.00 0.380 0.032 0.006| 0.207 0.625 0.361
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ZBIORNIK | zlewnia obejmuje
ZB2 takze projektowane
- SUQHY odcinki ul. Szkolnej,
DWOR ul. Sowiej i ul. Reja
0+000.00 | 0+761.00
W2 | ROWNR || Zewnia obejmuje 1.052 0.033| 0.053| 1.069| 2.207| 1.064
takze bajpas od
zlewni zbiornika ZB2
w3 | ROW NR | | 0+761.00 | 0+784.10 0.019 - 0.011| 0.020 0.050 0,022
W4 | ROW NR | | 0+784.10|0+814.20 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
W5 | ROW NR | | 0+814.20|0+844.35 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
W6 | ROW NR | | 0+844.35|0+874.45 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
W7 | ROW NR | | 0+874.45 | 0+904.50 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
w8 | ROW NR | | 0+904.50 | 0+934.50 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
W9 | ROW NR | | 0+934.50 | 0+964.50 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
W10 | ROW NR | | 0+964.50 | 0+994.50 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
W11 | ROW NR | | 0+994.50| 1+024.50 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
W12 | ROW NR | | 1+024.50 | 1+054.50 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
W13 | ROW NR | | 1+054.50 | 1+084.50 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
W14 | ROW NR | | 1+084.50 | 1+114.50 0.029 - -1 0.020 0.049 0,028
W15 | ROW NR | | 1+114.50|1+144.50 0.030 - 0.009| 0.016 0.055 0,031
W16 | ROW NR | | 1+144.50|1+174.50 0.028 - -| 0.018 0.046 0,027
W17 | ROW NR | | 1+174.50| 1+204.50 0.028 - -1 0.018 0.046 0.027
W18 | ROW NR | | 1+204.50 | 1+234.50 0.030 - -| 0.018 0.048 0.029
W19 | ROW NR | | 1+234.50|1+276.93 0.042 - 0.001| 0.024 0.067 0.040
W20 |ROW NR Il | 1+276.93 | 1+299.50 0.022 - 0.001| 0.012 0.035 0.182
1+299.50|1+871.46
ZBIORNIK | zlewnia obejmuje
ZB1 takze wszystkie
w21 - powyzsze zlewnie 4,118 0.140 0.152| 4.718 9.128 4,505
DEBOGO | czagstkowe oraz
RZE projektowany
odcinek ul.
Pomorskiej

Przeptyw nominalny Qnom powstaly przy natezeniu
gm = 15 dm3/s*ha:

QTlOTTl =

E zred

" @ [dmP /5]

deszczu miarodajnego

Przeplyw godzinowy maksymalny Qnmax oObliczamy przyjmujgc czas trwania

deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut deszczu miarodajnego:

Qnmax = (Qmax - 15-60+ Qpom -45-60)/1000 [m3/h]
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Przeptyw dobowy sredni Qsrdob Obliczamy dzielgc odptyw roczny maksymalny przez
365 dni:

Qsr aob = Qroczne max /365 [m3/d]

Przeptyw maksymalny roczny Qroczne max Obliczamy, sumujgc powierzchnie

zredukowang i mnozymy jg przez sume opaddéw rocznych z wielolecia (dla

analizowanego obszaru suma opadéw wynosi 600 mm):

Qroczne max = ZFzrea - 10000 - 600/1000 [m3/rok]

Objetos¢ deszczu Qis-minut przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego

15 minut obliczamy:

Qis-minut = OQmax - 15-60/1000 [m3]

Tabela 12 Odptywy ilosci wéd opadowych i roztopowych dla poszczegdinych

odbiornikéw- urzgdzen wodnych

Nr Wylot Nazwa Qmax Qnom Qhmax | Qér dob Qr‘;ﬁf&e Q 15
zlewni |do odbiornika —minut

odbiorni

ka
[-] [-] m3/s dm3s [m3h |m%db [m3rok |m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ZBIORNIK ZB2

W1 - SUCHY DWOR 0.1082| 62.78| 266.92 5.93 2166 97.42
2 W2 ROW NR | 0.3193| 185.21| 787.46| 17.49 6384 287.39
3 W3 ROW NR | 0.0066 3.8| 16.16| 0.36 132 5.90
4 w4 ROW NR | 0.0084 489| 20.79| 0.46 168 7.59
5 W5 ROW NR | 0.0084 4.89 20.79 0.46 168 7.59
6 W6 ROW NR | 0.0084 4.89 20.79 0.46 168 7.59
7 W7 ROW NR | 0.0084 4.89 20.79 0.46 168 7.59
8 w8 ROW NR | 0.0084 489| 20.79| 0.46 168 7.59
9 W9 ROW NR | 0.0084 4.89 20.79 0.46 168 7.59
10 W10 ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
11 w11 ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
12 W12 ROW NR | 0.0084 4.89 20.79 0.46 168 7.59
13 W13 ROW NR | 0.0084 4.89 20.79 0.46 168 7.59
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14 w14 ROW NR | 0.0084 4.89| 20.79 0.46 168 7.59
15 W15 ROW NR | 0.0093 5.37| 22.83 0.51 186 8.33
16 W16 ROW NR | 0.0081 4.7 19.98 0.44 162 7.29
17 w17 ROW NR | 0.0081 4.7 19.98 0.44 162 7.29
18 W18 ROW NR | 0.0086 501 21.30 0.48 174 7.78
19 W19 ROW NR | 0.0121 7.04| 29.93 0.66 240 10.93
20 W20 ROW NR I 0.0064 3.7 15.73 0.35 126 5.74
21 ZBIORNIK ZB1

w21 - DEBOGORZE 1,2431| 721.023065.58| 74.05| 27030| 1118.83

13.

OBILCZENIA HYDROLOGICZNE

1) OBLICZENIA DLA ROWOW

Ze wzgledu na najwieksze obcigzenie zlewni do obliczen hydraulicznych przyjeto
najbardziej niekorzystny przekroj rowu tj. tuz przed wlotem do projektowanej

kanalizacji deszczowej w km ok 1+492,00.

Tabela 13 Ogdlna charakterystyka powierzchni zlewni dla przekroju 1+492,00.

Naw. Naw. _ Naw. o taczna
bitumiczna | . 2 k_ostkl _ zptyt |Zielen pow.
kamiennej YOMB zlewni
ha ha ha ha ha
Fb Fkp Fy Fz F
1,950 0,065 0,081 2,199 4,286

Powierzchnia zlewni zredukowanej = 2,220 ha= 0,0222m?
Obcigzenie przekroju deszczem nawalnym (q=300I/s*h) = 557,76 I/s
Do wymiarowania rowow przyjeto réwnanie sciggtosci:
Qr =F*v
gdzie:
Srednia predkos$é przeptywu scieku wyznacza sie ze wzory Manninga-Stricklera:

2 1
v=ky * RA3 x |2

Wspotczynnik chropowatosci scieku przyjety na podstawie zatozenia Stricklera dla

rowdw umocnionych wynosi ks, = 50 [m3/s]
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Zatozono:

napetnienie rowu h=0,3m

szerokos¢ w dnie rowu b=0,5m

pochylenie skarp rowu 1:1,5 — n=1,5

pole powierzchni czynnego przekroju trapezowego
F=h( + nxh)
dla h=0,3m:
F=h(b + n*h)=03%(05+1,5%*0,3) =0,29 m?

— obwaod zwilzony

1
Lu=b+2h= [(1+n?)]2

Dla h=0,3m

1 1
Lu=b+2h+ [1+nH)]Z2=05+2%0,3*[(1+1,5%)]2 =1,58m?
— promien hydrauliczny

Rh—F
" Lu

F
Rh=—=10,18m
Lu

— spadek podtuzny: 1=0,021

Wielkos¢ przeptywu:

N =

2
Qr =F * kg * Rh3  * [

2 1 2 1
Qr=F = kg * Rh3 = 12 =0,29 x50 % 0,183 0,021z = 0,658 m3/s = 6581/s

Qr =658 > Q = 557,76 — warunek spetniony
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2) OBLICZENIA DLA PRZEPUSTU

Warunki dla przepustow: niezatopiony wlot i wylot, wysokos¢ sSwiatta wody

przed przepustem 0.3m.

2 1
<A*R§*S§>

Wzér Manninga: Q,, = ~

Q.n— przeptyw miarodajny [m?/s]
n- wspotczynnik Manninga, dla rur GRP przyjeto n=0,01
R — promien hydrauliczny R=0,5m

A — pole przeptywu A=0,293m? ( dla h=0,3m) i zamulenia

przepustu na 0,30m

S — spadek hydrauliczny S=0,021
2 1 2 1
(A * R3 * SZ) (0,293 * 0,53 * 0,0212) m3
Qm = - = 001 = 2,67~ = 2670 l/s

Qm = 2670 > Q = 557,76 — warunek speiniony

Jak wynika z powyzszych obliczen przyjeta srednica przepustu - 1000 umozliwia

przeptyw wiekszy od wymaganego .

14. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Potozenie i morfologia terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie urozmaiconym, wzniesionym od 41,3 do 78,0
m n.p.m. Pod wzgledem morfologicznym stanowi on fragment wysoczyzny
morenowej. W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw:
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich. Utwory holocenskie: gleba, nasypy
niekontrolowane, piaski gliniaste préchniczne, piaski gliniaste. Utwory plejstocenskie:

gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski srednie.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 0,5 do,1,7 m,
w otworach nr: 13, 16. Woda gruntowa w formie sgczenh wystgpita na gtebokosciach
od 0,8 do 1,7 m, wotworach nr: 1, 7, 13, 19, 20.
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Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podfoza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono glebe
i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie

okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicznych. Wyrézniono 6 warstw:

- warstwa | - piaski gliniaste prochniczne, piaski gliniaste, plastyczne

i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,30;

- warstwa lla - piaski gliniaste, miekkoplastyczne o stopniu plastycznosci
IL(n) =0,57;

- warstwa llb - gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne

o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,32;
- warstwa llla - piaski drobne, wilgotne, luzne o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,30;

- warstwa lllb - piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone

o0 stopniu zageszczenia ID(n) = 0,50;

- warstwa IV - piaski srednie, wilgotne, Srednio zageszczone o stopniu

zageszczenia ID(n) =0,5.
Whnioski i zalecenia techniczne (wyciag).

- Do gruntow stabonosnych nalezg: gleba, nasypy niekontrolowane, grunty warstw:
l, la, llb.

Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowieni.
- Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: Ilb, lllb, IV.

- Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonos$ne nalezy usung¢ z podtoza,

a ewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto - zwirowg, zageszczona.
- Glebe zwatowac w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.
- Grunty warstw: llla, lllb, IV sg dobre i nie wysadzinowe.

- Grunty warstw: 1, lla, llb sg bardzo wysadzinowe.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb
wykluczajgcy zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do

pogorszenia wiasciwosci fizyko-mechanicznych. Partie gruntow uszkodzonych nalezy
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usungc i zastgpi¢ podsypka piaszczysto - zwirowg, zageszczong.

- Aby unikng¢ rozmoczenia gruntéw spoistych zaleca sie pozostawienie w dnie
wykopu warstwy ochronnej o migzszosci okoto 0,3 m, ktoérg nalezy wybrac recznie

bezposrednio przed utozeniem podbudowy drogowe;j.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych”, na podstawie opinii geotechnicznej
z dokumentacjg podtoza gruntowego dla projektu budowy ulicy Chmielnej i Gronowej
w miejscowosci Debogoérze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwér wykonanej
przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. z Gdanska zatozono zdjecie warstwy humusu oraz
nasypow niekontrolowanych. W zwigzku z powyzszym ustala sie pierwszg kategorie

geotechniczng o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Gtéwne zanieczyszczenia identyfikowane w sptywach opadowych z drég i obiektow
towarzyszgcych to: zawiesiny, weglowodory ropopochodne, metale ciezkie (Pb, Zn,
Cu, Cd, Cr, Ni i in.), zwigzki biogenne (azot, fosfor i wegiel), zwigzki organiczne
i nieorganiczne okreslane zawartosciag wegla catkowitego i organicznego oraz
biochemicznym pieciodniowym (BZT5) i chemicznym (ChZT) zuzyciem tlenu, chlorki,

zanieczyszczenia ptywajgce grube (skratki).

Zawiesiny ogolne stanowig gtdwne zanieczyszczenie spltywow opadowych
Z powierzchni drog i obiektow towarzyszgcych drogom, sg ponadto nosnikiem innych
substancji wystepujgcych w sptywach opadowych. W szczegdlnosci najdrobniejsza
frakcja zawiesin o rozwinietej powierzchni adsorpcji zawiera znaczna ilo$¢ substanciji
biogennych, organicznych i metali ciezkich. Nalezy wiec mie¢ na uwadze, iz pozostate

wymienione rodzaje zanieczyszczen sg bezposrednio zwigzane z zawiesinami.

Standardy emisyjne zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych i roztopowych
odprowadzanych z drog i obiektéw towarzyszgcych okreslone zostaty, zatem dla
zawiesin oraz weglowodoréw ropopochodnych [Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)].
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15. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ODBIORNIKA WOD

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Referat Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w Kosakowie wody opadowe
z projektowanej drogi w ramach niniejszego opracowania odprowadzono do

istniejgcych zbiornikdw wodnych:

- istniejgcego stawu (zbiornika wodnego bezodptywowego na dz. nr 1116/2 w Suchym
Dworze) — dot. odprowadzenia wod z ronda na skrzyzowaniu ulic: Szkolnej, Sowiej,

czedci Paska, Reja w Suchym Dworze,

- istniejgcego systemu odprowadzenia wod poprzez projektowane rowy odwadniajgce
do zakonczonego miejscowym zagtebieniem (zbiornikiem odptywowym) na granicy
dz. nr48/2 i 51 w Debogérzu — dot. skrzyzowania ulic: Pomorskiej, Lnianej, Gronowej,

Chmielnej i czesci Paska.

Zgodnie z zatgczonymi rysunkami, odprowadzenia wod z przedmiotowych ulic
odbywac sie bedzie czesciowo przez system rowow odwadniajgcych, a czesciowo
przez system szczelnej kanalizacji deszczowej, ktéra jednoczesnie bedzie

przejmowata wode opadowg zgromadzong w rowach.
ZAL.. 3 przedstawia podziat obszaru na zlewnie czgstkowe.

W celu zabezpieczenia zbiornika znajdujgcego sie na dz. nr 1116/2 przed przelaniem
projektuje sie by pass, dzieki ktéremu nadmiar wody bedzie kierowany poprzez
projektowane rowy odwadniajgce do zbiornika w Debogérzu dz. nr 48/2 i 51. Zbiornik
retencyjny w Debogoérzu projektuje sie przy zatozeniu koniecznos$ci przejecia wod
opadowych z catej cigzacej zlewni dotyczgcej niniejszego opracowania, przy

zatozeniu ,przetrzymania” deszczu nawalnego padajgcego nieustannie przez 15min.

W celu zapewnienia rezerwy na wody opadowe, zaprojektowano powigekszenie obu

zbiornikow.
ZBIORNIK W DEBOGORZU -7ZB1

Zgodnie z obliczeniami branzy sanitarnej minimalna objetos¢ zbiornika odptywowego

w Suchym Dworze, bedgcego w stanie przejg¢ deszcz miarodajny — 174 I/s*h w ciggu
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15 min wynosi 450,98m3, a deszcz nawalny - 300l/s*h, w ciggu 15 min wynosi 777,55

m3.

W celu zabezpieczenia przed zalaniem wylotu kanalizacji deszczowej,
Zlokalizowanego na rzednej 39,63 m n.p.m. (wylot ®925) maksymalny poziom
zwierciadta wody w zbiorniku nalezato zlokalizowac¢ 0,50m ponizej rzednej wylotu

(39,13 m n.p.m.). Powyzsze zatozenia odpowiadajg objetosci zbiornika 777,55m3.

W projekcie przewidziano dodatkowg rezerwe objetosci i zaprojektowano zbiornik
o pojemnosci 1175m3>777,55m3 zapewniajgc tym samym spetnienie warunkéw

minimalnych.

Zbiornik w Debogorzu zaprojektowano o ksztatcie nieregularnym z wyodrebnieniem
dwoch poziomow dna. Dolna czesS¢ zbiornika ma za zadanie przejg¢ deszcz
miarodajny, natomiast drugi poziom zostat zaprojektowany w celu zapewnienia

przejecia deszczu nawalnego.
Parametry zbiornika w Debogorzu (zbiornik ZB1)
—  Odptywowy.
— Objetosé zbiornika: 1175m?3
— Rzedna dolnego dna: 37,13 m n.p.m.
— Rzedna gornego dna: 38,13 m n.p.m.
— Rzedna ,gory”: 39,13 m n.p.m.
— Minimalna gtebokosc¢ zbiornika: 1,00m.

— Maksymalna gtebokos¢ zbiornika: 2,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (174l1/s*h): 37,78 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300I/s*h): 38,28 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.
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Zbiornik zostat zaprojektowany tak, aby w przypadku wystgpienia maksymalnego
deszczu, czyli deszczu nawalnego, nie doszto do przelania wody do istniejgcego

rowu, ktory w stanie istniejgcym odprowadza z niego wody.
ZBIORNIK W SUCHYM DWORZE - ZB2

Zgodnie z obliczeniami branzy sanitarnej minimalna objetos¢ zbiornika
bezodptywowego w Suchym Dworze, bedgcego w stanie przejg¢ deszcz miarodajny
— 174 1/s*h w ciggu 15 min wynosi 56,5m3, a deszcz nawalny - 300l/s*h, w ciggu 15

min wynosi 97,5 m3,

W celu zabezpieczenia przed zalaniem wylotu kanalizacji deszczowej,
Zlokalizowanego na rzednej 73,81 m n.p.m. (wylot ®400) maksymalny poziom
zwierciadta wody w zbiorniku nalezato zlokalizowac¢ 0,50m ponizej rzednej wylotu

(73.31 m n.p.m.). Powyzsze zatozenia odpowiadajg objetosci zbiornika 97,5m3.

W projekcie przewidziano dodatkowg rezerwe objetosci i zaprojektowano zbiornik
o pojemnosci 157m3>97,5m3 zapewniajgc tym samym spetnienie warunkéw

minimalnych.
Parametry zbiornika w Suchym Dworze ( zbiornik ZB2)
— Bezodptywowy
— Objetos¢ zbiornika: 157m3
— Rzedna dna: 71,81 m n.p.m.
— Rzedna ,gory”: 73,31 m n.p.m.

— Gtebokos¢ zbiornika: 1,50m.
— Srednica dna: ®10,00m.

— Srednica ,gory” zbiornika: ®13,00m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (1741/s*h): 72,41 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300l/s*h): 72,81 m n.p.m.

— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.
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Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Posrednim odbiornikiem woéd opadowych i roztopowych sg tez projektowane
rowy drogowe nr | i ll, z ktérych wody ponownie ujmowane sg w system

kanalizacji deszczowej.

16. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI W OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA
Z WOD REGIONU WODNEGO
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawia
ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej. Podstawowymi
dokumentami  planistycznymi  wedtug wspomnianej dyrektywy sg plany

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty. Jednolitg
Cze$¢ Wod Powierzchniowych (JCWP) stanowi dorzecze Kanatu Sciekowego
0 oznaczeniu PLRW2000234794.

Wyznaczony jako JCWP typ 23 (potok lub strumien na obszarze bedgcym pod
wptywem procesow torfotwdorczych) nie jest ciekiem naturalnym (i nie byt w trakcie

jego wyznaczania jako JCWP).

Zostat odgrodzony od cieku gtéwnego i nie ptynie nim obecnie woda a jedynie Scieki.

Jest to zakryty kanat bez mozliwosci dostepu.

Dla obszarow przedmiotowej zlewni obowigzuje ,Plan...” ustalony na mocy
Rozporzadzenia Rady Ministrow z 18.10. 2016 r. w sprawie ,Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 28.11.2016 r. poz. 1911).

Przy ustalaniu celéw srodowiskowych tego planu, dla Jednolitych Czes$ci Wéd
Powierzchniowych brano pod uwage aktualny ich stan, w zwigzku z wymaganym
przez Ramowg Dyrektywg Wodng UE warunkiem jego niepogarszania. Gtéwnym
Celem ,Planu...” jest osiggniecie dobrego stanu wszystkich wod. Cel ten wynika

z wprowadzenia do polityki zasady zrownowazonego rozwoju i dotyczy:
- zaspokojenia zapotrzebowania na wode ludnosci, rolnictwa i przemystu,
- promowania zrownowazonego korzystania z wod,

- ochrony wéd i ekosystemdw znajdujgcych sie w dobrym stanie ekologicznym,
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- poprawy jakosci wod i stanu ekosysteméw zdegradowanych dziatalnoscig

cztowieka,
- zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych,
- zmniejszenia skutkdw powodzi i suszy.

Osiggniecie zatozonych celow srodowiskowych - utrzymanie lub poprawa stanu do
2015 r. uznano za zagrozone. Nawet przy catkowitej eliminacji presji na ich jakos¢

fizyko - chemiczng stan wdd nie poprawi sie w ciggu najblizszych 6 lat.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych
0 oznaczeniu JCWPd 13. Obszar ten obejmuje zlewnie Piasnicy, Redy i Zagorskiej
Strugi, Raduni z Mottawg oraz bezposrednie zlewnie Morza Battyckiego. Gtowne
uzytkowe poziomy wodonosne wyodrebnione zostaty w utworach czwartorzedu.
Stanowi on wazne ogniwo gdanskiego systemu wodonosnego. Stan wod w obszarze:
ilosciowy - dobry, chemiczny - dobry. Ogdlna ocena stanu JCWPd - dobry. Nie

wystepuje ryzyko niespetnienia celéw srodowiskowych.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie korzystato z wod podziemnych ani
powierzchniowych. Mozna, zatem stwierdzi¢, ze realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wywofa niekorzystnych oddziatywan na cele srodowiskowe
,Planu gospodarki wodami dorzecza Wisty” w zakresie wod podziemnych i

powierzchniowych.

17. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM
Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym (PZRP) sg koncowym, czwartym
dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka

powodziowego i zarzgdzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy zostaty przyjete
przez Rade Ministrow w formie rozporzgdzeh Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie przyjecia plandw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw

dorzeczy Odry, Wisty oraz Pregoty.

Zgodnie z Dyrektywg Powodziowg Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do

sporzadzenia:
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Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,

Map zagrozenia powodziowego do grudnia 2013 roku

Map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku

Planow zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne (Dz.U. nr 2018 poz. 2268) na
podstawie art. 168 c ust. 1, projekt wstepnej oceny ryzyka powodziowego
przygotowujg Polskie Wody. Projekty map zagrozenia powodziowego oraz map
ryzyka powodziowego przygotowujg Wody Polskie w uzgodnieniu z wiasciwymi
wojewodami (art. 171 ust. 1), natomiast projekty planoéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym przygotowujg Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem wtasciwym do
spraw transportu w zakresie infrastruktury transportowej, z wtasciwymi wojewodami

oraz po zasiegnieciu opinii marszatkdw wojewddztw (art. 173, ust. 1).

Wstepna ocena ryzyka powodziowego oraz map zagrozenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego stanowig podstawe do opracowania planéw zarzgdzania
ryzykiem powodziowym (PZRP), z uwzglednieniem podziatu kraju na obszary
dorzeczy i regiony wodne. Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym powinny

zawierac:

— mape obszaru dorzecza, na ktorej sg zaznaczone obszary narazone na

niebezpieczenstwo powodzi;

— mapy zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opisem

wnioskéw z analizy tych map;

— opis celdw zarzgdzania ryzykiem powodziowym uwzgledniajgcy koniecznosc
ograniczania potencjalnych negatywnych skutkow powodzi dla zdrowia ludzi,

Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalno$ci gospodarczej;
— katalog dziatan stuzgcych osiggnieciu celdow zarzgdzania ryzykiem powodziowym,

— opis sposobu okre$lania priorytetéw dziatan stuzgcych osiaggnieciu celow

zarzgdzania ryzykiem powodziowym i nadzorowania postepdw w realizacji planu,

— podsumowanie dziatan stuzgcych informowaniu spoteczehstwa i prowadzeniu

konsultacji spotecznych;

— wykaz organdéw wtasciwych w sprawach zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
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— opis wspotpracy, w tym opis metodyki analizy kosztéw i korzysci stuzgcej ocenie
dziatan wywotujgcych skutki miedzynarodowe, jezeli taka metodyka zostata

okreslona;

Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy zostaty przyjete
przez Rade Ministréw w formie rozporzadzen Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie przyjecia planoéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw

dorzeczy Odry, Wisty oraz Pregoty.

Wizualizacje map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
stanowigcych element planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym, w skali
okreslonej w przepisach wydanych, na podstawie art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017- Prawo wodne (Dz.U. nr 2018 poz. 2268), sg dostepne na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzedu zapewniajgcego obstuge ministra

wiasciwego do spraw gospodarki wodne;.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu opublikowane zostaty zweryfikowane
i ostateczne wersje map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
w formacie pdf i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowig podstawe do
podejmowania dziatan zwigzanych z planowaniem przestrzennym i zarzgdzaniem

kryzysowym.

Wedtug map opublikowanych na stronie mapy.isok.gov.pl projektowane ulice

oraz terenu przylegte lezg poza obszarem zagrozenia powodziowego.

18. USTALENIA  WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA
SKUTKOM SUSZY

Zgodnie z art. 185 pkt. 1 projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy przygotowujg
Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem wtasciwym do spraw rolnictwa, ministrem
wiasciwym do spraw rozwoju wsi, ministrem wiasciwym do spraw rybotowstwa,
ministrem wtasciwym do spraw zeglugi $rodlgdowej oraz wojewodami, uwzgledniajgc

podziat kraju na obszary dorzeczy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zawiera:

— Analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych
— Propozycje budowy, rozbudowy i przebudowy urzgdzen wodnych

— Propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz
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zmian naturalnej i sztucznej retenciji
— Katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkow suszy.

Inwestycja nie dotyczy kwestii bedacych przedmiotem rzeczonego planu.

19. USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU WOD MORSKICH

Rada Ministrow rozporzadzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjeta Krajowy
program ochrony wod morskich (Dz. U. 2017 poz. 2469). Krajowy Program Ochrony

Wad Morskich, zgodnie z art. 159 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, okresla m. in.:

— dziatania podstawowe niezbedne do osiggniecia lub utrzymania dobrego stanu
srodowiska wod morskich, w tym dziatania prawne, administracyjne, ekonomiczne,

edukacyjne i kontrolne

— sie¢ obszaréw wod morskich objetych formg ochrony przyrody, o ktérej mowa w
art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz wynikajgcych z
decyzji podjetych na mocy umoéw miedzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita
Polska jest strong, a takze opis dziatah przyczyniajgcych sie do powstania
spéjnych i reprezentatywnych sieci chronionych obszaréw morskich obejmujgcych

réznorodnosé ekosystemow tworzonych przez te sieci;

— analize wptywu poszczegdlnych dziatan podstawowych i dziatan doraznych, na
stan Srodowiska wod morskich, w tym analize kosztoéw i korzysci zwigzanych z ich

podjeciem;
— dziatania dorazne;

— wplyw dziatan podstawowych i dziatah doraznych na wody pozostajgce poza
obszarem wéd morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe,

uzyskanie pozytywnego wptywu na te wody;

— sposob podejmowania dziatan podstawowych i dziatan doraznych oraz stopien w
jakim przyczyniajg sie one do osiggniecia celéow srodowiskowych dla wdd

morskich.

Krajowy program ochrony wdéd morskich opracowany zostat w oparciu o

dokumenty przygotowane uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy
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ramowej w sprawie strategii morskiej, w ktorych kluczowg kwestie stanowita
wstepna ocena srodowiska wod morskich oraz okreslone w oparciu o te ocene

cele srodowiskowe.

Inwestycja nie dotyczy kwestii bedacych przedmiotem rzeczonego programu.

16. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH
W ramach przystgpienia do Unii Europejskiej, Polska zobowigzata sie do wypetnienia
wymogow dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej
oczyszczania sciekow komunalnych. W rozmowach przed akcesyjnych
wynegocjowane zostaty dostosowawcze okresy przejsciowe na wprowadzenia
przepisow w/w dyrektywy do konca 2015 roku. Aby zidentyfikowac¢ faktyczne potrzeby
w zakresie uporzgdkowania gospodarki Sciekowej oraz uszeregowac ich realizacje

utworzono Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK).

Program KPOSK w poszczegdinych latach podlegat aktualizacji, precyzujacych ilosci
aglomeracji oraz planowanych do budowy (rozbudowy) oczyszczalni Sciekow,
kanalizacji sanitarnych, a takze naktady finansowe przyznane na te cele oraz terminy
realizacji inwestycji KPOSK jest instrumentem wdrazania dyrektywy Rady
91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeh biodegradowalnych z
oczyszczalni =2 2000 RLM oraz redukcji zwigzkow azotu i fosforu. Dla potrzeb

wypetnienia pozostatych wymagan dyrektywy opracowano:

- program wyposazenia W oczyszczalnie sciekow aglomeracji <2000 RLM,

posiadajgcych w dniu przystgpienia Polski system kanalizacji sanitarnej

- program wyposazenia zaktadow przemystu rolno-spozywczego o wielkosci
4000RLM, odprowadzajgcych Scieki bezposrednio do wod, w urzgdzenia

zapewniajgce wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wod.

Inwestycja nie dotyczy kwestii bedacych przedmiotem rzeczonego programu.

17. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU
SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
TRANSPORTOWYM
Rada Ministrow rozporzgdzeniem z dnia 14 czerwca 2016 roku przyjefta zatozenia do

planow rozwoju s$rodlgdowych drog wodnych w Polsce na lata 2016-2020
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z perspektywg do roku 2030

Plan lub program rozwoju $rodlgdowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu

transportowym zawiera:

1) opis istniejgcego stanu srédlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym wymagajgcych przebudowy Ilub modernizacji wraz z opisem

brakujgcych odcinkéw srédlgdowych drog wodnych istotnych dla osiggniecia celu,

2) opis planowanych przedsiewzie¢ polegajgcych na przebudowie lub modernizaciji
Srodlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym wraz z opisem
planowanych nowych srédlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu

transportowym;

3) szacunkowe koszty realizacji planowanych przedsiewzie¢ wraz z harmonogramem

ich realizaciji.

18. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

W sgsiedztwie planowanych ulic wystepujg dwa ujecia wod powierzchniowych:

- istniejgcy staw (zbiornik wodny na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze)

- istniejgcy zbiornik zlokalizowany na granicy dz. nr 48/2 i 51 w Debogorzu

Wprowadzenie uktadu drogowego zwieksza powierzchnie zlewni, cigzgcych do obu
zbiornikow. W zwigzku z powyzszym w celu zapewnienia rezerwy na wody opadowe,
zaprojektowano powiekszenie obu zbiornikdw, poprawiajgc tym samym ich parametry

i zapewniajgc dobry stan wod powierzchniowych.

Obszar projektowanego przedsiewziecia potozony jest poza zewnetrznymi strefami
ochrony posredniej uje¢ wod podziemnych i poza obszarami ochronnymi zbiornikéw

wod srédlgdowych. A zatem nie przewiduje sie zadnych oddziatywan w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja nie wplywa na stosunki wodne na dziatkach

sasiadujacych oraz:

- nie narusza ustalen zawartych w ww. rozporzgdzeniach;
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- nie narusza jednolitych czesci wéd w obszarze dorzecza;

- nie ma negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne;

- nie narusza warunkow ochrony zasobow wodnych;

- nie ma wptywu na osigganie celow srodowiskowych dla wod powierzchniowych i

podziemnych.

19. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOBU JEGO
OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WOD

Nie dotyczy.

20. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA
(SNQ) LUB ZASOBU WOD PODZIEMNYCH

Nie dotyczy.

21. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA
W PRZYPADKU ROZRUCHU ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN
POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD
| URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH
Dla projektowanych urzgdzen wodnych objetych przedmiotowym opracowaniem nie

okresla sie okresu rozruchu.

W celu prawidtowego funkcjonowania obiektéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen instrukcji obstugi wszystkich urzgdzen. Obstuga powinna dokonywaé

konserwacji i przegladow wszystkich obiektow.

Nagromadzone substancje ropopochodne w separatorze, ktérych warstwa przekroczy
10-15 cm bedg usuwane kazdorazowo przy uzyciu wozu specjalistycznego

spetniajgcego odpowiednie wymogi przez koncesjonowany zakfad.

Osadnik z nagromadzonego osadu po wypetieniu przez osad 72 - % pojemnosci,

nalezy oczyscicC przy pomocy wozu asenizacyjnego przez koncesjonowany zaktad.

Eksploatujgcy separator zawrze umowe na odbiér odpadéw ropopochodnych z firmg
uprawniong do wywozu, sktadowania, zagospodarowania lub utylizacji tego typu

odpadow.
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Stan zanieczyszczen w separatorze i osadniku nalezy kontrolowaé dwa razy

W miesigcu i w razie potrzeby przeprowadzi¢ czyszczenie.

Stan techniczny kontrolowa¢ minimum 2 razy w roku (na jesien i wiosne).

22. INFORMACJA @) FORMACH OCHRONY PRZYRODY
UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH
W zasiegu zamierzonego korzystania z wod i urzadzen wodnych nie wystepujg formy
ochrony przyrody, ani tez obszary Natury 2000 utworzone lub ustanowione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity
z 2004 , Dz. U. Nr. 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami]. Na ponizszej fotografii

zostaty przedstawione najblizej znajdujgce sie obszary chronione.

Natura 2000

Fot.6. Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszaréw chronionych
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(zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Tabela 14 Odlegtos¢ inwestycji od obszaréw chronionych

Formy ochotny Orientacyjna
Nazwa
przyrody odlegtos¢ [km]
Rezerwat przyrody Mechelinskie 30
Rezerwaty Laki
Rezerwat przyrody Beka 5,0
Park Krajobrazowy Nadmorski Park Krajobrazowy 3,5
Zatoka Pucka PLB 220005 3,0
Obszary Natura 2000 Zatoka Pucka i potwysep Helski
3,0/9,0
PLH220032

Ze wzgledu na odlegtos¢, charakter inwestycji oraz zainwestowanie terenu
rozgraniczajgce projektowang inwestycje od obszaréw objetych ochrong nie przewiduje

sie zadnych oddziatywan w tym zakresie.

Lokalizacje korytarzy ekologicznych okresla ,Koncepcja sieci ekologicznej wojewddztwa
pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego”, sporzgdzona przez Pomorskie
Biuro Planowania Regionalnego, przyjeta przez Zarzad Woj. Pomorskiego w 2014 r.
llustruje jg rysunek nr 7. Jak wynika z tego rysunku planowana inwestycja znajduje sie w
odlegtosci ok. 3,0 km od najblizszego korytarza ekologicznego i oddzielona jest od niego
obszarami intensywnego zainwestowania. Nie przewiduje sie zatem Zadnych

niekorzystnych oddziatywan na ten komponent Srodowiska
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Fot. 7. Lokalizacja korytarzy ekologicznych

23. STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Niniejsze opracowanie dotyczy ul. Paska zlokalizowanej w Suchym Dworze oraz ulicy
Chmielnej i Gronowej zlokalizowanych w Debogérzu, gminie Kosakowo, powiecie
puckim. Ulice Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowosci

Suchy Dwor w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim.

W stanie istniejgcym ulice Paska oraz Chmielna posiadajg nawierzchnie gruntowg
o szerokosci okoto 5,00m. Stan techniczny ulic jest ztym, a miejscami droga jest
trudno przejezdna. Ulice nie posiadajg oswietlenia ulicznego, ani kanalizacji

deszczowe).
Odprowadzenie wod z ulicy odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni.

W stanie istniejgcym ulica Pomorska posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
okoto 6,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny cigg pieszo-rowerowy
o szerokosci okoto 3,00m. Ulica posiada oswietlenie uliczne, natomiast nie posiada

kanalizacji deszczowe.

Odprowadzenie wod z ulicy odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni

oraz do istniejgcych rowéw drogowych.
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Ulica Szkolna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

7,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik z kostki betonowe;.

Ulica Sowia w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

4,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki betonowej.

Ulica Reja w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szerokosci
okoto 6,00m.

Tereny, po ktérych przebiega¢ ma projektowana droga sg w duzej mierze gruntami

ornymi i uzytkami zielonymi.

Wody opadowe z projektowanego uktadu odprowadzono do projektowanych wpustow

deszczowych oraz powierzchniowo w teren do projektowanych rowow drogowych.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Referat Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w Kosakowie wody opadowe
z projektowanego uktadu drogowego w ramach niniejszego opracowania nalezy

odprowadzi¢ do:

- istniejgcego stawu (zbiornika wodnego na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze) — dot.
odprowadzenia wod z ronda na skrzyzowaniu ulic: Szkolnej, Sowiej, czesci Paska,

Reja w Suchym Dworze,

- istniejgcego systemu odprowadzenia wod poprzez projektowane rowy odwadniajgce
do zakonczonego miejscowym zagtebieniem (zbiornikiem) na granicy dz. nr 48/2 i 51
w Debogérzu — dot. skrzyzowania ulic: Pomorskiej, Lnianej, Gronowej, Chmielnej

i czesci Paska.

Odprowadzenie wéd z przedmiotowych ulic odbywac sie bedzie czesciowo przez
system rowdw odwadniajgcych, a czesciowo przez system szczelnej kanalizaciji
deszczowej, ktora jednoczesnie bedzie przejmowata wode opadowg zgromadzong w

rowach.

Na odcinku od km 0+740,40 do km 1+492,50 zaprojektowano jednostronne rowy
drogowe, odwadniajgce trapezowe. Dno rowow zaprojektowano o szerokosci 0,50m.

Pochylenie podtuzne rowéw zaprojektowano od 0,50% do 2,10%.

Pochylenie skarp projektowanych rowéw wynosi 1:1,5.
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Na catej dlugosci projektowanych rowdw nalezy umocnienie dna rowu sSciekami

korytkowymi oraz umocnienie skarp ptytami betonowymi 50x50x7 cm.

Projektowane skarpy powyzej umocnienia dna nalezy zabezpieczy¢é matg
biodegradowalng na catej ich powierzchni z uwzglednieniem 50cm zaktadu powyzej

gornej krawedzi skarpy.

Na odcinku wystepowania rowéw drogowych zaprojektowano wpusty deszczowe
z przykanalikiem wykonanym z rur PCV o S$rednicy ®200 zakonczonym
prefabrykowanym betonowym wylotem kolektora odprowadzajgce wody deszczowe
do projektowanego rowu. Ponizej wylotu na wysokos$ci skarpy rowy nalezy utozyc

Sciek skarpowy, ktéry kieruje wody do rowu.

Dodatkowo na wylotach kanalizacji deszczowej do rowu nalezy wykona¢ umocnienie

skarp kostkg kamienng brukowg 9/11cm.

Na odcinku wystepowania projektowanych rowow pod zjazdami zaprojektowano

wykonanie przepustéw betonowych.

W km 1+276.93 nalezy wykona¢ przepust o srednicy ®1000, pochyleniu podtuznym
0,50% i dtugosci L=10,00m. Przepust nalezy zamuli¢ na gtebokos¢ 0,30m.

W km 1+404.45 nalezy wykona¢ przepust o srednicy ®1000, pochyleniu podtuznym
2,10% i dtugosci L=14,00m. Przepust nalezy zamuli¢ na gtebokos¢ 0,20m.

WiIoty i wyloty przepustéow nalezy umocni¢ brukiem kamiennym.
Konstrukcje przepustow przedstawiajg zatgczniki — ZAt 5.2-5.3

Odbiornikiem wod opadowych bedg istniejgce zbiorniki wodne: bezodptywowy
Zlokalizowany na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze oraz odptywowy zlokalizowany na
granicy dz. nr48/2 i 51 w Debogbrzu. W celu zapewnienia rezerwy na wody opadowe,

zaprojektowano powiekszenie obu zbiornikow.

W celu zabezpieczenia zbiornika znajdujgcego sie na dz. nr 1116/2 przed przelaniem
projektuje sie by pass, dzieki ktéremu nadmiar wody bedzie kierowany poprzez
projektowane rowy odwadniajgce do zbiornika w Debogérzu dz. nr 48/2 i 51. Zbiornik

retencyjny w Debogoérzu projektuje sie przy zatozeniu koniecznosci przejecia wod
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opadowych z catej cigzgcej zlewni dotyczgcej niniejszego opracowania, przy

zatozeniu ,przetrzymania” deszczu nawalnego padajgcego nieustannie przez 15min.
ZBIORNIK W DEBOGORZU - ZB1

Zbiornik w Debogorzu zaprojektowano o ksztatcie nieregularnym z wyodrebnieniem
dwoch poziomow dna. Dolna czes¢ zbiornika ma za zadanie przejg¢ deszcz
miarodajny, natomiast drugi poziom zostat zaprojektowany w celu zapewnienia

przejecia deszczu nawalnego.
Parametry zbiornika w Debogorzu (zbiornik ZB1)
—  Odptywowy.
— Objetos$é zbiornika: 1175m3
— Rzedna dolnego dna: 37,13 m n.p.m.
— Rzedna gérnego dna: 38,13 m n.p.m.
— Rzedna ,gory”: 39,13 m n.p.m.
— Minimalna gtebokosc¢ zbiornika: 1,00m.

— Maksymalna gtebokos¢ zbiornika: 2,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (1741/s*h): 37,78 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300I/s*h): 38,28 m n.p.m.
— Nachylenie Scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Zbiornik zostat zaprojektowany tak, aby w przypadku wystgpienia maksymalnego
deszczu, czyli deszczu nawalnego, nie doszto do przelania wody do istniejgcego

rowu, ktory w stanie istniejgcym odprowadza z niego wody.
ZBIORNIK W SUCHYM DWORZE - ZB2
Parametry zbiornika w Suchym Dworze ( zbiornik ZB2)

— Bezodptywowy
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— Objetos$é zbiornika: 157m?3
— Rzedna dna: 71,81 m n.p.m.
— Rzedna ,goéry”: 73,31 m n.p.m.

— Gtebokos¢ zbiornika: 1,50m.
— Srednica dna: ®10,00m.

— Srednica ,gory” zbiornika: ®13,00m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (1741/s*h): 72,41 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300Il/s*h): 72,81 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych niezbednych
do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urzgdzen wodnych
tj. zbiornikdbw - wdd opadowych i roztopowych z projektowanych ulic: Paska,
Chmielnej, Gronowej oraz przebudowywanych odcinkoéw ulic: Szkolnej, Sowiej, Reja
i Pomorskiej, ujetych w otwarte i zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce
do odprowadzenia opaddéw atmosferycznych, na wykonanie urzgdzeh wodnych {j.
budowe rowdéw drogowych, przepustow, wylotéw urzgdzen kanalizacji deszczowej
stuzgcych do wyprowadzania woéd do urzgdzen wodnych oraz na przebudowe

istniejgcych urzgdzen wodnych - zbiornikow wodnych.

Zgodnie z Prawem Wodnym (Dz.U. nr 2018 poz. 2268) art. 389 ust.1 pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne oraz szczegdlne korzystanie z wéd.
Zgodnie z art. 35 w/w ustawy ustugi wodne obejmujg odprowadzenie do urzgdzen
wodnych — wdd opadowych i roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzenia opadoéw atmosferycznych.

Majgc na uwadze powyzsze szczegolne korzystanie z wod przez Inwestora — Wajta
Gminy Kosakowo, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:
odprowadzenie do urzgdzen wodnych tj. zbiornikow - wéd opadowych i roztopowych
z projektowanych ulic: Paska, Chmielnej, Gronowej oraz przebudowywanych
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odcinkéw ulic: Szkolnej, Sowiej, Reja i Pomorskiej, ujetych w otwarte i zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzenia opadow atmosferycznych,
na wykonanie urzgdzen wodnych tj. budowe rowéw drogowych, przepustow, wylotéw
urzadzen kanalizacji deszczowej stuzgcych do wyprowadzania wod do urzgdzen

wodnych oraz na przebudowe istniejgcych urzgdzen wodnych - zbiornikéw wodnych.

Obowigzek uzyskania tego pozwolenia wynika z art. 389 ust. 1. pkt. 1, 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz.U. 2018 P0z.2268).
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24. WNIOSEK
W oparciu o ustawe z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz.U. 2018 P0z.2268) sktada sie

wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

|.  Odprowadzenie do urzadzen wodnych tj. zbiornikéw - wéd opadowych i roztopowych
ujetych w otwarte i zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do

odprowadzenia opaddéw atmosferycznych

Podzial poszczegdlnych zlewni, z ktorych projektuje sie odprowadza¢ wody opadowe i
roztopowe

Nr Opis Zlewni Powierzchnia | Powierzchnia | Wylot do | Nazwa
zlewni calkowita zredukowana | odbiornik | odbiornika
[ha] [ha] a
1 Projektowane odcinki ul. 0,625 0,361 W1 ZB2
Szklonej, ul. Sowiej, Reja w Suchym
oraz rondo w skrzyzowaniu Dworze
ulic: Szkolnej, Sowiej, czesci
Paska, Reja w Suchym
Dworze

2 Odcinek projektowanych ulic | 2,207 1,064 w2 row nr |
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 0+000,00 do km
0+761,00 oraz nadmiar wod
ze zlewni nr 1 — bajpasu dla
zlewni 1

3 Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 0+761,00 do km
0+784,10

4 Odcinek projektowanych ulic row nr |
Paska, Chmielnej i Gronowej

od km 0+784,10 do km 0,049 0,028 w4
0+814,20

5 Odcinek projektowanych ulic row nr |
Paska, Chmielnej i Gronowej

od km 0+81420 do km | 9049 0,028 WS
0+844,35

6 Odcinek projektowanych ulic row nr |
Paska, Chmielnej i Gronowej

od km 0+844,35 do km 0,049 0,028 we
0+874,45

7 Odcinek projektowanych ulic row nr |
Paska, Chmielnej i Gronowej

od km 0+874,45 do km 0,049 0,028 wr
0+904,50

8 Odcinek projektowanych ulic row nr |
Paska, Chmielnej i Gronowej

od km 0+90450 do km | 21049 0,028 we
0+934,50

9 Odcinek projektowanych ulic row nr |
Paska, Chmielnej i Gronowej

od km 0+934,50 do km 0,049 0,028 w9
0+964,50

10 Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej

0,050 0,022 W3 réw nr |

0,049 0,028 W10 row nr |
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od km 0+964,50 do km
0+994,50

11

Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 0+994,50 do km
1+024,50

0,049

0,028

wil

row nr |

12

Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 1+024,50 do km
1+054,50

0,049

0,028

w12

row nr |

13

Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 1+054,50 do km
1+084,50

0,049

0,028

w13

row nr |

14

Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 1+084,50 do km
1+114.50

0,049

0,028

w14

réw nr |

15

Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 1+114.50 do km
1+144,50

0,055

0,031

W15

row nr |

16

Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 1+144,50 do km
1+174,50

0,046

0,027

W16

row nr |

17

Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 1+174,50 do km
1+204.50

0,046

0,027

W17

réw nr |

18

Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 1+204.50 do km
1+234,50

0,048

0,029

w18

réw nr |

19

Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 1+234.50 do km
1+276,93

0,067

0,040

w19

row nr |

20

Odcinek projektowanych ulic
Paska, Chmielnej i Gronowej
od km 1+276,93 do km
1+299,50

0,035

0,182

w20

réw nr

21

Wszystkie zlewnie czgstkowe
wylotéw od W2 do W20 oraz
skrzyzowanie ulic:
Pomorskiej, Lnianej,
Gronowej, Chmielnej, a takze
projektowany odcinek ul.
Pomorskiej

9,128

4,505

w21

ZB1
w Debogoérzu
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ul. Wielkopolska 63/27

PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk
Nr Wylot Nazwa Qmax Qnom Qnmax | Qér aop | Qroczne |Q 15
zlewni |do odbiornika | ominut
odbiorni
ka
[-] [-] m3/s dm3s |m3h |m3db [m3rok [m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ZBIORNIK ZB2
W1 - SUCHY DWOR 0.1082| 62.78| 266.92| 5.93 2166 97.42
2 W2 ROW NR | 0.3193| 185.21| 787.46| 17.49 6384| 287.39
3 W3 ROW NR | 0.0066 38| 16.16] 0.36 132 5.90
4 W4 ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
5 W5 ROW NR | 0.0084 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
6 W6 ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
7 W7 ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
8 w8 ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
9 W9 ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
10 W10 ROW NR | 0.0084 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
11 w11l ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
12 W12 ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
13 W13 ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
14 W14 ROW NR | 0.0084| 4.89| 20.79| 0.46 168 7.59
15 W15 ROW NR | 0.0093 5.37| 22.83| 0.51 186 8.33
16 W16 ROW NR | 0.0081 47| 19.98| 0.44 162 7.29
17 W17 ROW NR | 0.0081 47| 19.98| 0.44 162 7.29
18 W18 ROW NR | 0.0086 5.01| 21.30| 0.48 174 7.78
19 W19 ROW NR | 0.0121 7.04| 29.93| 0.66 240 10.93
20 W20 ROW NR || 0.0064 3.7| 15.73] 0.35 126 5.74
21 ZBIORNIK ZB1
w21 - DEBOGORZE 1,2431| 721.02|3065.58| 74.05| 27030| 1118.83
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PIN KONCEPT Sp. z 0.0.

Sp. K.

ul. Wielkopolska 63/27
80-180 Gdansk

Budowe urzgdzen wodnych:

1) budowe rowdéw drogowych

Lokalizacja Spadek
wzgledem Strona . . Rzedna |[Rzedna |Szeroko$é i
kilometraza drogi Wspobirzedne geodezyjne ooczatku |konca | dna [m] E;;ﬂuzny
projektowanej drogi °
Poczatek Koniec
0+780.40 |1+271.93 |lewa |- 005033394 |N:6050780.13 1 56 g3 16303 |05 0d 0.50%
E: 6530334.48 |E: 6530131.27 do 2.10%
N: 6050789.18 |N: 6050900.72 od 0.50%
1+281.93 |1+397.45 |lewa 62.98 62.29 0.5 o
E: 6530127.02 |E: 6530089.50 do 2.10%
N: 6050914.69 [N: 6050993.89
1+411.45 [1+492.50 |lewa 61.99 60.29 0.5 2.10%
E: 6530089.84 |E: 6530118.69
2) budowe wylotéw kanalizacji deszczowej
Lokalizacja _ ]
Nazwa \A{zgledem Strona Wspoirzedne geodezyjne | Srednica Rzedna
kilometraza . kanatu
wylotu : .| drogi wylotu
projektowane| Poinocna | Wschodnia [mm]
drogi
w1l 0+070.00 prawa 6049629.56 |6530436.68 |400 73.81
W2 0+780.40 lewa 6050333.94 |6530334.48 |630 67.15
W3 0+784.10 lewa 6050337.94 |6530335.05 |200 67.52
W4 0+814.20 lewa 6050366.21 |6530325.34 | 200 66.93
W5 0+844.35 lewa 6050394.05 | 6530314.43 | 200 66.26
W6 0+874.45 lewa 6050421.38 |6530302.33 | 200 65.6
W7 0+904.50 lewa 6050448.49 |6530289.49 |200 65.09
W8 0+934.50 lewa 6050475.59 |6530276.64 |200 64.87
W9 0+964.50 lewa 6050502.70 |6530263.79 |200 64.72
W10 0+994.50 lewa 6050529.81 |6530250.94 |200 64.57
W1l 1+024.50 lewa 6050556.92 |6530238.08 |200 64.42
W12 1+054.50 lewa 6050584.03 |6530225.23 |200 64.27
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ul.

Wielkopolska 63/27

PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk
W13 1+084.50 lewa 6050611.14 1 6530212.38 |200 64.12
W14 1+114.50 lewa 6050638.24 | 6530199.53 | 200 63.97
W15 1+144.50 lewa 6050665.35 | 6530186.68 | 200 63.82
W16 1+174.50 lewa 6050692.46 | 6530173.83 | 200 63.67
W17 1+204.50 lewa 6050719.57 |6530160.98 |200 63.52
w18 1+234.50 lewa 6050746.68 |6530148.13 |200 63.38
W19 1+264.50 lewa 6050773.78 | 6530135.28 |200 63.23
W20 1+299.50 lewa 6050805.41 | 6530120.28 | 200 63.05

wylot
w obrebie
w21l - istniejacej |6051329.72|6530386.95 |925 39.63
ulicy
Pomorskiej
3) budowe przepustéw charakteryzujgcych sie nastepujgcymi parametrami

technicznymi

Parametry przepustu pod zjazdem km 1+276.93

konstrukcja jednootworowa z rury GRP o przekroju kotowym

dtugosc¢ przepustu 10,00m

Srednica $1000

rzedne

km 1+271.93 - wlot 63.03 m.n.p.m.

km 1+281.93 - wylot: 62.98 m.n.p.m.

spadek podtuzny: 0,50%

przepust zamulony na 0,30m

powierzchnia przekroju: 0,59m2

Swiatto otworu: 0,70m
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PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K.

ul.

Wielkopolska 63/27
80-180 Gdansk

Lokalizacja przepustu | Wspétrzedne geodezyjne

WiIot

Wylot

N: 6050780.13

N: 6050789.18

E: 6530131.27

E: 6530127.02

e Parametry przepustu pod zjazdem km 1+404,45

— konstrukcja jednootworowa z rury GRP o przekroju kotowym

— dtugos¢ przepustu 14,00m
— Srednica ¢$1000
— rzedne

km 1+397.45— wlot: 62.29 m.n.p.m.

km 1+411.45 - wylot: 61.99 m.n.p.m.

— spadek podtuzny: 2,10%
— przepust zamulony na 0,20m
— powierzchnia przekroju: 0,68m2

— Swiatto otworu: 0,80m

Lokalizacja przepustu | Wspétrzedne geodezyjne

WiIot

Wylot

N: 6050900.72

N: 6050914.69

E: 6530089.50

E: 6530089.84

Przebudowe urzgdzen wodnych:

e ZBIORNIK W DEBOGORZU - ZB1

Parametry zbiornika w Debogorzu (zbiornik ZB1)

—  Odptywowy.

— Objetos¢ zbiornika: 1175m3
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Rzedna dolnego dna: 37,13 m n.p.m.

— Rzedna gérnego dna: 38,13 m n.p.m.

— Rzedna ,gory”: 39,13 m n.p.m.

— Minimalna gtebokosc¢ zbiornika: 1,00m.

— Maksymalna gtebokos¢ zbiornika: 2,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (174l/s*h): 37,78 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300Il/s*h): 38,28 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Lokalizacja zbiornika | Wspétrzedne geodezyjne

Srodek zbiornika

N: 6051343.74

E: 6530385.34

e ZBIORNIK W SUCHYM DWORZE - 7ZB2

Parametry zbiornika w Suchym Dworze ( zbiornik ZB2)
— Bezodptywowy
— Objetos¢ zbiornika: 157m3
— Rzedna dna: 71,81 m n.p.m.
— Rzedna ,gory”: 73,31 m n.p.m.
— Gilebokos¢ zbiornika: 1,50m.
— Srednica dna: ®10,00m.

— Srednica ,gory” zbiornika: ®13,00m.
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ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K.

80-180 Gdansk

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (1741/s*h): 72,41 m n.p.m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300l/s*h): 72,81 m n.p.m.

— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Lokalizacja zbiornika | Wspétrzedne geodezyjne

Srodek zbiornika

N: 6049627.22

E: 6530442.46

Whnioskuje sie, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia wod
opadowych na okres 10 lat, maksymalny okres zgodny z art.. 400 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz.U. 2018 P0z.2268).
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ul. Wielkopolska 63/27
80-180 Gdansk

ZAr ACZNIKI
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PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

ORIENTACJA W SKALI 1:10000 ZAt A
PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500 ZAr.2.1-2.4
SCHEMAT ZLEWNI W SKALI 1:1000 ZAL.3
PROFIL PODLUZNY W SKALI 1:50/500 ZAt 4
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY — WYLOT DO ROWU W SKALI 1:20 ZAL.5.1

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY — SZCZEGOL PRZEPUST W SKALI 1:50 ZAL.5.2
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY — SZCZEGOL PRZEPUST W SKALI 1:50 ZAL.5.3

PRZEKROJE POPRZECZNE PRZEZ ZBIORNIKI W SKALI 1:100 ZAL.6
SZCZEGOL WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA ZAL.7
SZCZEGOL WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU ZAL.8

ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAL.9.1-9.2
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