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żwirowego, wysokości 30 lub 50 cm

 - typ ciężki

Kręgi betonowe Ø 50 cm z betonu

Płyta żelbetowa Ø 62 cm 

Pierścień żelbetowy Ø 62 cm 

Wpust uliczny żeliwny przejazdowy - 

Wypełnienie betonem

Płyta fundamentowa Ø 73 gr.15cm 

Podsypka z tłucznia lub żwiru gr. 7cm

Wpust deszczowy

na ławie C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 15x30x100

Kręgi betonowe Ø 50 cm 

Krata wpustowa typu ciężkiego

Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2

Umocnienie skarp

kostką kamienną 9/11

Umocnienie skarp

kostką kamienną 9/11

Ściek skarpowy

Podsypka

piaskowo - żwirowa

umocnienie skarp płytą

betonową 50x50x7 na podsypce

cementowo piaskowej 1:4

Ściek korytkowy

Ława betonowa C 16/20

Podsypka cem. piaskowa 1:4

Kratka wylotowa

Prefabrykat wylotu

 drenu

Ściek korytkowy

Prefabrykat wylotu

 drenu

Umocnienie skarp płytą

betonową 50x50x7 na

podsypce cementowo

piaskowej 1:4

Ściek skarpowy

Umocnienie skarp matą

biodegradowalną

Umocnienie skarp matą

biodegradowalną

Umocnienie skarp matą

biodegradowalną

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - WYLOT DO ROWU W SKALI 1:20
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