SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU NR 2 W SKALI 1:50

umocnienie skarp - bruk kamienny gr. 20 cm

PRZEKROJ PODLUZNY

podbudowa cementowo-paskowej

gr.10cm

umocnienie skarp matg

biodegradowalng \ '¢
umocnienie skarp ptyta betonowg 50x50x7:

na podsypce cementowo piaskowej 1:4

Przepust pod zjaﬂdem- ul. Limonkowa

KM 1#404.45
115,79 ) 120,57 340 ‘ 340 ) 84,08

umocnienie skarp - bruk kamienny gr. 20 cm <

podbudowa cementowo-paskowe]

.10
gr. 1oem 2.00% _ m.% 63.88 m.% 200% gr.10cm
D ‘ &
63.00

umocnienie skarp - bruk kamienny gr. 20 cm ml
podbudowa cementowo-paskowej

umocnienie skarp - bruk kamienny gr. 20 tm

ol

rﬁﬁcw

zamulenie przepustu

umocnienie dna - $ciek korytkowy. 15 cm
podsypka cementowo-paskowej gr. 5 cm

1

podbudowa cementowo-| paskowe] umocnienie skarp matg

biodegradowalng

umocnienie skarp plyta betonowg 50x50x7
na podsypce cementowo piaskowej 1:4

a4

=

mocnienie dna - $ciek korytkowy. 15 cm

100

50 podsypka cementowo-paskowej gr. 5 cm

tawa betonowa C16/20 gr. 10cm 50 100 . L
podsypka piaskowo - zwirowa 50cm
umocnienie dna - bruk kamienny gr. 20 cm < Mmaterac z geotkaniny i kruszywa
podbudowa cementowo-paskowej gr. 10 cm
podsypka piaskowo - zwirowa gr. 20cm 700 | 700
14%0
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- 15cm warstwa kruszywa naturalnego 0/16 mm

- geotkanina wzmacniajgca SG o wytrzymatosci 60/60kN
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