Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki

w zakresie budowy sciezki rowerowej

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wartosé
Lp. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych '
z
1 2 3
1 TOM Il Branza drogowa
2 TOM Il Branza mostowa
3 TOM IV Budowa kanalizacji deszczowej
4 TOM Va Przebudowa przylgcza gazowego
5 TOM Vb Zabezp_)leczep’le_|stp|ejqcej sieci gazowej
wysokiego cisnienia
6 TOM VI Budowa i przebudowa oswietlenia
drogowego
7 TOM VI Przebudowa i zabez;_)leczenle sieci
elektroenergetycznej
8 TOM VIII PrzebudOV\.la i za}be.zpieczenie sieci
telekomunikacyjnej
9 TOM IX Przebudowa hydrantéw

RAZEM

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5%

RAZEM BEZ VAT-u

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em




Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Branza drogowa

Nr

Lp Specyfikaci Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 5,60(km
2(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: <10 cm 19,00|szt
3[D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm 56,00|szt
4(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm 14,00|szt
5[D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm 8,00(szt
6|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm 1,00(szt
7(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm 3,00(szt
8|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm 5,00]szt
9(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm 4,00|szt

10{D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: >75 cm 4,00(szt
11(D-01.02.01 Wykopanie przy uzyciu przesadzarki, w celu przesadzenia drzew mtodszych z brytg korzeniowa: 43,00(szt
12(D-01.02.01 Mechaniczne wyciecie i karczowanie krzakéw i podszycia 0,08|ha
13(D-01.02.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem 760,00{m2
14|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew na powierzchniach lesnych 0,33|ha
15(D-01.02.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem 3250,00|m2
16(D-01.02.01 Transport karpiny (Utylizacja i wywo6z w zakresie Wykonawcy) 18,00(mp
17(D-01.02.01 Transport gatezi (Utylizacja i wywo6z w zakresie Wykonawcy) 46,00|mp
18(D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: $r. 50 cm 22298,50|m3
19|D-01.02.02 Roboty ziemne, z transportem urobku w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach (Wykorzystanie na miejscu a pozostata ilo$¢ - utylizacja w 19058,80|m3
zakresie Wykonawcy)
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: srednia 10 cm wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z
20|D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wyw6z w zakresie Wykonawcy) 226,20\m3
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: srednia 15 cm wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i
21(D-01.02.04 wytadunkiem (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy) 276,45\m3
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem przy wys. kostki 8cm wraz z 2053,60|m2
22(D-01.02.04 wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz z oczyszczeniem i spaletowaniem (Wywo6z na baze¢ RDW Czarnkéw)
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce piaskowej - reczne, przy wys.kostki srednia 10 cm wraz z wywieziem z terenu
23|D-01.02.04  |rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy) 86,00(m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz z oczyszczeniem i
24|D-01.02.04 spaletowaniem (Wywoz na bazg¢ RDW Czarnkéw) 42,00|m2
Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ufozonych na podsypce cem.-piask. wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z
25|D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy) 93,00(m2




Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: sSrednia 20 cm wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i

7,00

m3

26(D-01.02.04 wytadunkiem (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy)
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20cm wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i

27|D-01.02.04 wytadunkiem (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy) 116,40|m3
Rozebranie krawegznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm i trapezowych, na podsypce piaskowej wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z

28(D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy) 416,00{m
Rozebranie kraweznikdéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i

29|D-01.02.04 wytadunkiem (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy) 265,00|m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm wraz z wywieziem z terenu rozbidrki, z zatadunkiem i

30(D-01.02.04 wytadunkiem (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy) 1750,00|m
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wyw6z w

31(D-01.02.04 zakresie Wykonawcy) 170,00|m3
Rozebranie wiat stalowych o konstrukcji rozbieralnej przeno$nej pokryte blachg wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem

32(D-01.02.04 (przekazanie Wtascicielowi lub wywiezienie na sktadowisko Wykonawcy) 1,00|szt
Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach stalowych i podmuréwce wraz z wywieziem z terenu rozbidrki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i

33(D-01.02.04 wywoz w zakresie Wykonawcy) 592,50|m2
Rozebranie ogrodzenia petnego z : blachy fatdowej ocynk.na stupkach stalowych wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i

34(D-01.02.04 wytadunkiem (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy) 150,00|m2
Rozebranie ogrodzenia drewnianego na stupkach stalowych/betonowych wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem

35|D-01.02.04 (Utylizacja i wywo6z w zakresie Wykonawcy) 157,50{m2
Rozebranie ogrodzen: prefabrykowanych elem.zelbet. wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywdz w

36|D-01.02.04 zakresie Wykonawcy) 39,00{m2
Rozbiodrka ogrodzenia z cegly z przgestem stalowym wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem (Utylizacja i wywo6z w

37|D-01.02.04 zakresie Wykonawcy) 60,00{m2
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz z oczyszczeniem i

38(D-01.02.04 spaletowaniem (Wywdz na baze RDW Czarnkow) 36,00(szt
Zdjecie tablic znakoéw drogowych wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz z oczyszczeniem i spaletowaniem

39|D-01.02.04 (Wywoz na bazg RDW Czarnkéw) 27,00|szt
Zdjecie tablic prowadzacych, kierujgcych i rozdzielajagcych wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz z

40|D-01.02.04 oczyszczeniem i spaletowaniem (Wywdéz na baze RDW Czarnkow) 5,00(szt
Rozebranie bariery ochronnej stalowej wraz z wywieziem z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz z oczyszczeniem i spaletowaniem

41|D-01.02.04 (Wywdz na baze RDW Czarnkéw) 150,00(m
Rozebranie balustrady stalowej wraz z wywieziem z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz z oczyszczeniem i spaletowaniem (Wywoz

42|D-01.02.04 na baze RDW Czarnkéw) 115,00|m

43(D-01.02.04 Rozbiérka wraz z ponownym ustawieniem tablic ogtoszen, skrzynek pocztowych 12,00 (kpl

44(D-01.03.08 Regulacja pionowa: studzienek energetycznych 1,00|szt

45(D-01.03.08 Przestawienie trasowe masztéw sygnalizacji ulicznej 1,00|szt

46(D-01.03.08 Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych 1,00|szt

47(D-01.03.08 Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych wraz z obudowaniem kostkg betonowg 13,00(szt

48|D-01.03.08 Rozebranie hydrantéw pozarowych na istniejacych rurociggach podziemnych wraz z zaslepieniem konca sieci przy uzyciu kotnierza $lepego 2,00{kpl

49(D-01.03.08 Wymiana hydrantu na podziemny 2,00{kpl

50|D-01.03.08 Regulacja wysokosciowa oraz przesunigcie hydrantu naziemnego 2,00|kpl

51|D-01.03.08 Regulacja pionowa skrzynek od zasuw na weztach gazowych 4,00|szt

52|D-01.03.08 Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych wraz z obudowaniem kostkg betonowg 5,00(szt

53|D-02.01.01 Wykonanie wykopdw z zatadunkiem i transportem nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy 1897,00({m3




54|D-02.03.01 Formowanie nasypow wraz z zageszczeniem uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 19529,00|m3
55|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 16467,00|m2
56|D-04.02.01 Warstwy odsgczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm 3920,00|m2
57|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 10809,00|m2
58|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 10809,00|m2
59|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 7238,00|m2
60(D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 7238,00{m2
61|D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 20 cm 3924,00|m2
62|D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 10 cm 8183,00|m2
63|D-04.05.01 \I;’VZZZudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem 3780,00|m2
64|D-04.05.01 \I;’VZZZudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm wraz z pielegnacja piaskiem z polewaniem 584,00|m2
65|D-04.05.01 \I;’VZZZudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem 8183,00|m2
66|D-04.06.01b  |Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem wodg 3920,00|m2
67|D-04.06.01b \I:‘Vgggudowy z betonu cementowego C20/25 dylatowanego, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 24 cm wraz z pielegnacja piaskiem z polewaniem 525.00|m2
68|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 7 cm 414,00|m2
69|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 10 cm 900,00{m2
70(D-05.03.05a |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 414,00|m2
71|D-05.03.05a |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm 3872,00|m2
72|D-05.03.05b [Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 1290,00{m2
73|D-05.03.05b |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 8205,00|m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki - Srednia grubosc¢ frezowania: do okoto 10cm wraz z wywiezieniem destruktu

74(D-05.03.11 z terenu rozbiorki, z zatadunkie i wytadunkiem mechanicznym (Utylizacja i wywo6z w zakresie Wykonawcy) 206,00\m3
75|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 2974,00|m2
76(D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3cm 1090,00({m2
77|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - czerwonej na podsypce cement-piaskowej o grubosci 3cm 3413,00|m2
78(D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce cement-piaskowej o grubosci 3cm 630,00{m2
79|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce z kruszywa tamanego 0/4mm o grubosci 5cm 525,00({m2
80(D-05.03.26 Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwg wigzaca o szerokosci 1m) 1830,00({m2
81|D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie 20901,00|m2
82(D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 20901,00{m2
83(D-06.01.01 Umocnienie skarp wykopdw i nasypow plytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej wraz z kotwieniem 220,00{m2
84(D-06.01.01 Wykonanie palisady przy wbiciu kotkéow drewnianych o $rednicy 10-12 cm i dtugos$ci: 1,5 m (3m/szt) 9,00|m

85|D-06.01.01 UtoZenie geowtdkniny o gramaturze 200g/m2 z przybiciem do kotkéw - (1,52m/szt) 4,50{m2
86(D-06.01.01 Wykonanie narzutu kamiennego o grubosci 30-50cm z obu stron palisady (0,5m3/szt) 1,50|m3
87|D-06.03.01 Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10 cm (o jasnej barwie) 7711,00|m2
88(D-06.04.01 Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: $rednia 30 cm 320,00|{m




89(D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane: mechanicznie 45,00({m2
90|D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie 53,00|m2
91(D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe i poprzez reczne malowanie: strzatek i innych symboli 269,00|m2
92|D-07.01.01 Oznakowanie poziome przejazdoéw dla rowerzystéw farbg czerwong: mechanicznie 98,00|m2
93(D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe 10,00|m2
94|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm i grubosci $cianki 3mm 61,00]szt
95(D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm i grubos$ci $cianki 3mm na wysiegnikach 11,00]|szt
96|D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych 73,00|szt
97(D-07.02.01 Przymocowanie niepods$wietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajgcych i kierujgcych 5,00|szt
98|D-07.02.02 Przymocowanie stupkéw prowadzacych 94,00]szt
99(D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W1 366,00{m
100|D-07.06.02 balustrada U-11a wysokosci 1,2m (kolor RAL1023) 192,00|m
101(D-07.06.02 balustrada U-12b wysokosci 1,2m (kolor RAL1023) 2,00|m
102|D-07.06.03 Regulacja wysokosciowa bram wjazdowych - w zwigzku z doprowadzeniem zjazdu do normatywnych pochylen 7,00(szt
103|D-08.01.01 g?\év)ezmki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawg betonowa z oporem z betonu C12/15 2230,00|m
104|D-08.01.01 é:zzvyfszrzg(;g;atonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z tawg betonowg z oporem z betonu 415,00 i
105 Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 40x40x8 w kolorze zéitym z wypuklymi powierzchniami na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.01 gr. 3-5cm 106,00|m2
106|D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z fawg betonowg z oporem z betonu C12/15 (B15) 1950,00(m
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (szerokos$¢ 2 rzedéw
107|D-08.05.02 na ptask) wraz z tawg betonowg z oporem z betonu C12/15 (B15) 353,60(m
108(M-11.01.01 Wykonanie wykopow pod tawy z transportem urobku 80,00|{m3
109|M-11.01.04 Reczne formowanie nasypdw wraz z zageszczeniem uprzedmio rozplanowanego warstwami gruntu w nasypie 70,00|{m3
110(M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu 9,00|m3
111|M-13.03.04 Montaz prefabrykowanych Zelbetowych $cian oporowych typu "L" o wysokos$ci H=1,0m i dtugosci L=1,0m na podsypce piaskowej gr. 5cm 55,00|element
112(M-13.03.04 Montaz prefabrykowanych Zelbetowych $cian oporowych typu "L" o wysokosci H=1,4m i dlugosci L=1,0m na podsypce piaskowej gr. 5cm 28,00|element
113|M-15.01.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego 300,00{m2

WARTOSC KOSZTORYSOWA




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Branza mostowa

Lp g[r)ecyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢
1|D-01.02.02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, z zatadunkiem i wywozem 48,00|m3
2|D-01.02.03 Rozbiérka mechaniczna elementéw zelbetowych 9,30|m3
3|D-01.02.03 Rozebranie przewoddw przepustéw betonowych 91,80{m
4|D-01.02.03  |Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu przy zatadunku i wytadunku mechanicznym 41,00|m3
5|D-03.01.02  [Zakup, transport i montaz przepustu z blach falistych o przekroju kotowym srednicy 1600mm 4,10|m
6|D-03.01.03 Utozenie geowtdkniny polipropylenowej o masie 500g/m2 2386,00|m2
7[(D-03.01.08 [Utozenie geosiatki 300/50-20 2373,00{m2
8|D-03.01.03 [Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm 11,00{m
9|D-03.01.03 [Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 800 mm - zarurowania rowow 63,50|m

10|D-03.01.03  [Wykonanie przepustéw z rury karbowane;j strukturalnej HDPE o $rednicy 600 mm - zarurowania rowow 282,50{m
11|M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku 3114,00|m3
12|M-11.01.04 [Reczne formowanie i zageszczanie nasypow 2497,00|m3
13|M-11.01.04 [Utozenie geosiatki wzmacniajgcej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych weztach (wytrzymato$¢ 100kN/m) - pod nawierzchnig 30,00{m2
14|M-11.01.06  [Reczne formowanie i zageszczenie nasypow - fundament kruszywowy z mieszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajgca 366,00({m3
15|M-11.07.01  [Whijanie Scianek szczelnych stalowych wysokosci min H=5,5m 178,75|m2
16|M-11.07.01 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych 178,75[m2
17|M-12.01.02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy srednicy pretow: 12 mm 0,32]t
18|M-12.01.02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentu muru oporowego, przy srednicy pretéw: 12-25 mm 0,74t
19|M-12.01.02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia Scian czotowych, przy srednicy pretow: 12-16 mm 4,96t
20(M-12.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian czotowych, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 0,99]t
21(M-12.01.02 |Wiercenie otworéw o srednicy 14 mm wraz z wklejeniem pretow Srednicy 12 mm 138,00|szt
22|M-13.01.01 Betonowanie betonem C25/30 tawy na wlocie i wylocie 2,70|m3
23(M-13.01.01 Betonowanie betonem C25/30 taw fundamentowych $cian oporowych z gruntu zbrojonego 6,00|m3
24|(M-13.01.03 |Betonowanie betonem C30/37 $cian czotowych 32,00|m3
25(M-13.01.03 |Betonowanie betonem C30/37 nadbudowy Scian czotowych 12,50|m3
26|M-13.02.01 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 7,60lm3
27(M-13.02.01 Betonowanie korka pod tawami fundamentowymi z betonu C16/20 29,64|m3
28|M-15.03.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powlokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego 211,69(m2




29[(M-15.03.01 |Wykonanie izolacjonawierzchni na gzymsach muréw oporowych gr. 4 mm na bazie zywic syntetycznych wraz z zagruntowaniem podtoza 14,40|m2
30|M-18.02.01 Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych masg uszczelniajgca 6,00{m
31[M-19.01.04 |Montaz balustrad mostowych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie 0,72t
32|M-20.01.01 Naprawa sklepienia istniejacego przepustu (P-1) 67,10(m2
33[M-20.02.06 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dnado 7 m 0,07 |km
34|M-20.02.07 |Wykonanie tymczasowego skanalizowania rowu 40,00{m
35[M-20.02.06 |Odmulenie ciekéw z warstw namutu grubosci ponad 20 do 30 cm z wywozem urobku 0,70/100 m
36(M-20.02.06 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 258,98 (m2
37[(M-20.02.06 |Betonowanie elementéw umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu B 20 (C16/20) 57,80[{m3
38|M-20.02.06 |Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej 577,80({m2
39[(M-20.02.06 |Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy min. 10 cm i dtugosci min. 2,0 m 37,10(m
40|M-20.02.06 [Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 38,00{m
41|M-20.02.06 [Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 817,90|m
42|M-20.02.06 [Lawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) 9,90|m3
43|M-20.01.15 [Montaz (zatozenie) reperéw wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 6,00|szt
44|M-20.01.15 [Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1,00|szt
45|M-20.02.11  [Wykonanie sciany w technologii gruntu zbrojonego wraz z kotwieniem w nasypie 27,60|m2
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Budowa kanalizacji deszczowej

Lp g[r)ecyfikacji Opis pozycji llosé J.m. [Cena jedn. Wartos¢
1|D-03.02.01 Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku - wykopy pod kolektory 2899,57|m3
2|D-03.02.01 Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku - wykopy pod studnie i wpusty 974,60(m3
3|D-03.02.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku 724,89|m3
41D-03.02.01 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm 2992,13|m2
5|D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych -obsypka rurociggu 20 cm ponad wierzch rury 1158,18|m3
6|D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych -obsypka studni i wpustéw 868,18(m3
7|D-03.02.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie 805,88[m3
8|D-03.02.01 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu 1208,83|m3
9|D-03.02.01 Zageszczenie nasypow 2014,71|m3

10|D-03.02.01 Montaz rurociggéw z rur SN8 PP-B o $r.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione 146,13|m
11|D-03.02.01 Kanaty z rur SN8 PP-B o $r. nominalnej 300 mm - wykopy umocnione 349,58 [m
12|D-03.02.01 Kanaty z rur SN8 PP-B o $r. nominalnej 400 mm - wykopy umocnione 454,20(m
13|D-03.02.01 Kanaty z rur SN8 PP-B o $r. nominalnej 500 mm - wykopy umocnione 701,39|m
14|D-03.02.01 Kanaty z rur SN8 PP-B o $r. nominalnej 600 mm - wykopy umocnione 180,95[m
15|D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 25,00]stud.
16|D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie 27,00|stud.
17|D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - wpadowa 5,00]stud.
18|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 52,00|szt.
19|D-03.02.01 Wylot kanatu wg KPED z umocnieniem skarp i dna odbiornika DN400 1,00|szt
20|D-03.02.01 Wylot kanatu wg KPED z umocnieniem skarp i dna odbiornika DN500 2,00|szt
21(D-03.02.01 Wylot kanatu wg KPED z umocnieniem skarp i dna odbiornika DN600 3,00]|szt
22|D-03.02.01 Likwidacja istniejgcych kanatéw wraz z urzgdzeniami 85,00{m
23(D-03.02.01 Montaz oraz demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m 25,00|kpl.
241D-03.02.01 Montaz oraz demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m 17,00(kpl.
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Przebudowa przytagcza gazowego

Nr

Lp Specyfikacii Opis pozycji llos¢ | J.m. Cena jedn. Wartos¢
1|D-01.03.06 |Wykonanie robét ziemnych z transportem urobku - wykopy pod kolektory 1,93|m3
2|D-01.03.06 |Wykonanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach z recznym wydobyciem urobku 0,50|m3
3(D-01.03.06 |Wykonanie dla kanatéw rurowych - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm 2,19|m2
4|D-01.03.06 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych,-obsypka rurociggu 20 cm ponad wierzch rury 0,50({m3
5|D-01.03.06 [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie 0,60({m3
6|D-01.03.06 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu 0,90(m3
7|D-01.03.06 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie 1,50/m3
8|D-01.03.06 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej 25 mm - wykopy umocnione 4,10|m
9(D-01.03.06 [Montaz zasuwy z kr6¢cami do zgrzewana DN1[ z obudowg i skrzynka uliczna do zasuw 1,00]kpl.

10|D-01.03.06 |Montaz kolana PE DN25 2,00(szt
11|D-01.03.06 |Likwidacja istniejgcego przytgcza 4,00|m
12|(D-01.03.06 [Przeniesienie szafki gazowej wraz z catym wyposazeniem i dostosowanie do projektowanych rozwigzan 1,00|szt
13|D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 4,10|m

WARTOSC KOSZTORYSOWA




Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej wysokiego cisnienia

Lp g;ec shikacji |OP1S POyeil llos¢  |[J.m. [Cena jedn. Wartosé
1|D-01.03.06 |Wykonanie robot ziemnych z transportem urobku - wykop pod montaz rur ostonowych 20,29({m3
2|D-01.03.06 |Wykonanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku 8,70|m3
3|D-01.03.06 [Wykonanie dla kanatéw rurowych - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm 13,18|m2
4|D-01.03.06 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych -obsypka rurociggu 20 cm ponad wierzch rury 4,92{m3
5|D-01.03.06 |[Wykonanie zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu 20,95(m3
6|D-01.03.06 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie 20,95|m3

Montaz gazociggdw rozdzielczych o $r. nom. do 250 mm na terenach o duzym uzbrojeniu podziemnym - $rednie natezenie ruchu - wykopy umocnione -
71D-01.03.06 wydtuzenie rury ochronnej - Rura dwupotéwkowa stalowa Dz 273/7.3 mm wg PN-EN 10208-2+AC/2011 wraz z izolacjg oraz ptozami z tworzywa 9,50|m
sztucznego h- 50mm - 8 kpl. i uszczelnienie kofncow rury ostonowej masg butylokauczukowg i rekawem termokurczliwym
Wykonanie gazociggow rozdzielczych o $r. nom. do 80 mm na terenach o duzym uzbrojeniu podziemnym - Srednie natezenie ruchu - wykopy umocnione -
8|D-01.03.06 " |rura wydmuchowa stalowa Dz 88,9/4,0 mm wg PN-EN-10208-2+AC/2011 - wydiuzenie istniejacej 15,00{m
Wykonanie uziomu rury ostonowej z grubosciennej nieocynkowanej stali o grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm dla ptaskownikow i ksztattownikow oraz
9(D-01.03.06 o $rednicy nie mniejszej niz 25 mm dla pretow 1,00 kpl
10|D-01.03.06 |Wykonanie - kolumna wydmuchowa ( istniejgca do przeniesienia) 1,00|szt
11|D-01.03.06 |Likwidacja istniejacej skrzynki kontrolno - pomiarowej z okablowaniem 1,00|szt
12|D-01.03.06 |Wykonanie - stupek kontrolno-pomiarowy PRu 1,00|szt
13|D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 9,50|m
14| D-01.03.06 Wykonanie - Rura ochronna na projektowanej kanalizacji deszczowej Dz560 PE100 SDR17.6 wraz z kompletem ptéz h - 40 mm (6 kpl.) i manszetami o 4,00|m

wymiarze - 410/615/75 (2 szt.)
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Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Lp g;ec sikacji |OP1S POveil llos¢ [J.m. [Cenajedn.  |Wartosé
1|D.07.07.01 |Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego 4,00(szt
2|D.07.07.01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupow oswietleniowych, przy gtebokosci wykopdw do 1,5 m w gruncie 4,00lm3
3[D.07.07.01 [Reczne stawianie stupéw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym: stup aluminiowy o wys. 6m 8,00|szt
41D.07.07.01 [Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 55W (optyka dedykowana do przejs¢ dla pieszych) 8,00(szt
5(D.07.07.01 [Wykonanie przepustéow pod drogami i torami w gruncie, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o $sredn| 43,00|m
6(D.07.07.01 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 58,00{m
7(D.07.07.01 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 58,00{m
8[D.07.07.01 |Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x25mm 137,00|m
9(D.07.07.01 |Ukfadanie w rurze kabla YAKXS 4x25mm 43,00|m

10(D.07.07.01 |Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 58,00{m
11]|D.07.07.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 58,00{m
12|D.07.07.01 |Wociaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY 3x2,5mm 48,00|m
13|D.07.07.01 |Montaz kompletu ztgczy stupoweych IZK wktadkg DO1 4A 8,00|szt
14(D.07.07.01 |Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 125,00{m
15|D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 120,00{m
16(D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 12,00|szt
17|D.07.07.01 |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 12,00|odc
18]|D.07.07.01 |Wywoz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 4,64(m3
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Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Lp g;ecvfikgj_i Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartosé
1|D-01.03.02 |Przestawienie trasowe ztgcza kablowego wraz z fundamentem 2,00(szt
2|D-01.03.02 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 30,00{m
3|D-01.03.02 |Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 30,00|m
4|D-01.03.02 |Reczne kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 230,00{m
5|D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka 230,00{m
6|D-01.03.02 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS) 55,00{m
7|D-01.03.02 |Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu NAY2Y-J 4x150n 177,00|m
8|D-01.03.02 |Przetozenie trasowe kabla typu YAKY 4x120mm2 10,00|m
9[D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla 230,00{m

10|D-01.03.02 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 230,00{m
11[(D-01.03.02 |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 4,00|odc
12|D-01.03.02 |Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 2,00|pomiar
13[D-01.03.02 |Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m : kabel nn 1,70(100 m
14(D-01.03.02 |Wywdz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 18,40(m3
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Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Lp g:)ecyfikacji Opis pozyciji llosé¢ |J.m. Cena jedn. |Wartos¢
1]D.01.03.04. |Wykonanie przepustéw dtug.do 10 m w gruncie,pod drogami i torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r.110 mm 20,00|m
2|D.01.03.04. [Utozenie rury RPP110/5 w wykopie otwartym 6,00|m
3|D.01.03.04. |Ulozenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym 45,00|m
41D.01.03.04. |Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetionego w rowie kablowym w gruncie wykopanym i zasypanym mechanicznie. Liczba uktadanych kabli - 1 301,00|m
5(D.01.03.04. |Montaz stupkéw rozdzielczych zakopywanych 2,00|szt
6(D.01.03.04. |Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. tgczéwki uszczelnione i nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zaciskow - 10 2,00|zespot
7(/D.01.03.04. |Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych drewnianych o dtugosci 6 m z jedng belkg ustojowg w terenie ptaskim. 15,00|szt
8[/D.01.03.04. |Montaz i ustawienie stupéw A-owych drewnianych o dlugosci 6 m z dwiema belkami ustojowymi na ostrym zboczu. 2,00|szt
9(D.01.03.04. |Montaz i ustawienie podpor drewnianych o dtugosci 6 m ze szczudtami zelbetowymi do stupéw odporowych. 1,00|szt

10|/D.01.03.04. |Montaz 1 wspornika do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej drewniane;j 17,00|szt
11|D.01.03.04. |Przetozenie kabla na podbudownie stupowe;j 970,00|m
12|D.01.03.04. |Montaz uchwytéw odciggowych 33,00(szt
13|D.01.03.04. |Przetozenie istn. skrzynki kablowej na proj. stup 1,00|szt
14|D.01.03.04. |Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych. Metoda reczna, 3 m 4,00|szt
15|D.01.03.04. |Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych. Metoda reczna, kazde nastepne 1,5 m 4,00|szt
16|/D.01.03.04. |Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupach pojedynczych w skrzynkach kablowych 2,00|szt
17|D.01.03.04. |Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypemionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 10 14,00|ztgcze
18|/D.01.03.04. |Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypemionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 10 2,00|ztacze
19|D.01.03.04. |Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypemionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych fgcznikow zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 30 2,00|ztacze
20(D.01.03.04. |Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypemionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych fgcznikow zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 50 2,00|ztacze
21|D.01.03.04. |Demontaz kabla nadziemnego 6semkowego o Srednicy zewnetrznej <15 mm na podbudownie stupowej 75,00(m
22|D.01.03.04. |Demontaz stupdw pojedynczych drewnianych o dtugosci 6 m bez belek ustojowych w terenie ptaskim. 14,00|szt
23|D.01.03.04. |Demontaz i ustawienie stupéw A-owych drewnianych o dtugosci 6 m z dwiema belkami ustojowymi w terenie ptaskim. 2,00|szt
24|D.01.03.04. |Demontaz i ustawienie podpér drewnianych o dtugosci 6 m ze szczudfami zelbetowymi do stupéw odporowych. 1,00|szt
25|D.01.03.04. |Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 10 parach 1,00|odcinek
26|D.01.03.04. |Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 30 parach 1,00|odcinek
27|D.01.03.04. |Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 50 parach 1,00|odcinek
28|D.01.03.04. |Pomiar ttumiennos$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 10 parach 2,00|odcinek
29|D.01.03.04. |Pomiar ttumiennos$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 30 parach 1,00|odcinek
30(D.01.03.04. [Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 50 parach 1,00|odcinek
31(D.01.03.04. |Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 10 parach 2,00|odcinek




32|D.01.03.04. |Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 30 parach 1,00|odcinek
33(D.01.03.04. |Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 50 parach 1,00|odcinek
34(D.01.03.04. [Kable XzZTKMXpw 2x2x0,6 201,00{m
35(D.01.03.04. [Kable XzZTKMXpw 5x4x0,6 10,00(m
36(D.01.03.04. |Kable XzZTKMXpw 15x4x0,8 45,00(m
37(D.01.03.04. |Kable XzZTKMXpw 25x4x0,6 45,00(m
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Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Branza wodociggowa. Przebudowa hydrantow.

Nr

Lp Specyfikacji Opis pozyciji llos¢ |J.m. Cenajedn. [Wartosé¢
1]D.01.03.05. |Wykonanie robét ziemnych w gruncie z transportem urobku (80% urobku z wykopu) 4,05[m3
21D.01.03.05. |Wykonanie wykopu recznie z transportem 0,45[m3
3[D.01.03.05. |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci| 9,00(m2
41D.01.03.05. |Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 4,50/m3
5|D.01.03.05. |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego 4,50({m3
6/D.01.03.05. |Demontaz istn. hydrantéw (HP2, HP3) 2,00(kpl.
71D.01.03.05. |Demontaz istniejgcych hydrantéw nadziemnych i przeniesienie ich w nowg lokalizacje 2,00(kpl.
81D.01.03.05. |Montaz - kolano stopowe DN8O0 zel. 2,00(szt.
91D.01.03.05. |Montaz - Krociec dwukotnierzowy DN80 L - min 1000 mm 2,00(szt.

10|D.01.03.05. |Montaz - Kolano 30 stopni zel. DN80 2,00|szt.
111D.01.03.05. |Montaz - Kotnierz slepy DN80 zel. 2,00(szt.
121D.01.03.05. |Ponowne ustawienie hydrantu nadziemnego DN80 PN16 (materiat z odzysku) 2,00(kpl.
13(D.01.03.05. [Oznakowanie wodociggu za pomocg tasmy w kolorze niebieskim 1,50|m

141D.01.03.05. |Oznakowanie armatury za pomocg tabliczek tworzywowych 1,00(szt
15|D.01.03.05. |Wykonanie - Blok oporowy wg rys nr 4 2,00(kpl.
161D.01.03.05. |Regulacja wysokosciowa skrzynek wodociggowych 4,00|szt.
17]D.01.03.05. |Regulacja wysokosciowa istn. wtazow kanalizacyjnych 5,00(szt.
181D.01.03.05. |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1,00 (kpl.
19(D.01.03.05. [Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1,00(kpl.
20(D.01.03.05. |Dziesieciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 1,00(kpl.
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