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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego — opracowanie GEO-BIT
CONSULTING w Kwidzynie — styczen 2021 r.

- Mapa do celéw projektowych,

- Projekt branzy drogowej,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

- Normy i uzgodnienia branzowe.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie dotyczy budowy kanalizacji deszczowe] w ciggu ul. Piastowskiej w Kwidzynie w
ramach opracowania ,Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w ul.
Piastowskiej w Kwidzynie”

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

3. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W ramach budowy $ciezki rowerowej wzdtuz ulicy Piastowskiej w Kwidzynie planuje si¢ kanalizacje
deszczowag dla odcinkéw drogi, na ktérych nie ma mozliwosci prawidtowego odwodnienia
powierzchniowego. Budowa kanalizacji deszczowe] obejmuje studzienki sciekowe z zeliwnymi

kratami wpustéw wraz z przykanalikami.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Kanaty deszczowe wykonane be¢da jako podziemne szczelne rurociggi z rur kielichowych
kanalizacyjnych, z tworzyw sztucznych. Uzbrojenie kanaléw stanowi¢ beda studzienki $ciekowe
betonowe (wpusty deszczowe) z kratami zeliwnymi umieszczonymi w poziomie nawierzchni. Trasa

sieci bedzie w catosci usytuowana wzdtuz drogi w pasie drogowym.



Jedynymi elementami widocznymi na powierzchni terenu beda prostokatne kraty zeliwne wpustow
deszczowych (o wym. ~0,6 x 0,4m). Nie przewiduje si¢ innych elementéw docelowo znajdujacych
nie na lub nad powierzchnia terenu.

Na czas rob6t wykonane zostang wykopy otwarte, z ktérych ziemia sktadowana bedzie tymczasowo
w poblizu wykopu. Po wybudowaniu wpustéw i utozeniu rurociggu wykop zostanie zasypany, a teren

uporzadkowany.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zaprojektowano wykonanie nastepujacych elementdw uzbrojenia terenu:
— przykanaliki wpustéw z rur litych PVC-U (SN8) o $redn. zewn. 200 mm - 10,75 mb
— studzienki $ciekowe z osadnikami piasku,
z elementéw betonowych o $r. 500 mm - 2 szt.

Trasy projektowanych sieci pokazano w czesci graficznej opracowania.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono, ze goérng warstwe¢ pobocza stanowi grunt
nasypowy o grubosci w granicach do 50-80 cm. Ponizej wystepuja plastyczne 1 lokalnie
twardoplastyczne utwory spoiste w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych. Wody gruntowej

na analizowanym terenie do glebokosci prowadzonych badan nie stwierdzono.

Wobec powyzszego kanalizacje¢ deszczowgq zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych. Szczegétowo warunki gruntowo-wodne opisuje ww. dokumentacja.

Przewidziano bezposrednie posadowienie obiektow, na glebokosci ponizej strefy przemarzania
gruntu, na warstwie zageszczonej podsypki z gruntu niespoistego. W przypadku napotkania w czasie

robo6t nasypéw niebudowlanych stosowa¢ wymiang gruntu na szerokosci wykonanego wykopu.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie



Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe do
istniejacych odbiornikéw. Dlugos¢ projektowanych przytaczami wynosi okoto 10 m; utozona bedzie
na glebokosci ok. 1,4 + 1,8 m pod poziomem terenu poprzez wykonanie wykopu otwartego.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych grunt z wykopoéw zostanie odtozony na odktad. Po montazu
sieci, grunt zostanie ponownie wbudowany w wykop z czg¢$ciowg wymiang gruntu w pasie pod
nawierzchniami. Nadmiar gruntu pozostaly po zasypaniu wykopOw zostanie przekazany na

sktadowisko odpadéw.

Rurociagi kanalizacyjne wykonane bedg z rur z tworzywa sztucznego (PCV-U), natomiast studzienki
scieckowe z elementéw prefabrykowanych z betonu, niepowodujacych wydzielania jakichkolwiek

substancji do srodowiska w trakcie uzytkowania.

W przypadku zakonczenia uzytkowania nalezy zdemontowa¢ zamontowane w ziemi rurociggi i
studzienki (wpusty) 1 zagospodarowac je zgodnie z woOwczas obowigzujacymi przepisami dot.

odpadow.

Oddziatywanie na srodowisko wystapi na etapie budowy sieci poprzez emisj¢ hatasu i zanieczyszczen
(spalin) przez sprzet mechaniczny uzyty do wykonania rob6t ziemnych oraz poprzez powstanie

odpaddéw, ktére nalezy zagospodarowac zgodnie z przepisami.

Na etapie uzytkowania nie przewiduje si¢ emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
1 innych zakldcen oraz negatywnego wplywu sieci i przytaczy na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe.

W trakcie rob6t nie planuje si¢ zmiany stosunkéw wodnych, a zakres prowadzonych robot
i uzytkowanie nie beda negatywnie oddzialywaly na tereny sasiednie. Inwestycja nie zmieni
dotychczasowego przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanych kanaléw i studzienek (wpustow)

nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

Projektowane przytacza kanalizacyjne zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839) nie kwalifikuja si¢ jako przedsigwzigcia moggce znaczaco oddzialywaé na srodowisko jak
1 mogace potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko. Zatem zgodnie z art. 59 ust. 1. Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2020

poz. 283) inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.



8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie przewiduje si¢ dodatkowego wyposazenia sieci kanalizacji deszczowe;.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana kanalizacja deszczowa jako obiekt infrastruktury podziemnej nie wymaga zapewnienia
ochrony przeciwpozarowe;.
Projektant
Technik Edmund Wierzchowski



