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S-01.00.00. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonaé¢ szczegotowo wg. branzy drogowej

S-02.00.00. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,, Przebudowa przej $¢
dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul. Andersaw ltawie”.

2. Okreslenia

2.1. Zakres stosowania specyfikacji techniczneg
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

2.2. Zakresrobdt objetych w specyfikacji techniczng
Ninigjsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania odwodnienia drogi w zakresie sieci kanalizacji
deszczowsy.

2.3. Podstawowe okr eslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace sieci s3 zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji techniczngj D-00.00.00 Wymagania ogdlne.

- Kandlizacja deszczowa - sie¢ kandizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania opaddw
atmosferycznych.

Kanaty

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

- Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdéw komunal nych.

- Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co ngjmnigj dwdch kanatéw bocznych.

- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdw oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzeniaich do oczyszczani.

- Kanat nie przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mnigjszej niz 1,0 m.

- Kanal przetazowy - kanat zamknicty o wysokosci wewngtrznej réwnej lub wickszej niz 1,0 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojeniasieci.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe) eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co ngimnigl dwaoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwigjacy wytragcenie nadmiaru energii  sciekdw, spltywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

- Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetnigjaca funkcje studzienki potaczeniows.

- Ruraochronna - rura stuzaca do ostony przewod6w przy przejsciach pod drogami lub ciekami wodnymi.



Elementy studzienek.

- Komora robocza (pierscien) - zasadnicza cze$¢ studzienki  przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory robocze) jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnef powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, arzedna spocznika.

- Stozek - szyb potaczeniowy komory robocze] z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do
komory roboczej.

- Ptytaprzykrycia studzienki lub komory (zwienczenie) - ptyta przykrywajaca komore robocza.

- Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwigjacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta (podstawa)- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a sciana komory roboczej.

- Stopien ztazowy - stopien zeliwny lub stalowy, stuzacy do zej$cia do komory roboczej studzienki
kanalizacyjngj,

- Rurawznosna - element rurowy spetnigjacy role komory roboczej w studniach nie przetazowych.

- Pierscien dystansowy - pierscien stuzacy do ustalenia okreslong rzgdnej wtazu studzienki kanalizacyjnej.

- Wktadka ,in situ” — element wkitadany w otwér wykonany w sciance komory roboczej przepompowni,
stuzacy do podtgczenia rurociggow.

- Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, arzedna dna studzienki.

Pozostate okreslenia - symbole:

- PE-HD - polietylen wysokigj gestosci.

- PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu.

- PP - polipropylen.

- DN - $rednica nominalnarury z PE, PP lub PV C réwna srednicy zewnetrznej, podawanaw mm.

- 0 - grubos¢ nominalna $cianki rury podawanaw mm.

- SDR - znormalizowany stosunek wymiaréw, stosunek nominalng srednicy zewnetrzngi do nominalnej
grubosci scianki dangj rury.

- PN - ci$nienie nominane, podawane w barach.

- SN - sztywnos$¢ obwodowa (pierscieniowa) rury, wyraza zdolnos¢ rury do przejmowania zewnetrznych

obcigzen, pochodzacych od gruntu lub ruchu kotowego, wyrazanaw kPa.

- MFI - wskaznik szybkosci ptyniecia.

- PH - odczyn srodowiska oddziatujacego na elementy sieci kanalizacyjnej.

2.4. Ogblne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (SST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

3. Materialy

3.1. Wymagania ogélne

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszag by¢ zgodne z Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16
kwietnia 2004 r. wraz z pon. zmianami, ktdra okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
po wstapieniu Polski do UE tzn. wyroby muszg posiada¢ znak legalizacji ,,CE” lub posiada¢ znak budowlany
zgodny ze systemem legalizacji krajowej ,B” (musza posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje
zgodnosci i certyfikaty).

3.2. Rury kanatowe.

Przykanaliki wykona¢ z rur litych gtadkich PVC typ ciezki SN8 ¢160mm (wg PN-EN 1401), taczonych na
wcisk i specjalng uszczelke gumowa (wg PN-EN 681). Rury musza posiada wydtuzony kielich, ktory w
czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goragco wokét uszczelki z pierscieniem.

3.2.3. Charakterystyka rurociagéw
Rury te musza charakteryzowac si¢:



- odpornoscia na obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- odpornoscig nakorozje ogdlng i wzerows,

- odpornoscig na dtugotrwate oddziatywanie kwasnego i zasadowego $rodowiska gruntowo-wodnego i
olgow (pH 2-12),

- odpornoscig na oddziatywanie chemiczne odprowadzanych $ciekéw,

- odpornoscia na scieranie w wyniku dziatania wod mocno zamulonych i zanieczyszczonych,

- gtadka powierzchnia wewnetrzna,

- niskim wspotczynnikiem rozszerzalnosci termiczne.

3.3. Studzienki kanalizacyjne.
Przyjeto studnie kanalizacyjne zelbetowe, wykonane z elementéw zelbetowych prefabrykowanych,

produkowanych wg PN-EN 1917 z betonu sktadajace si¢ z:

- zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 124;

- studnie z betonu klasy C40/50,

- osadnik min. 0,5m

- wodoszczelnosé¢ (w8) o nasigkliwosci <4%

- mrozoodpornos¢ F150

- w pasach drogowych (jezdniach) wtazy klasy D400 z zeliwa szarego (gtebokos¢ gniazda dla

oparcia pokrywy min. 5 [cm], pobocznica gniazda prosta);

- stopnie do studzienek zgodnie z PN-EN 13101 (do wmurowaniaw pobocznice studni);

- pierwszy stopien projektowat pod wiazem jako pochwytowy,

- wilgczenia do studni, wykona¢ przy uzyciu ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng

uszczelka, zachowujac elastycznosé uszczel nienia na styku betonowej sciany studni i rury,

- otwory wykonane w wytworni lub wykonywaé wiertnica

- zabronione jest wykuwanie otworu w $cianach studni,

- pierscienie odcigzajace betonowe z betonu min. C30/37.
Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2002. Klasa betonu min. C35/45,
wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%. Do regulacji wysokosci posadowienia
wlazu zeliwnego stosowat betonowe pierscienie dystansowe o wys. 3, 5, 10 cm w zaleznosci od potrzeb.
Wysokos¢ regulacji wiacznie z wysokosciag wiazu nie moze przekraczaé, ze wzgledow eksploatacyjnych 30
cm.

3.4. Studzienki sciekowe uliczne.
Przyjeto studzienki sciekowe uliczne zelbetowe @500 mm, wykonane z elementéw betowych
prefabrykowanych sktadgjace sie z:
- elementy betonowe zgodne z PN-EN 1917,
- korpus wpustu o podstawie prostokatnej , do osadzenia na ptycie betonowel z otworem
prostokatnym,
- wilaczenie przykanalika za pomoca przejscia systemowego szczelnego, owiercone poza taczeniem
elementéw betonowych,
- osadnik o gtebokosci min. 0,5 m
- kratki zeliwne jezdniowe (klasy D400), wysokosci h=0,15m z zeliwa szarego z elementami
regulujagcymi i z zamkiem typu cigzkiego
- zwienczenie wpustow zgodnie z PN-EN 124,
- pierscienie odcigzajace betonowe z betonu min. C30/37.
- Otwér pod uszczelke dla wiaczenia rury @ 160mm, wiercony na wysokosci rzedne rury

wylotowsy.
3.5. Skladowanie materiatéw

351 Rury kanatowe.

Rury nalezy sktadowa¢ na rownym, gtadkim i podtozu bez kamieni i przedmiotow o ostrych krawedziach.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po 3 jedna na drugiej do wysokosci max 3 m, przy
czym ramki wigzek powinny spoczywa¢ na sobie. Luzne rury mozna skladowaé w stosach na réwnym
podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min 10 cm, grubosci min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy z boku powinny by¢ zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o innych
srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.



Nalezy unika¢ sktadowania przez okres diuzszy niz 12 miesiccy bez stosowania odpowiednich srodkéw
abezpieczajacych. W przypadku przykrycia rur i ksztattek plandekami nieprzepuszczajacymi $wiatta nalezy
zapewni¢ ich dobra wentylacje. Elementy uszczelnigjace nalezy starannie chroni¢ przed swiattem i sktadowac
w suchym chtodnym migjscu. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Nalezy unika¢ wyginaniai naprezen udarowych.

3.5.2. Prefabrykowane elementy studni.
Przy sktadowaniu prefabrykatéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- teren placu sktadowego powinien by¢é wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnione,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe,

- pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne
dlaruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw,

- prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewnigjacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych,

- kazdy rodzg prefabrykatéw roznigcych sie¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno,

- prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
minimum 15 cm,

- podkitady w migjscu styku z prefabrykatem powinny posiadac elastyczng wyktadzine,

- w zaeznosci od uksztattowania powierzchni wsporcze) prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym Iub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu,

- prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m,

- stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem,

- zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie prefabrykatdw nalezy przeprowadzaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi
przepisami.

353. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzonai odwodniona.

354. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzgjami i frakcjami kruszyw.

4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Sprzet do rob6t instalacyjnych

4.2.1. Sprzet do robét ziemnych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:

- koparko - spycharka,

- samochoéd samowytadowczy,

- wyciag reczny,

- zageszczarke wibracyjna spalinowa 100 m/h.

4.2.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:
- betoniarke wolnospadows elektryczna,
- ciagnik kotowy 29-37 kW,
- przyczepe skrzyniowa 4,5 t
- samochdd skrzyniowy 5-10't,
- samochdd skrzyniowy 15-20 t,
- wciagarke reczna 3-5t,
- zuraw samochodowy 4 t.



- zuraw samochodowy 12-16t.
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjona nego ich wykorzystania na budowie.

5. Transport

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transpor tu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

5.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0Oz rur w pozycji poziome wzdtuz $rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wigcg niz
1/3 $rednicy zewnetrzngj wyrobu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé¢ a szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
okoto 0 Ci nizszg.

5.3. Transport prefabrykatow
Przy zatadunku i roztadunku nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- podnoszenie i ustawianie prefabrykatdw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny byé
wykonywane  przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udZwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem),

- prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny byé podwieszone za pomocs,
specjalnych zawiesi zapewnigjacych wilasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciegna,

- do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢é hakéw o odpowiednig szerokosci ,,gardzieli" 25-30 mm i
udzwigu 1000-1500 kg na hak; uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie
przenoszonych element6w.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- zalecasi¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania,

- $rodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone W urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwosciag przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig, zachwiania réwnowagi srodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatdw w pozycji poziome na kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjanie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwosé uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
W sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami,

- liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
materiatu prefabrykatow i warunkéw zabezpieczeniaich przed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowsej na kotowych srodkach transportowych, prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

- prefabrykaty posiadajace prosts, ptaska powierzchnie wsporcza, powinny by¢ ustawione na podktadkach
0 przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

5.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

5.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, kt6re nie spowodujg
segregacji  sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.



5.6. Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. Wykonanierobdt

6.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Ogdélny opis sieci kanalizacji deszczowej
Migjsca wylaczenia, przebieg trasy, srednica, ditugosci i wzajemne odlegtosci pokazano na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

6.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
woda pompowang z wykopdw lub z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co
najmnigj nastepujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co ngjmnigj 15 cm

ponad szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchniaterenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym

tatwy odptyw wody pozateren przylegajacy do wykopu;
c) razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na

bezpieczna odlegtosc.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow,
ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy wodociggu o terminie rozpoczecia robét. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne jak kable, rurociagi itp. nalezy traktowacé je jakby
byty czynnei powiadomi¢ o
tym wypadku Inspektora Nadzoru, a odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢. Roboty przy budowie wodociagu
moga wykonywac tylko pracownicy przeszkoleni i uprawnieni. Przejscia przez chodniki w miejscu wykopow
zabezpieczy¢ ktadkami dla pieszych oraz barierkami w kolorze biato czerwonym.

6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie jako szerokoprzestrzennei wasko przestrzenne.

Wigkszos¢ wykopow odbywaé si¢ bedzie w gruncie kat. I11. Przy wykonywaniu wykopw za pomoca koparek
mechanicznych
nie nalezy przekracza¢ projektowanych gtebokosci. Na odcinkach skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem
podziemnym oraz w migjscach zblizen wykopy wykonywac recznie w szczegdlngj ostroznosci. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowsj, przy czym powinno by¢
0N0 na poziomie Wyzszym
od rzedng projektowangl o 0,20 m. Zdj¢cie pozostawionegj warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢
bezposrednio
przed utozeniem przewodow. Usuniecie teg) warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.
Pod kanalizacja powinna by¢ wykonana podsypka z piasku min 10 cm, a nad rurociagiem obsypka z piasku
min 10 cm. Zasypke rurociaggow wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zagegszczaniem gruntu,
warstwami co 30 cm, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz=1,00 szczegdlnie pod jezdniami
utwardzonymi i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie
zidlonym i nieuzytkowym.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w migjsce wskazane przez
Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac
si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali
lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna



by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie
cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg

jego giebienia. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopOw nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowsj i ,, Warunkach Technicznych Wykonaniai Odbioru. Roboty Ziemne”.

6.5. Przygotowanie podioza

Podtoze begdzie stanowita podsypka piaskowa grubosci 15 cm, wyprofilowana do niwelety rurociagu.

Podsypka powinna by¢ zageszczona, zas pod rurociggiem powinnaby¢ podbita. Po odbiorze podtoza, uktadki
i prob wykonana bedzie zageszczona obsypka piaskowa o wysokosci 10 cm ponad wierzch rury.

6.6. Wytyczne montazu przewodow

6.6.1. Ogdlne wytyczne montazu i ukladania rurociagow

Przy uktadaniu rur wzdiuz tras wykopow nalezy stosowat si¢ do nastepujacych wskazdwek:

rury nalezy uktadac¢ jak najblizej wykopu,

pojedyncze rury powinny spoczywat na rowne powierzchni i by¢ rownomiernie podparte dla
zmnigjszenia ugied,

po wykonaniu wykopu, rury nalezy uktada¢ po przeciwnej stronie niz odktadany grunt z wykopu,

nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie si¢ koparki,

rury nie moga by¢ narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego, oraz musza byé
zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru,

nalezy chroni¢ rury przed bezposrednim oddzialywaniem promieniowania stonecznego, ktére moze
spowodowaé, wyginanie Si¢ rury,

wygiecie takie moze by¢ zlikwidowane przez obrdcenie rury chtodnigjsza strong do stonca lub przez
umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawienie rur w pakietach zmnigjsza mozliwos¢ wyginania si¢
rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego,

rury nalezy uktada¢ kielichem skierowanym w gore przewodu.

Przy montazu rurociggéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajace prawidtowe wykonanie potaczen,

szczelnos¢ przewodow i wiasciwg eksploatacje sieci:

montaz przewoddw z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzaé przy temperaturze otoczenia 0 + 30°C,
do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen

(np. wgniecen, pekniec oraz rys naich powierzchniach),

uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu poditoza (podtoze profiluje sig
w miare uktadania odcinkdw rurociagu),

przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calel swej diugosci w co ngimnigj 1/4
swego obwodu,

jezeli wystepuje taka mozliwosé, nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu, a nastgpnie
opuszcza¢ go na dno wykopu; metoda ta moze by¢ stosowana przy wykopach wasko przestrzennych bez
obudowy $cian, a przede wszystkim bez poprzecznych poziomych; przewdd montowany jest na
podktadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, badz na pomoscie drewnianym ustawionym nad
wykopem; maksymalna diugos¢ montowanego odcinka rurociagu jest zalezna od rozstawu weztéw; przy
opuszczaniu przewoddw taczonych na kielichy na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowania
granicy wcisku bosych koncow rur w kielichy oraz na nie przekraczanie dopuszczalnego ugiccia
przewodu,

uktadanie pojedynczych rur stosuje sie¢ dla srednic powyzel 225 mm; rury rozmieszcza si¢ ha dnie
wykopu i kolgjno wykonuje si¢ ztacza, przy czym rura zakonczona kielichem (do ktdrego jest wciskany
bosy koniec nastepne rury) powinnaby¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki,

dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur wykorzystujac ich elastycznosé¢ i elastycznos¢ samych ztacz pod
warunkiem, ze nie spowoduje to ugieciaw kielichu wigkszego niz 2°.

6.6.2. Montaz rurociggu grawitacyjnego.

Montaz rurociagu grawitacyjnego nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

rury i ksztaltki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢ pod katem
wystepowania ewentual nych uszkodzen,

rur nie nalezy zrzuca¢ do wykopu,

nie mozna montowa¢ uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw uszczelnigjacych,

aby zapewni¢ prawidtowe potozenie rury w wykopie nalezy ja co 30 do 40 cm przysypat,

po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednel wyzszey,



- nalezy usung¢ dekle zabezpieczajgce, zarowno z kielicha rury juz utozongj, jak i z bosego konca kolejnej
rury,

- ustawi¢ wspotosiowo Taczone elementy,

- sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, uszczelke i bosy koniec rury,

- posmarowac uszczelke srodkiem utatwiajacym poslizg,

- wecisna¢ bosy koniec rury do kielicha.

Ponadto:

- po nasmarowaniu uszczelek nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem,

- niemoznadoprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha,

- bosy koniec rury wciska¢ do osiagniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnetrznej
powierzchni rury,

- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do konca kielicha (do oporu), a nastepnie cofa o okoto
1cm,

- montujac przewody nalezy upewni¢ si¢, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii proste i nie s3 od-
chylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,

- weciskanie bosego konca rury PP do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej dzwigni
przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podiuznym za pomoca obejmy pier-
scieniowsgj i wyciagarki z mechanizmem zapadkowym (dlarur o wigkszych srednicach),

- decyzjanalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociagu,

- niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskaniarury w kielich.

Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego konca. Ciecia dokonuje sie pita mechaniczng lub
reczna przy zachowaniu nastepujacych zasad:

- ciecie rur nalezy wykonywa¢ w rowku pomiedzy dwoma profilami zewnetrzng scianki rury,

- migsceciecianalezy oczysci¢ i wygtadzic,

- fazowanie krawedzi nie jest potrzebne.

6.7. Wytyczne montazu studzienek kanalizacyjnych zelbetowych

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8). Montaz studzienek nalezy
przeprowadzi¢ w sposdb opisany w katal ogach zastosowanych studni, scisle przestrzegajac zalecen podanych
przez producenta.

6.8. Zasypanie wykopOw oraz ich zageszczenie

Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowsj i cieplngj.

Grubos¢ warstwy ochronngj zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-B-06584 powinnawynosi¢ 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt zageszczalny nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty. Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpieczne)
powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu do wskaznika zaggszczenia
szczegbtowo wg branzy drogowej. Zageszczanie pod chodnikami i drogami szczeg6towo wg branzy
drogowej, natomiast w terenie zielonym wskaznik min. 0,97.

7. Kontrolajakosci robot

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2.Kontrola, pomiary, badania sieci kanalizacji deszczowej

7.2.1. Badania przed przystapieniem do r obot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdw,
- ustalenie metod prowadzeniarobdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.



7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczngj kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy: BN-8836-02, PN-B-10725 i PN-B-

10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- gprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- Zzbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji techniczne i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zal aniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,

- wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

- wzmochionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewodéw,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- gprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7.2.3. Pr6ba szczelnosci rurociagu grawitacyjnego

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na

eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN 1610. Prébe szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ w

nastepujacy sposob:

- prébe nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociagu stabilizuje si¢ przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaslepi¢ za pomoca balonu gumowego, korka lub
odpowiednio uszczel nionych tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowe) w gornegj studzience o min 0,5 m ponizgj dna
wykopu,

- po napetnieniu przewodu woda i osiagnieciu w studzience gérngl poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek pozostawi¢ przez 1 h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania
poziom wody w
studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej
(przez 30 min dla odcinka o dtugosci do 50 mi przez 60 min dla odcinka o dtugosci powyzej 50 m),

- Zlacza kielichowe przewoddéw PP zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje przy
szczelnosci na eksfiltrace.

7.2.5. Okreslenie stanu technicznego za pomoca kamery TV

Okreslenie stanu technicznego poszczegdlnych odcinkdw kanatdw nalezy wykonaé na podstawie inspekcji
przy uzyciu kamery TV do badania sieci kanalizacyjnych.

Inspekcje kamerg nalezy wykona¢ dla 100% wykonanegj sieci kanalizacyjnej.

Przez odcinek sieci nalezy rozumiec:

a) odcinek kanatu podporzadkowany do ulicy, w ktorej jest on posadowiony
b) odcinek kanatu podporzadkowany do gruntu, do ktérego jest przypisany
C) odcinek kanatu o jednakowych cechach

- wielkos¢ przekroju



- rodzaj materiatu

- rok budowy
Inwestor zastrzega sobie prawo do biezacego kontrolowania i weryfikacji prac inwentaryzacyjnych przez
0sobe [ub podmiot trzeci przez siebie wyznaczonych.

W zakresie okreslenia stanu technicznego zinwentaryzowanych odcinkéw sieci kanalizacyjngj nalezy
oceni¢:
a. stopien ewentualnego uszkodzenia rur

zarwanie kanatu (wraz z wyptywem wody lub gruntu)

pekniecia podtuzne

pekniecia poprzeczne

wyrazna deformacjarury

nieszczelnosci ztaczy

przesuniecia poprzeczne wigksze od potowy grubosci rury (lub do potowy grubosci rury)
odtopienia kanatu
ena stanu technicznego studni kanalizacyjnych:

kregow studziennych,

dna studni,

podmuréwek,

pretow wiazowych,

wiazéw studziennych.

T W W W W W W

oo

(o]

Q

wn W W W W

Podstawg oceny ogdlnego stanu technicznego sg filmy video i ,Raporty przegladu TV” sporzadzane
przez operatora kamery video. Filmy winny by¢ przegladane i konfrontowane z zapisami w raportach. W
przypadkach gdy raporty przegladu TV s3 niepetne nalezy uzupetni¢ je o zdarzenia przeoczone przez
operatora kamery. Monitorowanie nalezy prowadzi¢ w czasie dobre i bardzo dobrej widzialnosci w kanale.
Filmy o ztg jakosci obrazu, zwykle wskutek oparéw, sa dyskwalifikowane z zaleceniem powtdrzenia
monitoringu. Kazdy odcinek monitorowanego kanatu nalezy opisa¢ (przyktad tab. 1) i oceni¢ pod wzgledem
stanu technicznego.

Tabelal. Ulica......ccooeunee. Data monitoringu TV: ........c..c..... r.dlaodcinka...........cccoeueeee
Sred- Sred- . Diug.
: : MateriaZ g
nica nica .. (odc.
mm mm P, Mapa Ogdlny
=) Glebo Stu,d. Glebo e TR Pomi stan Wazniejsze uwagi
pocz. koric. poprz.z mapy,
- - ar  fech.
95 95 zZTV,
kosé, kosé, TV,
mm
M m m

W tabelach opisuje sie poszczegdlne odcinki kanatow (od studzienki do studzienki).

W ocenie stosuje si¢ pieciostopniowa skale, w kolejnosci od najlepszego do najgorszego stanu technicznego:

§ dobry (kanat czysty, gtadki, bez sladéw korozji, peknie¢ i przemieszczen);

§ dopuszczalny (kanat z drobnymi wzerami korozyjnymi lub naciekami, pojedynczymi
peknieciami podtuznymi lub poprzecznymi rur, niewielkie przesunigcia osiowe lub co najwyzej
kilka nieszczelnych ztacz, bez sufozji gruntu). Kanaty te powinny by¢ zmonitorowane ponownie
w ciagu najblizszych 5 lat (tj. do 2009 r.) w celu podjecia decyzji o ich ponownym
dopuszczeniu do dalszej eksploatacji;



§ zly — do odnowy w ciggu 5 lat (kanat z wyraznymi wzerami korozyjnymi lub naciekami na
wiecel niz potowie dtugosci odcinka, kilka pojedynczych peknig¢ podtuznych lub poprzecznych
rur, kilka nieszczelnych ztagcz na odcinku i/lub przesuni¢cia osiowe do potowy grubosci rury);

§ zly—do odnowy w ciggu 1 roku (kanat z duzymi wzerami korozyjnymi lub naciekami na wigcej
niz potowie dtugosci odcinka, kilkanascie pojedynczych peknigé¢ podtuznych lub poprzecznych
rur, kilkanascie nieszczelnych ztacz na odcinku, przesuniccia osiowe wicksze od potowy
grubosci rury i/lub trwate przeszkody tworzace zatory, np. bryty gruzu itp.);

§ zly —awaryjny, do natychmiastowej naprawy (zawat, wyptyw wody i piasku (sufozja gruntu) z
ubytkéw lub nieszczelnych ztacz, kilka peknie¢ wzdtuznych jedne rury lub wyrazna deformacja
przekroju poprzecznego).

W ponizsze tabeli nr 2 przedstawiono sposob oceny uzalezniony od rodzaju i ilosci danego wskaznika
stuzacego jako kryterium oceny W ODNIESIENIU DO JEDNEGO PRZESEA KANALU.

Tabelanr 2
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I nformacje dodatkowe

Przed przystapieniem do inspekcji TV kazdy kanat nalezy wyczysci¢ do stanu umozliwigjgcego
bezproblemowe wykonanie kamerowania oraz tasmg zmierzy¢ odlegtosci miedzy studzienkami. Ze wzgledu
na ich duza ilos¢ i catkowita dtugos¢ dokumentacji bezposrednie ich przegladanie jest dos¢ uciazliwe i
czasochtonne. Dlatego filmy nalezy po zapisaniu na cyfrowych nosnikach danych podzieli¢ na sekwencje
pokazujace szczegdlne migjsca sieci (zdarzenia nasieci).

Uwzglgdnia sie tu nastgpujace elementy sieci: studzienki kanalizacyjne (sfilmowane z kinety) oraz
uszkodzenia (nieprawidtowo wbudowane przykanaliki, przesuniecia osiowe, pekniecia, zatory, ziogi
wapienne, itd.). Na filmach poda¢ nalezy date(y) oraz godziny monitorowania, odlegtos¢ od studzienki
startowej oraz spadek kanatu. Poczatek filmu z danego odcinka zawiera dodatkowo nazwe ulicy i oznaczenie
monitorowanego odcinka. Standard zapisu powinien umozliwia¢ ich przegladanie i dalsza obrébke rowniez w
innych aplikacjach.

Wymagania BHP
Podczas redlizacji prac inwentaryzacyjnych zwigzanych z badaniem stanu technicznego Wykonawca jest

zobowigzany przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowiai zycia 0sdb zatrudnionych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptaciei s3 uwzglgdnione w cenie.

8. Obmiar robét.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:




- dlaprzewodéw - m,

- dlastudni betonowych - kpl

- dlawpustéw drogowych - kpl
- dlawpustow liniowych - kpl.

9. Odbidr robot

9.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 7 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
Zwigzane z przebudowsa linii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- roboty montazowe studni rewizyjnych,

- wykonanieizolacji,

- préby szczelnosci przewoddw,

- zasypaniei zageszczenie wykopu.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

9.3. Odbior koncowy.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
- (polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonymi zasypanym
przewodzie
- Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegbtowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadz6r techniczny oraz
cztonkdw komigji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan
przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spethione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. Podstawa ptatnosci

10.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

10.2.Cenajednostki obmiar owej

Platnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci

wykonanych Robét.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowei przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatdw,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.
Ponadto dlarurociggdw i studni kanalizacyjnych ceny jednostkowe obejmuja:

- utozenie rurociagow i ksztattek wraz z wykonaniem potaczen, uszczelnien i izolacji,



- roboty ziemne tj. wykop, ewentualne odwodnienie wykopu, przesuni¢cie ziemi na odktad w migjsce
wskazane przez Inzyniera, zasypywanie wykopdw wraz z zageszczaniem warstwami, odwoz i
zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne umocnienie §cian wykopow wraz z pézniejszym rozebraniem
umocnienia, obudowa zasypowa — podsypka, obsypka, zasypka rurociagu, wraz z zageszczeniem,
przygotowanie podioza

- probaszczelnosci,

- zastosowanie wszystkich zalecen montazowych producenta przewodow i studni.

11. Przepisy zwiagzane

11.1. Polskie Normy

PN-B-10736: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-B-10736, marzec 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych.

PN-74/B-02480: Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbolei okreslenia.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia  statyczne i
projektowanie.

PN-B-10736, marzec 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-06712: Kruszywa minerane do betonu.

PN-81/C-89034: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozciaganiu.

PN-EN 124:2000: Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego.

PN-EN 1610: Budowai badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74086: Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124-2000: Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego.

PN-71/B-02710: Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne zamkni¢tych kanatdw $ciekowych.

PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11.2. Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 75/2002 z p6zn. poprawkami.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn.28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozhiérkowych Dz. U. nr 13/72 poz.93

11.3.Literatura
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2. Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. P.K.T.S.G.G. i K., 1994r.

11.4.Branzowe Normy

BN-84/6774-02: Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
BN-66/6774-01: Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolgjowych. Zwir i pospéika.
BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze.



