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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

TEMAT: Przebudowa przejść dla pieszych – droga powiatowa nr 2804N ul. 
Andersa w Iławie 

 
        BRANŻA:   sanitarna:     CPV - 45 23 00 00-8 
     
                                                                                
        INWESTOR:             Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. T. Kościuszki 33A, 14-200 Iława 
 
 
        PROJEKTANT:        inż. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez  

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych  nr WAM/0050/POOS/06 

 
        SPRAWDZAJĄCY:        inż. Piotr Święcki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
    wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

nr WAM/0125/POOS/06  
 
 
 
       
      Oświadczenie wg Prawa Budowlanego  ;  art. 34 ust. 3d-3;   art. 41 ust. 4a pkt 2 
       

Projekt  sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno- budowlanym. 
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       OPIS  TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta 
pomiędzy wiodącym biurem architektonicznym, a Inwestorem.  
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

- Ustawa Prawo Budowlane,  
- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,  
- Ustawa - Prawo Wodne  
- Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska 

oraz przepisy wykonawcze: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody,  
- Warunki techniczne wydane przez Urząd Miasta Iławy o nr UMK.7012.1.27.2021 z 

dnia 19.07.2021 r. 
 
 

2. Opis techniczny. 
    
2.1. Kanalizacja deszczowa. 
 

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego 
układu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KD 200-250-istn. zlokalizowanej w pasie 
drogowym ul. Andersa (dz. nr 9-17).  
Studnie betonowe wykonać jako ø1200mm: 

− zgodnie z PN-EN 1917; 
− zwieńczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 124; 
− studnie z betonu klasy C40/50, 
− osadnik min. 0,5m 
− wodoszczelność (w8) o nasiąkliwości <4% 
− mrozoodporność F150  
− w pasach drogowych (jezdniach) włazy klasy D400 z żeliwa szarego (głębokość 

gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 [cm], pobocznica gniazda prosta); 
− stopnie do studzienek zgodnie z PN-EN 13101 (do wmurowania w pobocznice 

studni); 
− pierwszy stopień projektować pod włazem jako pochwytowy, 
− włączenia do studni, wykonać przy użyciu kształtki przejściowej producenta rur z 

wewnętrzną uszczelką, zachowując elastyczność uszczelnienia na styku betonowej 
ściany studni i rury, 

− otwory wykonane w wytwórni lub wykonywać wiertnicą 
− zabronione jest wykuwanie otworu w ścianach studni, 
− pierścienie odciążające betonowe z betonu min. C30/37. 

 
Wpusty drogowe: 
Odprowadzenie wód powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez ukształtowanie 
spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni w kierunku ścieków, którymi wody 
deszczowe sprowadzane będą do projektowanych wpustów ulicznych z osadnikiem min. 
0,5m.  
 



 

Wpusty drogowe wykonać jako typowe betonowe ø500mm: 
− elementy betonowe zgodne z PN-EN 1917, 
− korpus wpustu o podstawie prostokątnej , do osadzenia na płycie betonowej z 

otworem prostokątnym, 
− włączenie przykanalika za pomocą przejścia systemowego szczelnego, owiercone 

poza łączeniem elementów betonowych, 
− osadnik o głębokości 1,0 m 
− kratki żeliwne jezdniowe (klasy D400), wysokości h=0,15m z żeliwa szarego z 

elementami regulującymi i z zamkiem typu ciężkiego 
− zwieńczenie wpustów zgodnie z PN-EN 124, 
− pierścienie odciążające betonowe z betonu min. C30/37.  

 
Rurociągi: 
Przykanaliki wykonać z rur litych gładkich PVC typ ciężki SN8 ø160mm (wg PN-EN 1401), 
łączonych na wcisk i specjalną uszczelkę gumową (wg PN-EN 681). Rury muszą posiadać 
wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorąco wokół 
uszczelki z pierścieniem. 
 
Próba szczelności: 
Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami należy przepłukać, poddać 
inspekcji TV lub wykonać próby szczelności wodą. 

 
2.2. Eksploatacja – obowiązki posiadacza urządzeń podczyszczających. 

Osady ściekowe, pochodzące ze ścieków deszczowych, gromadzone będą w 
elementach osadowych. W dokumentacji projektowej przewidziano studnie betonowe 
ø1200mm (0,5 m osadnik) oraz wpusty deszczowe osadzone na studzience z 0,5 m częścią 
osadczą. Wobec tego osady, gromadzone będą również w części osadczej wpustów.  

Wszystkie miejsca powstania osadów należy systematycznie opróżniać. Osady te 
należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Wywóz i przekazanie do utylizacji 
zanieczyszczeń zgromadzonych na dnie separatora (głównie piaski) oraz zawiesiny 
(substancje ropopochodne) należy zlecić specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją 
odpadów wytworzonych podczas czyszczenia instalacji separatora i ewentualnej wymiany 
wkładów filtrujących.  

Częstotliwość opróżniania osadników jest uzależniona od jakości wód dopływających 
do urządzenia. Co 12 miesięcy zaleca się usuwanie zanieczyszczeń, połączone z 
obowiązkową kontrolą stanu wnętrza separatora wraz z wpisem do książki eksploatacji 
urządzenia. Za bieżącą kontrolę i konserwację infrastruktury technicznej odpowiada 
posiadacz urządzeń podczyszczjących. W razie wykrycia usterek lub uszkodzeń , posiadacz 
urządzeń zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia. Do posiadacza należy także 
założenie książki eksploatacji separatorów. Brak jest obowiązku pomiarów ilości i jakości 
odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. 

 
2.3. Roboty ziemne dla przyłączy. 
  

Roboty ziemne w zakresie budowy i projektowania reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 

Sprawy dotyczące BHP w zakresie robót ziemnych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). 



 

Ułożenie projektowanych kanałów należy wykonać w wykopach szeroko i wąsko 
przestrzennych o szerokości dna od 0,8 do 1,1m.  W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno 
– wysokościowe i profile podłużne ustalić lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać 
ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie podziemne należy 
podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na 
niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale 
nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) należy dokładnie 
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki 
wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i 
odkładem urobku. Należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych 
lub pojazdów. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w 
odległości co najmniej 0,6m. od krawędzi wykopu. 

Podłoże powinno być podłużnie wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną 
czwartą swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na 
przynależnych profilach. Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20cm. 

Zasyp kanału należy przeprowadzić w trzech etapach: 
I etap – wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 
II etap – po próbie szczelności złącz rur należy wykonać warstwę ochronną w miejscach 
złączy, 
III etap – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem 
i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach 
przewodu. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 
10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpośrednio na 
rury. 
W przypadku dużego nawodnienia gruntu istniejącego należy wykonać wymianę gruntu 
rodzimego pomiędzy obsypką kanału a projektowaną podbudową drogi. Wymianę gruntu 
należy wykonać na piasek, a jego zagęszczanie wykonywać lekkim sprzętem 
mechanicznym.  

Ewentualne przewarstwienia z gruntów organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie 
posadowienia przewodu należy wymienić na grunt piaszczysto – żwirowy jako grunt 
zagęszczalny i o współczynniku filtracji K >= 8 m/d. Takim samym gruntem należy zasypać 
rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zagęszczeniem zasypki po obu stronach 
przewodu. Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego 
naprężenia rur, warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości. Wskaźnik zagęszczenia  pod 
drogami szczegółowo wg. P.B. branży drogowej. 
W przypadku wystąpienia podczas prac wód w wykopach, należy wykopy odwadniać np. 
poprzez zastosowanie igłofiltrów lub odpompowywać wodę pompą przeznaczoną do 
odwadniania wykopów. 

Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   
przestrzeganie  przepisów BHP. Wykopy wąsko przestrzenne o głębokości powyżej 1,0 m 
należy  umacniać przez  stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-8836-02.  

 
 
 
 



 

3. Uwagi końcowe. 
 

- Włączenia do istniejących sieci wykonać pod nadzorem użytkowników. 
- Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanej sieci. 
- Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, 

zieleni trwałej i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi. 
- Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia pod 

ziemnego i właścicieli gruntów o terminie rozpoczęcia robót. 
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć aktualne certyfikaty i 

aprobaty techniczne a w szczególności muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z późn. 
zmianami, określającą zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.  

- Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo – budowlanych”, oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75  z 2002 r. poz. 690 wraz z późn. zmianami).  

Realizację robót prowadzić: 
− zgodnie z niniejszym projektem 
− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  
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