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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT: Przebudowa przej$¢ dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul.
Andersaw ltawie

BRANZA: sanitarnac CPV - 45 23 00 00-8

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w ltawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 Itawa

PROJEKTANT: inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjanosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych nr WAM/0050/POOS/06

SPRAWDZAJACY: inz. Piotr Swigcki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr WAM/0125/PO0OS/06

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 34 ust. 3d-3; art. 41 ust. 4a pkt 2

Projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodar owania terenu oraz projektem ar chitektoniczno- budowlanym.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9XH-DKN-3T4 *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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N WARMINSKO-MAZURSKA

NI OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
== HoF - OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY.INA
.;:'ul'-"'- 1L532 (Msxtyn, Plae Konsulatu Polskiego 1
WAMOR KL 36/06 Olsziyn, dnia 12 crerwea 2006 1,

DECYZIJA

Na podstawie arl. 24 ust] pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 oo samoredach zowodowych
architektivne, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /DU z 2001 v Nr § poz. 42, 7e am., arl 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 7 diia 07 lipea 1994 7 Prawo budowlane /ekst jedneliny

D L. # 2003 r, Nr 207, poz, 2016 ze »mi, § 28 wst. | rozporsndzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwielnfa 2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkeji technicznyveh w budownictwie
D U g 2006 1, W 83 poz. S5TE, woawigku £ § 3 ust, 1, § 12 phi 10 § 23 ust, 1 rosparegdecnia Ministra
Infrastrubkiury # dnin 18 maja 2005 1. w sprawie samodaelnyeh Funkeji technicanyeh w budownictwic ‘Dz L1
2 2005 ¢ Mr 96 por $17 oraz art. 104 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnego /j. DLl e 2000 1. Ni 98,
poz | 071 e am.f
Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
nadaje
Panu DAMIANOWI TRZEBIATOWSKIEMU

inEveierewi indynicerii srodowiska
ur.dnia 20 lutegn 1972 w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nroewid, WAM,S 0050/PO0OS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoici instalacyjne

w zakresie siced, instalacji | wrzadzen cieplnyeh, wentylaey jnych, gazowyveh,
wodocipgowyeh i kanalizacyjnyeh.

UZASADNIENIE

Worwinrku # uwrglednieniem w salodel sadania strony, no podstawie art, 107 & 4 K pa odsiepuge sig
il wrasadricnia decyai. Zokres nadanych uprawnien budow lanyeh wekazno na edwrogie deevzii,

Fouczenic

I Fgodnie £ an, 12 ust. T wiw ustawy Prawo budowlane — podslawg do wykomywani samodzicinyeh funkeji
techmicenyeh w budownictwie stanowi wpis, w drodae decyeji, do centralnego rejestru Ghownego Inspeklors
“adrory Budowlanepo oraz wpis na Tliste crlonkdw whiiciwe] iy samorzady zawodowego, porwisrdzony
raswindereniemy wydanym preez (g izbe, = okreslonym w pim erminem wainosci,

Yo decveji miniepseg) shugy odwolanie do Krajows) Komisji Kwalilikacyjnej Polskie) lzby Inzynierow

Gudowniciwa w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisit Kvalilikacy]ne] Warminsko-Maznrskie]

Okregowe] lzby Ingynicrow Budowniciwa w Olsztynie, w erminie caiernastu dni od dnia jej dorgezenia,
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Pan Damian Trzchiatowski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 wst, 1 pkt 1, art. 13 usi. 4 wslawy Prawo budowlane,
w o ospecjalnoded  instalacyjnej w zakresie  sieel.  instalacii i uregdeen  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych. hez ograniczen do:

a) projektowonia, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadszorg aulorskiepo,

b} sprawowania kontroli techniczngj vtrzvmania obiektow budowlanych
7 rastrzezemem art. 62 ust. 5 ustawy.

1. Na podstawie § 2R wst. 1 powolanego na wstgpie rzporzadrzenia, w zwigrku 7z § 3 nst. 1

i 0§ 23 wst. 1 rosporspdesmin Ministra Infrastrokiury 2 dmia 18 muga 2005 7,

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.Ll, 2 2005 r. MNr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do -

1} sporzadezania projekin zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniciszych uprawnich (% 3 ust. 1.

2; projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenda cieplne,
wentvlacyine. gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyine (§ 23 ust, 1),

i PRAZEWODONICTACY
Otrey muje: KRGO I'I'Fld KOMHISI hl.F.l.i.LII-IJ:".I.ﬂ'r'.IHE.r
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1B2-JRD-CH1 *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

is jest prarmw




NS WARMINSKO-MAZURSKA
i\ S ORKREGOWA [7ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
o e OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACY.INA

L, ol
_"_;Fp..}'l | | 10-532 (Msrrym, Plae honsulame Polskiego 1
WAM/OKE/1/95/06 " Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust,] pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach awodowych
architektow, indynierow budownictwa oraz urbanistow D L. 2 2000 ¢, Nr 5 poz 42, 7e zm.f, w zwigzke
z . 5 wslawy 7 dnia 28 lipea 2005 r. o amianie ustawy-Prawo budowlane oraz o amisnie niektdrych imyeeh
ustaw Dz, U, 2 2005 r- Wr 163 poz. 1364/, art, 12 ust, 3, art, 13 wst, 1 pkt 1, art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy 2 iz
07 lipea 1994 1. Praww budowlane /tj. Dz U, 2 2003 . Nr 207, poe. 2016 22 an.d, §3 uwst1, § 12 pka |
i § 23 ust., | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnin 18 maja 2005 r w sprawie samodeielnych funkeji
technicenych w budownictwie M U 2 2005 r, Nr 96 poz, 817/ orar art 104 Kodeksu postgpownnia
administracyjrego /tj. Dz 2 2000 r. Nr 98, poz, 1071 28 zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU
ingymierowi inzynieril Srodowiska
wrodnin 13 marcs 1978 r.w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nroewid. WAM/ 0125/POOSAG

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnogel instalacyjne

w zakresie sieci, instalachi furzadzen eieplnyeh, wentylacyfnyeh, gueowych,
wodociagowyeh i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwinaky 2 uweilednieniom w calodcr zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kpa odslgpuje sig
o uzasadnicnin decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocke decyzji.

Pouczenke :

1. Zoodnie 7 ant 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykenywinia samodaicinyeh funkeji
technicayeh w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestri Gldwnego Inspektor
Madzorn Budowlanegn oriz wpis na liste czlonkdw wiadciwe] izby sumorzgdy sawodowegn, petwierdzany
radwiadezeniom wydanym przez t¢ izhe; 2 okreslonym w nim termingm winodel,

04 decyzji niniejszej stury odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikaeyjnel Polskie] Leby Indynieriw
Budewnictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwaliftkacyjne] Warminsko-Mazurskic)
Okregowej Leby Inrynierdw Rudownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorezenia.
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Pan Piotr Swigcki upowakniony jest :

I. MNa podstawie ar.12 wst.l pke 1 i art. 13 wst, 4 ustawy Prawo budowlane,
wspecjalnodcl  instalacyinej w zakresic  sieci, instalacii | urzadzed  cieplnych,
wentvlacyjnyeh, pazowych, wodociagowweh i kanalizacyjnyveh, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawoewania nadzory autorskiego,

b} sprawowania kontroli technicene] utrzymania obicktow budowlanych
zastrzereniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Il. Ma podstawie § 3 uwst.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wsigpie rozporzgdzenia Minisira
Infrastrukiury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie Dz L 7 2005 r. Nr 9% poz. 817/, uprawnicnin mini¢jsze uprawniaja
o
1} sporzadzania projektu ragospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszveh uprawnien (§ 3 ust. 1),

2} projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalac)e i urzadzenia cieplne,
wentviacyjne, gazowe, wodociagowe 1 Kanalizacyine (§ 23 ust, 1),

Otreymuje: PRAZEWODMNICZACY
lIKHEGUWﬁ KEMISIE MWALIFIKALYINE,
I Pan Piotr Swigcki —r
14-202 Hawa, wl, Smolki 6456 2o it )
i : Afdlrzef Steatarowshi
2. Okrggown Rada Leby TR B L
3. Ghowny [nspekior Nadzoru Budowlanego
4. ah



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodgcym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:
- Ustawa Prawo Budowlane,
- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow,
- Ustawa - Prawo Wodne
- Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska
oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody,
- Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta ltawy o nr UMK.7012.1.27.2021 z
dnia 19.07.2021 r.

2. Opis techniczny.
2.1. Kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcego
uktadu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KD 200-250-istn. zlokalizowanej w pasie
drogowym ul. Andersa (dz. nr 9-17).

Studnie betonowe wykona¢ jako 1200mm:

- zgodnie z PN-EN 1917,

- zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 124;

- studnie z betonu klasy C40/50,

- o0sadnik min. 0,5m

- wodoszczelnos¢ (w8) o nasigkliwosci <4%

- mrozoodpornos¢ F150

- w pasach drogowych (jezdniach) wtazy klasy D400 z zeliwa szarego (gtebokos¢
gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 [cm], pobocznica gniazda prosta);

- stopnie do studzienek zgodnie z PN-EN 13101 (do wmurowania w pobocznice
studni);

- pierwszy stopien projektowac pod wlkazem jako pochwytowy,

- wigczenia do studni, wykona¢ przy uzyciu ksztaitki przejsciowej producenta rur z
wewnetrzng uszczelka, zachowujgc elastycznosé uszczelnienia na styku betonowej
sciany studni i rury,

- otwory wykonane w wytworni lub wykonywa¢ wiertnicg

- zabronione jest wykuwanie otworu w $cianach studni,

- pierscienie odcigzajgce betonowe z betonu min. C30/37.

Whpusty drogowe:

Odprowadzenie wod powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez uksztattowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni w kierunku $ciekéw, ktérymi wody
deszczowe sprowadzane bedg do projektowanych wpustéw ulicznych z osadnikiem min.
0,5m.



Wpusty drogowe wykonac jako typowe betonowe g500mm:

- elementy betonowe zgodne z PN-EN 1917,

- korpus wpustu o podstawie prostokatnej , do osadzenia na plycie betonowej z
otworem prostokgtnym,

- wigczenie przykanalika za pomocag przejscia systemowego szczelnego, owiercone
poza tgczeniem elementow betonowych,

- osadnik o gtebokosci 1,0 m

- kratki zeliwne jezdniowe (klasy D400), wysokosci h=0,15m z Zeliwa szarego z
elementami regulujgcymi i z zamkiem typu ciezkiego

- zwiehczenie wpustow zgodnie z PN-EN 124,

- pierscienie odcigzajgce betonowe z betonu min. C30/37.

Rurociagi:

Przykanaliki wykonac¢ z rur litych gtadkich PVC typ ciezki SN8 g160mm (wg PN-EN 1401),
taczonych na wcisk i specjalng uszczelke gumowg (wg PN-EN 681). Rury muszg posiadac
wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorgco wokot
uszczelki z pierscieniem.

Préba szczelnosci:

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami nalezy przeptuka¢, poddaé
inspekcji TV lub wykona¢ préby szczelnosci woda.

2.2. Eksploatacja — obowigzki posiadacza urzadzen podczyszczajgcych.

Osady Sciekowe, pochodzgce ze $ciekow deszczowych, gromadzone bedg w
elementach osadowych. W dokumentacji projektowej przewidziano studnie betonowe
21200mm (0,5 m osadnik) oraz wpusty deszczowe osadzone na studzience z 0,5 m czescig
osadczg. Wobec tego osady, gromadzone bedg réwniez w czesci osadczej wpustow.

Wszystkie miejsca powstania osadéw nalezy systematycznie opréznia¢. Osady te
nalezag do grupy odpadéw niebezpiecznych. Wywéz i przekazanie do utylizacji
zanieczyszczen zgromadzonych na dnie separatora (gtdwnie piaski) oraz zawiesiny
(substancje ropopochodne) nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie zajmujgcej sie utylizacjg
odpaddéw wytworzonych podczas czyszczenia instalacji separatora i ewentualnej wymiany
wktadow filtrujgcych.

Czestotliwos$¢ oprézniania osadnikéw jest uzalezniona od jakosci wod doptywajgcych
do urzadzenia. Co 12 miesiecy zaleca sie usuwanie zanieczyszczen, potgczone z
obowigzkowg kontrolg stanu wnetrza separatora wraz z wpisem do ksigzki eksploataciji
urzadzenia. Za biezgcg kontrole i konserwacje infrastruktury technicznej odpowiada
posiadacz urzgdzen podczyszczjgcych. W razie wykrycia usterek lub uszkodzen , posiadacz
urzgdzen zobowigzany jest do ich niezwtocznego usuniecia. Do posiadacza nalezy takze
zatozenie ksigzki eksploatacji separatorow. Brak jest obowigzku pomiaréw ilosci i jakosci
odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych.

2.3. Roboty ziemne dla przylgczy.

Roboty ziemne w zakresie budowy i projektowania reguluje Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.

Sprawy dotyczace BHP w zakresie robét ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).



Utozenie projektowanych kanatéw nalezy wykona¢ w wykopach szeroko i wasko
przestrzennych o szerokosci dna od 0,8 do 1,1m. W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno
— wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykonac
recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych (wykonaniem wykopdéw) nalezy doktadnie
rozpoznac¢ catg trase wzdiuz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kofki
wyznaczajgce 0$ kanatu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odktadem urobku. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych
lub pojazdéw. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 0,6m. od krawedzi wykopu.

Podtoze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na
przynaleznych profilach. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wylgczeniem odcinkéw na
ztgczach,

Il etap — po prébie szczelnosci ztgcz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach
ztgczy,

Il etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczes$nie zageszczaé po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmnigj
10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na
rury.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu istniejgcego nalezy wykona¢ wymiane gruntu
rodzimego pomiedzy obsypkg kanatu a projektowang podbudowg drogi. Wymiane gruntu
nalezy wykona¢ na piasek, a jego zageszczanie wykonywac¢ lekkim sprzetem
mechanicznym.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy jako grunt
zageszczalny i o wspotczynniku filtracji K >= 8 m/d. Takim samym gruntem nalezy zasypac¢
rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach
przewodu. Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
naprezenia rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci. Wskaznik zageszczenia pod
drogami szczeg6towo wg. P.B. branzy drogowe;.

W przypadku wystgpienia podczas prac wod w wykopach, nalezy wykopy odwadnia¢ np.
poprzez zastosowanie igtofiltréw Ilub odpompowywa¢ wode pompg przeznaczong do
odwadniania wykopéw.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrocié na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci powyzej 1,0 m
nalezy umacniac przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-8836-02.



3. Uwagi koncowe.

Wigczenia do istniejgcych sieci wykonaé pod nadzorem uzytkownikow.
Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wykonanej sieci.

Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego,
zieleni trwatej i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

Przed przystgpieniem do rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod
ziemnego i wtascicieli gruntow o terminie rozpoczecia robot.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne a w szczegolnosci muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z pézn.
zmianami, okreslajgcg zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po
przystgpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z pézn. zmianami).

Realizacje rob6t prowadzié:

zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
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Projektant inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr WAM/0050/POOS/06

Sprawdzajgcy | inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii cieplnych

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr WAM/0125/POOS/06
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Urzgd Miasta fawy poddje nitej wymienione warunki techriczne na odprowadzenie
wod opadowych w zwigzku z planowang przebudowg ul. Andersa w ltawie:

l. Wody opadowe i roztopowe odprowadzié do ukladyu miejskie] sieci kanalizacii
deszcrowej KD 200-250-istn. Zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Andersa w na dzatce
nr9-17:

1.1. Przykanaliki do studni rewizyinych z rury do kanalizacji zewnetrznej PYC-U kielichowej
klasy SN8 ze iciankg litg, utozony z minimalnym spadkiem o $rednicy nie wiekszei, jok
@160. Wigczenie do studni rewizyjnych powyie] kanatu KD 200-250-istn.

1.2. Wigczenie do studni rewizyjnych nalezy wykonac przy vzyciu ksztattki przejiciowe]
producenta rur zwewnetrzng uszczelkq, Zachowujgc elastycznoié uszczelnienia
na styku betcnowej sciany studni i rury. Otwér nalezy wykonad: wiertnicq. Zabronione
lest wykuwanie otworu w studni rewizyjnej.

3. Projekt budowlany odprowadzenia wéd deszczowych, uzgodnic pod wzgledem
technicznym w Wydzigle Utrzymania Mienia Komunalnege niniejszego urzedu. Jedna
kopia projektu dla Urzedu Miasta.

4. WykonacC monitoring wizyjny kamerq TV wykonanych przytqezy kandlizad)i deszczowe]
do studni rewizyinych.

3. Dokonaé odbioru technicznego sieci kanalizacii deszczowe| przez Wydziat Utrzymania
Mienia Komunalnego niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedioiyé
do ww. wydziatu raport z monitoringu wizyinego kamerg TV w wersii papierowej
i na ptycie CD oraz dokumentacje powykonawczq zgodng z wymogami ustawy Prawo
budowlane.

6. Wybudowane przykanalki wraz z wpustami ulicznymi bedg w eksploatac]i zarzgdcy
drogi.

/. W projekcie zamieéci¢:

7.1. Opis techniczny. W opisie zamietcid informacije wyszczegdiniane w pkt. 41 5,

7.2. Warunki techniczne wydane przez Urzgd Miasta oy,

7.3, Plan zagospodarowania tersnu z naniesionymi  rzednymi projektownnych
rurociggcw.

7.4. Profil przytacza kanalizaci deszczowsj.

8. Wainoié warunkéw technicznych do 18.07.2027 r.

lurmistrza

BURMISTRZA

tof Portjendn

Sporzqdail; J. P

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP: 744-000-30-93 REGON: 000524370
e-mail: um@umilawa.pl  www.ilawa.pl  BIP: www.bip.umilawa.pl
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Sp. 200

llawskie Wodociagi Sp. z 0.0, uzgadnia .. Preebudowe przefsc dia pieszveh wraz = obszarami
odd=zialywania = droga powiatowa 2804 ul. Andersa w flawie 7 uwagami jak ponize].

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego nalezy :

a) wykona¢ regulacge 1stmiejaeyeh studni  do projektowanych rzednych terenu poprzez
regulacie kregami studziennymi, dokladne dopasowanie ( do 30 ¢m ) mozliwe poprzez
regulacje wysokoscl wilazu kanalizacyjnego przy pomocy pierscieni betonowych;

b) nastudniach zlokalizowanych w jezdni/ drogach dojazdowych plyty nastudzienne nalezy
montowac na pierscieniu odciazajacym;

¢) w ciggach komunikacyjnych istniejace wlazy o klasie nosnosci mniejszej niz D400
wymieni¢ na whazy w caloser zeliwne D400 bez zamkow i zawiasow, w przypadku
lokalizacji w nawierzchni asfaltowej wysokos¢ korpusu HI15mm, w Kostce brukowe
wymagane H150mm:

d) przy wykonaniu prac zwiazanych z dostosowanicm studni do projektowanych rzednych
terenu nalezy zadbac o niezanieczyszczenie studni, a jesli to nastapi niezwloczne ich
wyeczyszezenie lub zlecenie odplatnego czyszczenia operatorowi sieci:

¢) dokonaé¢ przebudowy istniej:

techniczny, pozostawienie naruszonego podcezas robot wodociagu bedzie przyezyng

i, co spowoduje koniecznodé  imgerencii w

nowo wybudowana nawierzchnie ulicy.
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