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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODU
ZASWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
RYSUNKI

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa , w skali 1:500;

Rzut piwnicy — instalacja wod —kan , w skali 1:100;

Rzut parteru — instalacja wod- kan , w skali 1:100;

Rzut pigtra — instalacja wod —kan , w skali 1:100;

Rzut piwnicy — instalacja centralnego ogrzewania , w skali 1: 100 ;
Rzut parteru —instalacja centralnego ogrzewania, w skali 1:100 .
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INWESTOR

Inwestorem jest GMINA KLECZEW , 62-540 KLECZEW ,
ul. Plac Kosciuszki 5.

OKRESLENIE TEMATU

Tematem niniejszego opracowania jest ,Przebudowa budynku ZOZ w
Kleczewie” zwiazana z montazem windy przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych .

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje wodociagowa ,
kanalizacje sanitarna , instalacje centralnego ogrzewania .

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie :

- zlecenie Inwestora ;

- podktadéw budowlanych , w skali 1:100;
- wskazowek Inwestora ;

- wizji lokalnej w terenie ;

- obowigzujacych norm i przepisow .
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2. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy sanitarnej , dotyczgey przebudowy
budynku ZOZ w Kleczewie zwigzana z montazem windy
przystosowanej dla oséb niepelnosprawnych

2.1. DANE OGOLNE

Projektowana przebudowa budynku ZOZ zwiazana z montazem

windy przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych usytuowana
bedzie w miejscowosci Kleczew , ul. Strazacka 1.

Istniejacy budynek Przychodni Zdrowia w Kleczewie
wyposazony jest w istniejaca instalacj¢ wodociagowa , kanalizacje
sanitarng 1 instalacj¢ centralnego ogrzewania .

2.2, INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wewnetrzng instalacj¢ wody zimnej i cieptej w miejscu
zaprojektowanego szybu windy nalezy zlikwidowaé poprzez
za$lepienie podejs¢ wodociggowych do baterii i punktow
czerpalnych.

Zabudowany zestaw wodomierzowy w piwnicy w miejscu
szybu windy nalezy przebudowaé w ukfad pionowy .

Po wykonaniu zakorkowania punktéw czerpalnych nalezy
doktadnie sprawdzié¢ szczelno$¢ ich .

2.3. KANALIZACJA SANITARNA

Po demontazu urzadzen sanitarnych w miejscu szybu windy ,
podejscia kanalizacji sanitarnych nalezy zamknaé szczelnie korkami
PCV z uszczelky . Nastgpnie nalezy doktadnie sprawdzié szczelno$é
zaslepionych podejsc .

2.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W miejscu projektowanego szybu windy nalezy wykonad
demontaz grzejnikéw stalowych plytowych i zakorkowaé podejécia do
zlikwidowanych grzejnikéw .
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3. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” , oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( DzU z 2002 r. nr 75,poz
690; zmiany: Dz U z 2003 r. nr 33, poz. 270,z 2004 r. nr 109, poz. 1156,
22008 r. nr 201,poz. 1238, z 2009 r. nr 56, poz 461, z 2010 r. nr 239, poz. 1597,
z 2012 r. poz. 1289, z 2013 r. poz. 926 )

Aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi dotyczacymi
przedmiotowych instalacji .

Wszystkie roboty zanikajace powinny by¢ odebrane przez
Kierownika Budowy .

Roboty musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
Kierownika Budowy .

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisow
BHP oraz ppoz.

OPRACOWAL :
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