SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

»Wykonanie remontéw czastkowych drég o nawierzchni asfaltowej potozonych w granicach
miasta Sandomierza w 2022 roku”






1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich
typow i rodzajéw. Obejmujg naprawe wybojow i obtamanych krawedzi, uszczelnienie
pojedynczych pekniec i wypetnienie ubytkdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Remont czgstkowy nawierzchni - zespét zabiegéw technicznych, wykonywanych na
biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczeristwu
ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujace proces powiekszania
sie powstatych uszkodzen.

Pojecie ,remont czastkowy nawierzchni" mieéci sig w ogélnym pojeciu ,utrzymanie
nawierzchni", a to z kolei jest objete ogdIniejszym pojgciem ,utrzymanie drog".

Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokoé¢ nie wiekszg niz
grubos¢ warstwy scieralnej.

Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokoéé wiekszg niz grubosé
warstwy scieralnej.

Przetworzona mieszanka mineralno-asfaltowa ,z recyklera” — mieszanka mineralno-
asfaltowa ztozona z materiatu odzyskanego z istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz dodatku
nowych materiatéw jak: kruszywo, wypetniacz i asfalt, a w razie potrzeby réwniez érodek
odnawiajacy.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatbw do wykonywania czgstkowych remontéw nawierzchni
bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeri nawierzchni i materiafy uzyte do tego celu powinny
byc dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.
Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiaé:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na gorgco”,
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzucajg pod cisnieniem mieszanke
grysu i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.



Powierzchniowe ubytki warstwy $cieralnej nalezy naprawiac:
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podczas przejscia spryskuja
nawierzchnie emulsja, rozsypujg grysy i wciskajg je w emulsje.

2.2.Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,,na goraco”

2.2.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D.05.03.05B. ,Warstwa écieralna z betonu asfaltowego”
powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu
2 luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczeh obcych), przy czym najwieksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci
uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé odpowiednio
dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym
uziarnieniu i wiaéciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowane;j
nawierzchni.

2.2.2 Przetworzona mieszanka mineralno-asfaltowa ,z recyklera”

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac przetworzong mieszanke
mineralno-asfaltowa zlozong z odpowiednio przygotowanego materiafu odzyskanego
2 nawierzchni bitumicznej oraz dodatku nowych materiatow: kruszywa, wypetniacza i asfaltu,
a w razie potrzeby $rodka odnawiajacego.

2.3 Kruszywo
Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy odpowiadajace
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 kl. | i gat. 1.

2.4 Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy KI-50, KI-60, KI-65, KI-70 odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99. Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych
ruchem wiekszym od $redniego nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe
modyfikowane szybkorozpadowe klasy KI-65 MP, KI-70 MP wg EmA-99. Mozna stosowac tylko
emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczng, wydana przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1, Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg
W zaleinoéci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sig¢ motzliwoscig korzystania ze
sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi lub podobnie dziatajace urzadzenia, do
przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni
i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do
prostokatow),



- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m? powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPag,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutdw
stalowych. Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie
powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych peknieé oraz
krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich
samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami
zanieczyszczen zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.2. Skrapiarki

W zaleinodci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu. Do wiekszoéci robot remontowych mozna stosowaé skrapiarki
mate z recznie prowadzong lancy spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie
statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m2).

3.3.Sprzet do whbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,na gorgco” lub
przetworzonej mieszanki mineralno-bitumicznej (z recyklera).

Przy typowym dla remontéw czgstkowych zakresie robét dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciagaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢
lekkich walcdw wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

3.4. Urzadzenie do przerobu zerwanych nawierzchni asfaltowych (recykler)

Przy wykonywaniu remontu czastkowego przetworzong mieszanka mineralno-bitumiczna,
Wykonawca powinien wykazaé sie posiadaniem urzadzenia do przerobu zerwanego asfaltu,
recyklera, ktéry stuzy do powtdrnego grzania i przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych
takich, jak ztom asfaltowy czy destrukt asfaltowy po frezowaniu nawierzchni asfaltowych.

3.5. Urzadzenie do czgstkowej naprawy drég przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej
(remonter)

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzyé specjalne
remontery, wprowadzajace pod cisnieniem kruszywo jednoczeénie z modyfikowang
kationowga emulsja asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzgdzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych)
peknigc (szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojéw (powyzej 3 cm) ale takze do
wypetniania powierzchniowych uszkodzerh i zanizeri powierzchni warstwy $cieralne;j.
Remonter powinien byé wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow,
silnik 0 mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 I/min
przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami do



usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakeji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm
lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjg.

4. TRANSPORT

4.1.Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorgco"

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego".

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac goraca mieszanke mineralno-
asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3.Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.

4.4, Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5.Transport innych materiatéw
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

5.1.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy z wycigciem uszkodzonych miejsc (krawedzi
ubytku) inadaniem geometrycznych ksztattow

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykonac¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
gtebokoé¢ umozliwiajacg wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu.

5.1. 2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy bez wyciecia uszkodzonych miejsc (krawedzi
ubytku)

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykonac bardzo starannie przez:

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,



- usunigcie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, Zwiru,
piasku i pytu.

5.2. Naprawa uszkodzonych miejsc w nawierzchni

5.2. 1. Naprawa wybojéw i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowym ,na gorgco" lub przetworzona mieszankg mineralno-bitumiczna ,z recyklera”. Po
przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1.1, i 5.1.2.),
nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadows kationowg emulsja
asfaltowa w ilosci 0,5 I/m? - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych
»na goraco”.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciagaczek
oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucaé mieszanki ze ¢rodka
transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniac.
Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca
i utozona z pewnym nadmiarem, by PO jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna
z powierzchnig sasiadujacych czesci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca
i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny
by¢ wigksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.
Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opoér boczny
dla zageszczanej warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie.

5.2.2. Uzupetnianie ubytkéw ziaren, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy Scieralnej
technikg sprysku lepiszczem i posypania grysem.

Technologia uzupetniania ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo
powierzchniowo utrwalana” i warunki opisane w tej OST powinny by¢ przestrzegane.
Technologia ta nie dotyczy drég o kategorii ruchu od KR3 do KRS.

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkoéci ubytkéw nalezy stosowaé
odpowiedni sprzet do ich naprawy.

Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowaé remonter wykonujgcy
przy jednym przejsciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationowa emulsjg asfaltowg), posypanie
grysem granulowanym i wcisnigcie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowad specjalny remonter
natryskujacy pod ci$nieniem jednoczeénie kruszywo z modyfikowana kationowg emulsja
asfaltowa. Remonter ten umozliwia Oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym
powietrzem, a nastepnie poprzez te sama dysze natryskiwana jest warstewka modyfikowane;
emulsji asfaltowej. Nastgpnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod ciénieniem
naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsja W koricowej fazie nalezy
zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.



W zaleinoéci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezpoérednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac sig ruch
samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu do akceptacji <kiad mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty
techniczne na materiaty oraz wymagane wyniki badarn materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Badania przy uszczelnianiu spgkan nawierzchni

W czasie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien
prowadzi¢ badania zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych
i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

6.2.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do whudowywania mieszanek, ktérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie recepta producenta - na kaide
rozpoczete 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu mieszanki (uziarnienie i ilos¢
lepiszcza),

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleznosci od uziarnienia mieszanki
mineralnej, co najmniej jedno badanie na kazde rozpoczete 10 000 kg przy
mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na kazde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0
do 3 mm i dalej odpowiednio: na kazde 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm
i na kazde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie i ilos¢ lepiszcza),

- iloé¢ wbudowywanych materiatéw - codziennie,
- réwnoé¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment

Réznice miedzy naprawiong powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, nie
powinny by¢ wigksze od 4 mm dla dr6g o predkosci ruchu powyzej 60 km/h iod 6
mm dla drdg o predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢
zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana
ponad krawed? otaczajacej nawierzchnio 2 do 4 mm, jesli warstwe wypetniajacg wykonano
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z mieszanki mineralno-asfaltowej ,,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy innych
rodzajach mieszanek, ktére s3 mniej podatne na dogeszczenie poziom warstwy
wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7.0BMIAR ROBOT
7.1Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? dla naprawionego i uszczelnionego ubytku
W nawierzchni:
a) mieszankg mineralno-asfaltowa na gorgco metoda tradycyjng,
b) mieszankg mineralno-asfaltowa z recyklera z zastosowaniem destruktu
asfaltowego,
c) grysamiiemulsjg asfaltowa z remontera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST
i wymaganiami Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie
dna i krawedzi, usuniecie wody),
- spryskanie dna i bokéw emulsja asfaltowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena 1m? wykonanego remontu z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej na
»80raco” metoda tradycyjng lub z recyklera z zastosowaniem destruktu asfaltowego - wraz
z obcigciem krawedzi ubytku obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

1

oznakowanie robdt — opracowanie typowego projektu tymczasowej organizacji

ruchu na czas realizacji robét oraz montaz i demontaz oznakowania,

- pionowe obcigcie krawedzi uszkodzenia z nadaniem ksztattu figury
geometrycznej,

- usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren

grysu, zwiru, piasku i pytu,

Wywoz odpaddw na sktadowisko miejskie lub wiasne,



- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowg,

- ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego ubytku,

- rozécielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwdch warstwach
w zaleznoéci od gtebokosci uszkodzen,

- zageszczenie poszczegolnych warstw utozonej mieszanki,

- skropienie bitumem powierzchni gornej warstwy i zasypanie kruszywem

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzgtu z terenu robot,

- uporzadkowanie miejsca robot.

9.1.2. Cena 1m? wykonanego remontu z zastosowaniem grysu i emulsji przy uzyciu
remontera obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét — opracowanie typowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas realizacji robdt oraz montaz i demontaz oznakowania,

- dokfadne oczyszczenie ubytku nawierzchni powietrzem pod cisnieniem z luznych
ziarn grysu, zwiru, piaskui pytu,

- wywoz odpadéw na sktadowisko miejskie lub wtasne,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,

- skropienie naprawianego ubytku emulsja,

- wbudowanie mieszanki grysu i emulsji pod cisnieniem,

- zasypanie wypetnionego ubytku cienka warstwa suchego grysu,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z terenu robdt,

- uporzadkowanie miejsca robot.
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