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OPIS TECHNICZNY

projektu konstrukcyjnego wiaty grillowej i sceny plenerowej, na
dziatce nr 478 i 125, w Kniewie, gmina Wejherowo

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjno-budowlany wiaty grillowej oraz sceny
plenerowej w miejscowosci Kniewo dz. Nr478i 124, gm. WEJHEROWO
2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny,
- rysunki konstrukcyjne
3. Warunki gruntowo - wodne
Poziom wdd gruntowych — ponizej poziomu posadowienia.
Poziom posadowienia — powyzej wody gruntowej.
Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza,
Gtebokosc¢ przemarzania: strefa przemarzania Il Hz=1,0m
Strefa wiatrowa wg PN-EN 1991-1-4:2008 - strefa Il (lub réwnowazne)
Strefa $niegowa wg PN-EN 1991-1-3:2005 - strefa Il (lub réwnowaine)

zastosowane materialy i rozwigzania — zgodnie z opisami na rysunkach

4. Konstrukcja fundamentow

Dla wiaty grillowe] zaprojektowano fundamenty w postaci taw fundamentowych zelbetowych o
wymiarach: 40cm i h=100cm— wymiary wg rysunkéw. Poszczegdlne wielkosci wymiarowe
fundamentow opisano na rysunkach. Przyjeto zbrojenie taw fundamentowych siatkg zgrzewana
o oczku 15cm, z preta @6mm, pretami zbrojeniowymi klasy AllIN (BSO0SP). Zastosowano beton
kl. C20/25. Wszystkie fundamenty obowigzkowo posadowi¢ na wykonanym podkiadzie z betonu
C8/10 gr. 10cm, po uprzednim sprawdzeniu rodzaju i wartosci zageszczenia gruntu. Fundamenty
obowigzkowo muszg zachowac ciggtos¢ zbrojen ze sobg.

Dla Sceny plenerowej zaprojektowano fundamenty w postaci faw fundamentowych zelbetowych
o wymiarach: 40cm i h=30cm i stép fundamentowych zelbetowych o wymiarach: 160x120cm i
h=80cm- wymiary wg rysunkow. Poszczegodlne wielkosci wymiarowe fundamentéw opisano na

rysunkach. Przyjeto zbrojenie taw fundamentowych pretami zbrojeniowymi klasy AllIN (B500SP)



@12mm. Zastosowano beton kl. C25/30. Wszystkie fundamenty obowigzkowo posadowi¢ na
wykonanym podktadzie z betonu C8/10 gr. 10cm, po uprzednim sprawdzeniu rodzaju i wartosci

zageszczenia gruntu. Fundamenty obowigzkowo musza zachowac ciggtos¢ zbrojer ze soba.

5. Konstrukcja $cian

Sciany fundamentowe sceny grubosci 24cm w catosci zaprojektowano jako murowane z petnych
bloczkéw betonowych kl. B20 na zaprawie cementowej M15. Powyzej poziomu gruntu obtozone
kamieniem fupanym naturalnym na zaprawie murarskiej cementowo — piaskowe;j.

Sciany wiaty grubosci 25cm do wysokosci 60cm, zaprojektowano jako murowane z naturalnego
kamienia fupanego ukfadanego na zaprawie murarskiej cementowo — piaskowej. Powyzej
kamiennej podmurdwki, $ciany wiaty projektuje sie z belek drewnianych (wymiary wg.
rysunkéw), drewno kl. C24, zabezpieczone impregnatem zapobiegajacym rozprzestrzenianiu sie
ognia i korozji biologicznej. Klasa odpornosci ogniowej min."D", potaczenia belek wykonac przy
pomocy systemowych tacznikéw ocynkowanych, mocowanych do elementéw drewnianych
gwozdzmi karbowanymi cynkowanymi @4x40mm zabijanymi obustronnie, za pomoca wkrgtéw
ciesielskich @8 talerzowych obowigzkowo 3 szt. osiowo w kazdym potaczeniu, $ruby ocynkowane
w potaczeniach: @12mm, obustronnie podktadki powigkszone.

W écianach zewnetrznych wiaty zaprojektowano stezenia wzmacniajace w postaci zastrzatow,
ktére nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, stupy obowigzkowo posadowic na

wspornikach (kotwach) stalowych ocynkowanych zakotwionych w murku kamiennym.

6. Konstrukcja dachu

Dach wiaty grillowej w konstrukcji krokwiowej drewnianej — poszczegdlne wymiary wg.
rysunkéw. Podparcie dachu stanowig murtaty opierajace sig¢ na stupach drewnianych, opisano na
rysunkach. Uwagi dotyczace potaczeri oraz materialéw zawarto na rysunkach konstrukcyjnych.
Drewno konstrukcji dachowej klasy C24 zabezpieczone impregnatem zapobiegajacym
rozprzestrzenianiu sie ognia i korozji biologicznej. Klasa odpornosci ogniowej min."D", potaczenia
belek wykonaé przy pomocy systemowych facznikéw ocynkowanych, mocowanych do
elementéw drewnianych gwozdimi karbowanymi cynkowanymi @4x40mm zabijanymi
obustronnie (6 szt. na strone), za pomoca wkretdw ciesielskich @8 talerzowych obowigzkowo
3szt. osiowo w kazdym potaczeniu, sruby ocynkowane w potaczeniach: @12mm, obustronnie
podktadki powiekszone. Konstrukcje dachu pokry¢ ptytami OSB niepalnymi grubosci 23mm, a

nastepnie gontem bitumicznym niepalnym.



Dach sceny plenerowe;j - konstrukcje nosna dachu stanowic beda dwa stalowe stupy wykonane z
rur o érednicy ©$219,1mm i grubosci $cianki 8,8mm stal S355J2. Rozstaw w osi stupow wynosi
8350 mm. Stupy potaczyé¢ z fundamentem za pomoca srub fundamentowych - kotew. Kotwy
osadzi¢ w betonie na etapie wykonywania fundamentéw. Kotwy powinny by¢ osadzone w
fundamentach z zachowaniem dopuszczalnych odchytek: w pionie + 5 mm, w poziomie: £ 2 mm.
Kotwy wykonaé z pretéow gwintowanych o S$rednicy @ 22mm ze stali klasy 10.9.
Minimalna dtugo$é zakotwienia kotew w betonie 70cm. Kotwy powinny wystawac ponad beton
80-100mm. Stupy nalezy ustawiaé na nakretkach umozliwiajacych regulacje lub tez wykorzystac
do regulacji pakiety podkfadek. Stupy zakoriczy¢ (gtowica) - blachg weztowa grubosci 18 i 20mm
wg. rysunkow.

Na stupach wesprze¢ pozostatg czes$¢ konstrukeji stalowej wykonang z:

- rygiel stalowy rura @168mm, grubos¢ scianki 8,0mm, stal $355J2

- wspornik stalowy rura @168mm, grubos¢ scianki 8,0mm, stal $355J2

- rygiel boczny rura $168mm, grubos¢ scianki 8,0mm, stal S355J2

- blachy weztowe grubosc¢ 18, 20 i 25mm, stal $S355J2

Catos¢ konstrukcji dachu usztywnia¢ beda elementy stalowe t;j.:

- zastrzat stalowy rura #168mm, grubos¢ scianki 8,0mm, stal S355JR

- zastrzat stalowy rura @88,9mm, grubos¢ scianki 8,0mm, stal S355JR

- teznik stalowy rura @38mm, grubos¢ scianki 4,5mm, stal S355JR

Elementy konstrukcyjne faczone za pomoca galwanizowanych tacznikéw trzpieniowych: @35mm,
klasa 12.9 oraz #39mm klasa 12.9.

Wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym wysunieciem sie trzpieni.

Konstrukcje dachu pokryé membrang niepalng. Szczegély elementéw konstrukcyjnych wg
rysunkéw. Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do odpowiedniego stopnia i zabezpieczy¢
przed korozja. Na etapie prefabrykacji dobra¢ odpowiedni system zabezpieczenia
antykorozyjnego.

7. Uwagi
Bezwzglednie zachowaéd ciggtosé zbrojenia elementéw konstrukcyjnych. Wszelkie izolacje

wykona¢ wg. projektu architektonicznego. Wszelkie stosowane materiaty winny miec
odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci. Roboty nalez prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang

i Polskimi Normami.

Projektant:
mgr inz. arch, Andrzej ‘Grunwald Styczen 2023r.
upr.§2 ust 1 g | pkt 1 5

Nr A/PNB/8 /219/81



ZESTAWIENIE WIEZBY DACHOWEJ

DLA WIATY GRILLOWE! OBIETOSC
CALKOWITA
ELEMENT PRZEKROJ | DtUGOSC [cm] | ILOSC [szt] [m3]
[em]

MURLATA 14X14 480 2 0,188
MURLATA 14X14 410 2 0,16
KROKIEW 6X18 300 16 0,518
BELKA 14X14 480 1 0,094
KALENICOWA

ZASTRZAtY | 14X14 80 14 0,219
StUPY 14X14 190 9 0,335
StUPKI 14X14 90 2 0,035
KLESZCZE 5X15 200 14 0,21
RAZEM 1,759

UWAGA: Przy zamawianiu materiatu nalezy doliczy¢ naddatek w wymiarach elementow,
elementy konstrukcyjne wiaty musza by¢ przesuszone zaimpregnowane i wyszlifowane
na gtadko, klasa drewna zgodnie z projektem.



OSWIADCZAM

ze projekt techniczny konstrukcyjny wiaty grillowej i sceny plenerowej, w miejscowosci
Kniewo na dziatce nr 478 i 125, gmina Wejherowo zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Angfzc] (Grunwald
upr.§2 ust.1i £13 ust/l pkt 1
Nr A/ N (8500219/81

Styczen 2023 r.



CZESC RYSUNKOWA



rzut fundamentow wiaty
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przekrdj fundamentéw wiaty

StUP DREWNIANY
14x14cm

KOTWA STALOWA

FILAREK KAMIENNY
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20x10x6 cm
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Beton: C20/25,

Stal zbrojeniowa:

Alll-N (B5S00SP) fyd=420MPa

otulina pretéw fundamentdw: 5em

otuliny pozostate: 3cm

Zachowad cigglosé zbrojenia wszystkich
fundamentow, naroznikdw, dlugoéé uciaglenia
zbrojenia = 50cm

Podkfad betonowy: gr.10cm, Beton C8/10
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Beton konstrukcyjny: C20/25

Drewno kl. C24, zabezpieczone impregnatem
zapobiegajacym rozprzestrzenianiu si¢ ognia i
belka drewniana 14x14 podparta kOfOZji bio|ogicznej_
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mocowanych do elementéw drewn.
gwozdzmi zabijanymi obustronnie
Gwozdzie @4x40mm cynkowane,
karbowane, minimalna ilo$é sztuk
gwozdzi w kazdym styku ptaczenia: 6szt.
taczenia za pomocg wkretéw ciesielskich
@8 talerzowych obowigzkowo 3 szt. osiowo
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Beton: C25/30,

Stal zbrojeniowa:

Alll-N (B500SP) fyd=420MPa
otulina pretéw fundamentoéw: 5cm
otuliny pozostate: 3cm

zachowad ciagtosé zbrojenia wszystkich

fundamentéw, naroznikéw, dtugosci ucigglenia

zbrojenia = 50cm

Podktad betonowy: gr.10cm, Beton C8/10

Sciany fundamentowe:
Bloczek betonowy kl. B20 murowany
na zaprawie cementowej M15,

posadowienie tj. spéd betonu podktadowego:
miniumu 1,1m ponizej poziomu docelowego
(projektowanego) poziomu gruntu.

Podczas wykonywanie rob6t fundament.

NIE dopusci¢ do rozluznienia i rozmigkczenia
gruntu w poziomie posadowienia i poziomie
catoséi fundmentoéw
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Stal zbrojeniowa:

AllI-N (B500SP) fyd=420MPa
otulina pretéw fundamentéw: 5cm
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zbrojenia = 50cm
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| | | -
60 _ 100 | L 10 | 60 _
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przeciwwilgociowa
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! Nuzwo projektu / nozwa oblektu:

|
40 _‘_ 130 BUDOWA BOISKA W KNIEWIE

I
| Rysunsic Skala:
I [— T Konstrukcja podiuzna zadaszenia sceny 1:40

160 L gIr I Projektant: - e ' Dater
I 18 Pl 01.2023

Adres nleruchomosch: Nr rysunku:
1 KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO K_5

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1

84-200 WEJHEROWO

250mm =250m

! oo
; !

|
! |
| 160 | i S 635 -




5140

. 2570 : 2570 -l
' ~ +5,62m
| wspornik \
N
y _ - ~
@35mm, kl. 12.9 galwanizowany s : ~
zabezp. przed wysunigciem N ~
~ i ™~
| |1 [5220 ~ L
-~ i Yezaik stalowy '
- A\ rura @38,0mm x 4,5mm
- ‘é’o\ /docinaé i Spawaé na montazu
- .‘ \'\. /./_ - ~
q =¥ D

zastrzat stalowy

+/j 0,00=31,65 n.p.m.

© ¥3,98m \ _
rygiel boczny

zastrzat stalowy
Rura 2889 x t=8,0mm,

Beton:
podktadowy C8/10
konstrukcyjny C25/30

Stal zbrojeniowa: AllIN (B500SP)

Stal kotew: prety gwintowane M22 kl. 10.9

Stal rur stalowych: klasa S355JR

Stal elementéw ksztaltowych goracowalc. S356JR
Stal blach ptaskich, weztowych: S355J2

Elementy stalowe nie obetonowywane pozostajgce w
w gruncie zabezpieczad

antykorozyjnie przyjmujac nastepujace kryteria:

wg. normy ISO 12944-2: Im3 (lub réwnowazne)

wg. normy SO 12944-1: H (lub rbwnowazne)

Elementy narazone na warunki atmosferyczne
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przyjmujac korozyjnosc
atmosferczyng wg. normy 1SO 12944-2: C3 (lub
réwnowazne)

Spoiny nieoznaczone wykonywac na peing grubosé
przekroju elementu

2X izolacja
przeciwwilgociowa\

be} —} —|- —F =] =} 4]

T

60 ._L__ 60

P77/ /PSSP 1Y% -

-

Nazwa projektu / nazwo oblektu:

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE
nek: Skae:
Konstrukcja poprzeczna zadaszenia sceny 1:30
Projektant: i B Dato:
7 01.2023
f Oy
Adres nleruchomosel: Nr rysunka:
KNIEWO DZ NR 478 125, GM. WEJHEROWO K_6

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1

84-200 WEJHEROWO




Konstrukcja stopy fundamentowej

160

—

@12, co 15cm

e

kotwy (prety gwintowane)
@ 22mm, ki
L= 90cm, szt. 12

212, L=150cm

_60 .r. — 100 &
|
L 15_ 15__15_ 15 15_ 15
| 1 1
|
kotwy (prety gwintowane) :
@ 22mm, k. 10.9, ]
L= 90cm, szt. 12
e N
TN 17 =
‘ I 7 B =
S il AREA R -
8- — 1. .
sl ' L&\ A /4]
™ 17 o\/
o | A
A
| |
! T
!
i |
\5
|
pierscieri stalowy #10mm I
dolny dystansowy !

@12, co 15cm

Przekréj stopy fundamentowej

10.9,

-

80

110

Beton:
podktadowy C8/10
konstrukcyjny C25/30

Stal zbrojeniowa: AllIN (B500SP)

Stal kotew: prety gwintowane M22 kl. 10.9

Stal rur stalowych: S355J2

Stal elementéw ksztaltowych goracowalc. S355JR
Stal blach ptaskich, weztowych: S355J2

Elementy stalowe nie obetonowywane pozostajace w
w gruncie zabezpieczad

antykorozyjnie przyjmujac nastepujace kryteria:

wg. normy ISO 12944-2: Im3 (lub réwnowazne)

wg. normy ISO 12944-1: H (lub réwnowazne)

Elementy narazone na warunki atmosferyczne
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przyjmujac korozyjno$é
atmosferczyng wg. normy I1ISO 12944-2: C3 (lub
réwnowazne)

Spoiny nieoznaczone wykonywad na peing grubosé
przekroju elementu

L7 0,

pierscien stalowy #10mm padkiad betonowy |
dolny dystansowy c8/10
. 60 . 100 i
e % .

Nazwa projekty / nozwo oblektu:

KNIEWO DZ NR 478 125, GM. WEJHEROWO

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE
Rysunsic Skale:
Konstrukeja stopy fundamentowe;j 1:20
Projektant: Data:
01.2023
Adres nieruchomodci: Nr rysunkuc

K-7

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1

04 INN WIC ILUCDAAIN
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| iel boczn

rygiel stalowy
Rura @168,3 x t=8,0mm,
L.=8013mm (po tuku zewnetrznym)

_ /8013 wymiar rlgl_L 1 po fuku zewnetrznym

teznik stalowy
® \ | blacha weztowa rura @38,0mm x 4,5mm
. \ 25mm docinaé i spawaé na montazu
\ 2 ryglem bocznym
\
A J
.\ (-] T § —~— e
4 A\ 30 = >
N o | g‘
N 1 H & .
ke S0 stal
AN 670 _
e )
stup stalowy 'YL o '
: \ .~
| .
A
Szczeg6t A1 skala 1:10
teznik stalo evgiel stalowry
Rura &168,3 x t=8,0mm,
rura 238, 0mm X 424 1.=8013mm (po tuku zewnetrznym)

docinaé i spawaé na montazu

z ryglem bocznym

—

239mm, kl. 12.9 galwanizowany

zabezp. przed wysunigciem . /
e
szczegot Al / /
' {
/ /
— i '/.
e — =\ ® 30° /7
' s i1 /) 2
N 6 I 4 /
. N /i
@35mm, kl. 12.9 galwanizowsny
zabezp. przed wysunieciem _)90 4 ) 4
-~ . .
2 /
.i \"\A
K- stup stalowy

Widok A-A skala 1:10

3

Stal kotew: prety gwintowane M22 kl. 10.9

Stal rur stalowych: §355J2

Stal elementéw ksztattowych goracowalc. S235JR
Stal blach ptaskich, weztowych: S355J2

Elementy stalowe nie obetonowywane pozostajace w
w gruncie zabezpieczac

antykorozyjnie przyjmujac nastepujace kryteria:

wg. normy ISO 12944-2: Im3 (lub réwnowazne)

wg. normy ISO 12944-1: H (lub réwnowazne)

Elementy narazone na warunki atmosferyczne
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przyjmujgc korozyjno$é
atmosferczyng wg. normy ISO 12944-2: C3 (lub
réwnowazne)

Spoiny nieoznaczone wykonywad na peing grubosé
przekroju elementu

Nazwa projektu / nazwa obiektu:

BUDOWA BOISKA W KNIEWIE
Rysunek: Skala:
Konstrukeja rygla ramy 2.0 1:25
Projekiant: _ Dete:
| e ._ 01.2023
I.' v ;‘_,*.,._'\_J,-
e
Adres nieruchomoscet: Nr rysunku:
KNIEWO DZ NR 478 i 125, GM. WEJHEROWO K-9

INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1

DA NN WIS ILEDMNAIN




ol i
)
| b‘ |
= — B 1538 _ 1 % o
\ &
R242
. 1
‘ a 6\ 168
|
0
Widok A-A skala 1:10
o
wspornik stalowy
Rura @168,3 x t=8,0mm,
L=1967mm (po tuku zewnetrznym)
| O..
':\b‘ I ©
/ = &
s = ] -
A%l o & 5]\ 174
~\ g; N a
: -@:"i-___; = — |I
T X ~ : Stal kotew: prety gwintowane M22 kl. 10.9
f::e"z'mv "é;fféﬁ':::;‘:;wa"y 154 _| & e Stal rur stalowych: S335J2
P-P z ' § Stal elementéw ksztattowych goracowalc. S365JR
/ 7 . Stal blach ptaskich, weziowych: S355J2
; \ / / Elementy stalowe nie obetonowywane pozostajace w
5[ 5 . ‘ y - N w gruncie zabezpieczaé
+= 7 @ / antykorozyjnie przyjmujac nastepujace kryteria:
Q % ¢ e - wg. normy ISO 12944-2: Im3 (lub réwnowazne)
' _f'? ' / wg. normy ISO 12944-1: H (lub réwnowazne)
) ‘ Elementy narazone na warunki atmosferyczne
' zabezpieczy¢ antykorozyjnie przyjmujac korozyjnosé
‘ i atmosferczyng wg. normy ISO 12944-2: C3 (lub
o/ 3 réwnowazne)
N
Nozwa projektu / nazwo oblektu:
BUDOWA BOISKA W KNIEWIE
N Rysunek: Skaln:
:g — ! Konstrukcja wspomika 3.0 1:10
:i Projétant . Dot
N 01.2023
\
Adres nieruchomodci: Nr rysunku:
KNIEWO DZ NR 4781125, GM. WEJHEROWO  (K-1()
INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
QA NN WIC ILUEDMAIN




2610 . 2610

@235mm, kl. 12.9 galwanizowany
zabezp. przed wysunieciem

~ teznik stalowy
~ “ura ©938,0mm x 4,5mm
/ docinad J\ spawaé na montazu
~ ~
/ ~. N 4 \
'~ \
\ X

\

I §,_8fn \ rygiel boczny

Rura #168.3 x t=8,0mm,

zastrzat stalo do osi giéwnych ukfadu skala 1:10

Rura 7168,3 x {=8,0mm

trzal stalo
R a8\ 528 | W plszcayire b
L 45 y i
! d
%0 < ,~ _rygiel boczny obrécony
_________ 2 N YN o
)//i ™, \
q‘.b‘..s" \_\\
Stal kotew: prety gwintowane M22 kl. 10.9 o 7/ L N blacha wezio
Stal rur stalowych: S355J2 = :
Stal elementéw ksztattowych goracowalc. S355JR ]
; . |
Stal blach ptaskich, weztowych: S355J2 i shuo stal
Elementy stalowe nie obetonowywane pozostajace w ! |
w gruncie zabezpieczad L/
antykorozyjnie przyjmujac nastepujace kryteria: !
wg. normy ISO 12944-2: Im3 (lub réwnowazne) !
wg. normy ISO 12944-1: H (lub réwnowazne)
Elementy narazone na warunki atmosferyczne
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przyjmujac korozyjno§¢ Nozwa projektu / nazwa obicktu:
atmosferczyna wg. normy ISO 12944-2: C3 (lub BUDOWA BOISKA W KNIEWIE
réwnowazne) Rysunekc ] Skl
Konstrukeja rygla bocznego 11.0 1:25
Spoiny nieoznaczone wykonywac na petng grubos¢ Propktmnt: Dote:
przekroju elementu / : 01.2023
L N\
Adres nieruchomocek N rysunku:
KNIEWO DZ NR 478 125, GM. WEJHEROWO K_1 1
INWESTOR:
GMINA WEJHEROWO, UL: TRANSPORTOWA 1
QA INNWE ILEDMAIN




