Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe

llo$¢ robét

1 2 3 4 5 6

=

227 Roboty przygotowawcze

1.1 Obstuga geodezyina inwestycii kpl 1,000
1 kpl 1,000

2]229 Montaz technologiczny SUW - Jeziorki

2.1]13 Urzadzenia i instalacje technologiczne w hali filtréw

2.1.1]JKNR 220-0411- [Analogia: Zawor bezpieczenstwa, kotnierzowy szt 1,000
05-00
1 szt 1,000

2.1.2 Dostawa i montaz : Areator cisnieniowy DN=1200 mm,z ptaszczem 1800, PN 6, | kpl 1,000
wykonanie specjalne z stali czarnej, - Wewnetrzny system mieszacza rurowego -
Odpowietrznik, typ 1.12G 1" ze stali CrNiMo 1.4404; -Pomiar tlenu -2
przepustnice z napedem recznym; -Orurowania - rur i ksztaltek, ze stali
kwasoodpornej 1.4301; Kotnierze i potgczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej
1.4301; -

1 kpl 1,000

2.1.3 Dostawa i montaz: Rozdzielnia pneumatyczna - filtr powietrza; - reduktor - filtro- kpl 1,000
reduktor; - manometry - filtr mgty olejowej; - przeptywomierze 2 szt - zawér
dfawigco-zwrotny; - czujnik ci$nienia zasilajgcego sitowniki - zawor
elektromagnetyczny; - regulator przeptywu 2 szt

1 kpl 1,000

2.1.4 Dostawa i montaz: Sprezarka ttokowa bezolejowa, z funkcjg automatycznego kpl 2,000
restartu, ze zbiornikiem 250 |, z zaworem bezpieczenstwa
2 kpl 2,000

2.15 Dostawa i montaz : Zestaw filtracyjny- odzelazianie i odmanganianie - Filtr kpl 4,000
cisnieniowy ze stali czarnej, Dn= 1800 mm, Hwalczaka= 2000 mm, PN 6; -
Drenaz wspolosiowyze stali kwasoodpornej 1.4301 - Ztoza filtracyjne kwarcowe i
katalityczne - Odpowietrznik typ 1.12G 1"; ze stali CrNiMo 1.4404; - 6 przepustnic
z napedami pneumatycznymi; DN 150 - 2 sztuki, DN 65 - 4 sztuki -
Metnosciomierz -Orurowania z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej 1.4301; -
Kotnierze i potaczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; -Konstrukcja
wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301; -Zawor czerpalny do
poboru prébek, przystosowany do opalania; -Przewody elastyczne; Potgczenie
odpowietrznika z skrzynig kontrolno pomiarowg -Spust.

4 kpl 4,000

2.1.6] Dostawa i montaz: Zestaw dmuchawy - Dmuchawa, P=7,5 kW; -Zawér kpl 1,000
bezpieczenstwa; -tgcznik amortyzacyjny ZKB; -Zawér zwrotny typ. 402,; -
Przepustnica odcinajaca -Przetwornik cinienia na ttoczeniu -Orurowania z rur i
ksztattek ze stali kwasoodpornej 1.4301; -Kotnierze i potgczenia srubowe - ze
stali kwasoodpornej 1.4301; -Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali
kwasoodpornej 1.4301.

1 kpl 1,000

2.1.7 Dostawa i montaz: Zestaw pompy ptucznej - Pompa in line; 5,5 kW - Kolektor kpl 1,000
ssawny i ttoczny ze stali kwasoodpornej1.4301; - Rama konstrukcyjna ze stali
kwasoodpornej1.4301; - Kotnierze luzne i potgczenia $rubowe - ze stali
kwasoodpornej 1.4301; - Armatura zwrotna i odcinajgca na ssaniu i ttoczeniu -
Przetwornik cisnienia na ttoczeniu

1 kpl 1,000

2.1.8] Dostawa i montaz: Zestaw hydroforowy - Rozdzielnia zasilajaco -sterujgca - kpl 1,000
Kolektor ssawny DN 150 i ttoczny DN 125 ze stali kwasoodpornej1.4301; - Rama
konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301 - Kotnierze luzne i potaczenia
Srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301; - Armatura zwrotna i odcinajgca na
ssaniu - Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu

1 kpl 1,000

2.1.9 Dostawa i montaz: Ukfad odzysku wod poptucznych - wszystkie elementy ze stali | kpl 1,000
kwasoodpornej 316, pompy w odstojniku + kompletne wyposazenie w budynku
1 kpl 1,000

2.1.10 Dostawa i montaz: Rury, ksztattki, kotnierze, $ruby, konstrukcja nos$na, obejmy, kpl 1,000
taczniki amortyzacyjne poza zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno
pomiarowe z przelewem Thompsona - ze stali kwasoodpornej1.4301.
Rozgatezienia rur sg wykonywane w technologii wyciggania szyjek metodag
obrobki plastycznej i metodg giecia. Potgczenia rur za pomocg zamknietych
gtowic do spawania orbitalnego. Stosowac kotnierze tgczeniowe w ze stali
kwasoodpornej 1.4301 i osadza¢ na rurociggach zakonczonych wyobleniem jako
"luzne" i tgczone za pomoca $rub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301.
Rurociaggi - wykonac trawienie, a hastepnie pasywacje za pomoca kapieli
zanurzeniowej. Konstrukcje wsporcze - wykonac¢ trawienie, a nastepnie
pasywacje za pomocg kapieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzi¢
dla powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych zaréwno dla rurociggéw jak i
konstrukcji wsporczych
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1 2 3 4 5 6
1 kpl 1,000
2.1.11 Dostawa i montaz: Przeptywomierz - woda surowa - woda na sie¢ wodociggows -| kpl 4,000
woda ptuczna
4 kpl 4,000
2.1.12 Dostawa i montaz: Chlorator kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.1.13 Dostawa i montaz: dozowanie fugu sodowego kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.1.14 Dostawa i montaz: Osuszacz powietrza kpl 2,000
2 kpl 2,000
2.1.15 Dostawa i montaz: Lampa UV kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.1.16 Dostawa i montaz: Rozdzielnia technologiczna kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.1.17 Dostawa i montaz: Wizualizacja urzgdzen SUW + stanowisko komputerowe kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.1.18 Transport urzadzen kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.1.19 Rozruch techniczny i technologiczny (w tym m.in. szkolenie, DTR, odbiér UDT, kpl 1,000
badania wody, inne)
1 kpl 1,000
2.2130 Zbiorniki retencyine
221 Dostawa i montaz zbiornikéw retencyjnych, z sondami gtebokosci, miernikami, kpl 2,000
ptywakami
2 kpl 2,000
2.2.2]JKNR 218-0306- |Analogia: Ustawienie i uszczelnienie folig aluminiowg zasuw zeliwnych kpl 2,000
05-00 kotnierzowych - $rednica zasuwy: 180 mm
2 kpl 2,000
2.2.3IKNR 218-0306- |Analogia: Ustawienie i uszczelnienie folig aluminiowg zasuw zeliwnych kpl 2,000
03-00 kotnierzowych - $rednica zasuwy: 125 mm
2 kpl 2,000
2.2.4/KNR 218-0306- |Analogia: Ustawienie i uszczelnienie folig aluminiowg zasuw zeliwnych kpl 2,000
04-00 kotnierzowych - $rednica zasuwy: 160 mm (spust ze zbiornikow)
2 kpl 2,000
31210 Instalacja wewnetrzna dla pomieszczenia sanitarnego i pomieszczen
technicznych - wod-kan
3.1]JKNNR 004-0233- |Ustepy z ptuczka ustepowa: typu "kompakt" kpl 1,000
03-00
1 kpl 1,000
3.2|KNR 215-0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa kpl 3,000
02-10 sztucznego
3 kpl 3,000
3.3[KNR 215-0115- [Baterie umywalkowe lub zmywakowe o $rednicy nominalnej 15 mm stojgce szt 3,000
02-00
3 szt 3,000
3.4 Dostawa i montaz oczomyjki w pomieszczeniu chlorowni i koagulanta kpl 2,000
2 kpl 2,000
3.5|KNR 215-0116- |Dodatki za podejscia doptywowe do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, szt 6,000
01-10 hydrantow itp., o potaczeniu sztywnym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o
Srednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PP
6 szt 6,000
3.6|KNR 215-0121- |Analogia: podgrzewacz umywalkowy kpl 3,000
01-00
3 kpl 3,000
3.7|[KNR 215-0112- |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm - przelotowe szt 4,000
01-00 zeliwne ocynkowane
4 szt 4,000
3.8|KNR 215-0112- |Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o srednicy: 20 mm - przelotowe szt 3,000
02-00 zeliwne ocynkowane
3 szt 3,000
3.9|KNR 215-0112- |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o srednicy: 20 mm - zwrotne szt 1,000
02-10 przelotowe zeliwne ocynkowane
1 szt 1,000
3.10|KNR 215-0112- |Analogia: Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 20 mm - szt 1,000
02-10 zwrotne antyskazeniowe
1 szt 1,000
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3.11|KNR 215-0118- [Montaz wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej: 20 mm szt 1,000
01-20
1 szt 1,000
3.12|KNR 215-0205- [Rurociaggi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na scianach w budynku, m 2,700
03-00 taczone metoda wciskowa, przy $rednicy rurociggu: 75 mm
2,7 m 2,700
3.13|KNR 215-0205- [Rurociggi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na scianach w budynku, m 9,600
04-00 taczone metoda wciskowa, przy $rednicy rurociggu: 110 mm
9,6 m 9,600
3.14|KNR 215-0205- [Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, m 10,000
04-00 taczone metoda wciskowa, przy srednicy rurociggu: 160 mm
10 m 10,000
3.15|KNR 215-0209- |Analogia: Rury wywiewne, 160 mm. szt 1,000
06-00
1 szt 1,000
3.16|KNR 215-0112- [Rurociggi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,| m 1,500
01-00 mocowane na $cianach w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 16 mm - rurociagi z PP
1,5 m 1,500
3.17[KNR 215-0112- |Rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,| m 6,500
01-00 mocowane na $cianach w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PP
6,5 m 6,500
3.18|KNR 215-0112- |Rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,| m 20,000
02-00 mocowane na $cianach w budynkach niemieszkalnych, przy srednicy
zewnetrznej rur: 25 mm - rurociagi z PP
20 m 20,000
41154 Wentylacia
4.1]155 Wentylacia hali filtrow
4.1.1|KNR 217-01-52-  |Wywietrzak dachowy z laminatu fi 250 - dostawa i montaz z obrébkami szt 3,000
03-00 blacharskimi
3 szt 3,000
4.1.2)KNR 217-01-49- |Podstawa dachowa fi 250 szt 3,000
02-01
3 szt 3,000
4.1.3]| 000-00-00-00-00 |Cokot dachowy izolowany pod podstawe dachows fi 250 szt 3,000
3 szt 3,000
4.1.4|KNR 217-01-31- |Przepustnica fi 250 z sitownikiem szt 3,000
03-01
3 szt 3,000
4.1.5|KNR 217-01-13-  |Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy fi 250 m2 4,000
03-00
4 m2 4,000
4.1.6|KNR 217-01-40- |Siatka na kanat wentylacyjny fi 250 (analogia) szt 3,000
02-01
3 szt 3,000
4.1.7|KNR 217-01-46- |Czerpnia Scienna prostokatna 300x300 z zaluzjami, z siatka przeciw owadom i szt 2,000
02-00 ptakom
2 szt 2,000
4.1.8|KNR 217-01-34-  |Przepustnica prostokgtna 300x300 z sitownikiem szt 2,000
01-00
2 szt 2,000
4.1.9|/KNR 217-01-38- [Siatka na kanat wentylacyjny 300x300 (analogia) szt 2,000
03-01
2 szt 2,000
4.1.10|KNR 217-01-01- |Przewod wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i | m2 1,500
04-00 obwodzie do 1400
1,5 m2 1,500
4.21166 Wentylacja sterowni
4.2.1]JKNR 217-01-13- |Przewodd wentylacyjny stalowy OC, kotowy fi 160 m2 1,000
02-00
1 m2 1,000
4.2.2]KNR 217-01-31- |Przepustnica kotowa fi 160 szt 2,000
02-03
2 szt 2,000
4.2.3IKNR 217-01-40- [Siatka na kanat wentylacyjny fi 160 (analogia) szt 2,000
01-00
2 szt 2,000
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1 2 3 4 5 6
4.2.4KNR 217-01-47-  |Czerpnia $cienna kotowa fi 160 szt 1,000

01-00
1 szt 1,000
4.2.5/KNR 217-01-52- [Nasada kominowa obrotowa fi 160 (analogia) szt 1,000
02-00
1 szt 1,000
4.3]172 Wentylacia WC
4.3.1|KNR 217-02-05- |Wentylator scienny fi 100 (Wydajnos¢ max: 95m3/h; Pobdér mocy max: 8W; szt 1,000
01-00 Napiecie: 230V, 50Hz; Klasa izolacji / IP: 1l / IP45)analogia - dostawa i montaz z
obrébkami blacharskimi
1 szt 1,000
4.3.2|KNR 217-01-13-  [Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy fi 100 m2 1,000
01-00
1 m2 1,000
4.3.3lKNR 217-01-44-  |Wyrzutnia dachowa kotowa fi 100 - dostawa i montaz z obrébkami blacharskimi szt 1,000
01-10
1 szt 1,000
4.3.4KNR 217-01-49- |Podstawa dachowa kotowa fi 100 - dostawa i montaz z obrébkami blacharskimi szt 1,000
01-00
1 szt 1,000
4.3.5] 000-00-00-00-00 |Cokot dachowy izolowany pod podstawe dachowg fi 100 - dostawa i montaz z szt 1,000
obrébkami blacharskimi
1 szt 1,000
4.41178 Wentvlacia pomieszczenia koagulanta
4.4.1|KNR 217-02-05-  |Wentylator $cienny fi 100 (Wydajno$¢ max: 95m3/h; Pobdér mocy max: 8W; szt 1,000
01-00 Napiecie: 230V, 50Hz; Klasa izolacji / IP: Il / IP45)analogia - dostawa i montaz z
obrébkami blacharskimi
1 szt 1,000
4.4.2|KNR 217-01-13-  [Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy fi 100 m2 0,600
01-00
0,6 m2 0,600
4.4.3|KNR 217-01-44-  |Wyrzutnia dachowa kotowa fi 100 - dostawa i montaz z obrébkami blacharskimi szt 1,000
01-10
1 szt 1,000
4.4 4KNR 217-01-49- |Podstawa dachowa kotowa fi 100 - dostawa i montaz z obrébkami blacharskimi szt 1,000
01-00
1 szt 1,000
4.4.5] 000-00-00-00-00 |Cokot dachowy izolowany pod podstawe dachowg fi 100 - dostawa i montaz z szt 1,000
obrébkami blacharskimi
1 szt 1,000
4.5|184 Wentylacja chlorowni
4.5.1|KNR 217-01-46- |Czerpnia $cienna prostokatna 200x200 szt 1,000
01-00
1 szt 1,000
4.5.2|KNR 217-01-38-  |Kratka wentylacyjna 200x200 szt 4,000
01-00
4 szt 4,000
4.5.3KNR 217-01-01- |Przewod wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i | m2 7,900
03-00 obwodzie do 1000
7,9 m2 7,900
4.5.4KNR 217-01-13- |Przewodd wentylacyjny stalowy OC, kotowy fi 200 m2 2,000
02-00
2 m2 2,000
4.5.5|KNR 217-01-44-  [Wyrzutnia dachowa kotowa fi 200 - dostawa i montaz z obrébkami blacharskimi szt 1,000
01-10
1 szt 1,000
4.5.6|KNR 217-01-49- |Podstawa dachowa kotowa fi 200 szt 1,000
02-00
1 szt 1,000
4.5.7] 000-00-00-00-00 |Cokot dachowy izolowany pod podstawe dachows fi 200 szt 1,000
1 szt 1,000
4.5.8|KNR 217-01-40- |Siatka na kanat wentylacyjny fi 200 (analogia) szt 1,000
02-01
1 szt 1,000
4.5.9|KNR 217-01-48- |Podstawa dachowa prostokatna 200x200 szt 1,000
01-00
1 szt 1,000
4.5.10] 000-00-00-00-00 |Cokét dachowy izolowany pod podstawe dachowg 200x200 szt 1,000

SeKo Smart 13.2.1.3



llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 szt 1,000
4.5.11JKNR 217-01-43-  |Wyrzutnia dachowa prostokgtna 200x200 - dostawa i montaz z obrébkami szt 1,000
01-20 blacharskimi
1 szt 1,000
4.5.12|KNR 217-02-05- |Wentylator kanatowy 320m3/h (silnik jednofazowy 230V 50Hz; pobér mocy max | szt 1,000
01-00 26W; stopien ochrony 1P44; wydajnos¢ 250-330m3/h; obroty 1590-20500br/min)
+ zigcza przeciwdrganiowe + regulator - dostawa i montaz z obrébkami
blacharskimi
1 szt 1,000
5|197 Zewnetrzna instalacia wodocigaowa na terenie dziatki stacii uzdatniania wody
5.1]198 Roboty ziemne
5.1.1]KNNR 001-0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku m3 118,572
03-00 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,25 m3 /grunt kat. I-11/
(98.81*1.5*1)*0.8 m3 118,572
5.1.2]KNNR 001-0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o $cianach m3 29,643
01-00 pionowych, z recznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-I1
(98.81*1.5*1)*0.2 m3 29,643
5.1.3[KNNR 001-0313- [Azurowe umocnienie scian wykopow,wraz z rozbiérkg, palami 100 2,964
04-00 szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych k.IlI-IV,przy wykopach o szer.do | m2
1 m i gtebokosci: do 3,0 m
(98.81 *2 *1.5)/ 100 100 2,964
m2
5.1.4/KNNR 004-1411- |Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos$¢ podtoza: 20 cm m3 19,762
03-00
98.81* 0.2 m3 19,762
5.1.5|KNNR 001-0318- |Zasypywanie wykopoéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy m3 128,453
01-00 gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w
gruncie: kat. I-11l
98.81* 1.3 m3 128,453
5.1.6/KNR 201-0233- |[Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW / 75 | m2 98,810
01-00 KM/: grunt kat. I-11
98.81 m2 98,810
5.2)200 Roboty montazowe
5.2.1]KNR 228-0302- |Analogia: Rurociagi z rur cisnieniowych PE, tgczone metodg zgrzewania, przy m 78,810
04-00 $rednicy zewnetrznej rury: 125 mm
78,81 m 78,810
5.2.2|[KNR 228-0302- |Rurociggi z rur ci$nieniowych PE, faczone metodg zgrzewania, przy $rednicy m 20,000
04-00 zewnetrznej rury: 180 mm
20 m 20,000
5.2.3[KNR 219-0102- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tadmg z tworzywa sztucznego | m 98,810
01-00
98,81 m 98,810
5.2.4/KNR 218-0219- |Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm kpl 1,000
03-00
1 kpl 1,000
5.2.5|KNNR 004-1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /diugos¢ probnego odcinka préb 1,000
02-00 rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych typu PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 125 a
mm
1 préb 1,000
a
5.2.6]KNNR 004-1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos¢ probnego odcinka prob 1,000
03-00 rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o a
Srednicy: 180 mm
1 préb 1,000
a
5.2.7JKNNR 004-1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 200 0,400
01-00 150 mm m
0,4 200 0,400
m
5.2.8|KNNR 004-1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: 200 -| 200 0,100
02-00 250 mm m
0,1 200 0,100
m
6]201 Zewnetrzna instalacja na terenie dziatki stacji uzdatniania wody - odprowadzenie
wad nadosadowych do ukfadu wéd poptucznych
6.1]208 Roboty ziemne
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6.1.1/KNNR 001-0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku m3 53,640

03-00 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,25 m3 /grunt kat. I-11/
(37.55*1*1)*0.8+(29.5*1*1)*0.8 m3 53,640
6.1.2]KNNR 001-0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o $cianach m3 13,410
01-00 pionowych, z recznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-11
(37.55*1*1)*0.2+(29.5*1*1)*0.2 m3 13,410
6.1.3IKNNR 001-0313- [Azurowe umocnienie scian wykopow,wraz z rozbiérkg, palami 100 0,751
04-00 szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych k.IlI-IV,przy wykopach o szer.do | m2
1 m i gtebokosci: do 3,0 m
(37.55*2*1) /100 100 0,751
m2
6.1.4/KNR 202-0615- |[lzolacje cieplne poziome z keramzytu o grubosci warstwy: 10 cm m2 67,050
01-10
37.55 +29.5 m2 67,050
6.1.5|KNR 202-0615- |[lzolacje cieplne poziome z keramzytu o grubosci warstwy: ponad 10 cm, dodatek | m2 37,550
02-10 za 1 cm zwiekszenia grub., krotno$¢ 10
37.55 m2 37,550
6.1.6/KNR 202-0616- |[lzolacje poziome z papy asfaltowej na tekturze: dwie warstwy na sucho m2 67,050
02-00
37.55 +29.5 m2 67,050
6.1.7IKNNR 004-1411- |Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm m3 13,410
03-00
(37.55 +29.5)* 0.2 m3 13,410
6.1.8]KNNR 001-0318- [Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy m3 53,640
01-00 gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w
gruncie: kat. |-l
(37.55+29.5)* 0.8 m3 53,640
6.1.9]KNR 201-0233- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW / 75 [ m2 67,050
01-00 KM/: grunt kat. I-11
37.55 + 29.5 m?2 67,050
6.2]209 Roboty montazowe
6.2.1]KNR 228-0302- |Rurociggi z rur cisnieniowych PE, fgczone metoda zgrzewania, przy $rednicy m 29,500
01-00 zewnetrznej rury: 50 mm
29,5 m 29,500
6.2.2|KNR 228-0302- |Rurociggi z rur ci$nieniowych PE, faczone metodg zgrzewania, przy $rednicy m 2,000
01-00 zewnetrznej rury: 65 mm
2 m 2,000
6.2.3|[KNR 228-0302- |Rurociggi z rur ci$nieniowych PE, faczone metodg zgrzewania, przy $rednicy m 37,550
05-00 zewnetrznej rury: 200 mm
37,55 m 37,550
6.2.4/KNR 219-0102- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tadmg z tworzywa sztucznego | m 67,050
01-00
37.55 + 29.5 m 67,050,
6.2.5|KNNR 004-1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /diugos¢ prébnego odcinka prob 2,000
01-00 rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o a
Srednicy: do 110 mm
2 préb 2,000
a
7]1202 Zewnetrzna instalacia kanalizacvina na terenie dziatki stacii uzdatniania wody
7.11206 Roboty ziemne
7.1.1]KNNR 001-0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku m3 189,600
03-00 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,25 m3 /grunt kat. I-11/
(158*1*1.5)*0.8 m3 189,600
7.1.2|JKNNR 001-0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o $cianach m3 47,400
01-00 pionowych, z recznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-I1
(158 * 1 *1.5) * 0.2 m3 47,400
7.1.3|[KNNR 001-0313- |Azurowe umochienie scian wykopdéw,wraz z rozbiorkg, palami 100 4,740
04-00 szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych k.IlI-IV,przy wykopach o szer.do | m2
1 m i gtebokosci: do 3,0 m
(158 *2 * 1.5) / 100 100 4,740
m2
7.1.4KNR 202-0615- |[lzolacje cieplne poziome z keramzytu o grubosci warstwy: 10 cm m2 82,000
01-10
82 m2 82,000
7.1.5|KNR 202-0615- |[lzolacje cieplne poziome z keramzytu o grubosci warstwy: ponad 10 cm, dodatek | m2 82,000
02-10 za 1 cm zwiekszenia grub., krotno$¢ 10
82 m2 82,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
7.1.6|/KNR 202-0616- |[lzolacje poziome z papy asfaltowej na tekturze: dwie warstwy na sucho m2 82,000

02-00
82 m2 82,000
7.1.7IKNNR 004-1411- |Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm m3 31,600
03-00
158 * 0.2 m3 31,600
7.1.8|KNNR 001-0318- |Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy m3 205,400
01-00 gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w
gruncie: kat. I-ll
158 * 1.3 m3 205,400
7.1.9|KNR 201-0233- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 283 kW m2 158,000
10-00 /385 KM/: grunt kat. I-11
158 * 1 m2 158,000
7.2)207 Roboty montazowe
7.2.1]KNNR 004-1308- |Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wecisk /rury fgcznie z uszczelka/, | m 100,000
02-00 o $rednicy zewnetrznei: 160 mm
100 m 100,000
7.2.2]KNNR 004-0111- |[Rurociggi z tworzyw sztucznych, o pofgczeniach zgrzewanych, montowane na m 60,100
07-10 $cianach w budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 75 mm - PE
60,1 m 60,100
7.2.3IKNR 219-0102- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi, tasmg z tworzywa sztucznego m 160,000
01-00
160 m 160,000
7.2.4KNR 219-0119- |Analogia: Montaz rur ochronnych dla rurociggdéw, z uzupetnieniem izolacji oraz m 1,000
04-00 przecigganiem rurociggu przez rury ochronne o srednicy nominalnej: 250 mm
1 m 1,000
7.2.5 Dostawa i montaz kompletnej pompowni $ciekéw - fi 1,2m, 4,4l/s, 3,5 m, 2 pompy| kpl 1,000
1 kpl 1,000
7.2.6|/KNR 218-0517- |Analogia - studnia rozprezna szt 1,000
02-00
1 szt 1,000
7.2.7/KNR 218-0517- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o Srednicy 425 mm, zamkniete szt 6,000
02-00 rurg teleskopowa z: pokrywa zeliwng /kinieta z PE/
6 szt 6,000
7.2.8lKNR 215-0521- |Analogia - klapa zwrotna w studzienkach szt 2,000
05-00
2 szt 2,000
7.2.9 Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych w studniach kpl 2,000
2 kpl 2,000
7.2.10 Wigczenie w istniejgcg studnie kpl 1,000
1 kpl 1,000
8]203 Sie¢ wodociggowa - rurociag ttoczny wody uzdatnionej z budynku stacji
uzdatniania wody do istniejgcego rurociggu
8.1]204 Roboty ziemne
8.1.1]KNNR 001-0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku m3 214,822
03-00 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,25 m3 /grunt kat. I-11/
(167.83*1*1.6) *0.8 m3 214,822
8.1.2]KNNR 001-0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o $cianach m3 53,706
01-00 pionowych, z recznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-11
(167.83*1*1.6) *0.2 m3 53,706
8.1.3|[KNNR 001-0313- |Azurowe umochnienie scian wykopdéw,wraz z rozbiorkg, palami 100 5,371
04-00 szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych k.IlI-IV,przy wykopach o szer.do | m2
1 m i gtebokosci: do 3,0 m
(167.83*2*1.6)/ 100 100 5,371
m2
8.1.4|KNNR 004-1411- |Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubosé¢ podioza: 20 cm m3 33,566
03-00
167.83 * 0.2 m3 33,566
8.1.5|KNNR 001-0318- [Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy m3 100,698
01-00 gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w
gruncie: kat. Il
167.83 * 0.6 m3 100,698
8.1.6|KNR 201-0233- [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW / 75 | m2 167,830
01-00 KM/: grunt kat. I-11
167.83* 1 m2 167,830
8.2]121 Roboty montazowe
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
8.2.1]KNR 218-0109- [Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej | m 167,830

13-00 rur: 315 mm
167,83 m 167,830
8.2.2|JKNR 218-0110- |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania ztgc 6,000,
13-00 czotowego, przy srednicy zewnetrznej rur: 315 mm /zasilanie sieciowe ze
zgrzewarki/
6 ztac 6,000
ze
8.2.3[KNR 219-0102- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasmg z tworzywa sztucznego | m 167,830
01-00
167,83 m 167,830
8.2.4lKNR 218-0219- |Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm kpl 1,000
03-00
1 kpl 1,000,
8.2.5|KNR 201-0617- |Analogia: Zasuwy kotnierzowe, srednicy hominalnej rur 300 mm szt 1,000
03-20
1 szt 1,000
8.2.6|KNR 218-0112- |Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy szt 1,000
07-02 nominalnej: 300 mm - tréjnikéw
1 szt 1,000
8.2.7/KNR 218-0112- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- szt 2,000
03-00 kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na luzny kotnierz/, o srednicy zewnetrznej:
160mm
2 szt 2,000
8.2.8|KNR 218-0112- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- szt 1,000
05-00 kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na luzny kotnierz/, o $rednicy zewnetrznej:
355 mm
1 szt 1,000
8.2.9|[KNR 218-0112- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- szt 2,000,
05-00 kotnierzowych /redukcji kotnierzowych /, o $rednicy zewnetrznej: 315 - 355 mm
2 szt 2,000
8.2.10|KNR 219-0134- |Oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl 3,000
02-00
3 kpl 3,000
8.2.11{KNNR 004-1407- |Deskowanie $cian prostych lub blokéw oporowych o wysokosci do 3 m m2 6,000,
02-00
6 m2 6,000
8.2.12]JKNNR 004-1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu na samochodzie: w m3 1,000
01-00 tawach fundamentowych lub blokach oporowych
1 m3 1,000
8.2.13|[KNNR 004-1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugo$¢ préobnego odcinka prob 2,000
01-00 rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o a
Srednicy: do 110 mm
2 préb 2,000
a
8.2.14]KNNR 004-1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: 200 -| 200 0,850
02-00 250 mm m
0,85 200 0,850
m
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