BUIP Leszek Fioncek 46-250 Wotczyn tel. mobil 662 892 487
ul. Mtyniska 2B

Przedmiar robét - dla
potencjalnych oferentéow

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa $wietlicy w Roznowie.
ADRES INWESTYCJI:  Roznéw gmina Wolczyn dziatka nr ewidencyjny 21/2,
22/3 arkusz mapy 2

NAZWA INWESTORA:  Gmina Wotczyn ul. Dworcowa 1
ADRES INWESTORA:  46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1

BRANZE: Budowlana + sanitarna + elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE

Leszek Fioncek upr. bud. nr 94/90/Op i 164/88/Op Program
NORMA STANDARD 2 nr licencji 4856

DATA OPRACOWANIA: styczen 2023r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT ya |
Podatek VAT )z
Ogétem wartos¢ kosztorysow roboét: zi
SLOWNIE: zi

Uwagi: Sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004r. z p6zn. zmianami.

Podane w przedmiarze podstawy wyceny nie sg obligatoryjne, majg jedynie charakter informacyjny majacy na celu
scharakteryzowanie zakresu i technologi robét. Wykonawca moze dokona¢ dowolny spos6b wyceny. Do wyceny nalezy
przyja¢ projekt techniczny i przedmiar rob6t w zakresie wzajemnie sie uzupetniajgcym.

Przedmiar niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu
przecietnych warunkéw wykonania i wybranych rozwigzar technologicznych. llosci obmiarowe sa iloSciami przyblizonymi i
usrednionymi i moga réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatlowych i przyjetych
technologi wykonania robaot.

Sporzadzit :
(-) Leszek Fioncek upr. 164/88/Op, 94/90/Op

Poziom cen styczen 2023r.
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1 | Roboty wyburzeniowe i demontazowe - parter
2 | Posadzki, okfadziny ceramiczne podtog i Scian
3 | Sciany oddzielajgce lokale organizaciji spotecznych i
Sciany Swietlicy
4 | Stolarka drzwiowa
5 [ Stolarka okienna + uzupelnienie $cian oraz
zamurowanie otworow
6 | Sciany wewnetrzne projektowane
7 | Tynki + malowanie
8 [ Schody zewnetrzne + wewnetrzne + zadaszenia +
cokot
9 [ 1zolacja $cian fundamentowych zewnetrznych i
wewnetrznych
10 | Podjazd dla niepetnosprawnych (tylko w zakresie
jednego podjazdu wejscie do pom. Swietlicy)
11 | Sciana oddzielajgca wejscia do budynku
12 | Izolacja termiczna $cian zewnetrznych wraz z
malowaniem
13 | Remont pokrycia dachowego
14 | Przewody kominowe dymowe i wentylacyjne
15 | OSwietlenie ewakuacyjne pomieszczenia swietlicy
16 | Przytgcze kanalizacji sanitarnej + zbiornik na scieki
sanitarne
17 | Przytagcze wodociggowe
18 | Ogrzewanie pom. swietlicy
19 | Wposazenie $wietlicy
20 | Remont istniejgcego trzonu kuchennego
21 | Instalacje kanalizacyjne
22 | Wyposazenie lokali organizacji samorzgdowych
23 | Instalacja wodociggowa
24 | Instalacja p/pozarowa
25 | Insalacja elektryczna
26 | Instalacja odgromowa
27 | Sciana oddzielenia p/pozarowego
28 | Pojemniki do czasowego gromadzenia odpadéw
29 | Ogrodzenia
30 | Utwardzenia drog komunikacyjnych, miejsc
postojowych dla samochoddéw
31 | Zjazd z drogi + dojscia do schodow wejsciowych
budynku
32 | Instalacja RTV i internetowa

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stfownie:
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Charakterystyka robot:

Przebudowa swietlicy wiejskie;j.

Przebudowa polega na wyburzeniu scian wewnetrznych w rzucie parteru, wykonanie
nowych scian z podzialem na pomieszczenia, (rzut parteru) wykonanie WC dla os6b
niepetnosprawnych, WC dla personelu kuchennego, WC dla uzytkownikéw swietlicy,
WC tazienek dla lokali samorzagdowych (pozytku publicznego).

Wykonanie ogrzewania pomieszczen swietlicy (elektryczne, kominek grzewczy).
Wykonanie ogrzewania lokali samorzadowych (pozytku publicznego).

Montaz urzadzen kuchni elektrycznych.

Remont trzonu kuchennego.

Termomodernizacja scian biektu.

Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z termomodernizacja.

Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych (tylko jednego w zakresie wejscia
gtéwnego do pom. swietlicy).

Utwardzenie czesci dziatki dla miejsc postojowych dla samochodéw.

. Roboty wyburzeniowe i demontazowe
. Roboty ziemne

. Wykonanie posadzek

. Wykonanie scian wewnetrznych

. Wykonanie tynkéw

. Malowanie $cian

. Wykonanie instalacji wod-kan

. Wykonanie instalacji elektrycznej

. Wykonanie instalacji grzewczej

. Montaz okfadzin scian i posadzek

0 N © 00 N O o b~ WON -

. Montaz urzgdzen kuchni

9. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

10. Termomodernizacja obiektu

11. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z termomoderizacjg
12. Wykonanie ogrodzenia

13. Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych

14. Wykonanie dojs¢

15. Wykonanie zjazdu z drogi
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16. Wykonanie dojs¢ z drogi

17. Wykonanie przytgcza wodociggowego
18. Wykonanie przytgcza kan. sanitarnej
19. Montaz zbiornika na scieki sanitarne

20. Utwardzenie drég komunikacyjnych i miejsc postojowych dla samochodéw
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 4856 Uzytkownik: BUIP Wotczyn ul. Mtyiska 2B



Obmiar

Nr
Lp. | Podstawa spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn
OBMIAR:
1 Roboty wyburzeniowe i demontazowe - parter
1| KNR 4-04 Rozebranie scian dziatowych w budynkach [ m3
d.1| 0102-02 o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz
istniejgcego kanatu cieptowniczego - rzut
parteru
56 m3 56,000
RAZEM 56,000
2| KNR 4-04 Rozebranie posadzek - rzut parteru m2
d.1| 0504-06
34,89 * 11,91 m2 415,540
RAZEM 415,540
3| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o [ m3
d.1| 0301-04 grubosci ponad 15 cm - rzut parteru
(34,89 * 11,91) * 0,15 m3 62,331
RAZEM 62,331
4| KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych |szt.
d.1| 0705-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5/ KNR 4-04 Demontaz przewoddéw wodociagowych i m
d.1| 0704-01 kanalizacyjnych
124 m 124,000
RAZEM 124,000
6|KNR-W 4- Demontaz urzgdzen sanitarnych bez kpl.
d.1| 02 0235- korkowania podej$¢ doptywowych i
06 odptywowych - umywalka
2+2+2 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR-W 2- Roboty ziemne z przewozem gruntu m3
d.1| 01 0304- taczkami na zewnatrz budynku - wykop dla
01 nowej posadzki catos¢ powierzchni rzutu
parteru
415,54 * 0,35 m3 145,439
RAZEM 145,439
8| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy |m3
d.1| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym
56 + 62,33 + 145,44 m3 263,770
RAZEM 263,770
9| Analiza Optata utylizacyjna za materiaty m3
d.1|indywidual rozbiorkowe
na
56 + 62,33 + 145,44 m3 263,770
RAZEM 263,770
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Obmiar

Nr
Lp. | Podstawa spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn
2 Posadzki, oktadziny ceramiczne podtog i Scian
10|KNR-W 2- Zasypanie istniejgcego kanatu m3
d.2| 01 0304- cieptowniczego mieszankg
01 ZWirowo-piaskowg wraz z zageszczeniem
do Id-0,7
(34,89 +34,89+1191+1191)*1,2*1,2 [m3 134,784
RAZEM 134,784
11| KSNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod [ m3
d.2| 1101-03 podtogi i posadzki gr 10cm
415,54 * 0,1 m3 41,554
RAZEM 41,554
12| KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki [ m3
d.2| 1201-01 gr. 10cm
415,54 * 0,1 m3 41,554
RAZEM 41,554
13| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.2| 0604-01 podposadzkowa
415,54 m2 415,540
RAZEM 415,540
14| KSNR 2 Izolacje poziome cieplne z piyt m2
d.2| 0602-02 styropianowych gr. 15cm posadzka parter
415,54 m2 415,540
RAZEM 415,540
15 KSNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte [m2
d.2| 1102-06 na gtadko. gr. 25 mm wraz z siatka
p/skurczowag
415,54 m2 415,540
RAZEM 415,540
16| KSNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte [ m2
d.2| 1102-06 na gtadko. gr. 25 mm wraz z siatkg
p/skurczowg
415,54 m2 415,540
RAZEM 415,540
17| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy m2
d.2| 1202-02 cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, gr. 30 mm
415,54 m2 415,540
RAZEM 415,540
18| KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu |m2
d.2| 1208-01 grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod
ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet
415,54 m2 415,540
RAZEM 415,540
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

19
d.2

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
rulonowych o podwyzszonym stopniu
scieralnosci klasa "T" klasyfikacja
trudnozapalnosci Bfl-s1 - pom. lokali
organizacji spotecznych wraz z listwami
przysciennymi

m2

57,47 + 25,44

m2

82,910

RAZEM

82,910

20
d.2

KNR W-02
0206-02

Okfadziny podtogowe - ptytki ceramiczne
gress o wymiarach 30x30 cm lub wiekszym
klasa Scieralniosci PEI 5 - pom. Swietlicy -
antyposlizgowos¢ R11 wraz z fugowaniem

m2

246,42 + 20

m2

266,420

RAZEM

266,420

21
d.2

KNR W-02
0206-02

Okfadziny podtogowe - ptytki ceramiczne
gress o wymiarach 30x30 cm lub wiekszym
klasa scieralniosci PEI 5 antyposlizgowos¢
R11 - klatka schodowa + hall wraz z
fugowaniem

m2

32,66 + 22

m2

54,660

RAZEM

54,660

22
d.2

KNR W-02
0206-02

Okfadziny podtogowe - ptytki ceramiczne
gress o wymiarach 30x30 cm lub wiekszym
klasa Scieralniosci PEI 5 antyposlizgowos¢
R11 - lokale organizacji samorzgdowych,
kuchnia szerokosci 1,5 m Sciana zlewu

m2

(55*1,5)+(2,2*1,5)

m2

11,550

RAZEM

11,550

23
d.2

KNR W-02
0201-03

Oktadziny Scienne, ptytki o wymiarach
30x30 cm nasigkliwosc¢ klasa E1 wraz z
fugowaniem - lokale organizaciji
samorzgdowych, tazienka do wys. 2,0 m,
kuchnia w czesci na Scianie zlewu

m2

(32+32+1,65+1,65)"2)" 2

m2

38,800

RAZEM

38,800

24
d.2

KNR W-02
0201-03

Okfadziny scienne, ptytki o wymiarach
30x30 cm nasigkliwosc¢ klasa E1 wraz z
fugowaniem - pom. swietlicy - kuchni +
pom. pomocnicze + pom. sanitarne bez
pom. 0.3 dowys. 2,0 m

m2

(83+83+5+5+5+5+28+28+28+
2,8)* 2 + (2,69 + 2,69 + 2,69 + 2,69 + 2,68
+25+25)*2

m2

132,480

RAZEM

132,480
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Obmiar

Nr
L spec. Lo . .
p. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn
3 Sciany oddzielajgce lokale organizaciji spotecznych i $ciany $wietlicy
25| KNNR 2 Sciany murowane z bloczkéw m3
d.3| 0305-02 szczelinowych grubosci 25,0 cm - Sciana
oddzielajgca pom. swietlicy od klatki
schodowej oraz $ciana oddzielenia od lokali
org. spotecznych
6,75+ 7,88 m3 14,630
RAZEM 14,630
26| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii Scian | m2
d.3| 0801-03 i stupow - Sciana projektowana od strony
klatki schodowej
29,7 m2 29,700
RAZEM 29,700
27|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2
d.3| 02 0612- wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych
06 na sucho
42,9 m2 42,900
RAZEM 42,900
28| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii $cian | m2
d.3| 0801-03 tynk na wetnie mineralnej - Sciana
projektowana i istniejgca od strony Swietlicy
42,9 m2 42,900
RAZEM 42,900
4 Stolarka drzwiowa
29|KNR-W 2- Drzwi wejsciowe zewnetrzne petne kpl
d.4| 02 1027- dwuskrzydtowe o wymiarach 120/200 cm
04 wraz z oscieznicg i nadprozem oraz
zamkiem na klucz patentowy Dz1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
30{KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne pcv przeszklone kpl
d.4| 02 1027- (przeszklenie 50%) dwuskrzydtowe o
04 wymiarach 120/200 cm wraz z oscieznicg i
nadprozem Dz2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2- Drzwi zewnetrzne DzP EI60 wraz z kpl
d.4| 02 1027- oscieznicg
04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne petne 90/200 cm wraz z | szt
d.4| 02 1020- oscieznicg wejscie do pom. kuchni
05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Nr
L spec. Lo . .
p. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn
33|KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg Dk1 | szt
d.4| 02 1020-
05
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg Dw1 | szt
d.4| 02 1020-
05
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg Dw2 | szt
d.4| 02 1020-
05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg Dw2 | szt
d.4| 02 1020-
05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg D | szt
d.4| 02 1020-
05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg Di2 |szt
d.4| 02 1020-
05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg Ds1 | kpl
d.4| 02 1020-
05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg Ds2 | kpl
d.4| 02 1020-
05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg o kpl
d.4| 02 1020- wym. 80/200 cm oraz nadprozem w
05 lokalach organizaciji spotecznych
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Stolarka okienna + uzupelnienie $cian oraz

zamurowanie otworow

gN

KNNR-W
3 0302-02

Zamurowanie otworow okiennych w
Scianach w celu montazu stolarki okiennej
wraz z nadprozami oraz uzupetnieniem
tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych wg.
projektu - DLA RZUTU PARTERU |
PIETRA

m3

19,55

m3

19,550

RAZEM

19,550

d

5

KNR-W 4-
010331-
03

Wykucie otworow w Scianach z cegiet o
grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych i okiennych
projektowanych

m3

11

m3

11,000

RAZEM

11,000

44
d.

5

KNR 0-19
0928-05

Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych PCV wraz z
parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
oraz nadprozami - rzut parteru - (okna z
nawiewnikami o wydajnosci 30m3/h na 1
szt. okna)

szt

9

szt

9,000

RAZEM

9,000

45
d.

5

KNR 0-19
0928-05

Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych PCV wraz z
parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
oraz nadprozami - rzut pietra (wymiar taki
jak dla rzutu parteru) - (okna z
nawiewnikami o wydajnosci 30m3/h na 1
szt. okna)

szt

20

szt

20,000

RAZEM

20,000

46
d.

5

KNR 0-19
0928-05

Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych PCV o wym. 180/147
cm wraz z parapetami wewnetrznymi i
zewnetrznymi oraz nadprozami - POM.
KOMUNKACJI KORYTARZA - rzut pietra
oraz parteru - (okna z nawiewnikami o
wydajnosci 30m3/h na 1 szt. okna)

szt

2

szt

2,000

RAZEM

2,000

47
d.

5

Analiza
indywidual
na

Naprawa okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych z PCV wraz z
parapetami wewnetrznymi w zakresie
zamkniec i zawiasOw oraz parapetow w
pom. sali Swietlicy - (montaz nawiewnikow
o wydajnosci 60m3/h na 1 szt. okna)

szt

8

szt

8,000
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Obmiar

Nr
Lp. | Podstawa spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn
RAZEM 8,000
48| Analiza Montaz parapetéw okien swietlicy z szt
d.5|indywidual uwzgledniniem gr. ocieplenia termicznego
na Sciany
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
49| KNR 4-01 Wymiana parapetow stalowych szt.
d.5| 0908-03 zewnetrznych okien w pom. Swietlicy
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6 Sciany wewnetrzne projektowane
50|KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o [ m2
d.6| 02 0107- wysokosci do 4.5 m z bloczkow
01 szczelinowych ceramicznych grubosci 25
cm $ciany nosne - rzut parteru - lokale
pozytku publicznego
10,5*3,3 m2 34,650
RAZEM 34,650
51|KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o [ m2
d.6| 02 0107- wysokosci do 4.5 m z bloczkéw
01 szczelinowych ceramicznych grubosci 12
cm Sciany dziatowe - rzut parteru - lokale
pozytku publicznego
(3,35+3,35+3,35+6,5+3+2+3+4,5) [m2 95,865
*3,3
RAZEM 95,865
52|KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o [ m2
d.6| 02 0107- wysokosci do 4.5 m z bloczkéw
01 szczelinowych ceramicznych grubosci 12
cm Sciany dziatowe - rzut parteru -
pomieszczenia swietlicy
68,44 m2 68,440
RAZEM 68,440
7 Tynki + malowanie
53| KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.7| 0601-01 cementowo-wapiennej na scianach,
filarach, pilastrach - catos¢ scian - rzut
parteru
(34,89 +34,89+ 1191+ 1191+ 14+ 14 + [m2 660,000
5+5+5+5+52+52+4+4+4+5+5
+26+35+35+82+8,2)*3,3
RAZEM 660,000
54| KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.7| 0601-01 cementowo-wapiennej na scianach,
filarach, pilastrach - klatka schodowa
wewnetrzna schody do rzutu pigetra
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
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techn
55| KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub m2
d.7| 0601-02 cementowo-wapiennej na stropach
ptaskich, belkach i schodach - catos¢
powierzchni sufitu - rzut parteru
498 m2 498,000
RAZEM 498,000
56| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii $cian | m2
d.7| 0801-03 wraz z tynkami oscieznic od strony
wewnetrznej - rzut parteru
(34,89 +34,89+1191+1191+ 14 + 14 + [m2 823,440
5+5+5+5+52+52+4+4+4+5+5
+26+35+35+82+8,2)*3,3+ 163,44
RAZEM 823,440
57| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii $cian | m2
d.7| 0801-03 - klatka schodowa schody wewnetrzne wraz
z tynkami osieznic
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
58| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne IIl kategorii m2
d.7| 0801-04 stropow i podciggow - rzut parteru
415,54 m2 415,540
RAZEM 415,540
59| KNNR-W Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich |[m2
d.7|2 W1301- farbg emulsyjng z gruntowaniem - $cian -
01 Sciany istniuejgce + Sciany projektowane -
kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
(34,89 +34,89+1191+1191+ 14 + 14 + [m2 823,440
5+5+5+5+52+52+4+4+4+5+5
+26+35+35+82+8,2)*3,3+ 163,44
RAZEM 823,440
60| KNNR-W Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich |[m2
d.7|2 W1301- farbg emulsyjng z gruntowaniem - Scian,
01 klatka schodowa wewnetrzna - kolor w
uzgodnieniu z Inwestorem
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
61| KNNR-W Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich [ m2
d.7| 2 W1301- farbg emulsyjng z gruntowaniem - sufitéw,
01 rzut parteru - kolor w uzgodnieniu z
Inwestorem
415,54 m2 415,540
RAZEM 415,540
8 Schody zewnetrzne + wewnetrzne + zadaszenia + cokot
62| KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkamiw [m3
d.8| 01 0201- gruncie kat. I-1l z transportem urobku
01 samochodami samowytadowczymi na
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Podstawa

Nr
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techn

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

4,25

m3

4,250

RAZEM

4,250

63
d.8

KNR-W 2-
01 0201-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15
m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km - wykop dla schodow
zewnetrznych od strony zaplecza

m3

2,22

m3

2,220

RAZEM

2,220

64
d.8

KNNR 2
0109-08

Betonowanie schodow zewnetrznych od
strony ulicy zbrojonych wraz ze
spocznikami w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg - schody do pom. Swietlicy i lokali
organizacji spotecznych

m3

12,85

m3

12,850

RAZEM

12,850

65
d.8

KNNR 2
0109-08

Betonowanie schodow zewnetrznych od
strony ulicy zbrojonych wraz ze
spocznikami w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa - schody od strony zaplecza

m3

3,89

m3

3,890

RAZEM

3,890

66
d.8

KNR W-02
0206-02

Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni
sztucznych antyposlizgowych,
mrozoodpornych uktadanych na zaprawie
klejowej - schody do pom. swietlicy i lokali
organizacji spotecznych

m2

36,22

m2

36,220

RAZEM

36,220

67
d.8

KNR W-02
0206-02

Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni
sztucznych antyposlizgowych,
mrozoodpornych uktadanych na zaprawie
klejowej - schody od strony zaplecza

m2

10,55

m2

10,550

RAZEM

10,550

68
d.8

KNR-W 4-
01 0203-
10

Uzupetnienie naprawa zbrojonych schodow
prostych z betonu monolitycznego - schody
wewnetrzne - do rzutu pietra

m3

2,78

m3

2,780

RAZEM

2,780

69
d.8

KNR W-02
0206-02

Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni
sztucznych antyposlizgowych, ukfadanych
na zaprawie klejowej - schody wewnetrzne
- do rzutu pietra - kolor w uzgodnieniu z
Inwestorem

m2

42,44

m2

42,440
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RAZEM 42,440
70 Analiza Zadaszenie zewnetrzne nad drzwiami kpl
d.8|indywidual wejsciowymi dach potokragty z poliweglanu
na wraz z konstrukcjg wsporczg - wejscia od
strony ulicy
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
71| Analiza Zadaszenie zewnetrzne nad drzwiami kpl
d.8|indywidual wejsciowymi dach potokragly z poliweglanu
na wraz z konstrukcjg wsporczg - wejscie od
strony zaplecza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m2
d.8| 0701-01 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2 - cokot
(35,73 + 35,73 + 12,75 + 12,75) * 1,05 m2 101,808
RAZEM 101,808
73| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1l na m2
d.8| 0902-02 Scianach pfaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie) wykonywane
mechanicznie - cokét
(35,73 + 35,73 + 12,75 + 12,75) * 1,05 m2 101,808
RAZEM 101,808
74/KNR W-02 Oktadziny elewacyjne z plytek m2
d.8| 0205-04 ceramicznych wodoodpornych - cokét
budynku - kolor w uzgodnieniu z
Inwestorem
(35,73 + 35,73 + 12,75 + 12,75) * 1,05 m2 101,808
RAZEM 101,808
75| Analiza Remont schodoéw bocznych do budynku kpl
d.8|indywidual (elewacja wschodnia) polegajacy na
na remoncie powierzchni spocznika, stopni
schodowych wraz z montazem ptytek
ceramicznych antyposlizgowych,
mrozoodpornych oraz montaz barierki
schodowej z rury stalowej ocynkowanej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 Izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych
76|KNR-W 4- Wykopy o scianach pionowych o m3
d.9| 01 0104- gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l przy
01 odkrywaniu $cian fundamentowych - $ciany
zewnetrzne
(35,73 + 35,73+ 12,75+ 12,75) * 0,8 * 0,8 [m3 62,054
RAZEM 62,054
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Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn
77|KNR-W 4- Wykopy o scianach pionowych o m3
d.9| 01 0104- gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll przy
01 odkrywaniu scian fundamentowych - $ciany
wewnetrzne
(35,73+35,73+3+3+3+3+2+2)*0,8|m3 55,974
*0,8
RAZEM 55,974
78| KNR-W 4- Oczyszczenie sciany fundamentowej - m2
d.9| 01 0737- sciany zewnetrzne
01
(35,73 + 35,73+ 12,75+ 12,75) * 0,8 m2 77,568
RAZEM 77,568
79|KNR-W 4- Oczyszczenie sciany fundamentowe;j m2
d.9| 01 0737- sciany wewnetrzne
01
(35,73+35,73+3+3+3+3+2+2)*0,8| m2 69,968
RAZEM 69,968
80[{KNR-W 2- Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach| m2
d.9| 02 0901- ptaskich i powierzchniach - tynki pod
01 izolacje sciany zewnetrzne
(35,73 + 35,73+ 12,75+ 12,75) * 0,8 m2 77,568
RAZEM 77,568
81|KNR-W 2- Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach| m2
d.9| 02 0901- ptaskich i powierzchniach - tynki pod
01 izolacje sciany wewnetrzne
(35,73+35,73+3+3+3+3+2+2)*0,8| m2 69,968
RAZEM 69,968
82|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe Scian m2
d.9| 02 0602- fundamentowych, srodkiem izolacyjnym na
01 bazie wody - pierwsza warstwa sciany
zewnetrzne
(35,73 + 35,73 + 12,75+ 12,75) * 0,8 m2 77,568
RAZEM 77,568
83|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe $cian m2
d.9| 02 0602- fundamentowych, srodkiem izolacyjnym na
01 bazie wody - pierwsza warstwa sciany
wewnetrzne
(35,73+35,73+3+3+3+3+2+2)*0,8|m2 69,968
RAZEM 69,968
84| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe Scian m2
d.9| 02 0602- fundamentowych, srodkiem izolacyjnym na
01 bazie wody - druga warstwa sciany
zewnetrzne
(35,73 + 35,73 + 12,75+ 12,75) * 0,8 m2 77,568
RAZEM 77,568
85|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe $cian m2
d.9| 02 0602- fundamentowych, srodkiem izolacyjnym na
01 bazie wody - druga warstwa sciany
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(35,73+35,73+3+3+3+3+2+2)*0,8| m2 69,968
RAZEM 69,968
86| KNNR-W Izolacja z folii polietylenowej kubetkowej m2
d.9| 2 W0601- Scian fundamentowych sciany zewnetrzne
01
analogia
(35,73 + 35,73 + 12,75+ 12,75) * 0,8 m2 77,568
RAZEM 77,568
87| KNNR-W Izolacja z folii j izolacyjnej $cian m2
d.9| 2 W0601- fundamentowych sciany wewnetrzne
01
analogia
(35,73+35,73+3+3+3+3+2+2)*0,8|m2 69,968
RAZEM 69,968
88| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach m3
d.9| 0318-01 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mii
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-IIl -
Sciany zewnetrzne
(35,73 + 35,73+ 12,75+12,75)*0,8 * 0,4 [m3 31,027
RAZEM 31,027
89| KNR 2-18 Podsypka piaskowa - podtoza z materiatéw [ m2
d.9| 0501-03 sypkich o grubosci 20 cm - Sciany
zewnetrzne
(35,73 + 35,73+ 12,75 +12,75) * 0,8 * 0,2 [m2 15,514
RAZEM 15,514
90[ KNR 2-31 Opaska zwirowa odwadniajgcagr. 10 cm - |m3
d.9| 0114-01 $ciany zewnetrzne
(35,73 +35,73+ 12,75+ 12,75)*0,8 * 0,1 [m3 7,757
RAZEM 7,757
10 Podjazd dla niepetnosprawnych (tylko w zakresie jednego podjazdu
wejscie do pom. swietlicy)
91|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.10{ 01 0201- przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15
01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km - wykop dla podjazdu
10*1,5*0,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
92| KNNR 2 Betonowanie podjazdu w deskowaniu m3
d.10{ 0109-08 systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg
10*1,5*0,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
93| KNNR 2 Sciany podjazdu z bloczkéw betonowych  [m3
d.10{ 0301-03 wraz z robotami tynkarskimi
(10*0,25*0,9)* 2 m3 4,500
RAZEM 4,500
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94| KNR-W 2- Podtoza pod kostke brukowg z materiatow [m3
d.10[ 18 0511- sypkich gr. 25 cm
04
10*1,5*0,25 m3 3,750
RAZEM 3,750
95| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej [m2
d.10{ 23101-01 o grubosci 8 cm, prostokgtnej 20x10 cm na
podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm
10*1,5 m2 15,000
RAZEM 15,000
96| Analiza Porecz podjazdu dla niepetnospawnych kpl
d.10(indywidual tacznie z poreczami schodéw zewnetrznych
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 Sciana oddzielajgca wejscia do budynku
97| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.11| 0202-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-1l wykop dla tawy
fundamentowej
45*0,6*1,1 m3 2,970
RAZEM 2,970
98| KNNR 2 tawa fundamentowa zbrojona stlg m3
d.11{ 0107-01 zbrojeniowa 4 x dn-12 mm, strzemiona dn-6
mm co 20 cm w deskowaniu tradycyjnym,
Sciana oddzielajgca
45*0,6*0,4 m3 1,080
RAZEM 1,080
99| KNNR 2 Sciany murowane z cegly petnej o gruboscif m3
d.11| 0305-02 25,0 cm
45%0,25*4 m3 4,500
RAZEM 4,500
100{ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych t
d.11| 0104-01 pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r.
do 14 mm, zbrojenie trzpieni zelbetonowch
Sciany oddzielajgcej, trzpienie po bokach
muru i w srodku 4xdn12 mm strzemiona
dn6 mm co 20 cm oraz wieniec srodkowy i
gorny sciany
0,385 t 0,385
RAZEM 0,385
101 KNNR 2 Tynki zewnetrzne na Scianach pfaskich m2
d.11{ 1001-03 kategorii Il
(4,50*4)*2 m2 36,000
RAZEM 36,000
102| KNR AT- Malowanie tynkoéw mineralnych farbg m2
d.11| 48 0110- silikatowg wodoodporng dwukrotnie - kolor
02 w uzgodnieniu z Inwestorem
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45*4*2 m2 36,000
RAZEM 36,000
103|KNR-W 2- Rusztowania ramowe wysokosci do 4 m m2
d.11] 02 1611- wraz z demontazem
01
45%4*2 m2 36,000
RAZEM 36,000
12 Izolacja termiczna $cian zewnetrznych wraz z malowaniem
104|KNR-W 2- Rusztowania ramowe przestrzenne m2
d.12/ 02 1611- wysokosci do 8 m wraz z demontazem
03
(35,73 + 35,73 + 12,75 + 12,75) * 7,50 m2 727,200
RAZEM 727,200
105| KNR AT- Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.12| 48 0101-
01
573,75 m2 573,750
RAZEM 573,750
106| KNR AT- Gruntowanie wzmacniajgce lub m2
d.12| 48 0101- poprawiajace przyczepnosc
02
573,75 m2 573,750
RAZEM 573,750
107| KNR AT- Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na [ m2
d.12| 48 0102- powierzchni do 5 m2
03
129,55 m2 129,550
RAZEM 129,550
108| KNR AT- Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.12| 48 0102-
06
573,75 m2 573,750
RAZEM 573,750
109| KNR AT- Zabezpieczenie okien folig m2
d.12| 48 0102-
05
126,25 m2 126,250
RAZEM 126,250
110| KNR AT- Préba przyczepnosci termoizolaciji ms
d.12| 48 0102- C.
04
32 ms 32,000
C.
RAZEM 32,000
111|KNR-W 2- Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad [m2
d.12| 02 1613- przejsciami dla pieszych o konstrukcji
04 drewnianej
55 m2 5,500
RAZEM 5,500
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112| KNR AT- Wykonanie warstwy izolacyjnej ze m2
d.12 48 0103- styropianu gr. 20 cm wraz z warstwg
01 zbrojong na scianach
573,75 m2 573,750
RAZEM 573,750
113| KNR AT- Wykonanie warstwy izolacyjnej ze m2
d.12| 48 0103- styropianu gr. 20 cm wraz z warstwag
01 zbrojong - oscieza okienne i drzwiowe
142,55 m2 142,550
RAZEM 142,550
114| KNR AT- Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych | m2
d.12| 48 0109- tynkéw strukturalnych na scianach
03
573,75 m2 573,750
RAZEM 573,750
115 KNR AT- Malowanie cienkowarstwowych tynkow m2
d.12| 48 0110- mineralnych farba silikatowg dwukrotnie -
02 $ciany - kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
573,75 m2 573,750
RAZEM 573,750
116| KNR AT- Malowanie cienkowarstwowych tynkéw m2
d.12| 48 0110- mineralnych farbg silikatowg dwukrotnie - -
02 o$cieza okienne i drzwiowe - kolor w
uzgodnieniu z Inwestorem
142,55 m2 142,550
RAZEM 142,550
13 Remont pokrycia dachowego
117| Analiza Wyréwnanie powierzchni istniejgcego m2
d.13|indywidual stropodachu zaprawg klejowg stanowigca
na podkfad pod styropape wraz z ewentualng
naprawg
221,55 m2 221,550
RAZEM 221,550
118| KNNR 2 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng gr. m2
d.13| 0507-02 5 mm dwuwarstwowe
569,44 m2 569,440
RAZEM 569,440
119| KNNR 2 Izolacje termiczne z ptyt ze styropapy gr. 30[ m2
d.13| 0602-03 cm ukfadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowo
569,44 m2 569,440
RAZEM 569,440
120 KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej m2
d.13| 0504-01 ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
do 40 cm - obrdébki boczne
(36,5+36,5+13+13)*0,4 m2 39,600
RAZEM 39,600
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121] KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej m2
d.13| 0504-01 ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu
do 40 cm - obrébki podrynnowe
(36,5+36,5+13+13)*0,4 m2 39,600
RAZEM 39,600
122 KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej m2
d.13| 0504-01 ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
do 40 cm - obroébki projektowanych
komindéw, odpowietrzenia pionéw
kanalizacyjnych
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
123| KNNR 2 Obrobki blacharskie wtazow i okien szt.
d.13| 0504-05 dachowych w dachach krytych papg lub
dachowka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124 KNR-W 2- Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - m
d.13| 02 0522- montaz z gotowych elementéw z blachy z
02 tytancynku
35,73 + 35,73 m 71,460
RAZEM 71,460
125/ KNR-W 2- Rynny dachowe pétokragte o sr. 10 cm - m
d.13| 02 0522- montaz z gotowych elementow z blachy
01 stalowej ocynkowanej i z blachy z
cynku/tytancynku - zadaszenie nad
wejsciem
4,8 +4,8 m 9,600
RAZEM 9,600
126|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 12cm - z m
d.13| 02 0527- blachy tytancynku - 4 szt rur spustowych na
03 jedng strone budynku
75*8 m 60,000
RAZEM 60,000
127|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy | m
d.13| 02 0527- z cynku i z domieszka tytanu - zadaszenie
01 nad wejsciem
35*2 m 7,000
RAZEM 7,000
128|KNR-W 2- Wytaz dachowy drewniany szt.
d.13| 02 0533-
05
interpolacj
a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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14 Przewody kominowe dymowe i wentylacyjne
129| KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow m
d.14| 0308-02 ceramicznych wraz z zakonczeniami ponad
dachem (dla rzutu parteru poczatek
przewoddw na poz. posadzki, dla rzutu
pietra poczatek przewoddw poz. posadzki
pietra)
(13*8,5) +(22*5) m 220,500
RAZEM 220,500
130{KNR-W 4- Przemurowanie istn. kominéw z cegiet o m3
d.14| 01 0310- objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 -
01 ponad dachem
(1,5*0,4*0,4)*5 m3 1,200
RAZEM 1,200
131|KNR-W 4- Przemurowanie przewoddéw kominowych - |szt.
d.14| 01 0310- wykucie otworéw
03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
132|KNR-W 4- Przemurowanie przewodéw kominowych - | m
d.14| 01 0310- odgruzowanie przewodow
06
40 m 40,000
RAZEM 40,000
133|KNR-W 4- Przemurowanie przewodéw kominowych - | m
d.14| 01 0310- sprawdzenie przewodéw
05
40 m 40,000
RAZEM 40,000
134| Analiza Przewody wentylacji nawiewnej typu "Z" m
d.14|indywidual 14/14 cm dla piecw z podkowg dla pom.
na kuchni
9 m 9,000
RAZEM 9,000
135/ Analiza Opinia kominiarska dotyczgca istniejgcych i | obi
d.14|indywidual projektowanych przewodéw kominowych | ekt
na
1 obi 1,000
ekt
RAZEM 1,000
15 Oswietlenie ewakuacyjne pomieszczenia swietlicy
136/ Analiza Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe szt
d.15(indywidual pomieszczenia Swietlicy (nascienne) z
na podtrzymaniem os$wietlenia min. 1 godz.
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
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137| Analiza Instalacje elektyryczna zasilajgca m
d.15(indywidual oSwietlenie ewakuacyjne i kierunkowe
na przewodem zaroodpornym - podtynkowo
HDGS 3x1,5mm2
45,25 m 45,250
RAZEM 45,250
16 Przytagcze kanalizacji sanitarnej + zbiornik na Scieki sanitarne
138| Analiza Roboty geodezyjno-pomiarowe kpl
d.16|indywidual projektowanego przytgcza
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane m3
d.16| 01 0212- koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
01 odktad w gruncie kat. I-Il - przylgcze
kanalizacji sanitarnej
53*0,8*1,1 m3 46,640
RAZEM 46,640
140{KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane m3
d.16| 01 0212- koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
01 odktad w gruncie kat. -1l - zbiornik na scieki
sanitarne wraz z wywozem nadmiaru ziemi
25*3,5%3,55 m3 31,063
RAZEM 31,063
141|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane m3
d.16| 01 0212- koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
01 odktad w gruncie kat. I-Il - przylgcze kan.
sanitarnej
53*0,8*1,1 m3 46,640
RAZEM 46,640
142|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.16| 01 0222- przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do
01 10 m w gruncie kat. I-lll dla przytacza kan.
sanitarnej oraz zbiornika na scieki po
odliczeniu objetosci zbiornika
(53*0,8*0,9)+(11*0,4 *3,5) m3 53,560
RAZEM 53,560
143|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. | m
d.16| 18 0408- zewn. 200 mm
03
53 m 53,000
RAZEM 53,000
144 KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe szt.
d.16| 18 0517- "WAVIN" 0 ér. 425 mm - zamkniecie
01 stozkiem betonowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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17 Przytacze wodociggowe
145 Analiza Roboty geodezyjno-pomiarowe kpl
d.17|indywidual projektowanego przytgcza
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
146|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane m3
d.17| 01 0212- koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
01 odktad w gruncie kat. I-1l - przylgcze
wodociggowe
60 *0,8*1,30 m3 62,400
RAZEM 62,400
147|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.17| 01 0222- przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do
01 10 m w gruncie kat. |-l - przylgcze
wodociggowe
60 *0,8*1,30 m3 62,400
RAZEM 62,400
148|KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatébw |[m3
d.17| 18 0511- sypkich gr. 10 cm
01
60*0,8*0,1 m3 4,800
RAZEM 4,800
149/ KNR 2-18 Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych| m
d.17| 0907-01 PE tagczonych metodg zgrzewania -
Srednica zewnetrzna rurociggu 63 mm
(wprowadzenie przytgcza do pom.
gospodarczego pod schodami) od strony
potnocnej
60 m 60,000
RAZEM 60,000
150{ KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci szt.
d.17| 0902-02 wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na
istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR-W 2- Zawory przelotowe instalacji szt.
d.17| 15 0132- wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
06 o $r. nominalnej 50 mm - wodomierz
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152|KNR-W 2- Zawory atyskazeniowe instalaciji szt.
d.17| 15 0132- wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
06 o sr. nominalnej 50 mm - wodomierz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie przytgcza odc
d.17| 18 0708- wodociggowego o $r. nominalnej do 150 .20
01 mm Om

-23-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 4856 Uzytkownik: BUIP Wotczyn ul. Mtyiska 2B




Obmiar

Nr
Lp. | Podstawa spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn
60 /200 odc 0,300
.20
Om
RAZEM 0,300
154 KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci przytacza 200
d.17| 18 0704- wodociggowego z rur typu HOBAS, PVC, |m -
01 PE, PEHD o $r.nominalnej 63 mm 1
pro
b.
60 /200 200 0,300
m -
1
pré
b.
RAZEM 0,300
155|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggdéw sieci odc
d.17| 18 0707- wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm|.20
01 Om
60 /200 odc 0,300
.20
Om
RAZEM 0,300
156| KNR-W 2- Hydranty pozarowe podziemne o sr. 80 mm |kpl.
d.17| 18 0219- - zamiana hydrantu naziemnego na hydrant
01 podziemny wraz z przesunieciem w strone
ogrodzenia o odlegtos¢ 2,0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 Ogrzewanie pom. swietlicy
157| Analiza Kominek grzewczy dwupomieszczeniowy z |kpl.
d.18|indywidual wentylatorami podmuchu powietrza
na (kominek wykonywany na zamowienie w
uzgodnieniu z Inwestorem)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
158| Analiza Podposadzakowy przewod wentylacii m
d.18|indywidual nawiewnej typu "Z" o wym. 14/21cm
na wyprowadzony na zewnatrz pom. na wys.
3,00 m od poz. terenu (dla kominka
grzewczego)
9 m 9,000
RAZEM 9,000
19 Wposazenie swietlicy
159 KNR 5-08 Kuchnia elektryczna 4-ptytowa z szt.
d.19( 0402-09 piekarnikiem elektrycznym - zasilanie 400V
interpolacj
a
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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160[ Analiza Szafa gastronomiczna przelotowa ze stali  |kpl.
d.19{indywuidu nierdzewnej 1200x700/200 mm
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161| Analiza Zmywarka z funkcjg wypazania kpl.
d.19|indywuidu
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
162 Analiza Zlewozmywak typu restauracyjnego kpl.
d.19|indywuidu 2-komorowy
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR-W 2- Zlewozmywaki z blachy st. kwasoodpornej |szt.
d.19| 15 0229- na szafce
05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z kpl.
d.19| 15 0230- syfonem na szafce w pom. kuchni
02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
165|KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z kpl.
d.19| 15 0230- syfonem na Scianie z pétpostumentem
02 maskujgcym w pom. WC
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
166/ KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe wersja (kpl.
d.19| 15 0230- dla niepetnosprawnych z potpostumentem
02 maskujgcym w pom. WC dla
niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR-W 2- Ustepy podwieszany z ptuczkg ustepowg  |kpl.
d.19| 15 0233- zabudowang
03
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
168|KNR-W 2- Ustepy podwieszany wersja dla kpl.
d.19| 15 0233- niepetnosprawnych z ptuczka ustepowg
03 zabudowang
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169 KNR-W 2- Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o |szt.
d.19| 15 0218- sr. 50 mm
01
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
170 KNR-W 2- Zlew z blachy st. kwasoodporny dla celéw |szt.
d.19| 15 0229- napetniania pojemnika na mopy
02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171| Analiza Bemar 4-komorowy nadbalatowy 230V kpl.
d.19|indywuidu 920/720 mm
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172 Analiza Pojemnosciowy podgrzewacza cieptej wody|kpl.
d.19{indywuidu uzytkowej poj. 300 dcm3 zasilanie 230V z
alna instalacja cyrkulacji c.w.u. i pompg
obiegowg cyrkulacyjng
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
173| Analiza Okap kuchenny z wentylatorem kpl.
d.19{indywuidu wyciggowym o wymiarach 1,20x2,20m
alna montowany nad trzonem kuchennym,
wtaczenie do istniejgcego przewodu
kominowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. szt.
d.19| 0137-02 nominalnej 15 mm pom. WC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
175 KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. szt.
d.19( 0137-02 nominalnej 15 mm pom. kuchni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176] KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o Sr. szt.
d.19 0137-02 nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177 KNNR 4 Bateria zmywakowa typu restauracyjnego |szt.
d.19( 0137-02 stojgca tokciowa o $r. nominalnej 20 mm - z
mozliwo$cig kierowania strugi wody o 180
st.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178| KNNR 4 Baterie zlewowa stojgce o $r. nominalnej  |szt.
d.19| 0137-02 15 mm - dla celéw napetniania mopa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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179 KNNR 4 Zawory czerpalne dla ptuczki ustepoweji |szt.
d.19( 0135-01 pralki automatycznej o $r. nominalnej 15
mm
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
180 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub kpl.
d.19| 0140-02 mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181| Analiza Szafka standartowa narozna dla zmywaka |kpl.
d.19|indywiduw standartowego i umywalki - wzor i kolor w
alna uzgodnieniu z Inwestorem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
182 Analiza Szafka standartowa z wbudowanymi kpl.
d.19|indywiduw kuchniami elektrycznymi oraz szafg
alna gastronomiczng przelotowg i bemarami
4-komorowymi - wzor i kolor w uzgodnieniu
z Inwestorem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183| Analiza Okno podawcze naczyh brudnych i kpl.
d.19|indywiduw czystych 80/50 cm wbudowane w istniejgca
alna Sciane
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20 Remont istniejgcego trzonu kuchennego
184| Analiza Przebudowa istniejgcego trzonu kpl.
d.20{indywuidu kuchennego w zakresie wymiany kafli
alna piecowych, rusztéw, blatow grzewczych,
kanatow dymowych oraz dodatkowe
wposazenie w 2-piekarnik opalane
paleniskiem trzonu kuchennego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 Instalacje kanalizacyjne
185 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o sr. 160 m
d.21| 0207-04 mm o potgczeniach wciskowych -
instalacja podposadzkowa
96 m 96,000
RAZEM 96,000
186 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 m
d.21| 0207-03 mm o potgczeniach wciskowych - instalacja
podposadzkowa
36 m 36,000
RAZEM 36,000
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187| KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o sr. 110 m
d.21| 0207-03 mm o potgczeniach wciskowych - piony
kanalizacyjnewyprowadzone ponad dach -
perspektywa remontu rzutu pietra
64 m 64,000
RAZEM 64,000
188| KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o0 $r. 50 mm | m
d.21| 0207-03 o pofgczeniach wciskowych - piony
kanalizacyjnewyprowadzone ponad dach -
perspektywa remontu rzutu pietra
44 m 44,000
RAZEM 44,000
189| KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu szt.
d.21| 0213-05 wciskowym o $r. 110 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
190 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu szt.
d.21| 0213-04 wciskowym o $r. 75 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
191| Analiza Zabudowa pionéw wod-kan o $r. 110 mm i |szt.
d.21|indywidual pionée kan. o sr. 50 mm ptytami G-K w
na rzucie poarteru
8+5 szt. 13,000
RAZEM 13,000
192| KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 75 |szt.
d.21| 0222-01 mm o potgczeniach wciskowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
193] KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 110 [szt.
d.21| 0222-02 mm o potgczeniach wciskowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
194| KNNR 4 Zawory napowietrzajgce pcv dn 50 mm - szt.
d.21| 0223-02 pom. Swietlicy
interpolacj
a
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
195| KNNR 4 Zawory napowietrzajgce pcv dn 110 mm - |szt.
d.21| 0223-02 pom. Swietlicy
interpolacj
a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196| KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o0 $r. 50 mm | m
d.21| 0207-01 o potgczeniach wciskowych - inst.
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46 m 46,000
RAZEM 46,000
197|KNR-W 2- Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o |szt.
d.21| 15 0218- $r. 50 mm w pom. wodomierza
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 Wyposazenie lokali organizacji samorzgdowych
198| KNNR 4 Zlew z ociekaczem z blachy na szafce wraz|szt.
d.22| 0229-05 z wartoscia szafki - lokale pozytku
publicznego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199| KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe wraz z |kpl.
d.22| 0230-02 wartoscia szafki - lokale pozytku
publicznego
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
200 KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowag typu "kompakt" (kpl.
d.22| 0233-03 - lokale pozytku publicznego
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
201 KNNR 4 Brodziki natryskowe stalowy emaliowany  |kpl.
d.22| 0232-02 80/80 cm bez kabiny
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
202 Analiza Przestona kabiny brodzikowej z materiatu z (kpl.
d.22|indywidual pcv mocowanej do uchwytu rurowego z
na blachy st. kwasoodpornej - pom. pozytku
poublicznego
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
203| Analiza Kuchnia weglowa z podkowg i piekarnikiem [kpl.
d.22|indywidual z obudowg, pojemnosciowym
na podgzrewaczem wody 60 dcm3 oraz
zbiornikiem wyréwnawczym przeponowym
dla cieptej wody uzytkowej i zasilania
grzejnikowego mocy 5 kW - pom. pozytku
publicznego
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
204| KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. szt.
d.22| 0137-02 nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
205 KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o Sr. szt.
d.22| 0137-02 nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
206| KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym i |szt.
d.22| 0137-09 perlatorem o $r.nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
207| KNNR 4 Zawory czerpalne dla ptuczki ustepoweji |szt.
d.22| 0135-01 pralki automatycznej o $r. nominalnej 15
mm
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
208| KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub kpl.
d.22| 0140-01 mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23 Instalacja wodociggowa
209| KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej |kpl.
d.23| 0140-04 32 mm - pomiar gtdbwny na catos¢ budynku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
210 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, m
d.23| 0111-05 PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o
pofgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach mieszkalnych
42 m 42,000
RAZEM 42,000
211| KNNR 4 Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, m
d.23| 0111-03 PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o
pofgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach mieszkalnych
112 m 112,000
RAZEM 112,000
212| KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, m
d.23| 0111-02 PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o
pofgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach mieszkalnych
126 m 126,000
RAZEM 126,000
213| KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, m
d.23| 0111-01 PB) o sr. zewnetrznej 20 mm o
pofgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach mieszkalnych
55 m 55,000
RAZEM 55,000
214] KNNR 4 Rurociggi z AluPex $r. 16 mm - instalacja m
d.23| 0110-01 cyrkulacji c.w.u.
41 m 41,000
RAZEM 41,000
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215 KNNR 4 Proba szczelnosSci instalacii pro
d.23| 0127-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych | b.
- proba zasadnicza (pulsacyjna)
41 pro 41,000
b.
RAZEM 41,000
216| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w m
d.23| 0128-01 budynkach mieszkalnych
42 + 112+ 126 + 55 m 335,000
RAZEM 335,000
217| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacii pro
d.23| 0127-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych | b.
- proba zasadnicza (pulsacyjna)
1 pro 1,000
b.
RAZEM 1,000
218| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w szt.
d.23| 0116-01 rurociggach z tworzyw sztucznych do
zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
kuchni weglowej z podkowg 0 potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
219 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w szt.
d.23| 0116-02 rurociggach z tworzyw sztucznych do
piondw wodociggowych o potgczeniu
sztywnym o Sr. zewnetrznej 25 mm - dla
perspektywy remontu rzutu pietra
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
220/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji szt.
d.23| 0132-02 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
o $r. nominalnej 20 mm zaslepienie pionéw
wodociggowych - dla perspektywy remontu
rzutu pietra
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
221 KNNR 4 Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm |szt.
d.23| 0135-01 ze ztaczkag do weza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222| Analiza Zabudowa pionéw wody w rzucie pietra szt.
d.23|indywidual skrzynka z ptyt OSB i izolacji z wetny
na mineralnej gr. 25 cm - dla perspektywy
remontu rzutu pietra (ochrona termiczna)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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24 Instalacja p/pozarowa
223| KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o m
d.24| 0106-05 sr.nominalnej 40 mm o potgczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - instalacja p/pozarowa -
wtaczenie instalacji przed wodomierzem
gtownym
1 m 1,000
RAZEM 1,000
224| KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, m
d.24| 0111-05 PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o
pofgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach mieszkalnych - instalacja
podposadzkowa
23 m 23,000
RAZEM 23,000
225| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacii m
d.24| 0126-01 wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurocigg o sr. do 65 mm) - inst. p/pozarowa
24 m 24,000
Obmiar dodatkowy: pré
b.
0 pro 0,000
b.
RAZEM 24,000
RAZEM 0,000
226| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w szt.
d.24| 0115-05 rurociggach stalowych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw
itp. 0 potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
227 KNNR 4 Zawory hydrantowy o sr. nominalnej 25 mm |szt.
d.24| 0135-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
228| KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z przewodem |kpl.
d.24| 0142-01 potsztywnym dt. 30 m oraz gasnica 6 kg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Insalacja elektryczna
229| KNR 5-08 Tablica rozdzielcza WLZ rozdziat - pom. kpl
d.25| 0402-06 Swietlicy i pom. pozytku publicznego RW
5X18
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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230/ KNR 5-08 Tablica rozdzielcza RW 2x12 wraz z kpl
d.25| 0402-06 zabezpieczeniami p/porazeniowymi ,
nadmiarowo-prgdowymi w pom.
komunikacji - zabezpieczenia urzadzen i
oSwietlenia, lokalie pozytku publicznego
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
231 KNR 5-08 Listaw ztaczeniowa z wprowadzonym kpl
d.25| 0402-06 przewodem WLZ YKY 4x25 mm2 - DLA
ZASILANIA 9 LOKALIW PRZYPADKU
ADAPTACJI RZUTU PIETRA
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
232/ KNR 5-08 Wytacznik DPX 100 A - potgczony kpl
d.25| 0402-06 przewodami HDgs 5 x1,5 mm2 z
analogia przyciskami p/poz.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
233/ KNR 5-08 Przycisk p/poz. - odrebnie dla pom. kpl
d.25| 0402-06 Swietlicy odrebnie dla lokali pozytku
analogia publicznego
1+1 kpl 2,000
RAZEM 2,000
234| KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym m
d.25| 0204-04 przekroju zyt do YKY 4x25 mm2 uktadane
w tynku - zasialnie WLZ od zabezpieczenia
gtéwnego do tablicy rozdzielczej
48 m 48,000
RAZEM 48,000
235 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym m
d.25| 0204-04 przekroju zyt do YKY 5x10 mm2 uktadane
w tynku - zasilanie urzgdzen 400 V w pom.
Swietlicy
185 m 185,000
RAZEM 185,000
236/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym m
d.25| 0204-04 przekroju zyt do YKY 3x10 mm2 uktadane
w tynku - zasilanie urzgdzen lokale pozytku
publicznego
125 m 125,000
RAZEM 125,000
237| KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym m
d.25| 0204-03 przekroju zyt YKY 3x2,5mm2 ukfadane w
tynku - gniazda lokali pozytku publicznego
282 m 282,000
RAZEM 282,000
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238 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym m
d.25| 0204-03 przekroju zyt YKY 3x1,5mm2 ukfadane w
tynku - oswietlenie lokali pozytku
publicznego
267 m 267,000
RAZEM 267,000
239 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym m
d.25| 0204-03 przekroju zyt YKY 3x2,5mm2 ukfadane w
tynku - gniazda pom. Swietlicy
282 m 282,000
RAZEM 282,000
240 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym m
d.25| 0204-03 przekroju zyt YKY 3x1,5mm2 ukfadane w
tynku - oswietlenie pom. swietlicy
422 m 422,000
RAZEM 422,000
241 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe pomieszczen - kpl.
d.25| 0502-02 oprawa sufitowa LED 1x32W pom. Swietlicy
(natezenie o$wietlenia pom. gtéwnych 300
Lx, pom. pomocniczych 200Lx) - pom.
Swietlicy
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
242 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe pomieszczen - kpl.
d.25| 0502-02 oprawa sufitowa LED 1x32W pom. Swietlicy
(natezenie oswietlenia pom. gtéwnych 300
Lx, pom. pomocniczych 200Lx) - pom. lokali
pozytku publicznego
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
243| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zewnetrzne LED kpl.
d.25| 0502-02 1x21W herrmetyczne z czujnikiem ruchu -
OPRAWA ZEWNETRZNA
1+1+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
244 KNNR 5 taczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej|szt.
d.25| 0306-03 - pom. Swietlicy - Swiecznikowe i
pojedyncze
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
245 KNNR 5 taczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej|szt.
d.25| 0306-03 - pom. lokali pozytku publicznego -
Swiecznikowe i pojedyncze
5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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246 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem|szt.
d.25| 0308-11 ochronnym metalowe z uziemieniem
3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 63 A i przekroju przewoddéw do 10 mm2
- gniazda 400 V dla zasilania urzadzen
swietlicy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
247 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwojne |szt.
d.25| 0308-05 ze stykiem ochronnym 2-biegunowe
podtynkowe o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mm2 - pom.
Swietlicy (w pom. sanitarnych
bryzgoszczelne)
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
248 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwojne |[szt.
d.25| 0308-05 ze stykiem ochronnym 2-biegunowe
podtynkowe o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mm2 - pom.
lokali pozytku publicznego (w pom.
sanitarnych bryzgoszczelne)
6+6 szt. 12,000
RAZEM 12,000
249 KNNR 5 Grzejnik elektryczny z dynamicznym szt.
d.25| 0406-04 roztadowaniem oraz wentylatorem
nadmuchowym i nastawg czasowg mocy 7
kw
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
250 KNNR 5 Grzejnik elektryczny z wentylatorem szt.
d.25| 0406-04 nadmuchowym i nastawg czasowg mocy 4
kw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251 KNNR 5 Grzejnik elektryczny z nastawg czasowg szt.
d.25| 0406-04 mocy 2 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
252| KNNR 5 Grzejnik elektryczny z nastawg czasowa szt.
d.25| 0406-04 mocy 0,5 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
253| KNNR 5 Prace pomiarowe rezystancji i skutecznosci | obi
d.25| 1303-01 izolacji instalacji elektrycznej ekt
1 obi 1,000
ekt
RAZEM 1,000
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254| KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania obi
d.25| 1305-01 zasilania ekt
1 obi 1,000
ekt
RAZEM 1,000
255|Kalkulacja Prace pomiarowe natezenia oswietlenia obi
d.25|indywidual wraz z rysunkiem (siatka pomiarowa) ekt
na
1 obi 1,000
ekt
RAZEM 1,000
256|Kalkulacja Prace pomiarowe natezenia oswietlenia obi
d.25|indywidual wraz z rysunkiem (siatka pomiarowa) ekt
na
1 obi 1,000
ekt
RAZEM 1,000
26 Instalacja odgromowa
257|KNR-W 5- Montaz wspornikéw naciggowych z jedng |szt.
d.26| 08 0601- ztgczka przelotowg naprezajgcg na scianie
01 z cegly
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
258|KNR-W 5- Montaz wspornikow naciggowych z jedng |szt.
d.26| 08 0601- ztaczka przelotowa naprezajgcg na dachu
05 krytym papag lub blachg
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
259|KNR-W 5- Montaz wspornikéw przelotowych szt.
d.26| 08 0601- posredniczgcych na Scianie z cegty
11
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
260|KNR-W 5- Montaz zwodoéw poziomych instalac;ji m
d.26| 08 0604- odgromowej nienaprezanych z preta o
03 Srednicy do 10 mm na dachu ptaskim
pokrytym papg na betonie
35*3 m 105,000
RAZEM 105,000
261|KNR-W 5- Montaz przewodow odprowadzajgcych m
d.26| 08 0607- instalacji odgromowej na budynkach na
03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie -
pret o Srednicy do 10 mm
4*75 m 30,000
RAZEM 30,000
262|KNR-W 5- Montaz zwodow pionowych instalacji szt.
d.26| 08 0615- odgromowej z preta ocynkowanego o
03 Srednicy 18 mm na dachu lub dymniku
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
263|KNR-W 5- Montaz uziomu rurowego lub ze stali szt.
d.26| 08 0613- profilowej wykonanego przez wbijanie
11 mechaniczne - glebokos¢ pogragzenia
uziomu do 4.5 m - grunt kat. I-Il
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
264|KNR-W 5- Montaz na gotowym podfozu puszek szt.
d.26| 08 0303- odgromowych z tworzywa
13
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
265|KNR-W 5- Pomiar instalacji odgromowej po
d.26| 08 0901- mia
01 r
interpolacj
a
4 po 4,000
mia
r
RAZEM 4,000
27 Sciana oddzielenia p/pozarowego
266|KNR-W 2- Reczne wykopy fundamentowe z m3
d.27| 01 0302- transportem urobku przyczepami
01 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km
(kat. gruntu I-Il) - wykop pod sciane
oddzielenia p/pozarowego
(0,8*0,3*1,1)*2 m3 0,528
RAZEM 0,528
267|KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne m3
d.27| 02 0202- zelbetowe szerokosci do 0.6 m wraz ze
01 zbrojeniem - Sciana oddzielenia
p/pozarowego
(0,8*0,3*0,4)*2 m3 0,192
RAZEM 0,192
268|KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o [ m2
d.27| 02 0103- wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na
01 zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1
cegly - Sciana oddzielenia p/pozarowego
(0,25%4,3)* 2 m2 2,150
RAZEM 2,150
269|KNR-W 2- Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na m2
d.27| 02 0902- $cianach ptaskich i powierzchniach
01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - $ciana oddzielenia p/pozarowego
wraz z malowaniem w kolorze elewacji
budynku
(0,5+0,25+0,25)*4,3*2 m2 8,600

-37 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 4856 Uzytkownik: BUIP Wotczyn ul. Mtyiska 2B



Obmiar

Nr
L spec. o . .
p. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn
RAZEM 8,600
28 Pojemniki do czasowego gromadzenia odpadow
270|KNR-W 2- Pojemniki do czasowego gromadzenia szt
d.28| 02 0902- odpaddw z mozliwoscig segregaciji
01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
29 Ogrodzenia
271 KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych z m
d.29| 0401-01 siatki stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze zielonym z ptytg cokotowgq i stopami
stupkéw wysokos¢ ogrodzenia 1,80 m -
ogrodzenie tylko od strony potnocnej
61,71 m 61,710
RAZEM 61,710
272 KNR 2-23 Furtka o wym. 100x180 cm z zamknieciem |szt.
d.29| 0402-03 na zamek i klucz patentowy dla pom.
Swietlicy i klatki schodowej budynku
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
273| KNR 2-23 Brama wjazdowa z paneli ogrodzeniowych |szt.
d.29| 0402-03 o wym. 350x180 cm z zamknieciem na
zameK i klucz patentowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 Utwardzenia drég komunikacyjnych, miejsc postojowych dla
samochodow
274 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.30{ 0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-IV gtebokosci 20 cm
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
275/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.30{ 0101-02 szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
276/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.30{ 0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
277 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.30{ 0101-02 szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
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278| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.30{ 0101-02 szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
279 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie |m2
d.30{ 0103-04 podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
280 KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie | m2
d.30{ 0104-07 lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
281 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63 [ m2
d.30{ 0114-05 mm - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
282|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 [m2
d.30{ 0114-06 mm- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
283| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63 [m2
d.30{ 0114-06 mm- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
284| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 [m2
d.30{ 0114-06 mm- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
285|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63 [m2
d.30{ 0114-06 mm- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
286| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 [m2
d.30[ 0114-06 mm- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
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287 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 [m2
d.30{ 0114-07 mm - warstwa gorna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
716 m2 716,000
RAZEM 716,000
288| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.30{ 0407-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg - oznakowanie
miejsc parkingowych i ciggow
komunikacyjnych
346 m 346,000
RAZEM 346,000
289| Analiza Oznakowanie miejsca dla szt
d.30{indywidual niepetnosparwnych - tablica informacyjna
na na stupku stalowym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
290|KNR-W 2- Wywiezienie nadmiaru ziemi po m3
d.30{ 01 0210- korytowaniu powierzchni parkigu i ciggow
01 komunikacyjnych w miejsce wskazane
interpolacj przez Inwestora
a
716 * 0,4 m3 286,400
RAZEM 286,400
31 Zjazd z drogi + dojscia do schodéw wejsciowych budynku
291 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.31| 0101-01 szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kat. I-1V gtebokosci 20 cm - zjazd z drogi +
dojscia do schodow wejsciowych budynku
34 + 38 m2 72,000
RAZEM 72,000
292 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.31| 0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
- zjazd z drogi + dojscia do schodoéw
wejsciowych budynku
34 + 38 m2 72,000
RAZEM 72,000
293| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.31| 0101-02 szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
- zjazd z drogi + dojscia do schodéw
wejsciowych budynku
34 + 38 m2 72,000
RAZEM 72,000
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294
d.31

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
- zjazd z drogi + dojscia do schodéw
wejsciowych budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

295
d.31

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
- zjazd z drogi + dojscia do schodow
wejsciowych budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

296
d.31

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zjazd z
drogi + dojscia do schodow wejsciowych
budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

297
d.31

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie
lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm - zjazd z
drogi + dojscia do schodéw wejsciowych
budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

298
d.31

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63
mm - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm - zjazd z drogi +
dojscia do schodow wejsciowych budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

299
d.31

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63
mm- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu - zjazd z drogi +
dojscia do schodéw wejsciowych budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

300
d.31

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63
mm- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu - zjazd z drogi +
dojscia do schodow wejsciowych budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000
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301
d.31

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63
mm- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu - zjazd z drogi +
dojscia do schodow wejsciowych budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

302
d.31

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63
mm- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu - zjazd z drogi +
dojscia do schoddéw wejsciowych budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

303
d.31

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63
mm- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu - zjazd z drogi +
dojscia do schodow wejsciowych budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

304
d.31

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5
mm - warstwa gorna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm - zjazd z drogi +
dojscia do schodéw wejsciowych budynku

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

305
d.31

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
o grubosci 8 cm, prostokgtnej 20x10 cm na
podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - dla
Zjazdu z drogi + dojscia do schodow
wejsciowych budynkdéw

m2

34 + 38

m2

72,000

RAZEM

72,000

306
d.31

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm na
podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - dla
dojscia do wejscia bocznego

m2

31

m2

31,000

RAZEM

31,000

307
d.31

KNR 2-31
0403-05

Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej dla
zjazdu z drogi

37,5

37,500

RAZEM

37,500

308
d.31

KNR 2-31
0407-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm
na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowgq - dla doj$¢ do
schodow wejsciowych do budynku

28

28,000

RAZEM

28,000
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309 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.31| 0407-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg - - dla dojscia do
wejscia bocznego
24 m 24,000
RAZEM 24,000
310/ KNR-W 2- Wywiezienie nadmiaru ziemi po m3
d.31| 01 0210- korytowaniu zjazdu z drogi + dojs¢ do
01 schodow budynku w miejsce wskazane
interpolac;j przez Inwestora
a
72*0,4 m3 28,800
RAZEM 28,800
32 Instalacja RTV i internetowa
311| Analiza Instalacja RTV i internetowa wykonana kpl
d.32|indywidual poprzez zewnetrzne zfacze Swiattowodowe
na oraz montaz w budynku swig routera
nastepnie wykonanie instalacji ze skretki
6-parowej . 6 oraz montaz gniazd RJ45.
INSTALACJA DOTYCZY SWIETLICY |
DWOCH LOKALI ORGANIZACJI
SPOLECZNYCH POZOSTALA CZEC
INSTALACJI WYPROWADZONA DO
RZUTU PIETRA | ZAKONCZONA SZAFKA
PRZYLACZENIOWA DLA
PESPEKTYWICZNEGO POLACZENIA
LOKALI W RZUCIE PIETRA.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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