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Zał.Nr: 5

Wiertnica: LWP-16S

Miejscowość: Toruń

Gmina: Toruń

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Kanalizacja sanitarna i wodociągowa

Inwestor: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr inż. T. Szczuczko

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 43.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2011-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

 W
ilg

o
tn

o
ść

 S
ta

n
 g

ru
n

tu

 I
lo
ść

 w
a

łe
c
z
k
o

w
a
ń

 I
D  I
L

 W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
c
h

n
ic

z
n

a

w/m

m/nw

nw

w

pl

szg

tpl

2/3

1/0

0.3

0.03

II

IIIa

IIIb

IIIc

IV

0.80 ~~
0.64

2.0

H
o
lo

c
e
n

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

P
le

js
to

c
e
n

T
rz

e
c
io

rz
ę
d

T
rz

e
c
io

rz
ę
d

Nm

Gπ||Pd||Πp

Pd

Ps||Po

Ż

Iπ

I

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.8

2.0

3.0

3.5

4.0

4.5

6.0

namuł, czarny 

glina pylasta rudo-brązowa przewarstwiona piaskiem 
drobnym i pyłem piaszczystym 

piasek drobny, jasnoszary 

piasek średni, jasnoszary przewarstwiony pospółką 

żwir, jasnoszary 
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