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PROJEKT DO ZGLOSZENIA

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3238L

GRABOWIEC -GORA-ROGOW -MIACZYN

f 7 ~
1). A. 48262022

s
C27

W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA HYBRYDOWEGO
DZ. NR 1359, 1358 W MIEJSOWOSCI MIACZYN I
KOLONIA MIACZYN

Odbiorca: GMINA MIACZYN
MIACZYN 107 22-455 MIACZYN

Adres budowy: MKOLONIA MIACZYN DZ.NR NR 1359, 1358
22-455 MIACZYN

Inwestor: GMINA MIACZYN MIACZYN 107
22-455 MIACZYN

Indefikaror:  JEDN. EWID. 062006_2 MIACZYN
OBREB: 0011 MIACZYN
OBREB: 0012 KOLONIA MIACZYN
DZ.NR 1359 ,1358

PROJEKTANT ' —
L.p | IMIE | NAZWISKO BRANZA | NR UPRAWNIEN DATA POI})PIS
1. |tech. Bogustaw Puchacz elektryczna | Upr.bud. do projektowania w specjalnosci 10.11.20221 7, /
Instalacyjno inzynieryjna w zakresie q
instalacji elektrycznych UAN-11-8387/108/88
\_)_//’
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2. |mgrinz. Ryszard Bartosinski | elektryczna | Uprbud. do projektowania w specjalnosci 10.11.2022r1
Instalacyjno inzynieryjna w zakresie /
instalacji elektrycznych ANB-513/1/12/80 / /
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Migczyn, dnia 09.11.2022 r.

PELNOMOCNICTWO NR 23

Wojt Gminy Migezyn na podstawie umowy Nr 60/2022 z dnia 28.09.2022 r.
udziela pelnomocnictwa Panu Bogustawowi Puchaczowi legitymujgcemu sig

dowodem osobistym CGN 901672 wydanym przez Burmistrza Tomaszowa

Lubelskiego do wystepowania w imieniu gminy Migczyn do zalatwiania wszelkich
spraw formalno-prawnych przed urzedami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi
oraz do zlozenia wniosku zgloszenia robot budowlanych do organu architektoniczno-
budowlanego, zwigzanego z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy

o$wietlenia hybrydowego miejscowosci Migezyn-Kolonia .

z up. Wajta Gminy

mer -/ wlere Ston

19 Jarosiaie Siol
ZASTEPCA WO TA




Informacja o dzialce

Wojewodziwo : LUBELSKIE
Powiat ; ZAMOJSKI

Jednostka ewidencyjna : 062006_2 MIACZYN
Obreb : 0011 MIACZYN

Jednostka rejestrowa : G.317

122

https://powiatzamojski.geoportal2. pl/map/ewopis/dzinfshow.php

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 24-11-2022

Lp | Podmiot ewidencyjny Egzr:;‘;i;w}a dania Udziat

POWIAT ZAMOJSKI .
1 | UL.PRZEMYSLOWA 4; 22-400 ZAMOSC Wiasnosc 1M

REGON: 95036873000000 NIP: 9222945906

" Paolozenie —_— Pow
Nr dziatki dziatki Uzytki dzialki[ha] Dokumenty

1359 ' OZU | OFU | klasa | Pow | 2,53 GN-Z.7532.2.86.2014.GK
Id dzialki: ar 253 (2014-05-19)
062006_2.0011.1359 ZA1H/00073444/7 (2010-08-16)

Sporzadzit: Gmina Migczyn Migezyn 107 22-455 Migczyn, dnia: 2022-11-24

1zt

2022-11-24, 11:15




Informacija o dziatce

Wojewddziwo .

Powiat :

Jednostka ewidencyina :
Obreb ;

Jednostka rejestrowa : G.196

LUBELSKIE
ZAMOJSKI
062006_2 MIACZYN

https://powiatzamojski.geoportal2.pl/map/ewopis/dzinfshow.php
K

0012 KOLONIA MIACZYN

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia; 22-09-2022

D

. . . Charakter .
Lp | Podmiot ewidencyjny wiasnosciiwladania Udziat
POWIAT ZAMOJSKI )
1 | UL.PRZEMYSLOWA 4; 22-400 ZAMOSC Wasnosé /1
REGON: 95036873000000 NIP: 9222945906
e Polozenie y Pow
Nr dziatki adziatki Uzytki dziatkiha] Dokumenty
1358 0zl | OFU | Klasa | Pow | 1,21 GN-Z2.7532.2.86.2014.GK
Id dziatki: dr £ 21 (2014-05-19)
062006_2.0012.1358 ' ZA1H/00073444/7
{2010-08-16)

Sporzadzit: Gmina Migczyn Migczyn 107 22-455 Miaczyn, dnia; 2022-09-22

z1

2022-09-22, 11:58




Zamo$c¢, dn. 10.11.2022 1.
TT.5024.145.2022

Gmina Migczyn
Migczyn 107

22 — 455 Miaczyn
Reprezentowana przez:
Pan Bogustaw Puchacz

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1693 z pdézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000) oraz Uchwaty nr 151/2018
Zarzadu Powiatu w Zamosciu z dnia 19 wrzesnia 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku ztoZonego
w dniu 09.11.2022 r. dot. budowy oswietlenia hybrydowego z odnawialnych zrodet energii
wzdluz pasa drogowego drogi powiatowej 3238L. Grabowiec-G6ra — Rogoéw - Migczyn (dz.
nr ewid. 1358 w msc. Kolonia Migczyn, dz. nr ewid. 1359 w msc. Migczyn, gm.
Migczyn), po zapoznaniu si¢ z przebiegiem linii zaznaczonej na planie sytuacyjnym

zezwalam

na lokalizacj¢ oSwietlenia hybrydowego z odnawialnych zrédel energii wzdluz pasa
drogowego drogi powiatowej 3238L. Grabowiec-Géra — Rogow - Migczyn (dz. nr ewid.
1358 w msc. Kolonia Migczyn, dz. nr ewid. 1359 w msc. Migczyn, gm. Migczyn), zgodnie
z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym na warunkach:

1. Umieszczenie urzadzenia technicznego musi spetnia¢é wymagania okreslone w § 86
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518).
Minimalna odleglo§¢ lica slupéw oéwietleniowych od krawedzi jezdni nie moze
by¢ mniejsza niz 2,50 m.

2. Podczas prowadzenia robot zwigzanych z budowg stupdéw o$wietlenia ulicznego,
Wykonawca oznakuje roboty, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot w pasie drogowym drogi powiatowe;.

3. Zarzad Drog Powiatowych w Zamosciu wyraza zgode na dysponowanie dziatkg nr
ewid. 1358 w msc. Kolonia Migczyn oraz dziatkg nr ewid. 1359 w msc. Migczyn, gm.
Migczyn na cele budowlane zwigzane z wykonaniem w/w robot.




Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o
ktéorym mowa w art. 39 ust. 3 koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel w oparciu 0
warunki okreslone w art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2022 poz. 1693 z p6zn. zm.).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa (Dz. U. z 2022 1. poz. 2000), odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji gdyz uwzglednia ona w calosci zadania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest:

— wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym drogi
powiatowej oraz uzyska¢ jego zatwierdzenie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784),

— uzyska¢ od tutejszego Zarzadcy drogi zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 ust 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdzn. zm.) poprzez zawarcie z Zarzagdem Drog
Powiatowych w ZamoS$ciu umowy uzyczenia gruntow w pasie drogowym na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami, ruchu drogowego lub obslugi
uzytkownikéw ruchu (o§wietlenie uliczne).

Od niniejszej decyzji stronie sluiy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w ZamoS$ciu za moim posrednictwem, zlozone w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co 0znacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwos$ci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesiénia
odwolania.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie cz. I11 ust. 44 kol. 4 pkt 9 Zat. do ustawy z dnia 16 listopada o
optacie skarbowej : '

(Pieczed, okragt)
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1.1 Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem Gming Migczyn z dn. 28.09.2022r.

Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem.

Mapa zasadnicza 1:1000.

Warunki techniczne-eksplatacyjne producenta (dostawcy) urzadzen.
Decyzja o warunkach lokalizacji w pasie drogi powiatowej, Dz. nr 1358.
Normy, katalogi firm i przepisy dotyczace budowy i przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych . -

7. Obowigzujace ustawy.

OGO A WN -

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia hybrydowego chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowosci Kolonia Migczyn; dz.nr 1358, 22-450 Migczyn.

1.3 Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje:

- montaz fundamentéw pod stupy oéwietleniowe,

- montaz stupdw,

- montaz opraw na wysiegnikach w uktadzie hybrydowym,
- montaz modutéw fotowoltaicznych z regulatorami,

- montaz sitowni wiatrowej z regulatorami,

- montaZ szafki sterowniczej i akumulatorow,

- instalacja uziemiajgca stupy,

- uwagi dodatkowe.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA HYBRYDOWEGO
2.1. Montaz fundamentdéw pod stupy oswietleniowe

Fundamenty pod stupy oswietleniowe zlokalizowa¢ zgodnie z rys. E-1.

W tym celu wykonaé wykopy o wymiarach 500x500x2100mm pod kazy stup. Srednica wykopu
pod prefabrykat powinna byé o 20% wieksza od jego wymiaru nominalnego.

Zaprojektowano fundamenty prefabrykowane przeliczone ze wzgledu na wage systemu oraz
powierzchnie paneli fotowoltaicznych i sitowni wiatrowej oraz szafki sterownicznej i powierzchni
bocznej oprawy oswistleniowej .Fundamenty sg dopasowane do shupa oraz strefy wiatrowej.
Przed przystapieniem do montazu fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ je przeciwwilgociowo.
Wymiary min. fundamentoéw 430mm x 430mm x 2000mm nalezy ufozy¢ w gotowych wykopach.
Ustawienie fundamentu w pionie powinne by¢ dopasowane do ksztattu gruntu {rowu, skarpy)

2.2 Montaz stupdéw

Stupy oswietlenia hybrydowego projektuje sig jako stalowe gruboscienne ( stal $235/5355)
ocynkowane obustronne . Konstrukcja stupa oparta na esmiokacie foremnnym o zmiennym
przekroju ( ostrostup zbiezny), zakonczony teleskopowo rurg stopniowang. Wysokos¢ trzonu
stupa min. 6,5m. Stupy bez rewizji — wneki zamykanej pokrywa lub drzwiczkami.

Stupy przeliczone wytrzymatosciowo ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie moduiu
fotowoltaicznego i sitowni wiatrowej oraz powierzchnie boczna oprawy oswietleniowej do montazu
projektowanego systemu hybrydowego w | strefie wiatrowej zgodnie z normg PN EN 1991-1-4
Vref = 22x [1 + 0,0006 x (H-300) | m/s) Il kategoria terenu) dia wysokosci do 300m n.p.m

2.3 Montaz opraw na wysiegnikach w ukfadzie hybrydowym

Do stupow hybrydowych zaprojektowano wysiegniki stalowe obustronnie ocynkowane ¢ dhugosci
min. 1,0m . Wysiegniki maja mozliwos¢ swobodnego i ptynnego obrotu wokét osi stupa w
zakresie 0-360 stopni po zamontowaniu opraw oswietleniowych na wysiegniku i stupie.
Wysiegniki majg mozliwos¢ ptynnej regulacji kata nachylenia wysiegnikéw w pionie w zakresie 5°
— 25° wzgledem plaszczyzny podioza, po montazu opraw oswietleniowych na wysiegnikach i
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stupach niezaleznie od ukiadu regulacji samych opraw LED.

Oprawy zamontowaé¢ na wysoko$ci min. 8,3m nad gruntem ponizej modulow fotowoltalcznych
na wysiegnikach o Srednicy 60mm. Oprawy o parametrach technicznych:

- stopien ochrony oprawy: P66,

- rozsyt $wiatta : symetryczny- do oswietlenia drég, chodnikow i Sciezek

- minimum 28 diod LED z soczewkami PMMA w oprawie,

- calkowita moc pobierana przez oprawe LED:  15W £ 1W,

- temperatura barwy Swiatta o 5000 K + 100K,
- zywotnoéé diod LED w oprawie . min 100008 godzin pracy
- sirumien swietiny oprawy LED ' 1 miin 2400im -
- - wydajnosé oprawy o 180Im/W,
- temperatura pracy . -40°C do + 60°C

Oprawa przygotowana do pracy z automatyczna redukcja mocy przy wspotpracy z regulatorem
solarnym. Oprawy wyposazone sa w radiator w celu optymailzaqi pracy diod LED i ochrony
terperaturowe).

Zaprojektowane oprawy musza spetnic wyrnagania normowego osw;et!enla chodnlka o]
szerokosci 1,5m

- 2.4 Montaz moduléw fotowoltaicziiych z regulatorem solarnym

Na stupach zainstalowaé moduly fotowoltaiczne o parametrach technicznych:

- typ cel - monokrystaliczne,

- moc maksymaina Pmax : 215Wp,

- hapigcie w punkcie pracy mocy mak. [Vmp ] : 37,4V,

- natezenie pradu w punkcie mocy maks. t575A,

- napiecie bez obcigzenia (jalowe) [ Voc] 1458V,

- prad zwarciowy [ Isc] : 6,3A,

- tolerancja mocy modutu : dodatnia — minimum 0 - + 3%

- wymiary modutu -+ 1580mm x 808mm x 35mm,

- front modutu : szklo hartowane o niskiej zawartosci zelaza z
- ‘ powiokag antyrefleksyjng o gr. 3,2mm

- typ moduhu - wielowarstwowa folia zabezpieczajgca

- wytrzymatos¢ mechaniczna : min. 5400Pa zgodne z ICE61215 oraz |IEC 61730
- stopiett ochrony puszki przylaczeniowej P65

- gwarancja producenta na wady fabryczne i materiatowe: 5lat,

- gwarancja producenta na sprawnos¢ modutdéw | 90% - min. 10lat , 80% - min. 25lat

Moduly musza posiadaé orginalne naklejki lub nadruki z danyml znamionowymi pozwalajgcymi na
ich idenfikacje.

Regulator solarny MPPT z wbudowanyr LED Driverem o parametraoh i funkcjach 1szi:

- prad znamionowy : 20A,

- stopien ochrony obudowy : 1P67,

- pobér pradu w stanie jatowym : maks. 22mA
- sprawno$¢ regulatora (ladowanie) - min. 98%

- sprawnasé LED Drivera : min. 96%,

Regulator solarny MPPT posiad nastepujgce funkcije:

- mozliwos¢ automatycznej pracy ( zaleznej od stanu akumulatora) lub programowej redukcji
mocy wyjsciowej oprawy LED ( co najmniej 5 réZznych poziomow mocy w okresie nocy),

- znamionowe napiecie pracy 12/24VDC wybierane automatycznie,

- wbudowana funkcja sterownika zmierzchowego do zatgczania opraw LED

- mozliwosé zdalnego programowania , ustawien i testow przez WiFi przy uzyciu smartfonu lub
tabletu z zainstalowanym do tego celu programem,

- czutosé wylacznika zmierzchowego,

- co najmniej 5 przedziatdw czasowych Swiecenia opray LED w ca'rym zakresie trwania nocy z
réznymi pozicmami mocy wyjsciowej,

- przerwy nocnej w wybranym zakresie czasowym,

- sterowania czasem pracy na zasadzie zegara czasu rzeczywistego ( wymagana mozliwosc
ustawienia co najmniej 5 przedziatow czasowych),

- dopuszczalnego poziomu roztadowania akumulatorow,

- kontrolnego wiaczenia oprawy TEST w ciggu dnia,

- warto$ci progow zabezpieczen,




- typ t rodzaj akumulators,

- zabezpieczenie przed zwarcicin,

- zabezpieczenie przed przecigieniem,

- zabezpieczenie przed odwrotng polalryzacja,

- zabezpieczenie termiczne,

- czujnik temperatury do kompensacji wplywu lemperatury na warto$¢ napiecia fadowania,

. - optyczna sygnalizacja ( kontrolki LELD?) tadowania, wykrycia zmierzchu, stanu akumulatora.

2.5 Montaz sitowni wizirowej z reguﬂatomm

Na stupie zamontowacd kan :tmkc,jc:\ miontazowa sﬂowm wuatrowej ktora musi zapewnic

- zamocoweanie w taki sposdiy, de zaréwno sitownia wiatrowa, topaty rotora jak i jej uklad
mocowania nie powodujg zacienienia — podania cienia stonecznege z zadnego uchwytu czy -
wspornika systemu lampy hybrydowej na modut fotowoltalczny, niezalezrie od pory dnia i
wysokosci stonca nad I:erzontem B
Konstrukcja wspornika ( gémy wolny koniec do montazu sitowni wiatrowej) musi mie¢ podparcie
(mocowanie) w odlegtosci nie wigkszej niz 850mm, aby unikaé drgan i odchylania sie sitowni . -
wiatrowej do linii pionowe] wspornika w przypadku wystepowania wiekszych podmuchdw wiatru.
Sitownie zamontowaé na wysokosci min. 8,4m nad gruntem. Pozioma o$ ebrotu ze sterem
tylnym. Sitownia na nastepujgce parametry techniczne:

= moc znamionowa ‘ - 400W przy predkosci wiatru 13m/s,
- maksymalna maoc turbiny wiatrowej S 410W,

- ilo§¢ topat wirnika ‘ - nie.mnigj niz-5

- érednica sitowni s min. 1,3m,

- predko$¢ startowa wiatru . 2m/s lub mnigjsza

- maksymalna predkosc wiatru . dostosowana do strefy wiatrowej

- waga sitowni wiatrowej »max 7kg

- temperatura uzytkowania . ~40° C do 60°C

- ster tylny zintegrowany z korpusem sitowni . : nie dopuszcza sie sitowni ze strem tylnym
: S : montowanym do korpusu sitfowni przy pomocy
drazka lub rurki.

Sitownia posiada generator 3-faz, bezszczotkowy na magnesach neodymowych , wyprowadzenie -

mocy z sitowni 3-przewodowe. Korpus sitowni posiada zabezp:eczenle elektryozne prz:ed zbyt
silnym wiatrem.

Turbina wiatrowa zgodna 'z : EN 61400-2, EN ISO 14121-1, EN 60034 1, EN 61000 6-1,
61000-6-3.

Sitownia posiada regulator o parametrach technlcznych

- moc znamionowa sitows wiatrowej : 600W przy napigciu 24VDC
- stopien ochrony (P87,

- prég napiecia hamowania ' : 30VDC,

- prég napiecia do normalnej pracy : 27VDC,,

- pobdr pradu w stanie jatowym : maks. 3,6mA -

Regulator posiada przetgcznik rgczny , PRACA -STOP” | funkcje automatycznego
zabezpieczenia sitowni przed rozbieganiem sie ( automatyczne hamowanie przy braku odbioru.
energii i natadowanych akumulatorach), mozliwo$é pracy rownoleg{ej z mnym regulatorem
tadowania.

2.6 Montaz szafki sterowniczej i akumulatora

Szake sterowniczg zamontowac bezposrednio pod panelem fotowoltaicznym na szczycie
centralnie i symetrycznie wzglederm osi pichowej stupa. Szafka stalowa wykonana z blachy
gteboko profilowanej, scianki boczne | podsiawa zapewniajace wentylacje przesirzeni
wewnetrznej, w ktérej bedzie zamontowany akumulator i uk’rady elektroniczne:wchodzace w sk#ad
lampy.

Szafka sterownicza stanowi réwnoczeénie konstrukcje nosna i p%as¢czyzne mortazowa
wspornikdw wykonanych w technologii nierdzewnej, ktére stuza do zamocowania modutu
fotowoltaicznego, umoziiwia ptynng zmiane ustwienia modutu wzgledem storica w osi pionows}j
stupa w zakresie 0-360 stopini. Wymiary szafki sterowniczej: 1000mm x 270mm x £70mm.

Na szczycie stupa w czafoe zamantows ¢ akumulator bezobstugowy gfebokiega roztadowania-




zelowy o projektowanej zywotnosci 12 lat pod katem o parametrach technicznych:

pojemnose , : min. 130Ah (€20-20-godziny tryb roz’fadowania) L

wymiary : - 410mm x 176mm X 227mm
waga : 38kg.

Akumulator posiada minimum 1800 cykli przy 30% giebokoscr cykhcznego dobowego
rozladowania.

Akumulator musi posiadac oryginalne naklejki lub- wydrukl z danyml znaminowymi
pozwalajace na identyfikacje. '

Akumulatora nie mozna montowaé w zierni, wewnatrz trzonu stupa oraz na potkach

( skrzynkach) ponizej gérnej krawedzi stupa.

. 2.7 Instalacja uziemiajgca stupy

Stupy oswietlenia hybrydowego nalezy uziemic tak, aby rezysiar;cjé‘,Uziemriena byta mniejsza niz-..

30 omow. W tym celu utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm od ocbudowy. stupow do preta

ocynkowanego D FeZn ¢ 16mm o diugosci 3m. Poiaczenle mledzy bednarka a drutem wykonaé

poprzez skrecanie.
2.8 Uwagi dodatkowe.

Wymagane parametry i funkcje komunikacji z regulatorami solarnymi MPPT przez WiFi:

- zasieg zdalnej komunikacji przez WiFi z regulatorem solarnym MPPT: min. 20m.
Mozliwo$é zdalnego odczytu parametréw pracy regulatora solarnego przez WiFi co najmniej:

- wartoéci pragdu tadowania z modutu fotowoltaicznego,

- wartoéci napiecia na module fotowoltaicznym,

- wartoéci mocy generowanej przez modut fotowoltaiczny,

- statusu modutu fotowoltaicznego,

- danych historycznych zwigzanych z dzienng, m|e5|eczna roczng i cau‘kowsta { od momentu
wlaczenia urzadzenia) wyprudokowang i zuzytg energia elekiryczna, .

- wartosci napiecia na akumulatorach,

- wartosci pradu tadowania,

- minimalnej i maksymalnej wartosci napiecia akumulatorow w magu doby, o

- stanu akumulatordw, : e

- stanu tadowania,

- warto$ci pradu pobieranego przez oprawy LED,

- Mocy opraw,

- stanu opraw LED. . - L

Mozliwos¢ zdalnej regulacii: o

- ustawienia programu swiecenia lampy w nocy.

-mozliwosé ustwienia czutosci wyltgcznika zmlerzchowego

-mozliwo$¢ ustawienia progdéw alarmowych

-mozliwosé wigczenia oprawy w ciggu dnia (test) L

Projektowane stupy nalezy oznaczy¢.Na stupach nalezy nanies¢ numeracje. *

Oznaczenia powinny by¢ umieszczone na stupach na wysokosci od 1,5 do 2,0m.

Stupy oswietleniowe hybrydowe bedg pracowaty na napieciu 24V DC. - - -

Ochrona od porazen nie jest wymagana.

........




Sciezka rowerowa

Chodnik
Opis

DIALux




Sciezka rowerowa

Chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 48.00 m?

3200m




Sciezka rowerowa

Chodnik

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu czbonka
DIALux

Wyposazenie zdefinicwany przez
uzytkownika

P 15.0wW
BlLampa 2400 Im
Poprawa 2402 1im
n 100.08 %

LP40-5028-75-V.IES (z jednej strony na dole}

QOdstep stupa 32.000m
(1} Wysokasé punktu swietinego 6.300m
{2) Nawis punktu $wietinego 0000 m
{3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) Dtugos¢ wysiegnika 1.0G0 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 150 W

Zuzycie

485.0 W/ikm

ULR/ULGR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kaidym kierunku tworzgcym pedany kat z deing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uytku odwietleniu.

= 70 302 cdikim
= 80° 155 cd/Klm
2 90°: 2.41 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartesci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy nateZenia swiatla odnosza sie do strumienia
dwietlnege lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olsnienia D4




$ciezka rowerowa

Chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kantrola
Chodnik 1 {P4) Em 5.01 Ix [5.00- 7,507 Ix
Emin 1.08 Ix = 1.00 Ix
Chbliczono wspdiczynnik konserwadji 0.67 dla instalaci.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Chodnik Dy 0.062 Wibc*m? -
LP40-5028-75-V.IES {z jedne] D. 1.3 kwh/m? rok, 60.0 kwh/rok

strony na dote)




Sciezka rowerowa

Chodnik
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 501 Ix [5.00-7.50] Ix
Eman 1.08 Ix 2> 1.00 Ix

T C < ] J /o 10—

11108977 6553 X} A7 7 29 (57053 ° 7789 -
Wartosd konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (1zoluksy)

44 52 35 <k .3 —t 3 25 55 [

He ir 0 tau §ea0 j:l.‘l- [ ::jl.‘! j:‘.l i.us 10

13] 102 14..: 140 HE Tz K 140 4.3
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1455 4364 7.273 10.182 13.091 16,000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
1.250 1082 6582 364 199 128 108 127 196 360 682 1082
0750 1207 755 397 213 135 1.4 136 212 385 756 1207
0250 13.14 822 427 227 143 120 143 227 427 822 1314
Wartosci konserwadji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax [of] g2

Wartosd konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.01 Ix 1.08 Ix 13.1 Ix 0.22 0.08

£




Zestawienie materialow inwestora

1.Stup oswietleniowy hybrydowy stalowo-ocynkowany z wysiggnikiem
o dlugoséci 1m nachyleniu 5° na fundamencie prefabrykowanym o wym.
2000X430x430mm . Wysokosé zawieszenia oprawy okoto 6,0m.
Stup wyposazony w panel fotowoltaiczny o mocy 215Wp, turbing wiatrowg
o mocy 400W, aparature zabezpieczajaca , zasilajaca oraz sterujgcg - 13 kpl

Oprawa LED 215W z wysiegnikiem - 13szt.
Przewod LgY 4 mm? -10m
Przewod LgY 2,5 mm? -8m

Przewdd Lg¥Y 1,5 mm?

Koncowki 4 mm2

. Bednarka ocynk. FeZn 25x4mm -20m
8. Pret ocynkowany FeZn @ 18mm o dt. 3m - 13 szt

No ko

y
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SCHEMAT PODtACZENIA W StUPIE HYBRYDOWYM

Modut PV

Akumulator
Czujnik
temp.

Oprawa
LED

WiFi

REGULATOR SOLARNY MPPT
Z MODULEM KOMUNIKACYJNYM

Modut PV
. . 215Wp mono
Sitownia - P ‘
wiatrowa 400W e |
6 topat e
z zabezpieczeniem
elektrycznym
Start przy 2m/s. N
o
£
ey e e £
B L
R ||
= —
O O - +
Regulator P~ P Pt
sitowni wiatrowej N N
z hamulcem £ £
Akumu'?tor’ elektrycznym i recznym ﬁ b &
regulatory i uktady ( przetacznik ) — -
elektroniczne w szafce +o o- o+
na szczycie o
masztu
o +
() -
AKUMULATOR PTC &{) PTC
130 Ah
(zel) o +
O\+ - O -
< 4mm2 E )
o
D é E 4mm?2 E
e . 4mm2 Oprawa ’ ' =
LED
4mm2 15W, IP66,
2 400 Im, 5000K,
160 Im/W __‘

Tablet

Z programem
do obstugi

i interfejsem
WiFi

79
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA OSWIETLENIA HYBRYDOWEGO WRAZ Z FUNDAMENTAMI

OBIEKT :
SEUPOW ( YSWIETLENIOWYCH ORAZ PRZYNALEZNYMI ELEMENTAMI
WYPOSAZENIA- LAMPY LED SLUZACE DO ZARZADZANIA RUCHEM
PIESZYCH W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKOW W
MIEJSCOWOSCI KOLONI MIACZYN
BRANZA : ELEKTRYCZNA
ADRES : KOLONIA MIACZYN 22-455 MIACZYN
DZIALKA NR 1358 OBREB; 0012 KOLONIA MIACZYN
JEDNOSTKA EWID; 062006_2 MIACZYN
INWESTOR : GMINA MIACZYN
MIACZYN 107
22-455 MIACZYN
Zespot - i . ; i :
e Imie i Nazwisko Pieczec i podpis
tech. Bogustaw Pucliacg ;
Projektant: Uprawnienia do projekiowania w specjalnosci ‘/ J ﬂ/}

instalucyjno-iniynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych nr ewid. UAN-II-8387/108/88

Pazdziernik 2022 r.




Czesc opisowa informacji dotyczacej BIOZ:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (0z.U.Nr 120 wraz z poZn.zm.) w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ponizej
wymienia sie informacie dotyczace zagrozen, kidre mogg wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
Z budowg przylacza kablowego zasilajgcego odwietlenie ulicy.

1. .Fakres robot dla calego zamietrzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektéw”
Zakres robot jak w opisie technicznym.

Kolejnosé realizacyi: prace przy wykopach pod slupy, zasypanie wykopow, prace kontrolno-pomiarowe, stawianie
shupow oswietleniowych, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. ,Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”

W obszarze wykonywania robot wystepujg nastepujace obiekty budowlane:, rosnace drzewa. ) P

3. ,Wskazanie elementéw zaqoepodamwama dziatki lub terenu, ktore- mogq stwarzac zagrozeme
bezpleczen:-,twa i zdrowia fudzi”
-wykopy ziemnne i stawianie stupdw oswietleniowych.

4,,Wskazame dotyczace przewidywanych zagrozen wystepwacych podczas reahzacji robot budow!anych
okreslajace skale i rodzaj zagroZenia oraz miejsce i czas wystgpienia”
Skala zagrozen Srednia:

5.Rodzaj zagrozenia -roboty ziemnne i naziemnne: .

- mozliwo$¢ przysypania pracujgcych osob w wykopie urobkiem

- nsebezpleczenstwo usuniecia sie gruntu i przysypanla pracowmkow

- przewrocenie sie i wpadnigcie do wykopu ziemnnego,

- spadek z wysokosdi.

Miejsce : Budowa oswietienia hybrydowego . :

Czas wystapienia; wykonywanie wykopu pod stupy, montaz stupow i opraw oswnetEenlowych
Miejsce — przy rowie kablowym i fundamencie pod stupy.

6. ,Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych”

'Na budowie mogg byc wykonywane prace przez pracownikow pos:ada]qcych odpowednse kwalifikacje.
Pracownicy powinni posiadad akiualne badania lekarskie, odpownedns stro; i sprzet

Szkolenie stanowiskowe:

-szkotenie okresowe,

-kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenie BHP, uwypuklajgc zagrozenia wymienione w pk.4.
Natezy poinformowac i pouczyt pracownikow o zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych urzgdzen linii
oswietieniowej i przy urzgdzeniach elekirycznych.

7. ~Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwu wynikajacemu z
wylonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i spawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek , wpadnigcia
do wykopu, upadku z wysoko$ci , awarii i innych zagrozen”

-wykonanie zabezpieczenia miejsca robdt,

-zapoznanie pracownikéw na budowie z zasadami bezpiecznej pracy w czasie robot,

-wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu DZ.U Nr 47 poz.401 rozdziat
6- Instalacie | urzadzenia elekiroenergetyczne. Prace powinny byé wykonywane zgodnie z Instrukcjg organizacii
hezpiecznej pracy w energetyce,

-teren robdt budowy nalezy wygrodzié folig koloru biato-czerwonego, zaw:eszonq na wysokosci 0.6 -0,8 m nad
poziomem terenu,

-prace wykonywac z zachowaniem szczegdinych srodkow ostroznosci zgodnie z przepisami BHP,

-wyposazyt pracownikow w niezbedne srodki ochrony nindywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
(kaski, szelki, okulary ochronne i odziez ochronna). Stosownie do potrzeb : sprzet, narzedzna oraz srodki ochrony
indywidualnej. -

~

Fav,




USLUGI PROJEKTOWE Tomaszow Lub. 10.11.2022 r.
Bogustaw Puchacz '
ul. Sktodowskiej 78

22-600 Tomaszéw Lub.

OSWIADCZENIE

Budowa o$wietlenia hybrydowego wraz z fundamentami stupdw oswietleniowych oraz
przynaleznymi elementami wyposazenia-lampy LED stuzace do zarzgdzania ruchem pieszych w
celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow miejscowsci Kolonia Migczyn zostalo wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wiedzg techniczna.

-~ Projektant:
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Zaswiadczenie

o nummerze weryfikacyjnym:

LUB-NAF-HJB-X5E *

Pan Bogustaw Puchacz o nﬁ-m-erze ewidencyjnym LUB/IE/0819/01

adres zamieszkania Sktodowskiej 78, 22-600 Tomaszow Lub.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

znym podpisem elektronicznym

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiec
2021-12-20 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
dpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
atrzonym podpisami whasnorecznymi.)

(Zgodmie art, 5 ust 2 ustawy Z dnia 18
elektronicznej opatrzone bezpiecznym po
réwnowaine ped wzgledem skutkéw prawnych dokumentom op

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

* Weryfikacjie poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna s
ptaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowe]j lzby Inzynierow

ctronie Polskiej lzby Infynieréw Budownictwz www.piib.org.p! lub ko
Budownictwa.
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STWIERDZENIE
?RZYGOTOWANIA ZAWODO_V\?’EGO DO PEENIENIA SAMODZIELNE]
FUNKCII TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE
: Na podstawie.. §13 ust.l pkt.4 lit.d oraz 85 ust.1. 57 -
rozporzadzema Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodow1ska z dmc
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funl{cp technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40) stwierdza sig, ze :

Ob.. RYSZARD STANIS«‘;AN BARTO:JIN::KI 7 .

~ mgr inzynier elektryk

urodzony dnia ______E?._._%EE?S&E?E‘SSr < W Suscu

ma przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej

funkcji,______Q_C.o_j.;%:_is:c._aﬁ.ta___:L_...i.c,i.,e._co_wr_1i_ka,,,,b_u,.dg_w_y____i___r__o_b_é_t

w specjalnoéci ... instalacyjao = inzynieryinej

jest upowazn

Ob. RYSZARD STANIStAW BARTOSINSKI niony d

1. Sporzadzania projektow instalacji elektryé::é:nych.

2. Kierowania, nédzqrowaniéfi kdnﬁrolowania budowy i robdt.
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

mgrinz.acch. e DW

QOtrzymuje:

:1.0b, Ryszard Stanisiaw Bartosinski /)

zam, Tomaszow Lbbelski_ ul.Matejki 1/40
2. a/a.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ABB-P2Z-PUV *

Pan Ryszard Bartosinski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3628/02

adres zamieszkania Rejtana 8, 22-600 Tomaszow Lub.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pofskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




